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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczonia | jm. | Poszcz. | Razem
Bostosowanie budynkéw do potrzeb oséb niepelnosprawnych
1 zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych celem zapewnienia doste-
pu osobom niepetnosprawnym do korytarza parteru , windy i baru studencklego w budynku Wydziatu
Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagielonskiej 26-28
T|kalkulacja | Platforma schodowa prostoliniowa o ditoru jezdnege 3.5 mb i parametrach|szt
d.1|wlasna technicznych opisanych w OPZ zadanie Ili
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/kalkulagja  |Platferma schodowa prostoliniowa o di. toru jezdnego 2.0 mb i parame- szt
d.1|wilasna frach technicznych opisanych w OPZ zadanie Il
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Remont istniejacego chodnika od ul. Jagielofiskiej do wejscia gtéwnego
3|KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.2|0814-02
48.7 m 48.700
RAZEM 48.700
41KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawlerzchnl z kostki kamiennej rzedowej na podsypce |mZ2
d.2|0806-04 cementowo-piaskowe]j z oczyszczeniem , przygotowaniem do ponownego
whudowania -analogia
61.2 m2 61.200
RAZEM 61,200
5|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  |m2
d.2|0802-05
B 81.2 m2 61.200
RAZEM 61.200
61KNR 2-31  [Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.2/0802-06 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
61.2 m? 61.200
RAZEM 61.200
7{KNR 4-01 \Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.2|0108-19 strukcji 2wirobetonowych i zelbetowych na odlegloéé do 1 km
12.24 m?3 12.240
: RAZEM 12.240
BIKNR 4-01  |Wywiezienie samochadami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- im3
d.2;0108-20 strukcii - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 4
12.24 m3 12.240
RAZEM 12.240
9[KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m2
¢.2|0103-04 chni, mechanicznie, grunt kategorii |-V
61.2 m2 61.200
RAZEM 61.200
10|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajges, w korycie lub na calej szerokoéci drogi, zageszcze- [m?2
d.2/0104-08 nie mechaniczne, dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia
Krotnosé = 4
61.2 m2 61.200
RAZEM 61,200
11]KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczer, warstwa doina, grubo$é warstwy po za- m2
d.2{0114-05 geszczenit 15 cm
99 m2 99.000
RAZEM 99.000
12]KNR 2-31 | Krawezniki kamienne granitowe o wyimiarach 12x20 cm na podsypce ce- |m
d.2(0404-05 mentowo-piaskowej-analogia
48.7 m 48.700
RAZEM 48.700
13|KNR 2-31  [Chodnik z piyt kamiennych granitowych o wymiarach 20 x 25 cm ¢ wyso- [m?
d.2{0505-04 kosci 7 cm na podsypce cementowe-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementows - analogia
61.2 m2 61.200
RAZEM 61,200
14iKNR 4-01  |Uzupelnienie cian z kamienia ¢ gruboéci ponad 70 em lub zamurowanie [ m2
d.2|0316-10 olwordw na zaprawie cementowej - materialy z rozbi6rki analogia naprawa
z.sz. 2.5. murku ogrodzeniowego przy chodaiku
9907-01
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
15{KNR 4-01  (Wywiezienie samochodami skrzyniowymi kostki granitowe] 2 rozebrangj im3
d.2|0108-15 nawierzchni chodnika na odleglo$< do 1 km -analogia
9.18 m?3 5.180
RAZEM 9.180
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
16:KNR 4-01  [Wywlezienie samochadami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji [m3
d.2|0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnoé¢ = 4
9.18 m3 9.180
RAZEM ©.180
17|katkulacja  (wykonanie zasilania elektrycznego z podigczeniem i uruchomieniem 2 szt |kpl.
¢.2|wlasna platform schodowych na Wydziale Nauk Przyrodniczych ul. Jagieloriska 26
- 28 w Katowicach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/Kalkulacja |Wykonanie mapy do celéw projektowych kpl.
d.2 whasna Wykonanie mapy do celéw projektowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19| Srodow. Zas, [Wykonanie projektu wielobranzowego zabudowy platform schodowych na |kpl
d.2|Wyc.Prac  |Wydziale Nauk Przyrodniczych przy ul.Jagieloriskiej w Katowicach
Proj. 2016
Rozdz.1
tabl.1.9.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
- OPISY PODSTAWY WYGENY:--
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd. 11l 1993, biuletyny do ¢ 1996

N | —

ORGBUD wyd.t 1988 biuletyny do 9 1896
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