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Cokolik 10 cm PCW Cokolik 10 cm ptlytki gresowe Cokolik 10 cm PCW
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Ptytki ceramiczna za ptynnej folii przeciwwilgociowej Ptytki ceramiczna za ptynnej folii przeciwwilgociowej Ptytki ceramiczna za ptynnej folii przeciwwilgociowej
Wyktadzina PCW - rulon Podklad pod ptytki ceramiczne 2.5 cm Podklad pod ptytki ceramiczne 2.5 cm Podklad pod ptytki ceramiczne 2.5 cm Wyktadzina PCW - rulon
Wylewka samopoziomujaca Wysoko elastyczna izolacja przeciwwilgociowa Wysoko elastyczna izolacja przeciwwilgociowa Wysoko elastyczna izolacja przeciwwilgociowa Wylewka samopoziomujaca
Wylewka cementowa Gruntowanie powierzchni pod izolacje przeciwwilgociowe Gruntowanie powierzchni pod izolacje przeciwwilgociowe Gruntowanie powierzchni pod izolacje przeciwwilgociowe Wylewka cementowa
|zolacja z folii polietylenowej Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej |zolacja z folii polietylenowej
ISTNIEJACY STROP
Z CEGLY PEENEJ
KLINY STALOWE DO WSTEPNEGO /
NAPREZENIA .
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UWAGA:
BETON - C12/15 (B-15)
TYNK CEM-WAP STAL# Alll 34GS
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SRUBAMI M16 L=700MM

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

1.Nadproza stalowe faczy¢ pretami @20 co 50 cm.
Oblozyé siatka stalowa i otynkowat zaprawa
podiat zaprawe

Pod
i zala¢ gniazda zaprawa,
2. Nie dopuszeza sie uzywania miotow
burzacych. Fragmenty muru do usunigcia nacinaé
narzedziami do ciacia i ostroznie usuwac.
Wszystkie krawedzie cigcia zabezpieczyé
siatkami stalowymi i tynkowat zaprawa,
cementowa do renowadji betonu
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