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1.szczegółowy opis PRZEDMIOTu I zamówienia PN; remont ds. Kmicic:
cz. nr 1 Remont wszystkich pomieszczeń na VIII p. 
cz nr 2 Malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń na IX  p.
cz. nr 3 Malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń na X  p.
Pietro VIII - cz. nr 1;
·  Branża budowlana ;wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów [ węzły sanitarne 18szt, 4szt drzwi drewniannych ppoż 1szt drzwi ppoż.korytarz] korytarz , remont VIII piętra polegający na remoncie wszystkich pomieszczeń w zakresie odnowieniu warst wykończeniowych  ścian, sufitów i  podłóg , wymurowanie po rozbiórce zmurszałych ścianek, wybudowanie nowych ścianek z likwidacją powstania zawilgocenia ścian , wraz z utylizacją gruzu , Roletki okienne w klasie palności dla budynków użyteczności publicznej VIII p.
· branża elektryczna – remont instalacji polegający na wymianie OPRAW oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach łazienek NA Oprawy typu LED, na korytarzach;wymiana  6 lamp oświetlenia do wymiany na nowe z podtrzymaniem 2h wskaźnikiem naładowania i stanu akumulatora ( bez nowej instalacji) oraz wykonanie instalacji elektrycznej kierunkowej oświetlenia awaryjnego z montażem czterech lamp z oznaczeniem kierunku ewakuacji  , dodatkowo montaż po cztery lampy z oznaczeniem kierunku ewakuacji  na VI i VII p.wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd w łazienkach oraz włączników i gniazd, wykonanie pomiarów i badań natężenia oświetlenia,  instalację  niskoprądowe; SAP i DSO oraz monitoring demontaż i ponowny montaż bez wymiany instalacji z wykonaniem badań po montażu. instalacje sieci dedykowanej pozostają bez wymiany LAN i MAN, umycie wszystkich kloszy w istniejacych oprawach elektrycznych
· branża wod.-kan – remont całej instalacji polegający na wymianie instalacji wod – kan  wraz z odcinkami pionów przynależnych do danej kondygnacji i z wyposażeniem  sanitarnym – umywalki , muszle ustępowe , baterie itp. , wymiana szafek hydrantowych oraz wyposażenia hydrantu – szafki  ze schowkiem na gaśnice, remont natrysków z likwidacją kabin natryskowych i wykonaniem natrysków z odprowadzeniem liniowym, demontaż i ponowny montaż tych samych kratek wentylacyjnych

· Branża instalacji C.O. - remont instalacji polegający na płukaniu i malowaniu grzejników .


	
2. Charakterystyka ROBÓT I  materiałów

DRZWI
wejściowe do pomieszczeń, klatek schodowych oraz wydzielonych  stref p.poż. w klasie niepalności EI60.
Łazienki zgodnie z opisem zał. nr 6
ŚCIANY :
pokoje –gładź gipsową  z malowaniem farbami lemulsyjnymi – druga klasa ścieralności, ubytek                     w mikrometrach 5-20, ścieralności 200 cykli w jasnych kolorach
korytarz – lamperia z farby olejnej na wysokość 2.3 m, cokolik z płytek gresowych 10 cm  farba olejna z atestem higienicznym dopuszczającym do stosowania  w budynkach użyteczności publicznej, odporna na środki dezynfekcyjne
pomieszczenia higieniczno – sanitarne, kuchnia, pom. gospodarcze okładzina z płytek –  płytki ułożyć na pełną wysokość pomieszczeń 2.5 m,  płytki układać na podłodze na przeponie uszczelniającej , naroża, krawędzie przejść rur kanalizacyjnych itp. uszczelnić taśmę uszczelniającą, 
PODŁOGI
pokoje - wykładzina PCV homogeniczna, min. 2 mm grubości, grupa ścieralna T<2 mm, reakcja na ogień Bfls 1, właściwości elektrostatyczne < 2 kV, antypoślizgowość R.9
korytarze, pomieszczenia higieniczno – sanitarne , kuchnia, pom. gospodarcze - płytki gresowe antypoślizgowość  R10 , V klasa,  PEI ścieralności powyżej 1200.
SUFITY
Gładź gipsową  z malowaniem farbami lateksowymi w kolorze białym.	
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE
Izolacja w pomieszczeniach mokrych  - izolacja przeciwwilgociowa  z folii pcv oraz dodatkowa warstwa izolacyjna   	ściany i podłogi wykonana z płynnej folii izolacyjnej układanej w dwóch warstwach np. w technologii SUPERFLEX-10 lub 	równoważne układanych na powłoce gruntujacej, płytki klejone klejem elastycznym uzupełnioną hydrofugą  np. SUPERFLEX - 10, naroża uszczelnić dodatkowo taśmą uszczelniająca wtopioną w warstwę izolacyjną SUPERFLEX-B 240 , wszystkie przejścia przez ściany wykonać w mankietach uszczelniających zabezpieczonych elastyczną spoina silikonową. Malowanie farbą lateksową
4.KONSTRUKCJA
	Nadproża stalowe – W celu podparcia ściany nad wyburzanym otworem prowadzącym do windy należy zastosować nadproże stalowe z dwóch profili IPE120 ze stali S235JR skręcanych śrubami M16 klasy 5.8 na końcach oraz w środku rozpiętości nadproża. Lokalizację oraz sposób mocowania belki pokazano i opisano na rysunkach konstrukcyjnych.
Materiały
	Konstrukcje stalowe - zastosować stal konstrukcyjną S235 oraz śruby klasy 5.8. Całość konstrukcji stalowej projektuje się spawać na warsztacie i skręcać na budowie. Wszystkie spoiny pachwinowe wykonać o grubości 0,7 cieńszego elementu dla spoin jednostronnych i 0,5 cieńszego elementu dla spoin obustronnych. Spoiny doczołowe wykonać o  grubości cieńszego elementu. Dla ścianek o grubości ponad 5 mm spoiny doczołowe wykonać po wcześniejszym fazowaniu materiału. Kształtowniki zamknięte spawać z zapewnieniem całkowitego zaślepienia  i zapewnienia tym samym ochrony antykorozyjnej wewnętrznej strony kształtownika.
5.INSTALACJA KANALIZACJI
W modułach piętra VIII  należy wymienić istniejące piony kanalizacyjne na 110 PCV oraz poziome podejścia pod urządzenia sanitarne.
W tym celu należy zdemontować istniejące podłączenia i wykonać nowe. Ślady po wykuciach i robotach demontażowych należy zatynkować lub zabudować ściankami g-k.
Istniejące kabiny prysznicowe brodzikowe należy zlikwidować, a w miejsce nich wykonać pomieszczenia  prysznicowe „kopertowe” Należy zamontować kratki odpływowe.
Wymianie podlegają baterie umywalkowe i prysznicowe.
W kabinie WC należy zabudować stelaże oraz wiszące miski ustępowe.
Nowe podłączenia prowadzić w bruzdach po demontażu starych podłączeń.
Analogicznie wymianie podlega instalacja w kuchni i pomieszczeniu pralni.
6.INSTALACJA WODY
W modułach piętra VIII należy wymienić istniejące piony zimnej i ciepłej wody oraz podejścia pod urządzenia sanitarne.
Istniejące podłączenia należy wykuć i wymienić na nowe. Bruzdy po wykuciach zatynkować
Punkty do podłączenia w jednym z 6 modułów to dwie baterie umywalkowe, płuczka ustępowa, bateria prysznicowa.
Dodatkowo w pomieszczeniu kuchni do wymiany podlegają dwie baterie zlewozmywakowe.
Istniejące podłączenia należy wykuć i wymienić na nowe. Bruzdy po wykuciach zatynkować
Analogicznie wymianie podlega instalacja w kuchni i pomieszczeniu pralni.
7.INSTALACJA C.O.
W pomieszczeniach VIII p.  piętra należy zdemontować istniejące grzejniki. Wyczyścić i przygotować do malowania. Grzejnik członowe TA należy wyszczotkować z poprzednich warstw farby, grzejniki wypłukać
Przygotowane grzejniki należy pomalować i ponownie zamontować na poprzednie miejsce.
8.iNSTALACJA ELEKTRYCZNA i niskopradowa
Roboty demontażowe
Prze przystąpieniem do robót należy zdemontować istniejące oprawy, osprzęt oraz linie zasilające.
Należy ze szczególną ostrożnością demontować istniejącą instalacje SAP i DSO oraz monitoringu, która należy o ponownie zamontować po skończeniu prac. Zdemontowane elementy należy zabezpieczyć.
Piętro IX i X – Zad. nr 2 i 3 
NA PIĘTRZE IX I X MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 
Charakterystyka ROBÓT I  materiałów;
ŚCIANY :
Wszystkie pomieszczenia  –gładź gipsową  z malowaniem farbami emulsyjnymi– druga klasa ścieralności, ubytek w mikrometrach 5-20, ścieralności 200 cykli w jasnych kolorach
korytarz – lamperia z farby olejnej na wysokość 2.3 m, powyżej malowanie farbami lateksowymi , pozostałe pomieszczenia malowanie farbami lateksowymi powyżej płytek ściennych wraz z sufitami,
SUFITY:
Gładź gipsowa z malowaniem farbami lateksowymi w kolorze białym.
Istniejące roletki okienne należy zabezpieczyć na czas malowania
iNSTALACJA ELEKTRYCZNA i niskopradowa
Prze przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejące oprawy, osprzęt oraz linie zasilające oraz instalacje SAP i DSO i monitoringu.
INSTALACJA C.O.
W pomieszczeniach IX i X   piętra należy grzejniki oraz rury pomalować farbą olejną
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