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Izolacja z folii polietylenowejWarstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej

Gruntowanie  powierzchni pod izolacje  przeciwwilgociowe

Wysoko elastyczna  izolacja przeciwwilgociowa

Podklad pod płytki  ceramiczne 2.5 cm 

Płytki ceramiczna za płynnej folii przeciwwilgociowej
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Płytki ceramiczna za płynnej folii przeciwwilgociowej

Wylewka cementowa

Wylewka samopoziomująca

Wykładzina PCW - rulon
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Malowanie farbami zmywalnymi

Gładź gipsowa

Uzupełnienie istniejących tynków
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Cokolik 10 cm PCWCokolik 10 cm PCW Cokolik 10 cm płytki gresowe
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Gruntowanie podłoży

Malowanie farbami zmywalnymi

Gładź gipsowa

Uzupełnienie istniejących tynków

Gruntowanie podłoży

Malowanie farbami olejnymi

Uzupełnienie istniejących tynków
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Obłożyć siatką stalową i otynkować zaprawą
cementową. Pod dwuteowniki podlać zaprawę ekspansywną 

2. Nie dopuszcza się używania młotów
burzących. Fragmenty muru do usunięcia nacinać
narzędziami do ciącia i ostrożnie usuwać.
Wszystkie krawędzie cięcia zabezpieczyć
siatkami stalowymi i tynkować zaprawą
cementową do renowacji betonu.

1.Nadproża stalowe łączyć prętami Ø20 co 50 cm.

i zalać gniazda zaprawą.

UWAGA:

BETON - C12/15 (B-15)
STAL #  AIII 34GS
OTULINA ZBROJENIA - 3cm
KLASA EKSPOZYCJI - XC1
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

ISTNIEJ ĄCY STROP
Z CEG ŁY PEŁNEJ
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45-040 Opole pl. Kopernika 11 a
UNIWERSYTET OPOLSKI

 dz. nr 12/2; 29/1; 28/3

 I POM. V PIĘTRA WRAZ Z REMONTEM
PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH 

Opole ul. Grunwaldzka 31
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