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OPIS SZCZEGÓŁOWY ROBÓT DO WYKONANIA                         ZAŁ. NR 6
DOM STUDENTA KMICIC
cz. nr 1 Remont wszystkich pomieszczeń na VIII p. 
Roboty  budowlane;
Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe
1 Demontaż skrzydeł drzwiowych łazienki, drzwi p.poż.( korytarz , klatki schodowe, dwa pokoje naprzeciw windy)	
2 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 
3 Demontaż nadproży drzwiowych - drzwi wejściowe do zespołów mieszkalnych oraz sanitariatów celem podkucia i dopasowania ościeżnic i skrzydeł drzwiowych do obowiązujących wymiarów normowych	
4 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pokoje mieszkalnie i pomieszczenia pomocnicze	
5 Zerwanie posadzki cementowej	
6 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - sanitariaty, przedsionki, kuchnia, korytarz	
7 Zerwanie posadzki cementowej - posadzka cementowa pod płytkami  w celu wyrównania poziomów gr. 10 cm sanitariaty Krotność = 3		
8 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - sanitariaty	
9 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	
10 Demontaż sufitów z paneli PCW - kuchnia i sanitariaty	
11 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka zabudów pionów wod-kan w sanitariatach	
12 Demontaż pawlaczy części wspólnych
13 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach i  podłogach	
14 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w boksach dwupokojowych jednoosobowych	m3	22.60
15Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	
16 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6
17Opłata za wysypisko	
18 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	
Roboty remontowe
19 Montaż nadproży drzwiowych z belek stalowych z wykuciem bruzd w ścianach żelbetowych, osadzeniem kształtowników stalowych na podlewce cementowej, osiatkowanie i zatynkowanie\
20 \Poszerzenie otworów w ścianach żelbetowych pod montaż ościeżnic drzwiowych	
Montaż ościeżnic metalowych regulowanych z obróbką obsadzenia	
Montaż nowych skrzydeł drzwiowych na zamontowanych ościeżnicach
23 Dostawa elementów stolarki drzwiowej:  6 skrzydeł typu łazienkowego (80x200 cm): nawietrzaki , szybki i zamek typu łazienkowego wraz z ościeżnicą.  12  skrzydeł typu łazienkowego(90x200 cm): nawietrzaki, szyba, zamki z wkładką patentową	
24 Dostawa elementów stolarki drzwiowej: skrzydła drzwiowe ALU-EI60 dwuskrzydłowe oddzielające korytarz wyposażone w zamek patentowy, samozamykacz, pochwyty, trzy zawiasy i dwa elektrotrzymacze. 1,53*2,13	
25 Dostawa elementów stolarki drzwiowej skrzydła drzwiowe drewniane EI-60 wyposażone w zamek patentowy, samozamykacz, klamkę, trzy zawiasy wraz z ościeżnicą drewnianą	
26 Dostawa i montaż rolet wewnętrznych	
27 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	
28 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu - naprawa posadzek po wykuciu starych ościeżnic - wykonanie podkładu pod uzupełnienie płytkami terakota	
29 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - bud. o wysokości 25 m - wykonanie nowej warstwy pod izolacje	
30 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia  - gruntowanie ręcznie - sanitariaty posadzki i ściany natrysku	
31 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą	
32 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami uszczelniającymi	
33 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami uszczelniającymi	
34 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą	
35Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - bud. o wysokości 25m - podkład pod płytki na wykonanych izolacjach	
36Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 4
37Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	
38Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - bud. o wysokości 25 m	
39Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - bud. o wysokości 25 m Krotność = 2.5	
40 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - bud. o wysokości 25 m	
41 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	
42 Posadzki z wykładzin PCV obiektowy z wywiniętym cokołem wys. min. 7 cm	
43 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	
44Montaż listew progowych
45 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	
46 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - bud. o wysokości 25 m sufit podwieszany w kuchni	
47 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki sanitariaty, kuchnie, przedpokoje, pralnie	
48 Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 75-02 - bud. o wysokości 25m - obudowa pionów kanalizacyjnych w sanitariatach płyta wodoodporna	
49Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	
50 Skasowanie wykwitów (zacieków)	
51 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych - po końcówkach nadproży	
52Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach,pilastrach na podł.drew.osiatkowanym (do 1m2 w 1 miej.)	
53 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	
54Opalanie farby olejnej ze ścian	m2	
55  Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
56Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach
57Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2	
58 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
59 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	
60 Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
61 Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
62Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg. - zabudowa pod kuchnie elektryczne i piekarniki i zlewy na dwóch ścianach - kuchnia	m2	8.0
63 Obsadzenie blatów granitowych szer. min. 50 cm i gr 4 cm z otworem pod dwa zlewy i dwie płyty elektryczne - kuchnia	
64 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - kuchnia	
65 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł - zabudowa kuchnia	
66 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 33,3 x 25 cm na klej - sanitariaty, kuchnia i pralnia
67 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	
68 Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg. boksy dwupokojowe jednoosobowe z oddzielną łazienką	
69 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 boksy dwupokojowe jednoosobowe z oddzielną łazienką
70 Dostawa, montaż dwóch kuchni elektrycznych czteropalnikowych oraz dwóch piekarników elektrycznych do wbudowania w zabudowę z płyty g-k z uruchomieniem	
Roboty sanitarne; 

Demontaż instalacji sanitarnych
1Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m
2 Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.25-32 mm
3 Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej
4 Demontaż baterii prysznicowe ściennej z natryskiem wężowym
5 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie
6 Demontaż  rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie 
7  Demontaż umywalki porcelanowej 
8  Demontaż zlewu kuchennego	 
9  Demontaż wpustu podłogowego o śr.50 mm 
10  Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 
11  Demontaż prysznica	 
12 Transport złomu i materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 
13  Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 15	 
Instalacja kanalizacji sanitarnej
14  Zerwanie posadzki cementowej 
15 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	 	 
16  Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	 
17  Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 
18  Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	
19  Wstawienie trójnika PVC 110/110 w istniejący pion 
20  Wstawienie trójnika PVC 110/50 w istniejący pion 
21  Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	 
22 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 
23  Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 
24  Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 
25  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych 
26  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	 
27  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	 
28  Umywalka ceramiczna 50cm z otworem i postumentem, mocowana na śrubach	 
29 Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem podwieszane (bez obudowy)  	 
30 Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej	 
31 Miska ustępowa wisząca z deską sedesową 
32  Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	 
33Wpust z ABS, odpływ boczny DN 50, z wyjmowanym sitkiem na zanieczyszczenia, systemem zabezpieczającym przed nieprzyjemnymi zapachami, pianą i robactwem, z kratką 120 x 120 mm ze stali nierdzewnej	 
34 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	 Instalacja wodociągowa 
35 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	 
36 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegie 
37 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 
38  Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  Rura stal.z/s gwintowane ocynkowane DN 20mm	 
39  Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	 
40  Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  Rura stal.z/s gwintowane ocynkowane pdwójnie DN 20mm	m 
41  Włączenie do pionu DN40 - trójnik ocynkowany DN40/20	 
42  Otuliny  gr. 9 mm na rurę dn 15 
43  Otuliny gr. 9 mm na rurę dn 20	 
44  Otuliny gr. 20 mm na rurę dn 15	 
45  Otuliny  gr. 20 mm na rurę dn 20	 
46 Włączenie do pionu DN40 - trójnik ocynkowany DN40/20	 
47  Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm  Umywalki
48  Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm  Prysznice
49Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm  WC	
50Zawory katowe umywalkowe o śr.nom. 15 mm
51Bateria stojąca jednouchwytowa	
52 Bateria czerpalna prysznicowa samozamykająca się czasowa (ok. 30 sekund), podtynkowa, z mieszaczem wody zimnej i gorącej, wandaloodporna z głowicą natryskową z rozetą, wandaloodporna,
53 Zawory czerpalne do płuczki ustępowej	
54Zawór odcinający kulowy prosty DN20
55Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	
56 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	
57 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	
58 Szafki hydrantowe wnękowe	
Instalacja c.o.
59 Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 1; /demontaż i ponowny montaż/
60Płukanie grzejników	
61 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości powierzchni grzejników
62Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi grzejników	
63Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi grzejników	
64 Kompletowanie grzejników żeliwnych - próba grzejnika o pow. do 5 m2
65 Obsadzenie wsporników i uchwytów pod grzejniki c.o. o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
66Demontaż i ponowny montaż zaworu grzejnikowego
67 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
68Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
69 Opłaty za spuszczenie oraz napełnienie instalacji co
Roboty elektryczne;
Instalacje elektryczne VIII piętro

1 Demontaż istniejących instalacji elektrycznych łazienki	
2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - na 6-8 -ej kondygnacji - gniazd		
3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - na 6-8 -ej kondygnacji oświetlenia	
4 Przebicie otworów w szachtach o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
5Zaprawianie bruzd, otworów w szchtach - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne
6Uszczelnianie ogniowe wprowadzeń kabli do otworów w ścianie lub na słupie - otwór wolny lub częściowo zajęty  Pianka HILTI ognioodporna EI120 CP611A  lub równoważny	
7 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	
8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	
9 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	
10 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	
11 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
12 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2. Gniazda bryzgoszczelna	
13 Oprawy oświetleniowe przykręcane (węzeł sanitarny) - świetlówkowa do 75 W  Oprawa świetlówka - 75W	
14 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kierunkowych oswietlenia awaryjnego z oznaczeniem kierunku ewakuacji na VI,VII i VIII p	szt.	
15 Wymiana lamp oświetlenia awaryjnego z podtrzymaniem oświetlenia 2H na betonie , ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem zuźycia akumulatora	
16Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
17 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	
18 Mycie wszystkich kloszy istniejącego oświetlenia
19 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar
20 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	
21Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	
22 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	
23 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	
24 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	
25 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	
26 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	
27 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
28 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	
Instalacja sygnalizacji pożaru SSP
29 Czujka liniowa dymu  (czujka  demontaż)	
30Czujka liniowa dymu (czujka z demontażu ponowny montaż)	
31 Włączenie do istniejącej pętli dozorowej
32 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych
Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO
33 emontaż instalacji DSO (elementy do ponownego montażu)	 	 
34  Głośnik SAFE 561T (głośnik z demontażu)	 
35 Głośnik CAP-14T (głośnik z demontażu)	 
36  Włączenie do istniejącej pętli DSO	 	 
37  Uruchomienie i próby instalacji DSO	 .	 

cz. nr 2 - Malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń na IX  p. 
1 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią
2  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  
3  Skasowanie wykwitów (zacieków) 
4  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 
5 Opalanie farby olejnej ze ścian korytarza
6 Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
7 Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwe .na ścianach	
8 Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
9 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
10 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian korytarza z dwukrotnym szpachlowaniem
11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
12Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
13Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

cz. nr 3 - Malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń na X  p. 
1 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią
2  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  
3  Skasowanie wykwitów (zacieków) 
4  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 
5 Opalanie farby olejnej ze ścian korytarza
6 Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
7 Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwe .na ścianach	
8 Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
9 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
10 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian korytarza z dwukrotnym szpachlowaniem
11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
12Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
13Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
DOM STUDENTA NIECHCIC
[bookmark: _GoBack]cz. nr 4 Malowanie ścian i sufitów w 45 boksach mieszkalnych( boks; dwa pokoje, łazienka, kuchnia z przedpokojem);
Roboty remontowe
1Zabezpieczenie podłóg i mebli folią
2 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	
3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
4 Skasowanie wykwitów (zacieków)	
5Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2		
6 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	
7 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	
8 Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe	
9  Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
10 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	
12 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	
13 Uszczelnienie brodzików silikonem sanitarnym
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