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OPIS ROBOT

1.1 . Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa instalacji elektrycznych dla zadania:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU KAS ( BUDYNEK A), NA POTRZEBY TOALET DLA
ZWIEDZAJACYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych elektrycznych.

1.2 . Zakres robot.

Zakres robot obejmuje instalacje:
e przebudowa kolidujgcych instalacji elektrycznych: nagtosnienia oraz dozoru

e demontaz i ponowny montaz stupa stalowego o wys. 3 m,

e instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych

e montaz instalacji odgromowe;j

e montaz opraw oswietleniowych,

e montaz nowej rozdzielnicy z wyposazeniem

e montaz okablowania sterujgcego oraz komunikacyjnego (Swiattowodow)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robét zwigzanych z:
- uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach oraz w budynkach,
- montazem stupdéw i opraw stupowych wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem
linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod rozdzielnice, robotami ziemnymi i fundamentowymi,
przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszgcymi.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- kompletacjg materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegolnosci
roboty ziemne, drogowe, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacii.

W robotach zwigzanych z budowa zasilania, objetych niniejszym opracowaniem wystepuje kod CPV
¢ CPV - 45314310-7 - Energetyczne linie kablowe zasilajgce

e CPV - 45310000-3 - Instalacje wewnetrzne

Podstawowe okreslenia:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”, a takze podanymi ponize;j:
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektrycznej.
Kabel oswietleniowy - przewod wykorzystywany w  obwodach oéwietlenia ulicznego .
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Przew6éd komunikacyjne ($wiattowdd 6J) - dedykowany przewédd dwunastowtoknowy do
mikro kanalizacji, wyprowadzony ze SWITCH systemu parkingowego, utozony w kanalizacji z
rut RHDPE 110 lub RHDPE 32 i wprowadzony do szlabandw, terminali i kas ptatniczych

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub wigcej linii
kablowych.

Skrzyzowanie - migjsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome roznych linii kablowych
pokrywajg sie lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i nie
wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - ostona otaczajgca kabel, posiada otwory przeznaczone do wciggania
kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy
czym Uo - napiecie pomiedzy Zyta a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U - napigcie
miedzyprzewodowe kabla.

Oprawa osSwietleniowa.

urzadzenie elektryczne stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia Swietinego
wysytanego przez zrodto Swiatta , zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania |
potgczenia z instalacjg elektryczna.

Rozdzielnica bezpiecznikowa

Urzadzenie rozdzielcze z zabezpieczeniami — bezposrednio zasilajgce, odbiornik elektryczny .
Studzienka kanalizacyjna

Konstrukcja betonowa, osadzona bezposérednio w gruncie, stuzgca do wykonywania potgczen
przewoddw Swiattowodowych w gruncie.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych.

1.3 Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujace dokumenty: Projekt Techniczny czesc
Instalacje elektryczne oraz przedmiary robot.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robdt, jest zobowigzany zapozna¢ sie z catoscig
dokumentacji. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania sie z projektantem, ktéry jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia zmian.

W przypadku niezgodnoséci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢
wiasciwg interpretacje z projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje dotyczgce dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.4 Obowigzki wykonawcy.
1.4.1. Zobowiazanie rezultatu.

Be_z wzgledu na doktadno$¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowe] okreslajgce;
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.



Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie (zasilanie
instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urzgdzen elektrycznych ujetych w
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw  elektrycznych, po  zakonczeniu budowy
wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych.

1.4.2. R6zne zobowigzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym,

- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu dokumentacji, o
zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach lub przeoczeniach,

- przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi wszelkich zmian dotyczacych producentéw
urzadzen (nazwy producentéw urzgdzen wymienione w opisie technicznym sg jedynie
wskazowka dotyczgcg jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektem wykonawczym z

uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przestrzeganie uzgodnien
jednostek opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i p.poz oraz stosowania
materiatow i urzgdzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC
60364-6-61:2000 dotyczgcej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzone;j
do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzgdzen Energetycznych.
Wykonawca robot elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje
elektryczne byly bezpieczne.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozyé nacisk na prawidtowosc¢ i jakos¢ wykonania
elementow ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN-IEC
60364-6-61:2000 .

Winien on réwniez przestrzega¢ nastepujgcych postanowien;

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i probom w celu sprawdzenia ,
czy zostaty spetnione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzeh  mienia oraz zainstalowanych
urzgdzen. Sprawdzanie instalacji powinno byé wykonane przez osobe wykwalifikowang |,
kompetentng posiadajgca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac
pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowane] ochrony przeciwporazeniowe.
Sporzadzi¢ protokoty i przekazac je uzytkownikowi.

1.4.3. Zobowiazania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzgdzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwykiych prac konserwacyjnych, jak rowniez
materiatow zuzywalnych ( zrédta Swiatta), napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego
uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. INFORMACJE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

e budowa linii zasilajacej rozdzielnice oraz do wytacznika P.POZ



Budynek z toaletami zasilany bedzie linig kablowg YKY 5x10 od istniejgcego ztacza
kablowego zabudowanego przy budynku kasy. Diugos¢ linii zasilajacej ok. 15 mb.

Budynek kasy A posiada gtéwny wytgcznik prgdu. W zwigzku z powyzszym nowe
urzadzenia w pomieszczeniu toalet zasilane bedg poprzez wytgcznik DPX 63A podpiety do
istniejacego przycisku P.POZ.

W zwigzku z powyzszym od wytgcznika w rozdzielnicy R1 zabudowanej w nowym
budynku wykonaé potgczenie przewodem HDGs3x1,5 i wprowadzi¢ do istniejacej rozdzielnicy
RG w budynku Kasy.

Obwdd sterowniczy na wytgcznik gtowny pradu, wykona¢ przewodem w izolacji gumy
sylikonowej nierozprzestrzeniajgcym ptomienia do 90 min. typu HDGS 3x1.5 mm?2-FE180/PH90
potgczyé z wyzwalaczem wzrostowym istniejacego wytacznika gtownego pradu.

Przewod prowadzié w nowej czesci pod tynkiem nastgpnie przejs¢ do istniejacego
pomieszczenia- $wietlicy przy budynku A oraz prowadzi¢ w korytkach PCV 15 cm- nisko nad
listwg przypodtogowa.

e Przebudowa linii zasilajacej o$wietlenie terenu oraz zasilanie bramy przesuwnej.

Zgodnie z zatgczonym schematem ideowym instalacji elektrycznej, ujetym na planie
zagospodarowania terenu istniejgce linie kablowg o$wietlenia terenu YKY 5x10 nalezy
przebudowac.

Istniejacy kabel, kolidujgcy z nowym budynkiem przecigé przy istniejgce]j studzience
kanalizacje w poblizu ztgcza kablowego oraz potgczy¢ z nowym projektowanym kablem YKY
5x10. Potaczenia kabli wykonac z uzyciem ztaczek oraz muf termokurczliwych. Diugo$¢ nowego
kabla YKY 5x10 utozonego do zasilenia oswietlenia 55 mb.

Istniejgcy przewod kabelkowy YKY 3x4 do zasilenia bramy przesuwnej odkopac na
odcinku 22 mb oraz przetozy¢ poza ternem kolidujacy z budowa nowego budynku.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu, prace ziemne zwigzane z odkopaniem kabli
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Przepusty pod droga rurami 4 RHDPE
fi 110 oraz RHDPE fi 70 mm wykona¢ metodg przewiertu, z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci..

Linie kablowg uktada¢ zgodnie z wyznaczong trasg w wykopie kablowym o szerokoéci 0,4
m i gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Kabel uktada¢ w rowie z lekkim zapasem - linig
falistg. Utozony kabel, nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwag rodzimego gruntu o grubosci 15 cm.

Po przysypaniu kabla piaskiem na catej trasie kablowej utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach projektowanego kabla o$wietleniowego z urzgdzeniami
podziemnymi oraz przy przejsciach oraz pod wjazdami nalezy uktadal rury przepustowe
RHDPE fi 70.

Roéw zasypywac gruntem rodzimym - warstwami o grubosci 20 cm, kazdg warstwe ubijac
az do zasypania rowu. Po ubiciu ostatniej warstwy, nalezy wykona¢ nasypke w celu unikniecia
zapadania sie gruntu znacznie ponizej poziomu terenu.

Na kablu oswietleniowym oraz przewodach kabelkowych mocowaé trwate oznaczniki
kablu zatozy¢ oznaczniki kablowe typu oki , na ktérych wypisa¢:



*  numer ewidencyjny linii kablowej,

*  typ kabla, przekréj i dtugosc,

*  rok utozenia kabla.

Po zakorczeniu wszystkich robét montazowych i uporzadkowaniu terenu linig kablowag
o$wietleniowg, nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego.

Uwaga: Przez teren, na ktérym uktadane beda kable oswietleniowe poprowadzone
s czynne, kable energetyczne.

W zwigzku z powyzszym, prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen energetycznych

- podczas wykonywania skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi, wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci. Przed rozpoczeciem robot ziemnych dia linii
kablowej stuzbom geodezyjnym zleci¢ wykonanie tyczenia .

e Przebudowa linii glosnikowej i zasilajacej stupy S44 oraz S06 przy bramie

Przez teren przebiegajg dwie linia kablowe YKYzo 3x4 mm? do zasilenia stupa S44 oraz
stupa S06 przy bramie oraz kabelek gtosnikowy przewoéd kabelkowy YKY 2,5 mm? od stupa S44
do stupa S06.

Istniejace linie kablowe przebudowac. Przy istniejacym ztaczu kablowym - w poblizu
studzienki kanalizacyjnej przecigé dwa kabelki zasilajgce YKY 3x4 oraz kabelek gtosnikowy YKY
2 x 2,5 . mm? Po nowej trasie poprowadzi¢ nowe kable kazdy o dtugosci 35 metréow o
przekrojach jak wyzej i wprowadzi¢ do stupa S44 kabelek YKY 2 x 2,5 mm? gto$nikowy oraz
zasilajgcy YKY 3x4 mm?2 Od stupa S44 poprowadzi¢ po nowej trasie kabelek gtosnikowy YKY
2x2,5 mm? i wprowadzi¢ do stupa S06.

Drugi kabelek YKY 3x4 mm? o dtugosci 65 metrow biegnacy do stupa S06 przy bramie,
poprowadzi¢ po nowej trasie jak ujeto na zatgczonym planie.

Potaczenie nowych przewodow kabelkowych z istniejagcymi wykonac z uzyciem ztgczek i
rurek termokurczliwych.

e Przebudowa linii $wiattowodowych 6J do stupa S44 oraz do stupa S06.

Przez teren przeznaczony pod budowe nowego budynku przebiegajg dwa przewody
komunikacyjne, $wiattowody 6J do stupa S44 oraz do stupa S06 utozone w kanalizacji RHDPE
110. W zwigzku z powyzszym nalezy przebudowaé wyzej wymienione instalacje.

Z uwagi na istniejgcy system kanalizacji $wiattowodowych utozonych na terenie Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zdecydowano sie zachowac¢ ten sam system na przedmiotowym
terenie. W zwigzku z powyzszym gidéwne ciggi kanalizacji $wiattowodowej projektuje sie
wykonaé z uzyciem rur czarnych typu RHDPE. 110 mm oraz typu RHDPE 32 mm.

Projektuje sie utozenie nowej kanalizacji typu RHDPE 110 oraz RHDPE 32 utozonych jak
na zatgczonym planie zagospodarowania terenu.

Dla wykonania nowej kanalizacji zachodzi konieczno$¢ zabudowania dwoéch studzienek
kanalizacyjnych SK2. W celu utozenia kanalizacji jak na zatagczonym planie, nalezy przekrecic
o kilka stopni istniejaca studzienke kanalizacyjng K26.

Do stupa S06 w nowej kanalizacji typu RHDPE 110 utozy¢ nowy przewod komunikacyjny
6J o dtugosci 65 metréw i oraz potgczy¢ z uzyciem mufy Swiattowodowej istniejgcy Swiattowod
w istniejgcej studzience K-26. Do stupa S44 utozy¢ prze nowg studzienke kanalizacyjna



przewédd komunikacyjny 6J o diugosci 35 metréw i potgczy¢ z uzyciem mufy Swiattowodowej
istniejacy $wiattowdd w studzience K-26. Przewody 6J wprowadzi¢ do stupéw S06 oraz S44.

Przewody komunikacyjne ($wiattow6d 6J do mikro kanalizacji) uktada¢ w czarnych
rurkach typu RHDPE zgodnie z wyznaczong trasg lecz w oddzielnych wykopach kablowym o
szerokosci 0.4 m i gtebokosci 0,7 m.

Po przysypaniu gruntem rodzimym o grubosci 20 cm, rur czarnych kanalizacji
$wiattowodowe] na catej trasie kablowej utozy¢ folie PCV koloru pomaranczowego z
napisem ,,UWAGA” kabel optotelekomunikacyjny.

Row zasypywaé warstwami, kazdg warstwe ubija¢ az do zasypania rowu. Stopien
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,95.

¢ Przebudowa i budowa studni kanalizacyjnych.

Projektuje sie dwie studnie kanalizacyjne typu SKR-2

Studnie kablowe osadzi¢ w wykopie na podsypce z piasku, tak, aby pokrywa studni
znajdowata sie na réwni z rzedng terenu po zakonczeniu inwestycji. Dodatkowo studnie
zabezpieczyé z zewnatrz lakierem asfaltowym ogéinego stosowania, a takze przed dostepem
0s6b  niepowotanych studnie zabezpieczono roéwniez pokrywami z  zamknigciem
antywtamaniowym przeznaczonymi do studni telekomunikacyjnych, montowanych pod
standardowymi pokrywami.

Rury kanalizacji teletechnicznej po wprowadzeniu do studni zlicowa¢ do wewnetrznej
$cianki studni. Wejscia rur do studni i budynkow uszczelni¢ Zdemontowane rury wyprowadzi¢ ze
studni a wyj$cia zaslepi¢- uszczelnic.

Pokrywy do studni przygotowac do obcigzenia 40 Ton.

e Demontaz i powtérhy montaz stupa.
Istniejgcy stup stalowy przeznaczony jest do demontazu i ponownego montazu. Na slupie
zabudowana jest kamera obrotowa oraz dwa gtosniki. Demontaz przeprowadzi¢ w sposob
staranny tak aby nie uszkodzi¢ istniejgcych urzgdzen.
Przewody wprowadzone do stupa odtgczy¢. Nastepnie odkreci¢ sruby mocujgce podstawe stuga
do fundamentu betonowego. Stup przenies¢ w inne miejsce i ustawi¢ w pozycji pionowej. Po
przestawieniu fundamentu stupa w nowe miejsce, zamontowac stup i podtgczy¢ przewody .

e Montaz instalacji w nowym budynku.

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach sanitarnych wykonac¢ przewodami typu YDYp. Obwody
oéwie’ztleniowe wykonac przewodami z zytg ochronng - typu YDYp 4 x 1, 5 mm?oraz YDYp 3 x 1,
5 mm=,

W catym budynku stosowacé osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych i na
zewnatrz budynku stosowac osprzet szczelny - 1P44.

Gniazda wtykowe i obwody o$wietleniowe zasilane bedg poprzez wytgczniki réznicowo -
prgdowe o dziataniu bezposrednim In 25 A i pragdzie réznicowym 30 mA.



Zaprojektowano os$wietlenie ogdlne oraz os$wietlenie awaryjne. a przy wyjsciach
o$wietlenie ewakuacyjne. W we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie
zapalane poprzez czujniki ruchu.

Srednie natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na podstawie
wytycznych Inwestora oraz PN-EN12464-1: 2004 Swiatto i oéwietlenie. Dla sanitariatow przyjeto
wymagane natezenie o$wietlenia Esr > 200 Lx, Lokalizacje, typy zastosowanych opraw ujeto
na planach instalacji oSwietleniowe;.

Jako oprawy bezpieczenstwa i ewakuacyjne dla pomieszczen wykorzystano oprawy
oswietlenia podstawowego wyposazone w modut awaryjny na 1 godziny. Na planach instalacji
oprawy z modutami oswietlenia awaryjnego oznaczono AW.

Zgodnie z normg PN-EN 1838.2009 - oswietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie w
czasie nie diuzszym niz 5 sekundy od zaniku napiecia podstawowego oraz przez okres 1 godzin
powinno zapewni¢, aby $rednie natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej byto nie mnigjsze niz
1 Lx a przy hydrantach nie powinno by¢ mnigjsze niz 5 Lx. Oswietlenie awaryjne oznaczone
symbolem AW, wykonaé poprzez montaz w oprawach zestawéw awaryjnych. Oprawy z
wktadami AW muszg posiada¢ atest CNBOP. Zgodnie z zatgczonym planem, nad drzwiami
wyjsciowymi zaprojektowano oprawy ewakuacyjne - os$wietlenia awaryjnego typu LED 2 W.
Lampy, spetniajg funkcje oswietlenia zapasowego i bedg wyposazone we wsad awaryjny 1
godzinny (dowolnie wybranej marki). Oprawy ewakuacyjne montowac¢ na wysokosci 230 cm od
podifogi. W kabinach z sanitariatami stosowa¢ Plafony LED 14 W/1500 LM z czujnikiem
ruchu wyposazone w czujnik podczerwieni. W pozostatych pomieszczeniach stosowad
Plafony LED 18 - 20W /2000 LM z czujnikiem ruchu

e Zasilanie umywalek i pisuarow.

Zawory pisuarowe na podczerwien wzgledu na napiecie pracy i sposoéb zasilania zawory mozna
dzieli¢ na:

— bateryjne, uruchamiane za pomocg baterii litowych 6 V,

— sieciowe, prgdowe na napiecie 230 V.

W naszym przypadku przyjmujemy zasilanie 230 V z zasilaczami.

Na etapie budowy skontaktowac sie z branzg sanitarng oraz sprawdzi¢ zasilanie
zakupionych pisuaréw oraz przygotowac wlasciwe napiecie zasilania i podtaczenia.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania zasilacza do sterowania dla 1-5 pisuardéw poprzez zasilanie
230 V AC na napiecie wyjsciowe 24 V DC.

Zasilanie umywalek z czujkami zblizeniowymi wykonac o napieciu 6 V. Pod umywalkami
zabudowac gniazda szczelne 230 V do podtgczenia zasilaczy dla umywalek.

e Zasilanie centrali wentylacyjnej oraz suszarek do rak.

Zasilenie centrali wentylacyjnej o mocy ok. 4 kW wykonaé od RS zabudowanej w
pomieszczeniach sanitariatu.

Zasilenie wykona¢ pod tynkiem przewodem YKYzo 5x4 mm? . Obwdd w rozdzielnicy RS
zabezpieczy¢ zabezpieczeniami typu S303/B20 A. Prace zwigzane z uruchomieniem centrali
wykonuje firma specjalistyczna montujgca centrale.

Zasilanie suszarek o mocach okofo 2000 W, wykonaé pod tynkiem przewodem YDYzo
3x2,5 mm? dwoma niezaleznymi obwodami z réznych faz np. L1 i L2.. Obwody w RS
zabezpieczy¢ zabezpieczeniami typ S301/B20 A

e |[nstalacja odgromowa.

Zgodnie z pkt.2.1a oraz 2.3.1B obowigzujgcej normy PN-86/E-05003/01 obiekt wymaga



zastosowania podstawowej ochrony odgromowej.

Czesci instalacji odgromowe] moga by¢ naturaine w postaci przewodzgcych elementow
metalowych budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celow ochrony
odgromowe;.

Uziom projektowanego obiektu stanowi¢ bedzie metalowe uzbrojenie taw
fundamentowych. Na etapie wykonywania zbrojenia wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu
potgczone poprzez spawanie z uzbrojeniem fundamentu dwa 4 metrowe odcinki bednarki Fe Zn
24 x 4 ze stali ocynkowanej.

W przypadku, gdy z innych wzgledéw na etapie wykonywania fundamentow nie zostang
wyprowadzone potgczenia bednarki z uzbrojeniem taw fundamentowych, nalezy wokot
wybudowanego segmentu, wykona¢ uziemienie powierzchniowe z bednarki Fe Zn 25 x 4 mm
oraz potaczy¢ poprzez spawanie z metalowymi konstrukcjami zbrojenia fundamentow i z
uziemieniem ztaczy kablowych. Projektowany uziom ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0, 6 m i w
odlegtosci 1 m od zewnetrznej krawedzi budynkow. Potgczenia tasmy stalowej w ziemi wykonac
przez spawanie, zabezpieczajgc antykorozyjnie. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykonac
do wysokosci ok. 60 cm bednarkg ocynkowang.

Dach na budynku z sanitariatami pokryty bedzie dachéwka.. W zwigzku z tym zwody
poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem ocynkowanym & 8 mm na mocowanych do
dachoéwki na wspornikach odlegtosciowych. Projektuje sie 2 ztgcz kontrolnych.

Zwody pionowe instalacji odgromowej zaprojektowano ocynkowanym drutem & 8 mm
na uchwytach odlegtosciowych na tynku. Wysoko$¢ zwoddw pionowych z preta fi 8 nad
kominami - 20 cm

Potgczenie bednarki ocynkowanej z drutem &8 mm wykonac przy pomocy zaciskow
krzyzowych, montowanych na wysokos$ci 60 cm od poziomu chodnika. Wartos¢ uziemienia nie
moze przekracza¢ wartosci 10 Q. Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1;2001.

e |Instalacja ochrony przepieciowej.

W  celu zabezpieczenia odbiornikéw od przepie¢ na tablicy RS, w budynku
zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu DEHN guard B+C (8/20) oraz potaczy¢ przewodem typu
LYg 10 mm? z zaciskiem PE skrzynki SP .

e Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg oraz odgromowg hnalezy zapewni¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami a w szczeg6lnosci z arkuszami norm : PN-IEC 60364-4-41:2000,
PN-IEC 60364-6-61:2000 dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz
zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzgadzen Energetycznych.

Ochrone przeciwporazeniowg skrzynki bezpiecznikowej zainstalowanych w budynku,
stanowi $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim. Realizowany jest przez szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania - wylgczenie przez bezpieczniki WTNH - 1C 3x25A,
zainstalowane w ztgczu kablowym Zk- 3 A.

Jako dodatkowg ochrone obostrzong wszystkich obwodéw os$wietleniowych i gniazd
wtykowych stanowig wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim i
pradzie zadziatania 30 mA, ktére zainstalowa¢ w skrzynce RS

Sie¢ energetyczna pracuje w ukfadzie TN-C-S. Do ztgcza Zk-3a dochodzi sieé
czteroprzewodowa . Od ztgcza do RS, wychodzi¢ bedzie sie¢ z przewodem N, PE. W ztgczu
kablowym dokona¢ rozdziatu na sie¢ piecioprzewodowg poprzez rozdzielenie funkcji przewodu
ochronno-neutralnego "PEN" na przewdd ochronny "PE" i przewdd neutralny "N".



Do przewodu ochronnego "PE" podigczy¢ bolce ochronne gniazd wtykowych oraz
wykonaé potgczenia wyrdwnawcze w piwnicy budynku poprzez potgczenie bednarkg rur
metalowych instalacji wody i c.0. z przewodem PE.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r).

Przed oddaniem instalacji odgromowej do uzytku, wykona¢ pomiary ochronne instalacji.
Wartoéé uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekracza¢ 10 Omoéw. Catos¢ wykonac
zgodnie z normg PN-IEC 61024-1;2001.

3. ZASADY OGOLNE

3.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowadé sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania
robot.

Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego
Projektanta okre$lajgc szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

3.2 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej
na plac budowy- obiekt wyposazony jest w skrzynke z uktadem pomiarowym.

Wielko$¢ kosztow oraz sposéb zasilenia placu budowy zostanie uzgodniony z inwestorem na
etapie podpisywania umowy o realizacje budowy.

3.3 Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robdt, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji.

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym partnerem w
kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadac
wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposob wiasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udzielaé¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczgce instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

3.4 Rysunki wykonawcze i montazowe .

Przed odbiorem robdt VWykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach ,

- protokoty pomiarow instalacji elektrycznych :badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary izolacji
przewoddw i Kkabli, pomiaréw i badan potgczen wyréwnawczych, wszystko w 2
egzemplarzach.,

-Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia, przewody rozdzielnice ,oprawy
o$wietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elektrycznej.



3.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg i poleceniami inzyniera sprawujgcego nadzor techniczny nad
prawidtowym wykonaniem robét.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w
ramach swojej oferty wszelkich czynnoéci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania ujetych w
projekcie urzgdzen elektrycznych

Bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i wymaganych sSwiadectw.

3.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie, przekaze VWykonawcy teren budowy oraz
dokumentacje projektows.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub niescistosci ujetych w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktéry dokona
zmian i poprawek w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Wszystkie wykonane roboty elektryczne i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢
i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.7. Materialy i osprzet elektryczny.

Kable i przewody elektryczne uzywane do wysiegnikow oswietlenia ulicznego, powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm. Zaleca sie stosowanie kabli i przewoddw z zytami miedzianymi,
0 napieciu znamionowym izolacji - 750 V.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg
one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wtaczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowag
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

W przypadku realizacji robo6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzgdzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;j.
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3.8. Sprzet — ogb6lne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania bezpiecznego sprzetu, ktory nie spowoduje
obnizenia jako$ci wykonywanych robét elektrycznych. Sprzet Wykonawcy do wykonywania robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Uzywany sprzet, bedacy wtasnoécig VWykonawcy lub
wynajety do robot elektrycznych powinien utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do
pracy. Niedopuszczalne jest stosowanie niesprawnego technicznie lub nie posiadajgcego
dopuszczenia do pracy sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.Transport - wymagania dotyczace techniczne.

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do stosowania takiego transportu, ktore nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych robo6t oraz nie obnizy witasciwosci technicznych
przewozonego osprzetu elektrycznego — kabli i wyposazenia. Liczba i jakos¢ srodkow transportu
powinna gwarantowac sprawne wykonanie umowy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét elektrycznych powinien potwierdzi¢ mozliwosc
korzystania z samochoddw dostawczych lub skrzyniowych. Przewozone materiaty elektryczne i
powinny by¢ witasciwie utozone i zabezpieczone przed uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniem
producentéw- wytworcow.

5.Wykonywanie robot elektrycznych.

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa, zgodne z umowg i dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegbtowe;j
specyfikacji technicznej.

Pracownicy wykonujgcy prace elektryczne powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia energetyczne.

6. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robét, jest zapewnienie najwyzszej jakosci wykonanych robét. Inzynier ds.
nadzoru, dopusci dostosowania na budowie tylko te materiaty , ktére posiadajg aprobaty
techniczne i certyfikaty - dopuszczone do powszechnego stosowania

Materiaty nie posiadajgce stosownych atestéw i certyfikatow bedg wycofane z budowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymienia¢ na swoj koszt, zamontowane oprawy i elementy, jesli uszkodzenie opraw



jest nastepstwem wadliwego montazu lub ewentualnych wad urzgdzen a objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak réwniez materiatow
zuzywalnych ( zrodta $wiatta), napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania
instalacji lub szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

7.0bmiar robét.

Wykonany z udziatem inspektora robét obmiar, stanowi¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych
robét elektrycznych. Wykonawca robét powiadomi na piSmie z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem o terminie obmiaru Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piémie. Jednostkg obmiarowg dla
oprawy o$wietleniowej jest sztuka dla kabla 1 metr.

8.0dbior robét.

Odbiér instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze
w obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000.
Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomienia inspektora robot. Odbiér z udziatem Inwestora bedzie przeprowadzony w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi i nastepujgce dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i
wskazaniem producenta,
- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary
izolacji kabli, pomiaréw i badan instalacji uziemiajgce;j,
- Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia, przewody, oprawy
oswietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elektryczne;.
Odbior instalacji bedzie mogt zosta¢ zakoriczony protokotem odbioru koricowego, po uprzednim
stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty
usuniete w sposob satysfakcjonujacy.

9. Préby instalaciji.

Wykona¢ proby instalacji o$wietleniowej oraz prawidtowosci dziatania nagtosnienia oraz catego
systemu kontroli dostepu.
Odbiér instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze
w obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z normami
oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji.
Odbiér instalacji bedzie mogt zostaé zakonczony po przeprowadzeniu prob i po uprzednim
stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie roéznych kontroli zostaty w
sposéb satysfakcjonujgcy usuniete.

10. Uwagi koncowe .

= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

= po wykonaniu robo6t wykonac niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej —



oraz z zadziatania wytgcznika p.poz.
= protokoty przekazaé Inwestorowi.

Wykaz aktéw prawnych:

1.

10.
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12.

13.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr
170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631,
Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004
r, poz.959);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;
Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002
r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr
93 z 2004r, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z
2003 r, poz.2016; Dz.U. Nr6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr
93 z 2004 r, p0z.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr
153 z 2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r,
poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkdéw i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 74z 1999 r, poz.836),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r,
p0z.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczego6towych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003
r, poz.414).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr 80z 1999, poz.912).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
z 2003 r, poz.401);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg byc¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

Wykaz norm prawnych:
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Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych Wyd. IV. Instytut Energetyki

' Warszawa 1997.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych( norma
wieloarkuszowa)

PN-IEC 60364 — 4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364—4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364—6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie .
Sprawdzanie odbiorcze.




