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dot.. postepowania na ,,Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo”

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.) wykonawca zwrdcit sie do
zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy udziela
nastepujgcych wyjasnien.

Pytanie 1
Dot. Robét rozbidrkowych - Elem. 2.2

W poz. 460 przedmiaru robét - Rozebranie stropdow zelb. przy grub. ptyty stropowej do 20cm jest ilos¢
100m3. Prosze o podanie czy w/w pozycji podana jest prawidtowa ilo$¢ i jedn. miary, czy nie powinno
by¢ np. 100m2 ?

Odpowiedz:

Do rozbidrki zatozono 100m2 stropu o grubosci do 20cm.

Koryguje sie pozycje 460. 460. Rozebranie stropdw zelbetowych, przy grub. ptyty stropowej do 20 cm
w ilosci 20 m3.

Pytanie 2

W Elem. 2.4, 3, 5.6 w przedmiarze robot jest pozycja obstuga geodezyjna. W Elem. 2.3 brak jest pozycji
obstuga geodezyjna tj. wykonanie pomiaréw przy wykopach pod zbiornik oraz w elem. 2.5 droga
eksploatacyjna. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o w/w pozycje.

Odpowiedz:

W przedmiarze robét usuwa sie pozycje nr 790, 1140, 1710, 2100, 2850, 10 (dz. 6.5),
dodaje sie pozycje 189 Obstuga geodezyjna inwestycji - kalkulacja wtasna wykonawcy w ilosci 1 kmpl.

Pytanie 3
Dot. drenazu DR1 $r. 160mm df. 175m ( rys.ll/11.2PW) oraz poz. 960.

Prosze o sprecyzowanie czy zasypke drenazu DR1 sr. 160mm df. 175m nalezy wykonaé z gruntu
rodzimego ( wg poz. 960 przedmiaru roboét) czy z piasku Sredniego /grubego ( wg rys. 11/11.2 PW) ?

Odpowiedz:

Zasypke drenazu wykonac z piasku Sredniego/grubego.

Z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania w podtozu gruntédw nadajgcych sie do wykorzystania i
wbudowania, dopuszcza sie takg mozliwos¢, pod warunkiem wykonania stosownych badan i
akceptacji takiego rozwigzania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 4

Dot. Elem. 2.5 droga eksploatacyjna. Prosimy o sprecyzowanie czy podtoze zwirowe drogi nalezy
wykona¢ ze zwiru frakcji 2-8mm czy 2-16mm ( wg rys. 11/3.4.2 PW) ? Prosimy o ewent. skorygowanie
pozycji przedmiaru robot.



Odpowiedz:
Pobocze drogi eksploatacyjnej wykonac ze zwiru frakcji 2-16mm

Pytanie 5
Prosimy o sprecyzowanie czy pod umocnienia gabionowe ma byé wykonana podbudowa piaskowo-

zwirowa grub. 15cm ( wg rys. [I/3.5PW i rys. 11/3.3) czy podsypka piaskowa gr. 20cm ( wg poz. 1110
Elem. 2.6) ?

Odpowiedz:
Pod umocnieniami gabionowymi wykona¢ podbudowe piaskowo - zwirowg koryguje sie pozycje 1110.
1110. Podsypka piaskowo - zwirowa pod umocnienia grub. 15 cm z Igdu (ANALOG) w iloéci 4094.2 m?

Pytanie 6
Prosze o skorygowanie jedn. obmiaru lub ilosci w poz. 1120 przedmiaru robét : jest 614,13m2 a wg

Obl. ilosci 37722*1,1*0,15 winno by¢ 614,13m3 lub 4094,20m2.
Odpowiedz:
Pozycja 1120 jest prawidfowa.

Pytanie 7
Dot. rowu SD .

Na rys.Il/3.5PW prég w km 0+370 cieku réw SD widoczne sa kosze gabionowe wys. 1m . W przedmiarze
robét Elem. 2.6 poz. 1130 jest tylko wykonanie materacy gabionowych grub. 0,3m , brak natomiast
obmiaru wykonania koszy gabionowych wys. 1m na progu. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o
w/w kosze gabionowe.

Odpowiedz:
Wykonanie progu zostato ujete w pozycji 2810 (dz. 6.3)

Pytanie 8
Prosze o zataczenie rys. konstrukcyjnego budowli regulacyjnej ( Elem. 3 przedmiaru robét),

Odpowiedz:

Komore regulatora zbroi¢ dwukierunkowo pretami ze stali gat. 34GS o srednicy. Prety uktada¢ w dwéch
warstwach w rozstawie 12,5cm. Otulina 6 cm. Do betonowania stosowaé beton hydrotechniczny C
30/37 XF3. Konstrukcje komory zaizolowaé od strony gruntu roztworem asfaltowym (2 warstwy +
gruntowanie). Udostepniam rzut z géry na komore regulacyjng (rys. 11/3.6.4). W zatgczeniu rysunek.

Pytanie 9
Czy ilos¢ piasku na korpus zbiornika w ilosci 9860m3 ( poz. 760 przedmiaru robdt) zawiera wpaot.

zwiekszajacy np. 1,2 przewidziany na zageszczenie piasku na grobli?
Odpowiedz:

Podana objetos¢ piasku na korpus zbiornika w ilosci 9860m3 dotyczy gruntu zageszczonego.

Niniejsze odpowiedzi na pytania sq wigzace dla wszystkich wykonawcoéw i stanowig integralng

czes$¢ SWZ.
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