INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM/UBEZPIECZONYM

Zamawiajacy (Ubezpieczony/Ubezpieczajacy):

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5

44-180 Toszek

REGON 000293114

NIP 9690946632

PKD: 86.10

Miejsca ubezpieczenia:

44-180 Toszek, ul. Ludowa 3, 5,7, 9, 11, 13, 15W, 2.

44-180 Toszek, ul. Gliwicka 1A, 3B, 5C, 5G, 5M, 5E 3.

44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

Osrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dabrowce, 44-187 Dgbrowka Hubertus
44-190 Knuréw, ul. Maja 51

agrON =

Zakres terytorialny dla sprzetu komputerowego przenosnego: caty Swiat.
Zakres terytorialny dla gotéwki — obszar miejscowosci okreslonej we wniosku.

Informacje o Zamawiajacym

Numer ksiegi rejestrowej: 000000013832

Data wpisu do rejestru:  1994-01-28

Data rozpoczecia dziatalnosci: 1994-01-28

Podmiot tworzacy: Samorzad Wojewodztwa Slaskiego Status prawny: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej

Nazwa podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

MIEJSCA UBEZPIECZENIA:
ul. Ludowa, 44-180 Toszek

Budynek 3 mieszkalny
Rok budowy — 1974, powierzchnia 389,30 m2
Konstrukcja budynku: cegta petna i cegta dziurawka
Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papg na lepik
W konstrukcji budynku nie wystepuja elementy drewniane
Liczba kondygnaciji: 4
Budynek podpiwniczony, bez strychu i poddasza.
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 5 mieszkalny
Rok budowy 1974, powierzchnia 389,30 m2
Konstrukcja budynku: cegta petna i cegta dziurawka
Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papg na lepik
W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnacji: 4
Budynek podpiwniczony, bez strychu i poddasza
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 7 mieszkalny
Rok budowy 1974, powierzchnia 389,50 m2
Konstrukcja budynku: cegta petna i cegta dziurawka
Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papg na lepik
W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnacji: 4
Budynek podpiwniczony, bez strychu i bez poddasza.
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 9 mieszkalny
Rok budowy 1974, powierzchnia 391,30 m2
Konstrukcja budynku: cegta petna i cegta dziurawka
Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papg na lepik
W konstrukcji budynku nie wystepuja elementy drewniane
Liczba kondygnaciji: 4
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Budynek podpiwniczony, bez strychu i poddasza.
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 11 mieszkalny - hotel
Rok budowy 1974, powierzchnia 390,00 m2
Konstrukcja budynku: cegta petna i cegta dziurawka
Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papg na lepik
W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnaciji: 4
Budynek podpiwniczony, bez strychu i poddasza.
Stan techniczny budynku i instalacji dobry
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 13 mieszkalny
Rok budowy 1972, powierzchnia 388,90 m2
Konstrukcja budynku: cegta petna i cegta dziurawka
Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papg na lepik
W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnaciji: 4
Budynek podpiwniczony, bez strychu i poddasza.
Stan techniczny budynku i instalacji dobry
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 15W mieszkalny
Rok budowy 1933, powierzchnia 212,00 m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: strop drewniany, dwuspadowy, kryty blachg falistg
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — strop
Liczba kondygnaciji: 3 (2 naziemne, 1 podziemna)
Budynek podpiwniczony, ze strychem i bez poddasza.
Stan techniczny budynku i instalacji dobry
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

ul. Gliwicka, 44-180 Toszek

Budynek 1A mieszkalny
Rok budowy 1933, powierzchnia 635,20 m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany, kryty dachéwkag
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnacji: 3
Budynek podpiwniczony, bez strychu, z poddaszem.
Stan techniczny budynku dostateczny, stan techniczny instalacji dobry
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 3B mieszkalny
Rok budowy 1911, powierzchnia 1130,90m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany, kryty dachéwkag
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnaciji: 5
Budynek podpiwniczony, bez strychu, z poddaszem.
Stan techniczny budynku dostateczny, stan techniczny instalacji dobry
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

Budynek C mieszkalny
Rok budowy 1933, powierzchnia 686,80m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany, kryty papg
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnaciji: 5
Budynek podpiwniczony z poddaszem.
Stan techniczny budynku dostateczny, stan techniczny instalacji dobry
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.
W 2014 roku przeprowadzony zostat remont dachu.
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Budynek G mieszkalny
Rok budowy 1933, powierzchnia 1051,30m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach kryty papa
W konstrukcji budynku wystepuja elementy drewniane — stolarka okienna
Liczba kondygnacji: 3
Budynek podpiwniczony bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek E (mieszkalno — administracyjny, Administracja Kuchnia)
Rok budowy 1933, powierzchnia 1049,00m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnacji: 3
Budynek podpiwniczony bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

Gasnice proszkowe (6sztuk), gasnice GP-4X (35 sztuk), gasnice GP-6X ( 1 sztuka), gasnica GS-5X (1
sztuka), GSE2x (5 sztuk), AF-2X (3 sztuki), klatki ewakuacyjne, instalacja odgromowa, koce gasnicze (2
sztuki)

budynek podzielony na 3 strefy pozarowe

Zabezpieczenia przeciwkradziezowe:
System alarmowania o wlamaniu, telewizja przemystowa przed budynkiem E, na bramie wjazdowej. Kraty
w oknach.

Budynek M (mieszkalno — administracyjny,
Dziat Techniczny, Stuzba BHP/Inspektorzy, pracownicy socjalni, rzecznik, sala rozpraw, ruch
chorych, sala komputerowa
Rok budowy 1933, powierzchnia 218,00m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach, stolarka okienna
Budynek podpiwniczony z poddaszem, bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:
gasnice GSE2x (2 sztuki), klatki ewakuacyjne, instalacja oddymiajgca, instalacja odgromowa
Budynek stanowi 1 strefe pozarowa

Zabezpieczenia przeciwkradziezowe: system alarmowania o wtamaniu.

Budynek O
Rok budowy 1900, powierzchnia 1182,20m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnaciji: 4
Budynek podpiwniczony z poddaszem, bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: czujki dymu (2 sztuki), gasnice GP-4X (5 sztuk), gasnice GP-6X (3
sztuki), hydranty wewnetrzne (3 sztuki), klatki ewakuacyjne, klapy dymowe (2 sztuki), oswietlenie
ewakuacyjne, instalacja odgromowa, koce gasnicze (2 sztuki)

budynek podzielony na 4 strefy pozarowe

Zabezpieczenia przeciwkradziezowe:
Kraty w oknach.

W budynku w sierpniu 2015 roku zamontowano klapy oddymiajgce.

Budynek D (Oddziaty: VIIL, 1l E, XI A, XIB, XILXIIl, RTG, Apteka, Laboratorium, Kaplica, Terapia
Zajeciowa)
Rok budowy 1900, powierzchnia 1845,00m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnaciji: 4
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Budynek podpiwniczony z poddaszem, bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: system sygnalizacji pozaru dajgcy sygnat lokalny i sygnat do jednostki
strazy pozarnej, sygnalizacja pozarowa, czujki termiczno — dymowe a takze powiadomienie reczne, czujki
dymu (329 sztuk), czujki temperatury (329 sztuk), gasnice GP-4X (37 stuk), GP-6X (18 sztuk), GSE2x
(1 sztuka), APSO (7 sztuk), hydranty wewnetrzne (12 sztuk), klatki ewakuacyjne, klapy dymowe (2 sztuki),
instalacja odgromowa.

budynek podzielony na 4 strefy pozarowe

Budynek F (sklep ,,Schmidt”)
Rok budowy 1933, powierzchnia 27,7m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnacii: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny.

Budynek H (Serwerownia)
Rok budowy 1960, powierzchnia 293,6m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: dwuspadowy, kryty papg, konstrukcja betonowa z elementami drewnianymi
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — elementy w konstrukcji dachu
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnica GP-4X (2 sztuki), gasnica GSE2X (3 sztuki), instalacja
odgromowa.
Zabezpieczenia przeciwkradziezowe — kraty w oknach

Budynek | (Gospodarczy, Garaz)
Rok budowy 1933, powierzchnia 87,73m2
Konstrukcja budynku: cegta petna i kamien
Konstrukcja dachu: konstrukcja stalowa, pokryty blachg falistg
W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny
Kraty w oknach

Budynek J (Garaze na terenie Szpitala)
Rok budowy 1933, powierzchnia 181,67m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty blachg falistg
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Budynek J1 (Garaze ul. Ludowa)
Rok budowy 1933, powierzchnia 113,57m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach kryty papa
W konstrukcji budynku wystepuja elementy drewniane — stolarka
Liczba kondygnacii: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Budynek K (Pralnia)
Rok budowy 1933, powierzchnia 482,00m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach kryty papg
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — stolarka
Liczba kondygnacii: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny
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Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnice GP-4X (2 sztuki), GP-6X (1 sztuka), GP-2Z (1 sztuka),
instalacja odgromowa.

Budynek L (Portiernia, ul. Ludowa)
Rok budowy 1933, powierzchnia 15,66m2
Konstrukcja budynku: pustaki zuzlowe
Konstrukcja dachu: stropodach kryty papa
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — stolarka
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: hydranty wewnetrzne (29 sztuk), instalacja odgromowa.

Budynek t (Oddziaty: Il B, lll C, lll A, lll D, Izba przyjec¢)
Rok budowy 1975, powierzchnia 2026m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach kryty papa
W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnaciji: 4
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: system sygnalizacji pozaru dajgcy sygnat lokalny i sygnat do jednostki
strazy pozarnej, czujki dymu (213 sztuk), czujki temperatury (213 sztuk), gasnice GP-4X (6 sztuk), GP-6X
(9 sztuk), hydranty wewnetrzne (8 sztuk), klatki ewakuacyjne, klapy dymowe (2 sztuki), oswietlenie
ewakuacyjne, instalacja odgromowa.

Budynek podzielony na strefy pozarowe

Zabezpieczenia przeciwkradziezowe: kraty w oknach

Budynek t1 (byty sklep, terapia)
Rok budowy 1975, powierzchnia 156,12m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach kryty papa
W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji zty

W budynku instalacja odgromowa i kraty w oknach

Budynek ON (Oddziat dla nieletnich XVII)
Rok budowy 2010, powierzchnia 1376,6m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: kryty papg
W konstrukcji budynku lub dachu wystepujg elementy drewniane — konstrukcja spacerniaka
Liczba kondygnacii: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: system sygnalizacji pozaru dajgcy sygnat lokalny i sygnat do jednostki
strazy pozarnej, sygnalizacja pozarowa, czujki termiczno-dymowe a takze powiadomienie reczne.

Budynek podzielony na strefy pozarowe, gasnice GP-4X (8 sztuk), GP-6X (3 sztuki), klatki ewakuacyjne,
klapy dymowe, oswietlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe,
koce gasnicze.

W lokalizacji zostata przeprowadzona nadbudowa spacerniaka.

Budynek N1 (magazyn paliw)
Rok budowy 1975, powierzchnia 32,00m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: dwuspadowy, kryty eternitem
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — stolarka drzwiowa i okienna
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Budynek P (Przychodnia)
Rok budowy 1975, powierzchnia 297m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
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W konstrukcji budynku wystepuja elementy drewniane — konstrukcja dachu
Liczba kondygnacii: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnice GP-4X (3 sztuki), instalacja odgromowa.

Budynek R1 (Garaze szpitalne, Warsztat elektryczny, Agregat)
Rok budowy 1960, powierzchnia 371,30m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach, stolarka okienna i drzwiowa
Liczba kondygnacji: 1 + poddasze
Budynek bez podpiwniczenia, z poddaszem, bez strychu

Budynek R1 to budynek sktadajgcy sie z trzech potgczonych ze sobg budynkéw: garaze, warsztat
elektryczny, agregat

Zatem stan budynku podzielimy na dwie grupy:

Garaze szpitalne (ta czes¢ budynku przeznaczona do rozbiérki)

Stan techniczny budynku: zty

Stan techniczny instalacji: zty

Warsztat elektryczny, agregat:
Stan techniczny budynku: dostateczny
Stan techniczny instalacji: dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnice GP-4X (3 sztuki), GS-5X (1 sztuka), instalacja odgromowa.

Budynek R2 (Centralna kottownia)
Rok budowy 1960, powierzchnia 349,92m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach Ackermana kryty papg i blachg falistg
W konstrukcji budynku nie wystepuja elementy drewniane
Liczba kondygnaciji: 2
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnice GP-4X (3 sztuki), instalacja odgromowa.
Zabezpieczenia przeciwkradziezowe: monitoring w pomieszczeniu gtdwnym kottowni.

Budynek R3 (Warsztaty)
Rok budowy 1960, powierzchnia 235,36m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
W konstrukcji budynku lub dachu wystepujg elementy drewniane — dach, stolarka okienna i drzwiowa
Liczba kondygnacii: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnice GP-4X (1 sztuka), GP-6X (1 sztuka), instalacja odgromowa.

Budynek R4 (Dziat techniczny)
Rok budowy 1960, powierzchnia 304m2
Konstrukcja budynku: cegta petna i kamien
Konstrukcja dachu: drewniany, dwuspadowy, kryty papa
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnaciji: 2
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnica GP-6X (1 sztuka) instalacja odgromowa.

Budynek R5 (komin pieciokanatowy)
Rok budowy 1960, wysokos¢ 25,5m
Konstrukcja budynku: stalowa
W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry

Budynek SRG (Stacja redukcji gazu)
Budynek ZBO (Zbiornik Oleju)
Budynek STR (Stacja Trafo)
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Budynek R6 (magazyn techniczny)
Rok budowy 1996, powierzchnia 192m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach kryty papa
W konstrukcji budynku wystepuja elementy drewniane — stolarka
Liczba kondygnacii: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnice GP-4X (1 sztuka), GP-6Z (1 sztuka), instalacja odgromowa.

Budynek S (Oddzialy: VA, VIB, VII)
Rok budowy 1930, powierzchnia 1726,1m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty dachéwka
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnacji: 3
Budynek z podpiwniczeniem, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: system sygnalizacji pozaru dajgcy sygnat lokalny i dajgcy sygnat do
jednostki strazy pozarnej, sygnalizacja pozarowa, czujki termiczno-dymowe a takze powiadomienie reczne,
czujki dymu (119 sztuk), czujki temperatury (119 sztuk), budynek podzielony na strefy pozarowe, gasnice
GP-4X (6 sztuk), GP-6X (2 sztuki), hydranty wewnetrze (3 sztuki), klatki ewakuacyjne, klapy dymowe (2
sztuki), oswietlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa.

Zabezpieczenia przeciwkradziezowe: ochrona przez firme zewnetrzng, monitoring, kraty w oknach,
domofony.

Budynek T (kostnica)
Rok budowy 1930, powierzchnia 311,72m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany, dwuspadowy kryty papa
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnaciji: 2
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji zty

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gadnica GP-4X (1 sztuka).
Zabezpieczenia przeciwkradziezowe: kraty w oknach.

Budynek wylgczony z uzytkowania

Budynek U (Szwalnia Kuczera)
Rok budowy 1930, powierzchnia 1163,4m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany, dwuspadowy kryty papa
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnaciji: 2
Budynek bez podpiwniczenia, z poddaszem, bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny
W budynku instalacja odgromowa, kraty w oknach.

Budynek U1 (Gospodarczy — bylta terapia)
Rok budowy 1930
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: drewniany, dwuspadowy kryty papg
W konstrukcji budynku wystepujg elementy drewniane — dach
Liczba kondygnacii: 1
Budynek bez podpiwniczenia, z poddaszem, bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny.
W budynku instalacja odgromowa i kraty w oknach.

Budynek Z (SUW)

Rok budowy 1978, powierzchnia 144,5m2

Konstrukcja budynku: pustak zuzlowy

Konstrukcja dachu: stropodach betonowy kryty papa

W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnacii: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny
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Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnica GP-4X (1 sztuka), instalacja odgromowa.
Budynek Z1 (Zbiornik wody zapasowej)
Budynek Z2 (zbiornik wody poptucznej)

Budynek CPN (stacja paliw przy ul. Ludowej)
Rok budowy — 1985

Oddziat XVI — Osrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej
w Dabréwce,
44-187 Dabréwka Hubertus

Budynek A (Pawilon Chorych, Dyzurka)
Rok budowy 1900, powierzchnia 600,5m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy
W konstrukcji budynku lub dachu nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnacji: 2 (+poddasze)
Budynek z podpiwniczeniem, z poddaszem
Stan techniczny budynku i instalacji - dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnice proszkowe (14 sztuk), GP-4X (10 sztuk), GP-6X (3 sztuki),
AP25X (1 sztuka). Klatki ewakuacyjne, oswietlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa, zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe, koce gasnicze (1 sztuka).

Budynek B (Pawilon Chorych, kuchnia)
Rok budowy 1960, powierzchnia 630,5m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stalowa, blacha powlekana
W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnacji: 2
Budynek z podpiwniczeniem
Stan techniczny budynku i instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: klatki ewakuacyjne, oswietlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa,
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, koce gasnicze (1 sztuka).

Budynek Domek terapeuty
Rok budowy 1975, powierzchnia 87,3m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy
W konstrukcji budynku wystepuja elementy drewniane — stolarka okienna i drzwiowa
Liczba kondygnaciji: 2
Budynek z podpiwniczeniem, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnice proszkowe (1 sztuka), GP-4X (1 sztuka), instalacja odgromowa,
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

Budynek klubokawiarnia
Rok budowy 1975, powierzchnia 87,0m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy
W konstrukcji budynku wystepuja elementy drewniane — stolarka okienna
Liczba kondygnacii: 1
Budynek z podpiwniczeniem, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnice proszkowe (2 sztuki), GP-4X — 2 sztuki, hydranty wewnetrzne
(4 sztuki), instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

Budynek Domek lekarza
Rok budowy 1975, powierzchnia 24,7m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy
W konstrukcji budynku wystepuja elementy drewniane — stolarka okienna i drzwiowa
Liczba kondygnacii: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dobry
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Zabezpieczenia przeciwkradziezowe: gasnice proszkowe (1 sztuka), GP-4X (1 sztuka), instalacja
odgromowa.

Budynek kottownia
Rok budowy 1975, powierzchnia 19,57m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: blacha powlekana
W konstrukcji budynku nie wystepuja elementy drewniane
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnica proszkowa (1 sztuka), GP-6X (1 sztuka), hydranty
wewnetrzne (4 sztuki), instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

Budynek Pomieszczenie gospodarcze - SUW
Rok budowy 1975, powierzchnia 88,9m2
Konstrukcja budynku: cegta petna
Konstrukcja dachu: papa smotowata
W konstrukcji budynku nie wystepujg elementy drewniane
Liczba kondygnacii: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnica proszkowa (1 sztuka), GP-6X (1 sztuka), instalacja
odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, koce gasnicze (2 sztuki).

Budynek Rozdzielnia elektryczna
Konstrukcja budynku: murowany z cegty petnej
Konstrukcja dachu: blacha PCV, jednospadowy
Liczba kondygnacii: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: gasnica proszkowa (1 sztuka), GP-4X (1 sztuka), instalacja
odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

44-190 Knuréw, ul. Maja 51

Budynek Poradnia Zdrowia Psychicznego |l z Punktem Zgtoszeniowo-Koordynacyjnym znajduje sie
w Knurowie (44-190) przy ul. 1-go Maja 51 jest to budynek niepodpiwniczony, parterowy bez podjazdu.

Najblizsza jednostka strazy pozarnej znajduje sie w tej samej miejscowosci. Czas dojazdu 5 minut.
W Poradni znajduje sie ogrzewanie elektryczne oraz klimatyzacja.

W budynku nie magazynuje sie materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Przechowywane sg materiaty
palne, typowe dla wyposazenia biur.

Wszystkie zabezpieczenia ppoz. sg sprawne.
Kazde pomieszczenie Poradni zamykane zamkiem na klucz.

Wprowadzono polityke bezpieczernstwa kluczy.
Lodbéwka z przeznaczeniem na przechowywanie lekow.

Serwis aparatury medycznej dokonywany jest raz w roku.

MAGAZYNY
1. Magazyn zywnosciowy w budynku E.
Magazyn produktow suchych. Powierzchnia 15,96m2, pakowanie w koszach, sktadowanie na regatach,
paletach
Magazyn zasobow (artykuty sypkie). Powierzchnia 16,47m2, pakowanie w koszach, skladowanie na
regatach, paletach.
Magazyn jaj. Powierzchnia 18,91m2. Pakowanie — pojemniki, wytloczki. Sktadowanie na paletach.
Pomieszczenie szaf chtodniczych. Powierzchnia 26m2, pakowanie w opakowania firmowe, worki foliowe,
kartony. Sktadowanie w lodéwkach i zamrazarkach.
Spizarnia. Powierzchnia 9m2. Pakowanie w opakowania firmowe. Sktadowanie na pétkach, regatach.
Chlebownia. Powierzchnia 31,32m2. Sktadowanie na pétkach, regatach.
Magazyn ziemniakow. Powierzchnia 48,16m2. Pakowanie w worki. Sktadowanie na paletach.
Magazyn kiszonek. Powierzchnia 15,68m2. Pakowanie w beczki, skladowanie na paletach.
Magazyn jarzyn. Powierzchnia 30,8m2. Pakowanie w workach, sktadowanie na paletach.
Magazyn (naczynia). Powierzchnia 10,08 m2. Sktadowanie na regatach.
Magazyn odpadow. Powierzchnia 15,02m2.
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Pomieszczenie magazynowe | (owoce, warzywa). Powierzchnia 15,68m2. Pakowanie w workach,
skrzynkach. Sktadowanie na paletach.

Pomieszczenie magazynowe Il (woda). Powierzchnia 15,68m2. Pakowanie w bankach. Sktadowanie na
regatach.

2. Magazyn techniczny. Budynek U4 na parterze. Powierzchnia 192m2. Pakowanie w pojemnikach
plastikowych, metalowych i drewnianych, opakowania firmowe, kartony i puszki. Sktadowanie na regatach
i paletach.

3. Magazyn gospodarczy. Budynek D w piwnicy. Powierzchnia 187,8m2. Pakowanie w opakowania
firmowe, kartony. Skladowanie na paletach, regatach, pétkach bezposrednio na ziemi.

4. Apteka. Budynek D na parterze. Powierzchnia 117m2. Pakowanie w opakowania firmowe, kartony.
Sktadowanie na szafkach, potkach aptecznych.

5. Magazyn medyczny. Budynek D na parterze. Powierzchnia 30m2. Pakowanie w opakowania firmowe,
kartony. Sktadowanie w szafkach i pélkach aptecznych.

INNE INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZEN PPOZ.

Najblizsza jednostka strazy pozarnej w odlegtosci 10 km. Czas dojazdu 8-10 minut.

Budynki D i E potgczone sg tgcznikiem o dtugosci 10m, R3 i R4. Odlegtosci miedzy potgczonymi
budynkami 4-5m.

Na terenie lokalizacji znajduje sie zbiornik ppoz., studnia gtebinowa.

Na terenie Szpitala znajduje sie awaryjny generator pragdu. Moc znamionowa 250 kVa, moc znamionowa 5
kVa. Przeglady wykonywane sg raz w roku. Magazynowane paliwo wystarcza na 6 godzin. Agregaty
dziatajg w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej 6 godzin.

Na terenie Szpitala znajduje sie wtasna kottownia opalana gazem sieciowym ze stacjg redukcyjna.
Budynki ogrzewane sa z sieci wewnetrznej Szpitala.

W Sgzpitalu sg sktadowane materiaty tatwopalne. Tlen techniczny przy budynku D w pomieszczeniu
wykonanym z metalu, z dostepem sSwiezego powietrza, zamykane ktddka, zabezpieczone dodatkowo
zamykanym ogrodzeniem. Dostep do gazéw ma wyznaczony do tego pracownik. Magazynowanie w
butlach. Ograniczony dostep do butli poprzez wyznaczonego pracownika, magazynowanie butli na
zewnagtrz.

W Szpitalu zostata spisana procedura na prace niebezpieczne pozarowo.
Wszystkie zabezpieczenia ppoz sg sprawne.

Szpital posiada aktualng instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego. Data sporzgdzenia 2013 rok. Data
ostatniej aktualizacji 2020 rok.

Wszystkie zgloszone do ubezpieczenia budynki spetniajg wszystkie wymogi w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego okreslone obowigzujagcymi przepisami prawa.

Teren Szpitala jest ogrodzony.

Na teren placowki sg dwa wejscia. Wejscie z calodobowg obsadg. Drugie wejscie bez catodobowej obsady
zamykane w godzinach 15.00 — 6.00. Zapis z monitoringu przechowywany jest w portierni.

W szpitalu system alarmowy w miejscach takich jak: administracja, kasa, izba przyjec, przychodnia, ruch
chorych, monitoring na terenie catego szpitala

Portiernia czynna 24h na dobe
Kazde pomieszczenie na terenie szpitala zamykane zamkiem na klucz
Wprowadzona polityka bezpieczenhstwa kluczy

Zamontowane domofony na Oddziale VIl oraz w mieszkaniach szpitalnych
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Zamontowane kraty w oknach i drzwiach na kazdym oddziale, w magazynach i wybranych
pomieszczeniach administracyjnych

Wszystkie wymienione zabezpieczenia przeciwkradziezowe sg sprawne.
W Szpitalu znajduje sie archiwum dokumentéw.

Szpital posiada urzadzenia chiodnicze. Lodowki, zamrazarki, szafy chtodnicze — przeznaczone do
przechowywania zywnosci.

Lodowki przeznaczone przechowywania lekow.

W szpitalu znajdujg sie urzgdzenia podtrzymujgce zasilania w przypadkach braku dostaw energii/zaniku
zasilania, do ktorych sa podtgczone urzadzenia chtodnicze. 2 agregaty.

Kierownicy/pracownicy monitorujg temperature. Nie zainstalowano systemu powiadamiajgcego
0 wytgczeniu urzgdzen chiodniczych.

W szpitalu przechowywane jest mienie ponizej poziomu gruntu. Jest to serwerownia monitoringu — trzy
szafy serwerowe w budynku D.

Za utrzymanie sprawnosci elektronicznej aparatury medycznej (aparatury rentgenowskiej oraz sprzetu
znajdujgcego sie w laboratorium) odpowiedzialna jest firma zewnetrzna. Za utrzymanie sprawnosci
pozostatej aparatury medycznej odpowiedzialni sg kierownicy dziatéw. Serwis aparatury dokonywany jest
raz w roku.

Szpital nie posiada sprzetu medycznego wyposazonego w system klimatyzacyjny, ktéry ma oddzielny
system alarmowy, ktory w sposob ciggty monitoruje temperature i wilgotnos¢ pomieszczen, w ktorych
znajduje sie ubezpieczony sprzet oraz moze uruchomié niezalezne alarmy optyczne lub akustyczne.

Sprzet elektroniczny (RTG, USG, serwerownia) nie znajduje sie w pomieszczeniach o zwiekszonym
zagrozeniu dziatania wody i wyposazonych w tryskacze badz gasnice proszkowe. W pomieszczeniach,
w ktorych znajdujg sie tego typu urzadzenia, w serwerowni znajdujg sie specjalistyczne gasnice
przeznaczone do ich gaszenia.

Podmiot ma podpisang umowe w zakresie cyklicznego serwisu sprzetu medycznego zgodnego
z zaleceniami producenta. Dotyczy to aparatury rentgenowskiej a takze wszystkich urzadzen znajdujgcych
sie w laboratorium.

Umowy o konserwacje ubezpieczonego sprzetu elektronicznego pozostajg w mocy w planowanym okresie
ubezpieczenia sprzetu elektronicznego.

W okresie ostatnich 5 lat nie miaty miejsca szkody powstate przez podniesienie sie wod gruntowych.

Miejsca ubezpieczenia nie znajdujg sie na terenach zagrozonych zalaniem lub powodzig. Od 1997 roku
wigcznie w miejscach ubezpieczenia nie wystgpity szkody zwigzane z powodzig.

W okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji nie wystagpita powddz ani podtopienia.

W chwili obecnej trwajg na terenie zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie sa prowadzone zadne
inwestycje.

ZABEZPIECZENIA GOTOWKI W LOKALU

Wartos¢é gotéwki w lokalu:
- w ciggu doby maksymalnie — 80.000,00 zt
- w ciggu doby srednio — 40.000,00 zt

Zabezpieczenie gotowki w lokalu: pokdj kasowy, kasa ogniotrwata, sejf, kasetka

Rodzaj kasy: stalowo - betonowa, kasa jest przymocowana do podtoza, pokdj kasowy jest chroniony
alarmem.

Dodatkowe zabezpieczenia pokoju kasowego: kraty w oknach oraz w drzwiach, drzwi wzmocnione,
zamki.
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DODATKOWE INFORMACJE DO OCENY RYZYKA:

Podmiot jest w posiadaniu budynkéw nieeksploatowanych dituzej niz 30 dni i zgtasza je do ubezpieczenia.
Przyczyng wytgczenia budynkow z eksploatacji jest stan budynkéw. Budynki sg ogrodzone, zabezpieczone
tasmg. Media nie sg odtgczone, budynki do kapitalnego remontu. Przewidywany czas wytgczenia z
eksploatacji to 12 miesiecy.

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
Zaden z budynkow nie jest zabytkiem.

Zamawiajacy informuje, iz w urzadzeniach chfodniczych przechowuje réwniez zywno$¢, ktéra wymaga
przechowania w odpowiednich temperaturach.

W Zadnej z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia nie sg budynki i budowle w trakcie
budowy, montazu, rozbudowy i przebudowy.

SZKODOWOSC

W okresie od 2019 do 2024 roku w zakresie ubezpieczenia mienia wyptacone odszkodowania i rezerwy
ksztattujg sie nastepujgco:

Wysokosé
wyplaconego iy
Rok szkody Ryzyko odszkodowania, opis Wysokosé rezerwy
szkody
2023 1 szkoda data zdarzenia: | 2 szkody na tgczng | 0,00 zt
05.08.2023 data kwote 14 051,06 zt

zgtoszenia: 16.08.2023
wskutek intensywnych
opadoéw
atmosferycznych zostaty
zalane pomieszczenia
przychodni lekarskiej
znajdujgcej sie na
terenie Szpitala
Psychiatrycznego w
Toszku. W wyniku
zalania deformaciji ulegty
drzwi wejéciowe, zalane
zostaty Sciany, jak
réwniez zniszczeniu
ulegto wyposazenie
przychodni jak np.
meble.

2 szkoda data zdarzenia:
13.07.2023 data
zgtoszenia: 16.08.2023
wskutek intensywnych
opadéw
atmosferycznych zostaty
zalane pomieszczenia
przychodni lekarskiej
znajdujgcej sie na
terenie Szpitala
Psychiatrycznego w
Toszku. W wyniku
zalania deformaciji ulegty
drzwi wejsciowe, zalane
zostaty Sciany, jak
réwniez zniszczeniu
ulegto wyposazenie
przychodni jak np.
meble.
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