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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacja elektryczng w stacji uzdatniania wody w Kotdowie Gmina
Czluchow dz. Nr 398/10

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w stacji uzdatniania wody w Kotdowie Gmina Czluchéw
dz. Nr 398/10

Zakres robot obejmuje instalacje:

a) zlacze kablowe wraz z WLZ

b) Rozdzielnia gldwna + bateria kondensatorow

c¢) Rozdzielnice technologiczne

d) o$wietlenie podstawowe + awaryjne

e) o$wietlenie zewngtrzne

f) gniazd wtykowych 230V

g) gniazd wtykowych 3 x 400V

h) instalacja odgromowa i wyréwnawcza

1) instalacji urzadzen technologicznych

j) instalacja sygnalizacji alarmowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowe;j.

2. Materialy.

2.1.Rozdzielnia gtéwna

Rozdzielnia z dodatkowym wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowej. Rozdzielni¢ w II klasie ochronnos$ci wg katalogu
"HAGER" lub rownorzgdng w obudowie FW53N wykona¢ jako wolnostojaca.

2.2. Bateria kondensatorow

Bateria o mocy 30 kVAr/5kVAr z regulatorem MRM firmy TWELVE lub réwnorze¢dna
2.3. Agregat pradotworczy

agregat o parametrach technicznych:

- moc znamionowa - 60 KVA/48 kW

- prad szczytowy — 86 A

- napigcie znamionowe — 230/400 V

- czestotliwos¢ — 50 Hz

Zespo6t pradotwoérezy powinien by¢ wyposazony w kompletny zestaw kontrolno —
zabezpieczajaco- sterujacy RGK-



2.4. Rozdzielnie technologiczne

Rozdzielnie technologiczne dostarczone przez producenta urzadzen SUW. Wyposazenie
rozdzielni zgodnie ze schematem rys. E-09

2.5. Przewody instalacyjne

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami
miedzianymi o przekrojach do 10 mm? i ilosci zyt 2+5 wg PN-87/E-90056.

2.6. Oprawy

Oprawy $wictlowkowe 2 x 40W pytoszczelne mocowane do sufitu.

Oprawa $wietlowkowa o§wietlenia awaryjnego s§wiecaca w sytuacjach normalnych i po zaniku
napie¢cia

2.7. Odgatezniki i puszki instalacyjne

Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji
szczelnych).

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 16 A/Z, 250 V.

2.8. Laczniki

Laczniki 1 przetaczniki jednobiegunowe 16 A, 250 V natynkowe.

2.9. Rury winidurowe instalacyjne

Rury instalacyjne winidurowe karbowane o §rednicy 18 mm i 29 mm.

2.10. Odbidr materiatéw na budowie

- Materiaty takie jak oprawy o$§wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci

1 zgodnos$ci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozdr techniczny robot.

2.11. Sktadowanie materialdow na budowie

- Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwos$ci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacego sprzetu:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,

- koparki do kopania rowow kablowych

— elektronarzedzia.

4. Transport.

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robat.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Trasowanie



Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Przej$cia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

— przej$cia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

5.3. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajagcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Uchwyty dla opraw montowane w sufitach podwieszanych nalezy
mocowac zgodnie z zaleceniami wytworcy opraw. Przewody opraw oswietleniowych nalezy
taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy §wiecznikowych.

5.4. Podejscia do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.5. Uktadanie przewodow

5.5.1. Przewody izolowane uktadane pod tynkiem.

— utozenia przewoddw 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

5.5.2. Przewody wciggane do rurek

Przewody sterownicze i sygnalizacyjne instalacji technologicznej prowadzi¢ w rurkach
ochronnych karbowanych na konstrukcjach wsporczych. Przewody w dostawie urzadzen
technologicznych

5.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InZyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakrgtkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych
5.7. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.



— dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i

mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

— podiaczy¢ przewody ochronne.

5.8. Montaz aparatury w rozdzielni glowne;j

Rozdzielnia gtdwna wyposazona jest w aparatur¢ zgodnie ze schematem rys. E-08. Z rozdzielni

wychodza obwody zasilajagce o$wietlenie pomieszczen 1 o$wietlenia zewnetrznego, obwody

gniazd wtykowych, zasilanie rozdzielni technologicznej, zasilanie rozdzielni zestawu

hydroforowego,

5.9. Proby montazowe.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania 1 pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

— pomiary impedancji petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien.

6. Kontrola jakosci robét.

(1) Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepisoOw

[6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

— wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego 1 neutralnego do gniazd,

— zalgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robot.

- Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

- Odbiory czegsciowe.

- Odbiory koncowe.

- Odbiory ostateczne.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwiazane.

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia do uktadania na

state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na

state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

[4] PN-EN 12464-1/2004. Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] PN-EN 61140. Ochrona przeciwporazeniowa.



