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WARSTWA GR
UWAGI:
lynk 2 L. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
WO002 Bloczki sylikalowe 12 Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzarn w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
tynk 2
4 wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
16 Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentaciji w kontekscie
Posadzka na gruncie _ projektowana wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
WARSTWA GR . Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
. schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
panele pod%ogowe/piytkl gresowe/PCV 2 b. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
. . branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.
WV|eWk8 cementowa ZbrOjOHa Slatkﬂ @3/10cm 5 b. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac
f0|ia budowlana PE na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
I styropian EPS dach/podioga (A=0,036W/mK) 15 odpowiada¢ normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do
MIEDZYKONDYGNACYJNE Gq:001 B Elt\f/:log\ilviaggy?s\)’/v::ri?ev;g:czt\gfe. w czesci opisowej projektu sa integralng czescig niniejszego
weina mineralna PX papa termozgrzewaina " opracowania,
Wylewka cementowa C20/25 10
piasek zageszczony 20
grunt rodzimy
16
DACH
WARSTWA GR
Dachéwka - karpiéwka - utozona w koronke 5
ata 5 Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
D001 INWESTYCJA | Szkoly Podstawowej na Srodowiskowy Dom
Kontrlata 5 Samopomoc
WO001 Krokiew 20
35 LOKALIZACJA | dziatka 446, obreb SIEDLNICA, gmina Wschowa, pow. Wschowski,
wojewddztwo Lubuskie
Gmina Wschowa
STROP DREWNIANY INWESTOR | ul. Rynek1
- 'schowa
WARSTWA GR
p&yty OSB - 2 warstwy ukladane na zakladke - 4 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
rojektowane
. . JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
weina mineralna - projektowane 75 Archenika Sp. z 0.0.
ul. Jarochowskiego 51
. 60-248 Poznar
deski 2 biuro@archenika.pl
1604 080 981
S001 “
belki stropowe drewniane 24 ARCHENIKA wwwg?czhiiigj)jll
ruszt drewniany 3 JFUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
ARCHITEKTURA
piyty G-K 2
WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Monika Jasiriska w specjalnosci architektonicznej
425 nrizby WP-0717
- WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
SPRAWDZAL mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak | specjainosci architektonicznej
nr izby WP-0778
OPRACOWAL
TRESC RYS. SKALA
7
Przekrgj A-A 1:100
DATA PAZDZIERNIK 2021 NR KONTRAKTU 272
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU A 03

Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wcze$niejszej pisemnej zgody wiasciciela.




