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CZESC IIl.C

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

Nazwa zamierzenia Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

budowlanego: Szkoly Podstawowej na Srodowiskowy Dom
Samopomocy
Adres budowy: Dziatka 446, obreb Siedlnica, gmina Wschowa, pow.

Wschowski, wojewoédztwo Lubuskie

Kategoria obiektu: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia, opieki
spotecznej i socjalnej, jak: szpitale

Nazwa jedn. ewid., Wschowa; obr. Ew. 081203_5.0013; dz nr 446
nazwa | numer

obrebu ewid., nr

dziatki

Inwestor: Gmina Wschowa

Ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Piotr Baraniak WKP/0127/PWOS/14
g ' W spec. instalacje

Projektowat: sanitarne bez ograniczen

INSTALACJE SANITARNE
. . . WKP/0419/POOS/19
mgr inz. Jakub Dtuzewski W spec. instalacje

Sprawdzit: sanitarne bez ograniczen

POZNAN, pazdziernik 2021r.
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OSWIADCZENIE

Poznan, dn. 30.10.2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt budowlany dotyczgcy przedsiewziecia p.n.:

,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Szkoty Podstawowej
na Srodowiskowy Dom Samopomocy” zlokalizowanej na :

Dziatka 466, obreb Siedlnica, gmina Wschowa

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢).

mgr inz. Piotr Baraniak
nr upr. WKP/0127/PWOS/14
w spec. instalacyjnej
bez ograniczeh

mgr inz. Jakub Dluzewski
WKP/0419/PO0OS/19
w spec. instalacyjnej
bez ograniczeh
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1. Instalacja wentylacji mechanicznej

1.1. Podzial na systemy wentylacyjne

W budynku przewidziano ogdlne i lokalne systemy wentylacyjne.

Systemy ogodlne — zastosowano tam, gdzie ze wzgledu na strumien powietrza wymagany jest
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego — Parter budynku.

Systemy lokalne — obstugujgce pojedyncze pomieszczenia sanitarne.

Szczegotowe informacje o podziale na systemy, przypisanie pomieszczeh do poszczegodlnych
systemdw oraz informacje bilansowe zawierajg rzuty.

1.2. Charakterystyka instalacji

W celu potwierdzenia zatozonych parametréw projektu technicznego wykonawca zobowigzany jest
Zleci¢ wykonanie projektu wykonawczego.

Dla czesci biurowej oraz przestrzeni wypoczynkowo/rehabilotacyjnej zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z centrala N1W1 2z wymiennikiem przeciwprgdowym,
nagrzewnicag elektryczng. Centrala w wykonaniu podwieszonym zaprojektowana w pomieszczeniu
kottowni. Rozprowadzenie powietrza poprzez izolowane kanaty wentylacyjne, anemostaty sufitowe z
skrzynkami rozpreznymi i zawory wentylacyjne. Regulacja przeptywu powietrza za pomocag
przepustnic przy kazdej skrzynce rozpreznej/anemostacie.

Wezly sanitarne obstugiwane bedg przez system wywiewny wentylatorem dachowym montowanym
na podstawie dachowej. Nawiew do pomieszczen kompensacyjny poprzez podciecia wentylacyjne
lub kratki w drzwiach.

1.3. Elementy instalacji

a) centrale wentylacyjne:
Centrala N1W1 :

Strumien objetosci powietrza nawiew: 1200 — 1600 m*/h, wywiew: 1200 — 1600 m*/h
Sprez dyspozycyjny nawiew: 605 — 420 Pa, wywiew: 610 — 425 Pa
Wydajnosé projektowa 1270 m*/h

Jednostkowa moc wentylatora (JMW int) 299 W/(m®/s)
Sprawnos¢ cieplna 75 - 65 %

Pobér mocy wentylatory: 85 — 380 W max. wentylatory: 1000 W
Zasilanie centrali 230 V AC

Wymiary centrali (wys. x szer. x gt.) 440 x 1160 x 1040 mm
Srednica kréécéw wentylacyjnych 355 mm

Masa centrali 80 kg

Rodzaj filtréow klasy G4 (harmonijkowe)

Wymiary filtra 395 x 620 x 19 mm

Obudowa tworzywo PCV, ocieplone i wygtuszone akustycznie

b) nawiewniki i wywiewniki
W pomieszczeniach o wysokosci wewnetrznej 3,0 m przewidziano dystrybucje powietrza poprzez
nawiewniki i wywiewniki wirowe z ruchomymi kierownicami i skrzynki rozprezne. W sanitariatach
oraz pomieszczeniach biurowych zastosowano zawory wentylacyjne z elementem regulacyjnym w
postaci okragtego talerza.

d) wentylatory dachowe
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- posadowione na izolowanej podstawie dachowej
- praca ciggta z obnizeniem nocnym, regulator predkosci

g) kanaty wentylacyjne i izolacja

Przewidziano kanaty z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B. Grubosci blach na kanaty nalezy

przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie

wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione przez przettoczenia na $ciankach oraz profile

wzmachniajgce wspawane z boku.

Na rozgatezieniach przewoddéw, przy urzgdzeniach nalezy stosowac przepustnice umozliwiajgce

sterowanie iloscig przeptywajgcego powietrza.

W celu umozliwienia czyszczenia instalacji na wszystkich przewodach, do ktérych nie ma dostepu

poprzez demontaz nawiewnikéw, wywiewnikéw nalezy zabudowaé klapy rewizyjne (migedzy innymi w

miejscach zmiany kierunku a takze duzych zmian wysokos$ci kanatéw).

Zaprojektowano takze przewody elastyczne typu flex w wykonaniu akustycznym z przewodem

wewnetrznym z perforowanego aluminiowego laminatu, z poliestrowg warstwg zabezpieczajgcg

(ktéra zapobiega rozprzestrzenianiu sie¢ drobin waty szklanej) i ostonowym ptaszczu zewnetrznym

wzmochionym wioknem szklanym.

Kanaty prowadzi¢ pod konstrukcjg stropu. Elementy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz

eliminujgcy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukc;ji.

Przewody z blachy ocynkowanej nalezy zaizolowac:

= jzolacjg z niskotemperaturowej niepalnej maty ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng
oktadzing powierzchni z folii aluminiowej, grubo$¢ izolacji 40 mm, wspétczynnik przewodzenia
ciepla A=0,038 (t=10°C) — kanaty prowadzone wewnatrz budynku w przestrzeni sufitu
podwieszanego

= jzolacja z niskotemperaturowej niepalnej maty ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng
oktadzing powierzchni z folii aluminiowej, grubo$¢ izolacji 50 mm, wspétczynnik przewodzenia
ciepta A=0,038 (t=10°C) — kanaty prowadzone wewnatrz budynku w szachtach (piony)

= jzolacja z niskotemperaturowej niepalnej maty ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng
oktadzing powierzchni z folii aluminiowej, grubos¢ izolacji 100 mm, wspotczynnik przewodzenia
ciepta A=0,038 (t=10°C), izolacja zabezpieczona ptaszczem z blachy ocynkowanej — kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku.

2. Instalacja grzewcza
2.1. Dane techniczne

Przyjete parametry pracy instalacji grzewczej sg nastepujgce:

= czynnik grzewczy instalacji c.o. woda
» parametry pracy instalac;ji 70/55°C
= projektowe obcigzenie cieplne budynku 40 kW.

2.2. Charakterystyka instalacji

W celu potwierdzenia zatozonych parametréw projektu technicznego wykonawca zobowigzany jest
Zleci¢ wykonanie projektu wykonawczego.

W budynku przewidziano nastepujgce systemy grzewcze:

- instalacja wodna ogrzewania grzejnikowego - pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne,
komunikacje

- ogrzewanie grzejnikowe elektryczne - archiwum

Zrédto ciepta dla budynku stanowi¢ bedzie kotlownia na pellet.

Instalacje grzejnikowag zaprojektowano w rozdziale dolnym z rozprowadzeniem w systemie
tréjnikowym z rur wielowarstwowych tgczonych za pomoca ztgczek zaciskowych oraz z rur
stalowych. Instalacja prowadzona bedzie w warstwie izolacji w posadzce, pod stropem, po Scianie
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zasilane od dotu z miedziano-aluminiowymi wymiennikami ciepta. Grzejniki nalezy wyposazyc¢
w zestawy zaworowe i gtowice termostatyczne posiadajgce wbudowany czujnik z bezpiecznikiem
mrozu.

Ogrzewanie pomieszczen archiwalnych realizowane bedzie poprzez wiszgce konwektory
elektryczne z wbudowanymi regulatorami.

2.3. Elementy instalacji

a) grzejniki

Projektuje sie grzejniki wodne z panelem odpornym na zarysowania, korpusem zaworu i
podifgczeniem hydraulicznym ukrytym pod obudowg oraz energooszczednym wymiennikiem
ciepta. Grzejniki posiadajg przytgcza umozliwiajgce podigczenia ze sSciany oraz od spodu
z posadzki. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawiesia, odpowietrzniki, zwory termostatyczne i
powrotne oraz w gtowice termostatyczne.

Zaprojektowano takze konwektory elektryczne o ptaskiej, metalowej obudowie wyposazone
w regulatory, wyswietlacze LCD, programatory tygodniowe. Grzejniki z wbudowanymi
zabezpieczeniami przed zamarzaniem i przegrzaniem.

Lokalizacje oraz wielkosci grzejnikdw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

b) rurociagi

Rozprowadzenia instalacji ogrzewania grzejnikowego w posadzce nalezy wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-RT 2z systemem ztgczek mosieznych tgczonych przez
zaciskanie. Utozenie przewoddw wykonac¢ z zachowaniem technologii Producenta.

Instalacje c.o. prowadzong w przestrzeni sufitu podwieszanego i w pionach oraz instalacje c.t.
nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych ze szwem (alternatywnie dopuszcza sie rury ze stali
weglowej z zewnetrzng warstwg cynku w technice zaprasowywania). Rurociggi tgczy¢ poprzez
spawanie oraz potgczenia gwintowane w miejscach podtgczen armatury. Przewody stalowe nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez oczyszczenie do Il stopnia czystosci a nastepnie malowanie
podktadem antykorozyjnym i farbg nawierzchniowa.

Przed zatoZzeniem izolacji oraz zakryciem przewodow nalezy dokonac préby cisnienia instalacji na
zimno.

c) izolacje

Przewidziano nastepujgce rodzaje otulin cieptochronnych:

= rurociggi prowadzone w posadzkach i bruzdach sciennych — otuliny z pianki PE w ptaszczu
z folii o wspétczynniku przewodzenia 0,036 W/(mK), minimalna grubo$¢ 9 mm.

" rurociggi c.0. prowadzone w pionie i pod stropem - izolacja z pianki PU w ptaszczu z PVC o
wspoétczynniku przewodzenia 0,035 W/(mK) i grubosci 30 mm dla rurociaggdbw o $rednicy
wewnetrznej od 22 do 35 mm oraz grubosci réwnej Srednicy wewnetrznej rury dla rurociggéow o
Srednicy wewnetrznej od 35 mm.

* rurociggi c.0. prowadzone w pionie i pod stropem - izolacja z pianki PU w ptaszczu z PVC o
wspoétczynniku przewodzenia 0,035 W/(mK) i grubosci 30 mm dla rurociaggdw o $rednicy
wewnetrznej od 22 do 35 mm oraz grubosci réwnej Srednicy wewnetrznej rury dla rurociggéow o
Srednicy wewnetrznej od 35 mm.

Przy zastosowaniu materialu o innym od przyjetego wspdtczynniku przewodzenia nalezy

skorygowac grubosé izolaciji.

d) armatura

Instalacje nalezy doposazy¢ w nastepujgcg armature:

- zawory odcinajgce podgrzejnikowe powrotne kgtowe lub ewentualnie proste

- zawory i gtowice termostatyczne przy grzejnikach

- odpowietrzniki przy grzejnikach, na pionach i w najwyzszych punktach instalaciji
- zawory sputowe w najnizszych punktach instalacji
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- zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze w uktadzie ciepta technologicznego.
Armature montowac¢ w miejscach dostepnych dla obstugi techniczne;.

e) kompensacje wydiluzen i prowadzenie rurociggow

Nalezy bezwzglednie przestrzegaC zaleceh producenta rurociggow w zakresie wydtuzen
termicznych i kompensacji. Przewody nalezy mocowa¢ w taki sposob, by wydluzenie termiczne
kompensowane bylo na kolankach lub specjalnych kompensatorach. Zaleca sie korzystaé
z gotowych obejm, punktow statych, podpdr przesuwnych czy tgcznikéw przegubowych. Wszystkie
rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwic swobodne przesuwanie sie przewoddw
spowodowane wydtuzeniem cieplnym. Rurociggi dochodzgce do grzejnikow w posadzce nalezy
prowadzi¢ tzw. ,falg”. Do mocowania rurociggéw nalezy stosowac wytgcznie uchwyty przeznaczone
do instalacji z tworzyw sztucznych. Przy prowadzeniu rurociggédw w posadzce zachowac¢ odstep
pomiedzy mocowaniami maks 1 metr. Przy prowadzeniu natynkowym rozstaw montazowy winnien
by¢ uzalezniony od S$rednicy rury, i tak: dla srednicy 17 rozstaw 1 m, dla srednicy 21 rozstaw 1,15 m,
dla srednicy 26 rozstaw 1,3 m. Wszystkie rurociggi muszg by¢ prowadzone w otulinie. Ztgczki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z murem, gipsem, cementem.

3. Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

W celu potwierdzenia zatozonych parametréw projektu technicznego wykonawca zobowigzany jest
Zleci¢ wykonanie projektu wykonawczego.

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcego przytacza wody ktére nalezy przebudowac i
wprowadzi¢ do budynku w miejscu zaznaczonym w czesci rysunkowej. Uktad pomiarowy
zainstalowany bedzie w ogrzewanym pomieszczeniu technicznym na parterze budynku (kottownia).

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére moga stykac¢ sie bezposrednio z
woda pitna, powinny by¢é wykonane z materiatéw nie wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i
mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest PZH) , wydane przez jednostke
upowazniong przez ministra zdrowia.
Instalacja prowadzona bedzie:

o W posadzce w warstwie izolacji termicznej w czesci biurowej i w kuchni

e w bruzdach (podejscia do odbiornikow)

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod Scianami przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewodow. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Montaz rurociggow wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta zastosowanego
systemu w szczegolnosci dotyczy to wykorzystywanych ksztattek oraz podparc rurociggow.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach.

Przy odejsciach do weztow sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe Pn=0,6
MPa . Przed odbiornikami zamontowa¢ zawory katowe a podtgczenie wykonaC za pomocg
przewoddw elastycznych.

e Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie projektowana kottownia na pellet

e Podgrzewacz (pompa ciepta) nalezy zabezpieczy¢é zaworem bezpieczehstwa.
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e Przeptyw obliczeniowy instalacji ustalono na podstawie PN-92/B-01706
e Przeptyw obliczeniowy instalacji z.w.u. — gz.w.u.= 1,35 dm3/s

e Przeplyw obliczeniowy instalacji hydrantowej q= 2,0 I/s

o Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

o Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie izolacjg z PE gr. 9 13, 20, 25,
30mm oraz zgodnie z RMI.

¢ Przewody prowadzone w bruzdach nalezy izolowaé piankg PE o grubosci:
o przewod dz17, 21, 26 — gr. 9mm
Instalacje poddac prébie cisnieniowej do wartosci 9 bar.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur tworzywowych wynosza:

przy srednicy:

17mm - 1,0m
21mm - 1,15m
26mm - 1,3m
32mm - 1,5m
40mm - 1,8m
50mm - 2,0m

Instalacje wodociggowg za rozdziatem na instalacje bytowg i hydrantowg zaprojektowano z rur
wielowarstwowych spetniajgcych wymagania techniczne:

PE-Xc/AL/PE pokrytego tadmg aluminium spetniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2, spawang
doczotowo oraz warstwg polietylenu jako warstwa ochronna .

Rury wykonane sg z polietyleniu sieciowanego.

Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wtasciwosci mechanicznych rur oraz ich odpornosé
na temperature wg DIN 16833.

Wydtuzalnosc liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg mosieznych zigczek zaciskowych typy CR odpornych na
odcynkowanie ( wyptukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 lub z
tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w
zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.

System opiera sie na aksjalnej technice tgczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem Scianki.

Kolejnos¢ wykonania czynnosci potgczeh w systemie przedstawia sie nastepujgco:

e nalezy ucigc¢ rure nozycami na konieczng dtugos¢

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |16




Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan

tel.:604-080-981 602-881-331

e nasungc tuleje zaciskowg na rure zgrubieniem w strone rury

e Kkoniec rury rozszerzy¢ narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastepnie nasung¢ na
krociec ztgczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamieci ksztattu rura kurczy sie na
kroceu i rozpoczyna sie uszczelnienie ztgcza

e narzedziem do nasuwania tulei zaciskowej nasung¢ tuleje zaciskowg na kréciec i w ten
sposob zakonczy¢ operacje uszczelnienia

Prowadzenie przewodow do poszczegolnych przyborow powinno by¢é wykonane tam gdzie to
mozliwe w bruzdach sciennych. Diugich podejs¢ do odbiornikow nie prowadzi¢ w linii prostej —
nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywaé samokompensacje) oraz
wlasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy
wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie Sciennej. Prowadzac
przewody w bruzdach Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gteboko$¢, aby grubos¢ warstwy
zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroiC siatkg Rabitza.

Przewody doprowadzajgce nalezy wykonac¢ z rur PE-Xc/AL/PE , pion zasilajgcy i powrotny wykonac
nalezy wykonac z rur PE-Xc/AL/PE

System dostosowany jest do pracy w posadzkach, bruzdach sciennych oraz w szachtach
montazowych.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ciSnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie z
PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki polietylenowej w
gotowych otulinach termoizolacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia cisnienia statycznego i dynamicznego przed
przystgpieniem do robét.

W przypadku zbyt matego cisnienia lub wydajnosci sieci i tym samym przytgcza wymagane bedzie
zamontowanie zestawu podnoszenia cisnienia dla instalacji hydrantowe;.

Zawor pierwszenstwa:

Na instalacji wody uzytkowej w celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej przed niekontrolowanym
wyptywem wody podczas pozaru zastosowano zawor pierwszenstwa np.: VV300 lub rownowazny
pod wzgledem parametrow technicznych. Zawor jest kombinacijg regulatora i ogranicznika cisnienia.
Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wode pitng szczegdlnie waznych czesci
instalacji. Pozostate czesci sg zasilane tylko w przypadku wystarczajgcej ilosci wody pitne;.
Dodatkowo cze$¢ niskocisnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem cisnienia.
Zwarta zabudowa sprawia, ze nadaje sie on idealnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w
kanatach. Stosowanie zaworu pierwszenstwa zabezpiecza przed uszkodzeniami z powodu
nadmiernego cisnienia.

Nastawione cisnienie pozostaje state nawet przy duzych wahaniach na wejsciu.

Wykona¢ obejscie zaworu pierwszehstwa z zaworem odcinajgcym  kulowym  dn50.
ci$nienie wejsciowe,

Parametry rownowaznosci:
e zawor pilotowy - 12 bar.

e cisnienie wyjsciowe, zawor pilotowy - 12 bar.
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wysoka doktadnos$c¢ regulacii

e powlekany proszkiem wewnatrz i na zewnatrz - proszek jest fizjologicznie i toksycznie
e bezpieczny wbudowany obwdd regulacji i zawory kulowe

e Medium: woda

e Materiat korpusu: zeliwo sferoidalne GGG40, wykonczenie powierzchni: powlekana
proszkowo

o Typ przytacza: kotnierzowe
e Maks. temp. medium: 80°C
e Cisn. statyczne: PN16
e Min. cisnienie wejsciowe: 0.7bar
e Kotnierze PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na zyczenie
e DN: 32 mm, Kvs: 43
Izolacja
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie izolacjg z PE gr. 9i 13, 20, 25, 30 i
40mm oraz zgodnie z RMI.

Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z zewnatrz mocng
folig polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Dostarczane w odcinkach prostych o diugosci 2 m (S) lub zwojach o dlugosci 10 m
(S 10).

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038 (A10=0,035) W/mK

Temperatura stosowania: od —80 do +95°C

Skoércz termiczny: <3,5% na dtugosci

dtugos¢ otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)

Klasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajgcy ognia

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy izolowa¢ piankg PE o grubosci:
e przewdd dz17, 21, 26 — gr. 9mm
¢ Instalacje poddac prébie ciSnieniowej do wartosci 9 bar.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur tworzywowych wynoszg przy
Srednicy:

17mm - 1,0m

21mm - 1,15m
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26mm - 1,3m
32mm - 1,5m
40mm - 1,8m
50mm - 2,0m

Zawory regulacyjne CWU
Instalacja cyrkulacji zostata wyposazona w zawory termostatyczne spetniajgce wymagania:

o Wielofunkcyjny, termostatyczny zawdr cyrkulacyjny przeznaczony do stosowania w
instalacjach cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja.

e Zawoér zapewnia termiczne rownowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgc jednakowy
poziom temperatury w catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny w
rurociggu do minimalnego wymaganego poziomu.

e Ponadto zawdr umozliwia przeprowadzenie dezynfekcji termicznej, moze ona by¢
realizowana dwoma metodami:

e za pomoca dezynfekcyjnego modutu termicznego

e Automatyczna dezynfekcja realizowana w statej temperaturze > 65°C z jednoczesnym
zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C
(automatyczne odciecie cyrkulaciji)

o Mozliwos¢ automatycznego ptukanie systemu poprzez tymczasowe obnizenie nastawy
temperatury w celu uzyskania petnego otwarcia zaworu i maksymalnego przeptywu.

e Funkcja pomiaru i rejestracji temperatury (opcjonalnie: czujnik temperatury, rejestrator jako
wyposazenie dodatkowe).

o Mozliwos¢ zabezpieczenia nastawy temperatury.

e Mozliwos¢ odciecia obiegu w pionie dzigki opcjonalnym ztgczkom montazowym z
wbudowanym zaworem kulowym.

e Adaptacja zaworu przez zmiane jego funkcji w warunkach pracy, przy zachowaniu cisnienia
w instalaciji.

Dezynfekcja i ptukanie instalacji.

Rurociagi z PE i rurociggi stalowe przed oddaniem do eksploatacji podlegajg przeptukaniu czystg
wodg przy predkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Po przeptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje za pomoca roztworéw wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu.

Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawic przez okres 48 godzin. Po usunieciu wody zawierajgcej
zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie czystg wodg. Po przeptukaniu i dezynfekgciji
powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne;j.
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Warunki eksploatacji

Nalezy okresowo przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody przy temperaturze nie
nizszej niz 70°C, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zn. zmianami § 120.

Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z obstugg kottowni.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji zimnej wody wynosi 290kPa.

Wykonawca zobowigzany jest do pomiaru cisnienia i wydajnosci na sieci oraz przytgczu wody, a
wyniki przekazac do biura projektow w celu weryfikacji przyjetego rozwigzania.

Na obecnym etapie, projektowania przez gmine sieci, nie jest mozliwe jednoznaczne okreslenie
parametrow zasilania z sieci. W przypadku niekorzystnych warunkdw, nie spetniajgcych wymagan
minimalnych bedzie wymagane zamontowanie zestawu podnoszenia cisnienia.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu potwierdzenia zatozonych parametréw projektu technicznego wykonawca zobowigzany jest
Zleci¢ wykonanie projektu wykonawczego.

Scieki bytowe zostang odprowadzone do dwdch istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych.
W catej zabudowie przewidziane sa przybory, do ktérych zaprojektowano podejscia.

Przeptyw gbliczeniowy dla projektowanego budynku w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej gs
= 3,49 dm/s.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur i ksztaltek niskoszumowych o
parametrach:

e Materiat Astolan o gestosci 1,9 g/cm3

e Odpornos¢ na pH w zakresie 2-12

e Potgczenia kielichowe uszczelkowe

e Zakres temperatur 90°C praca ciggta, 95°C przeptyw chwilowy
o Niskoszumowos¢ Lsc = 14 dB (A)

o Dopuszczenie do stosowania jako kanalizacja podposadzkowa

Zaprojektowano system kanalizacji kielichowy. Zgodnie z technologig montazu systemu zaleca sie,
aby na wysokosci kondygnacji zastosowac jeden uchwyt staty oraz jeden przesuwny.

Uchwyt stalty montowac¢ bezposrednio nad ksztattkg lub potgczeniem kielichowym dolnego konhca
rury. Uchwyt przesuwny zamontowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 2m nad uchwytem statym.
Kompensacje wydtuzen prowadzi¢ na kielichu, uwzgledniajgc na etapie montazu 10mm wysuniecia
rury z kielicha.

Zaprojektowano piony z odcinkowag na kazdej kondygnacji wentylacja wspomagajgcg boczna, tak
aby zachowac konieczno$¢ wpiecia przyboréw sanitarnych w odlegtosci min 0,7 ponizej trojnika dla
miski ustepowe;.

Przejscie pionu w poziom wykonac przy uzyciu dwéch kolan 45 stopni.
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Kazdy pion wyposazy¢ w rewizje oraz wywiewke.

Przejscia kanalizacji podposadzkowej przez fundamenty nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Dla
Srednicy przewody 160 lub 150mm nalezy stosowac rury PE dz250. Dla srednic mniejszych
stosowac rury ostonowe o dwie srednice wigksze od rury przewodowe;j.

Rury ostonowe nalezy uktada¢ podczas wylewania fundamentow i wykonywania $cian
konstrukcyjnych, bez naruszenia ciggtosci zbrojenia.

Przejscia kanalizacji pod fundamentem wykona¢ réwniez w rurze ostonowej. Rure ostonowg pod
tawg fundamentowg nalezy zala¢ betonem chudym razem z podbetonem B10.

5. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
W obiekcie projektuje sie hydrant H33 o wydajnosci 2,0 I/s.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje zasilania hydrantow w systemie rozdzielczym z rur stalowych
ocynkowanych.

Potaczenia gwintowe nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi
lub past uszczelniajgcych. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych nie nalezy stosowa¢ mini lub
farb miniowych.

Gltéwny poziom instalacji prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na parterze budynku. Podejscia pod
hydranty oraz piony PH zasilajgcy hydranty na pietrze nalezy prowadzi¢ w bruzdzie.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno jak i na gorgco.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddéw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktorego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm
powyzej posadzki.

Szafki hydrantowe nalezy montowac tak aby 0s. zaworu hydrantowego znajdowata sie na wysokosci
1,35m +/- 0,1m

Zasieg hydrantow:
e H33-30m+3,0
Wyposazenie szafki hydrantowej:

e Szafka hydrantowa. Szafke hydrantowg nalezy zamontowaé we wnece $ciennej przy
pomocy kotkow rozporowych i pianki poliuretanowej

e Zawoér hydrantowy dn33 mosiezny lub aluminiowy

o Potsztywny waz hydrantowy dtugosci 30mb

e Pradownica hydrantowa

e Beben hydrantowy/zwijadto w kolorze czerwonym: (zwijadto wychyla sie na 180st).

e Znak ,Hydrant wewnetrzny”
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Na instalacji wody uzytkowej za wodomierzem zamontowac zawor pierwszenstwa odcinajgcy wode
w przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowe;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaru ci$nienia
i wydajnosci przytgcza dla warunkéw pracy instalacji hydrantowej. Pomiar wykona¢ za wodomierzem
gtownym. Wyniki pomiaréw przekaza¢ do biura projektéw w celu weryfikacji przyjetych danych
wyjsciowych.

Weryfikacja zatozen projektowych wymagana jest z uwagi etap realizacji gminnej sieci
wodociggowej — faza projektu budowlanego.

W przypadku zbyt matej wydajnosci lub cisnienia w sieci wodociggowej wymagane bedzie
zamontowanie zestawu pompowego.

6. Wytyczne p.poz.

=  Przejscia przez przegrody pozarowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia pozarowe.

= W elementach oddzielenia przeciwpozarowego przepusty instalacyjne powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

=  Przejscia p.poz. powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatg techniczng producenta i przez
uprawniong osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.

= Strefy p.poz. przyjmowac zgodnie z projektem architektonicznym.

7. Wytyczne dla branzy budowlanej

Otworowanie w przegrodach budowlanych wykona¢ zgodnie z trasg prowadzenia instalacji.
Wielkosci otworéw zgodnie z wytycznymi przekazanymi na etapie opracowywania projektu.
W zabudowach piondéw nalezy wykonaé rewizje umozliwiajgce dostep do zawordw.

8. Wytyczne dla branzy elektrycznej i automatyki

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do grzejnikow elektrycznych, central wentylacyjnych,
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ automatycznego obnizenia wydajnosci instalacji wentylacyjnej o 50
% w okresie poza godzinami dziatania obiektu.
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CZESC IV

CZESC RYSUNKOWA
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