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1. Dane ogélne
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w budynku Srodowiskowego
Domu Pomocy, dziatka 446, obreb SIEDLNICA, gmina Wschowa, pow. Wschowski, wojewodztwo Lubuskie.
Uwaga: szczegdty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw oSwietleniowych, urzadzen
pomocniczych i doktadnej lokalizacji osprzetu, ktére nie zostaly ujete w opracowaniu nalezy ustala¢ na etapie
wykonawstwa, w trakcie prowadzenia prac, w porozumieniu z Inwestorem a w razie konieczno$ci rowniez
projektantem. Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte
w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu
(parametry takie same lub lepsze). Wprowadzone zmiany nie mogq pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztow
inwestycji po stronie inwestora ani zmienia¢ zatozen projektu. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze
sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen. Oferent zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji oraz przedmiaru uwzgledniajac technologie
wykonania poszczegoinych instalacii i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury przetargowe;
- przed rozpoczeciem prac.

1.2.Podstawa opracowania dokumentaciji

e  Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

e Uzgodnienia z Inwestorem

o  Podktady architektoniczne/budowlane/geodezyjne obiektu
e  Opracowania branzowe

1.3. Normy zwigzane

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane - wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065 - wraz z
pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

e  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - IE 1980,

e Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie produkowanych, wydane
przez producentow

o N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

o PN-EN 50171 2002 Niezalezne systemy zasilania

o PN-EN 12101 2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

e PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
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o PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczefstwo -
Dobér $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zalezno$ci od wptywow zewnetrznych(w zakresie pkt 481.3.1.1)

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

e PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

o PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

o PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

e PN-EN 61140:2005PN-EN 61140:2005/AI:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

e PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elekirycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

e PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

e PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych

e PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkéw

e PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementdéw budynkéw - Cze$¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

e PN-EN 13501-3+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementdéw budynkow - Cze$¢ 3:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobéw i elementéw stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajacych

e PN-EN 13501-4+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 4:
Klasyfikacjia na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej elementow systemow kontroli rozprzestrzeniania
dymu

e PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczefistwa - Znaki bezpieczeristwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publicznej

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

e PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

e PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady og6lne

e  PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e  PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

e  PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i owietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach

o PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-[EC 60364-4-42:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-[EC 60364-4-43:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona d
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogéine

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

a zapewnienia
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o PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

o PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

e PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

e PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

o PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

e PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

o PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

o PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

e  PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

o  PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

e  PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen - Wymagania

o PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

o  PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

o Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii

o  PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

o  Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

o  PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

e Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

o  PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

e  PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.

e  Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub
jonizacji; ze zmiang A2:2009

e  PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

e Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

e  PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

o Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006

e  PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej.

o Czujki dymu - Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

e  PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej.
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o Urzadzenia wejScia/wyjScia; ze zmiang AC:2007

o Wytyczne Inwestora

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,

e poz. 690 z péZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w  sprawie  wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.
U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

o Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczer pozarowych

o  Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP - 02:2010

o  Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;j

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

o BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne

o BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogélne wymagania.

e BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;.

Ogolne wymagania i badania.

o PN-EN 50173-1:2009 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 50173-2:2008 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

o PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czesc¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna Instalacja okablowania.
Czesc¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

e PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania

e PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

o TIA/EIA-568-B.2 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.

Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components

o TIA/EIA-568-B.2-1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.

Part 2: Balanced Twisted Pair Components - Addendum 1 - Transmission Performance
Specifications for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling

o ISO/IEC 11801:2002 - Information technology Generic cabling for customer premise

o |ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il Information technology — Generic cabling for customerpremises

o TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways andSpaces

o PN-EN 60950/A11 Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej

o PN-76/E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

o ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.

o ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

o ZN-96 TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.
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o ZN-96 TPSA-41 Zabezpieczenia pokrywy studni kablowych

1.4.Wskazniki techniczno - ekonomiczne

Dla celdw obliczeniowych przyjeto moce:

e moc zainstalowana obiektu Pi= 66 kW

e moc obliczeniowa dla obiektu Po= 40 kW dla ki=0,6
W celu spetnienia wymagan ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylgczenie zasilania
w projektowanych obwodach, jako graniczng warto$¢ do obliczen przyjeto Ziiop<0,25Q w projektowanym ZKP.

1.5.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e schemat zasilania
e rozdzielnice SPWP
e rozdzielnice RG
e rozdzielnice RP
o instalacje o$wietlenia wewnetrznego podstawowego
¢ Instalacje oswietlenia awaryjnego
o instalacje gniazd wtyczkowych 230V
e Instalacje oddymiania
o instalacje CCTV
e instalacje uziemien
o instalacje ochrony od porazen
o instalacje ochrony przed przepieciami

2. Zasilanie
2.1.Zasilanie podstawowe obiektu

Zasilanie nalezy wykona¢ na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia — poza zakresem niniejszego
opracowania. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje sie iz obiekt jest zasilony z sieci zaktadu
energetycznego istniejacym przytaczem napowietrznym. Ze wzgledu na wzrost zapotrzebowania na moc nalezy
wystapi¢ o warunki do Operatora. Szczegoty dotyczace zmian na podstawie uzyskanych warunkéw — poza
zakresem opracowania. W przypadku prowadzenia prac na elewacji nalezy wytaczy¢ istniejace przytacze z pod
napiecia. Na potrzeby niniejszego opracowania, na podstawie rozwigzan w innych podobnych obiektach, przyjmuje
sie, ze na terenie dziatki inwestora zlokalizowana zostanie szafka kablowo-pomiarowa (ZKP) z ukfadem
pomiarowym bezposrednim — proponowana lokalizacja na planie - szczegély poza zakresem niniejszego
opracowania — wskazana lokalizacja jest tylko propozycjg. W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie
wyprowadzenie z projektowanej szafki ZKP, zalicznikowo kabla zasilajgcego (wlz) i wprowadzenie go do
projektowanej rozdzielnicy RG. Na trasie WLZ (miedzy ZKP i RG) umieszczona zostanie szafka ztaczowa SPWP,
w ktorej nalezy zamontowaC roztgcznik petnigcy funkcje gtéwnego wylacznika pozarowego. W szafce SPWP
nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia obwodow pozarowych — szafki oddymiania, PWP i SSP. WLZ od szafki ZKP
do projektowanego budynku ukfada¢ zgodnie z trasa zaproponowang na rysunku. Projektowany kabel zakonczyé
w budynku na zaciskach zabezpieczenia gtownego w szafie RG. Do obliczen przyjeto maksymalng dopuszczalng
impedancije petli zwarcia w ZKP na poziomie 0,25Q) - warto$¢ nieprzekraczalna dla przyjetych rozwigzan.
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W ramach niniejszego opracowania przyjeto rozwigzanie, w ktorym uktad pomiarowy zabudowany zostanie
po stronie zasilania — w zakresie odrebnego opracowania — szczegdty na podstawie WTP.

W rozdzielnicy SPWP nalezy dokona¢ podziatu przewodéw zyt PEN na PE iN. Punkty rozdziatu (szyne PE)
potaczy¢ z uziemieniem.

2.2. Wylaczenie pozarowe zasilania

W ztaczu SPWP nalezy zamontowaC roztacznik, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V, petnigcy role
wytacznika pozarowego projektowanego obiektu. Obwdd wytacznika poz. nalezy zasili¢ z przed roztacznika.
Przycisk wytacznika poz. umiesci¢ przy wejsciu do budynku i czytelnie oznakowaé. Wylgcznik pozarowy wytacza
zasilanie catego obiektu poza obwodami wymagajacymi zasilania w trakcie pozaru.. Przycisk nalezy
odpowiednio oznakowag.

2.3.Rozdzielnice

Na etapie projektu zaprojektowano szafy:

e SPWP - rozdzielnica zewnetrzna — zasilanie bezposrednio z szafki ZKP. Sekcja podstawowa zawiera
zabezpieczenia WLZ rozdzielnic obiektowych, sekcja ppoz. Zasilanie urzadzen niezbednych w czasie pozaru.

e RG - rozdzielnica gtéwna zasilania obiektu — zasilanie bezposrednio z szafki SPWP. Sekcja podstawowa
zawiera zabezpieczenia WLZ rozdzielnic obiektowych, sekcja odbiorow dla instalacji niezbedne odbiorniki,
podejscia kablowe od dotu, odejécia od géry i od dotu, obudowa IP4X, w wykonaniu natynkowym .

o RP - pod-rozdzielnica zasilania obiektu — rozdzielnica obwoddw pietra — podejécia kablowe od dotu, odejscia
od gory i od dotu, obudowa IP4X, w wykonaniu natynkowym. Zasilanie z RG.

Przewidziang lokalizacje rozdzielnic oznaczono na rysunku. Ostateczne gabaryty rozdzielnic dobra¢ na podstawie
wyposazenia — przewidzie¢c 20% rezerwy miejsca, min. jeden wolny rzad. Drzwi petne, zamykane na klucz
systemowy. Rozdzielnice RG i RP osadzi¢ na $cianie w taki sposéb aby jej gorna krawedz nie byta wyzej niz 1,8m
od docelowej wysoko$ci posadzki. Szczegoty zwigzane zbudowa iwyposazeniem rozdzielnic na podst.
schematow i koncepcji wykonawcy. Po zakonczeniu prac wszystkie elementy rozdzielnic nalezy czytelnie
oznakowaé, wyposazy¢ w aktualne schematy i opisy. Wszystkie obwody zabezpieczen wyposazy¢ w znaczniki
zgodne ze schematami, okablowanie oznakowaC w rozdzielniach oraz bezposrednio przy odbiornikach
(urzadzenia, gniazda, oprawy, taczniki itp.).

3. Instalacje wewnetrzne

Szczegoty dotyczace domiarowania elementéw instalacji, rozmieszczenia, wysokosci, kolorystyki, typéw opraw,
zrodet itp. tam gdzie nie okreslono, nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa — przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.
Przedstawiony dobor opraw i rozmieszczenie uwzglednia wymagania norm PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838. W
pomieszczeniach wilgotnych zaleca sie stosowanie przewoddw okragtych w celu zachowania IP poszczeg6inych
urzadzen. Do montazu osprzetu nalezy stosowac gtebokie puszki.

3.1.Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wykona¢ wedtug rysunkoéw i ustalen z Inwestorem, z wykorzystaniem przewodéw YDYzo (750V).
W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowac osprzet instalacyjny IP44. Gniazda
wyposazone w ochrone stykéw. Gniazda zwykte montowaé na wysokosci 0,3m od docelowej posadzki, gniazda
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IP44 na 1,4m, chyba Ze na rysunkach oznaczono inaczej. Wszystkie obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA.

Gniazda zasilajgce na $cianach taczy¢ w zestawy wraz gniazdami IT RJ45 w tzw. PEL. llo$¢ poszczegoinych
gniazd i stanowisk dostosowaé do typu zestawu (jego przeznaczenia). Ostateczne rozmieszczenie — domiarowanie
- uzgodni¢ na budowie uwzgledniajac aranzacje oraz rozktad mebli. Gniazda wszedzie montowac¢ wtynkowo.
Stosowaé osprzet renomowanych producentéw Legrand/Schrack/Schneider.

3.2.Instalacja oswietlenia podstawowego wnetrz

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkdw i ustalen z Inwestorem, przewodami YDYzo (750V).

Oprawy dobrano w taki sposob aby sprostaly wymaganiom warunkéw poszczegdlnych pomieszczen.
W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowaé osprzet instalacyjny 1P44. Wskazane
na rysunku oprawy przyktadowe zostaty uzyte to obliczen zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i powinny stanowi¢
punkt odniesienia przy wyborze ostatecznych rozwigzan.

Wymagane natezenia o$wietlenia wnetrz:

Przeznaczenie Em Emin/Em Ra

Komunikacja 100Ix 0,4 >80
tazienki i toalety 200Ix 0,4 >80
Pomieszczenia techniczne/magazynki 200Ix 0,4 >80
Sale 300/5001x 0,4 >80
Pomieszczenia biurowe 500Ix 0,6 >80
Pokdj opieki medycznej 500Ix >90
Stotéwka (pokdj socjalny) 200Ix >80
Magazyn 100Ix > 60

Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Sterowanie o$wietleniem
za pomocg tacznikow Sciennych, czujnikéw ruchu. W salach stosowaé odpowiednig ilo$¢ wigcznikdw
umozliwiajacg dostosowanie natezenia. taczniki montowa¢ na wysokosci 1,1m od docelowej posadzki. Na
rysunkach przedstawiono propozycje — szczegoty ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

3.3.Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkow, przewodami YDYzo (750V). Wskazane na rysunku oprawy
przyktadowe zostaty uzyte do obliczen zgodnie z normg PN-EN 1838 i powinny stanowi¢ punkt odniesienia przy
wyborze ostatecznych rozwigzan. Oprawy AW zasili¢ z tych samych obwodow co sasiednie oprawy podstawowe.
Jest to niezbedne w celu zapewnienia jednolitego poziomu ochrony. Oprawy awaryjne o$wietlenia ewakuacyjnego
jako autonomiczne (z autotestem) wyposazone we wiasne akumulatory. Na drodze ewakuacyjnej natezenie
o$wietlenia nie mniejsze niz 1lx w osi drogi. Przy urzadzeniach ochrony ppoz. i sanitarnej (apteczki) poza drogg
ewakuacyjng ppoz. SIx. Minimalny czas podtrzymania dziatania oSwietlenia awaryjnego — 1h. Na koncu kazdej
drogi ewakuacyjnej (na zewnatrz) umieszczaé oprawe do$wietlajgca (wyposazong w uktad zasilania
przystosowany do niskich temperatur). Ostateczne dobory i rozmieszczenie opraw/zrodet muszg spetniaé
wymagania normy PN-EN 1838.

3.4. Zasilanie windy osobowej

Szczegdtowe wytyczne nalezy uzyskaé od dostawcy. Dla potrzeb projektu przyjmuje sie ze zasilanie 400V zostanie
doprowadzone do maszynowni. Nalezy zapewni¢ dodatkowe obwody o$wietlenia i gniazdo 230V — wykonaé
zgodnie z wytycznymi dostawcy. Instalacje o$wietlenia w zakresie dostawcy technologii dzwigu. Do kazdej windy
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nalezy tez przewidzie¢ linie komunikacyjng na potrzeby alarmowe. Uwaga: potaczenia wyrownawcze i podigczenie
urzadzen technologii w zakresie wykonawcy technologii. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek instalacji (oprocz
technologii dzwigu) w obrebie szybu windowego.

3.5.Instalacja oddymiania klatek

Instalacje oddymiania nalezy wykonaé w projektowanej klatce. System bedzie sterowaC klapy dymowe
zamontowane w dachu klatki oraz czerpniami powietrza (okna na poziomie parteru). Sygnatem do otwarcia
klap/drzwi bedzie aktywacja jednej z czujek dymowych systemu SSP umieszczonych na stropie klatki
(automatyczne) lub wcisniecie jednego z przyciskow oddymiania systemu SSP (reczne). Szczegoty sekwencii
dziatania poszczeg6lnych elementdéw na podstawie scenariusza pozarowego, wytycznych branzowych i DTR
systemu. Uktad bedzie potaczony i sterowany przez centralke oddymiania COD zamontowang na najwyzszej
kondygnaciji. Centralke nalezy potaczy¢ z centralg ppoz. Systemu SSP. Zasilanie do centralki nalezy wyprowadzi¢
z SPWP, kablem HDGs E90. Okablowanie systemu wykona¢ zgodnie z DTR prod. systemu.

3.6. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji i technologii

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkéw i opracowan branzowych. Wstepnie zdefiniowane lokalizacje urzadzen
technologii okreslono na rysunkach branzowych — centrale wentylacyjne, wentylatory wyciggowe, rozdzielacze,
urzadzenia kottowni. Dobér przewoddw potwierdzi¢ na podstawie DTR dostarczonych urzadzen, ich lokalizacji oraz
wymaganych parametréw zasilania. Ostateczne trasy okablowania zasilajacego i lokalizacje poszczegdinych
urzadzen uzgodni¢ z wykonawcg IS bezposrednio na budowie.

3.7.Prowadzenie instalacji wewnatrz

Gtéwne ciggi przewodow zlokalizowa¢ w komunikacji. Instalacje wykona¢ jako podtynkowe — przykryé min. 5mm
tynku. W pomieszczeniach w zaleznosci od lokalizacji przytaczanego urzadzenia przewody prowadzi¢ wtynkowo, w
posadzkach, a tam gdzie to konieczne w sciankach k-g - w rurkach ochronnych (nierozprzestrzeniajacych
ptomienia) w celu zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem. Na zewnatrz nie dopuszcza sie prowadzenia
okablowania bez dodatkowej ochrony mechanicznej. Stosowaé koryto stalowe petne z pokrywa oraz rurki
nierozprzestrzeniajace ptomienia, odporne na dziatanie UV.

Przewody elektryczne prowadzi¢ rownolegle do $cian i stropu. Przewody nalezy taczy¢ w puszkach taczeniowych
montowanych pod osprzetem. Wszystkie puszki podtynkowe gtebokie. Nalezy unika¢ podtgczania wigcej niz
dwoch przewodéw pod zaciski osprzetu.

Okablowanie instalacji niskopradowych uktada¢ réwnolegle do instalaciji elektrycznych zasilajacych. Podejscia do
urzadzen wykonywa¢ razem z przewodami zasilajgcymi zachowujac min 3-5¢cm odstepu w bruzdzie. Wszedzie
zachowywac¢ normatywne odstepy.

Przej$cia przez wszystkie przegrody pozarowe zamknaé wydzieleniem ppoz. po utozeniu wszystkich przewoddw.
Lokalizacje przejS¢ pozarowych ustalic w porozumieniu z branzg budowalng w trakcie wykonawstwa. Wszelkie
uszczelnienia i zamknigcia pozarowe muszg posiadac atesty. Koordynacje z branzg sanitarng przeprowadzi¢ na
etapie wykonawstwa w porozumieniu z kierownictwem robot branzowych. Szczeg6towe trasy przewodéw oraz
pozostate szczegdty wg koncepcji wykonawcy..

Nie dopuszcza sie montazu osprzetu podtynkowego i opraw wpuszczanych, w $ciankach i sufitach g-k bedacych
przegrodami oddzielenia pozarowego oraz obudowami szachtow.
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3.8. Pozostale instalacje

Zasilanie urzadzen nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy wykonaé z dedykowanych obwoddw zgodnie
z DTR producenta — szczegély ustali¢ na etapie wykonawstwa.

4. Sie¢ teleinformatyczna LAN

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) projektuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu Sali komputerowej na
pietrze. Wykona¢ jako szafe RACK, do ktorej sprowadzone zostanie okablowanie strukturalne budynku oraz
zainstalowane zostang urzadzenia aktywne systeméw LAN/RTV. Zasilanie szafy GPD zgodnie ze schematem
instalacji elektrycznych. W pomieszczeniach budynku przewody okablowania strukturalnego zostang zakoriczone
gniazdami podtynkowymi  kat. 6 typu RJ45. W celu zapewnienia ustug zewnetrznego operatora
telekomunikacyjnego nalezy doprowadzi¢ z przytacza operatora rure ostonowa/mikrokanalizacje do GPD dla
wprowadzenia okablowania ustugodawcy. Wybdr operatora telekomunikacyjnego $wiadczacego ustugi nalezy po
stronie Inwestora. Do przetgcznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable UTP z poszczegdinych punktéw logicznych
(PEL) ilub punktéw logicznych IT (RJ45). W okablowaniu poziomym pomiedzy gniazdem i punktem
dystrybucyjnym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla powinna wynosi nie wiecej niz 90m, a sumaryczna diugo$é
(wraz patchcordami) nie moze przekroczy¢ 100m. Szczegdty na podstawie rysunkow.

5. Instalacja RTV-SAT

Wykonanie przytaczy do budynku wraz z doborem niezbednego osprzetu do dostarczenia sygnatu telewizji
kablowej pozostaje w gestii dostawcy ustug telewizji kablowej wybranego przez inwestora.

W ramach dokumentacji projektuje sie system zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu o instalacje
multiswitchowg w uktadzie magistralnym. Zastosowanie multiswitchy umozliwia odbiér dowolnego programu
cyfrowej telewizji naziemnej w kazdym gniazdku antenowym oraz po podtaczeniu przez gniazdo abonenckie tunera
satelitarnego (opcja) réwniez programéw telewizji satelitarnej. Sie¢ zaprojektowana zostata w oparciu o
multiswitche zasilane z sieci 230V 50Hz. Szczegdty na podstawie rysunkow.

6. SSP - system sygnalizacji pozaru

6.1. Zakres opracowania
Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete zostang

wszystkie pomieszczenia wraz z pomieszczeniami sanitarnymi.

Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej
ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i ciepta, charakteryzujacych sie wysokg
skuteczno$cig w wykrywaniu pozarow. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwar¢ na

wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

o sygnalizacja akustyczna standw na centrali,
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o sygnalizacja optyczna standw na centrali,

e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

o wyjscia sterujace i monitoring do systemu oddymiania,
o wyjscia sterujace do central wentylacyjnych,

e transmisja sygnatéw do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg wspdipracujaca
z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo
wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadac¢ nastepujace cechy funkcjonalne:
e pracowaC w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
o mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,
o mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej stanu
systemu oraz zaistniatych zdarzen,
o mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen,
o umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementdw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli urzadzen
dodatkowych, wspétpracujacych z systemem ppoz.,
e umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementdw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,
o umozliwi¢ blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych,
o wspdtpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,
o umozliwi¢ potaczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajac mozliwosci systemu,
¢ umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementow oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,
o umozliwi¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej
na ekranie monitora.
Organizacja alarmowania:
W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogélng dwustopniowa alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktorych moga wystepowac czynniki powodujace fatszywe alarmy (np. duze zapylenie lub
zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwo$¢ potaczenia czujek w jedng strefe dozorowg
i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujacego
ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.
Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze. Proponuje
sie ustawienie czasow:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opoznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

12



Projekt Techniczny - Instalacje Elektryczne

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej,
w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentaciji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposob ich zabezpieczenia lub odstapienie

od zabezpieczenia.

6.2. Zatozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej

z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaC (odczytat) miejsce wystapienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacie wewnetrzng w centrali poprzez wcisnigcie przycisku POTWIERDZENIE,
opozni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe)
np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac,
w przypadku potwierdzenia prawdziwo$ci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowa¢ alarm Il stopnia przez
wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wecisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwoch lub wigcej detektorow,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzadzen
przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy
sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

6.3. Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu holu gtéwnego na parterze przy wejsciu. Bezpieczenistwo centrali
zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 2 linii dozorowych typu A / B
centrali, na ktérych zainstalowane bedq adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty
kontrolno-sterujagce  przeznaczone  do  uruchamiania,  sterowania  urzadzeniami  alarmowymi
i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ si¢ bedzie na urzadzeniach:
o adresowalna, wielostanowa, wielosensorowa czujka dymu i ciepta
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsc,

o wskaznikach zadziatania.
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Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktore tego
wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

6.4. Zasilanie systemu
Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtownego wytacznika przeciwpozarowego

pradu, do ktdrego nie nalezy podtaczaé zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtownego
system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw
0 pojemnosci 22 Ah.

Pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$¢ ta musi by¢ wystarczajagca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzor nad instalacja,
a w zawartej umowie 0 konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 h, minimalna
pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartoSci odpowiadajacej
zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej skréci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe
na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespot pradotwérezy lub zapasowa
bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié, czy urzadzenie fadujace
gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koficowego napiecia roztadowania do co najmniej
80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, za$ do jej pojemno$ci znamionowej w ciggu nastepnych 48
godzin. Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem sytemu

sygnalizacji pozaru.

6.5. Instalacje
Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce

PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw
1x2x0,8 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych
koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z
elementami kontrolno-sterujacymi o czasie opéznienia powyzej 1 min).

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym
kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x1,5 / 3x2,5 lub o innej $rednicy z zachowaniem
odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np. kablami typu YnTKSYekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykona¢ np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 / 1x2x1,0 o klasie odporno$ci ogniowej PH90. Kable powinny posiada¢

aktualne certyfikaty.
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6.6. Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg

urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

O

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaC na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacii
projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkod, Scian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca ich
zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty wentylacyjne, w
odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania  czujek
od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzaci,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w
promieniu min. 0,6 m wokdt czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz zapylenie,
dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtoSci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdwczas przyja¢ ogding zasade,
by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byla
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umie$ci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na Scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga
techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przecigcia zespotow kablowych,

ktdrych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy
unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w
rurkach instalacyjnych, lub za pomoca certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych,

ekran przewoddw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych
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(np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzic ciggto$¢
zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogq przekroczy¢é warto$ci
wiasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach
lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

7. Szczegoty SSP

7.1.Koncepcja zabezpieczenia obiektu
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w projekcie

budowlanym. Wykonana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000
produkcji POLON-ALFA.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowe;

Polon 4100.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy
pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za po$rednictwem elementéw kontrolno-sterujacych iflub
uniwersalnych central sterujgcych, instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne
petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré, zabezpieczajace system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng

adresacje z poziomu centrali.

7.2.Elementy wchodzace w skfad systemu

Centrale:
e POLON 4100 - centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania w niewielkich budynkach

wymagajacych do 100 adresowalnych elementéw petlowych, z uruchamianiem elementow automatyki
pozarowe.

Czujki:

DOR-4046 - optyczna czujka dymu

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz budynkéw,

Sygnalizatory adresowalne:

SAW-6001 - adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy

Elementy kontrolno-sterujace:

EKS-4001 - element kontrolno-sterujacy
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8. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

8.1. Centrale pozarowe:
o POLON 4100 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe (automatyczne i
reczne),

o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,

o przekazania informacji 0 pozarze do wasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciagtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5 °C do +
40 °C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie. Drzwi szafki, bedace
jednoczes$nie ptyta czotowg centrali, sg zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg
wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie mozna umiesci¢ dwa akumulatory
12 V. o pojemnosci od 17 do 22 Ah. Wyposazona jest w 2 petle adresowalne
z mozliwoscig zainstalowania do 64 elementow adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i
sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystanciji i pojemnosci przewodéw linii dozorowej. W
centrali mozna utworzy¢é programowo do 128 stref dozorowych, ktérym mozna przyporzadkowaé dowolne
komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z dwaoch 32 znakowych linii tekstu.
W przypadku alarmu komunikaty te pojawia sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybkq
i precyzyjna lokalizacje zrodta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z 17 wariantow
alarmowania umoZzliwiajacych:
o alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,
o alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowa jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

o alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscig grupowa,

o alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.

Centrala posiada:
o 4 poziomy dostepu obstugi,

o mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen, zabezpieczen lub
innych hasel,

o pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzerh i 9999 alarméw,

o mozliwos¢ podtaczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000,

o mozliwos¢ potaczenia ze sobg do 4 central tworzacych jedng siet,

o mozliwos¢ podigczenia drukarki,
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o mozliwos¢ podigczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na ekranie
komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU / BACnet MS/TP przy pomocy odpowiedniego

oprogramowania.

Wyposazenie centrali:
o 2 nadzorowane przekazniki z bezpotencjatowymi stykami przetacznymi 1 A/ 30V,

o 1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A/ 24V,

o 2 nadzorowane linie kontrolne,

o 2 porty szeregowe (RS232, RS485),

o 1 port USB do konfiguraciji systemu,

o 1 port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych.

8.2. Czujki:
o DPR-4046 - czujka wielosensorowa, adresowalna, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium

rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie¢ dym lub plomier i dym; w przypadku pojawienia si¢
ptomienia zastosowany w czujce fotodetektor przySpiesza zadziatanie tej czujki. Charakteryzuje sie
znaczng odporno$cig na ruch powietrza i na zmiany ci$nienia, moze wspotpracowa¢ w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Czujka wyposazona
jest w wewnetrzny izolator zwarg, instalowana jest
w gniezdzie G-40; wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia

lub wymiany labiryntu.

8.3.Reczne ostrzegacze pozarowe:
o ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach

dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji 0 zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow,
temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotno$ci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy
IP 30.

8.4. Sygnalizatory adresowalne:
o SAW-6001 - adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz

pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowe;
systemu POLON 4000. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci
od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego
oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan
konkretnego obiektu [ zgodnych z wymaganiami normy

PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwar¢. Instalowany jest
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w gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza,
do poprawnej pracy wymaga obecnoéci jednoczesnie dwdch napiec zasilania:
o zlinii dozorowej,

oz baterii lub zewnetrznego zasilacza.

8.5. Elementy kontrolno-sterujace:

EKS-4001 - element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o sterowanie sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element wejScia/wyjscia, 0
jednym wyjéciu sterujgcym i dwoch wejsciach kontrolnych, przystosowany do pracy wewnatrz i na
zewnatrz obiektdw w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40
°C, obcigzalno$¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy opdznienia
zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzadzenia
(bez okre$lenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelno$¢ obudowy IP 65, bistabilny przekaznik wyjsciowy z

zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwarc.

9. ODBIOR PRAC (Dodatkowy)

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

O

O

O

dokumentacje powykonawczg zawierajgcq zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane urzadzenia,

protokoly z pomiardw,

oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

O

O

O

sposdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sq zgodne z instalacjg,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetiajg wymagania zawarte w dokumentaciji,
wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatoéw lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
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10. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA (DODATKOWY)

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:
o instrukcje obstugi centrali,
o instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,
o ksigzke przegladéw okresowych,
o wykaz os6b do powiadomienia.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie 0séb zajmujacych sie
systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stafg konserwacje urzadzen i instalacji, wymog taki jest
zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

11. KONSERWACJA | UTZRZYMANIE SYSTEMU (Dodatkowy)

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu
SSP. Wymagania te okreslaja ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.
Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposob zostata zawiadomiona firma
prowadzaca konserwacije,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrocona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié¢ aby:
o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego, ktdry powinien spetniaé
oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesiace, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjagt niezbedne dziatania, aby doprowadzié

do prawidtowej pracy instalaci,
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o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wysSwietla
okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

o W miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum
statej obserwacij,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreSlone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére
mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

o przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda czujka
powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek
przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

o sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastapily jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktdre
mogtyby wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujkg jest utrzymana wolna
przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe
sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Dokumentacja:
Po zakoriczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby powinna
dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze préby wymienione w
instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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12. Instalacja uziemien i ekwipotencjalizacji

Instalacja uziemien pozostaje bez zmian. Na etapie prowadzenia prac wykona¢ badanie uziemien i instalacji
odgromowej. W miejscu posadowienia szafki SPWP wykona¢ uziom pograzany hmin=4,5m do uziemienia punktu
rozdziatu PEN. Potaczy¢ z istniejacym uziomem instalacji odgromowej. Rezystancja wypadkowa uziemienia
powinna spetiaé warunek Ryzem <10Q. W miejscu oznaczonym na rysunkach jako GSU/MSU projektuje sie szyny
wyréwnawcze — nalezy potaczy¢ z uziemieniami. Szyny uziemien poza rozdzielnicami nalezy zakofczy¢ na Scianie
(30cm nad docelowg posadzka) szyng ekwipotencjalng, np. Schrack BS900200, taczy¢ z GSU linkg 16mm2,
Dopuszczalne jest schowanie MSU w puszkach podtynkowych przy przyborach, tam gdzie nie zostanie ona
wykorzystana. Wszelkie potaczenia powinny byé zabezpieczone przed korozja.

Do szyn wyréwnawczych nalezy podtaczy¢ wszystkie dostepne czeSci metalowe, koryta kablowe, instalacje
sanitarne (jezeli nie zostaty wykonane z PVC), urzadzenia wentylaciji, technologie, szafe GPD. Dla rur stalowych
zastosowac obejmki/zaciski tasmowe. Jako przewody ochronne i potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe)
mogq by¢é wykorzystane czeSci przewodzace obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potaczen i wiaSciwego przekroju. Najmniejszy dopuszczalny przekroj
przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm2,

12.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ jako TN-C. Instalacja odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewod PE i N nastapi
w rozdzielnicy SPWP. Obowigzkowo uziemi¢ — potaczy¢ z najblizszg szyng wyréwnania potencjatow. Dla
wszystkich urzadzen odbiorczych projektuje sie system pradu przemiennego (3)5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).
Ochrona podstawowa przez podwdjng izolacje 750V a kable 1000V. Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania dla wszystkich obwodéw. Dodatkowo we wskazanych obwodach
zastosowac wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe o znamionowym pradzie roéznicowym 0,03A.

12.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-EN 62305, PN-EN 50164, PN-IEC-60634-4-443, 60364-5-534 i PN-IEC 61312-1 zaprojektowano
ochrong przed przepieciami indukowanymi itgczeniowymi poprzez montaz w rozdzielnicach ochronnikdw
przepieciowych kat. | + Il. We wszystkich podrozdzielnicach obiektu nalezy zamontowa¢ ochronniki kat. 1. W
liniach sygnatowych (np. przytacze teletechniczne, antenyitp.) nalezy rowniez stosowaé odpowiednio dobrane
ochronniki montowane na granicy obiektu (w miejscu wprowadzenia okablowania) i podtaczone do najblizszej
szyny wyréwnania potencjatow. Dla pozostatych odbiornikéw newralgicznych (komputery/serwery itp.) zaleca sie
rowniez stosowanie miejscowo ochronnikow klasy |I1.

13. Uwagi koncowe

Wszystkie przejécia przez przegrody pozarowe zabezpieczyC uszczelnieniami ppoz. o wytrzymatosci zgodnej
z wytrzymato$cig danej przegrody. Cato$¢ prac wykonaC zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne
uzupetnienie. Wszystkie adnotacie zawarte w czesci opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.

Wykonawca obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem terenu, budynkdw sasiednich
oraz bezpos$redniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

22



Projekt Techniczny - Instalacje Elektryczne

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjami branzowymi oraz
uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i uzgodni¢ szczegoly wykonywania robdt z kierownictwem robét
branzowych. Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny
posiada¢ opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia
nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczenia.

Po zakonczeniu robdt obowigzkowo dokonaé pomiaréw sprawdzajacych (rezystancja izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie wytgcznikéw réznicowopradowych i tablic
elektrycznych po ich zabudowaniu, natezenie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, badania i pomiary instalacji
teletechnicznych) a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawcza. Dostarczenie
protokotow pomiaréw jest warunkiem koniecznym odbioru robédt elektrycznych. Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty,
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, protokoly badan wyrobu dla wszystkich zabudowanych materiatow oraz
dokumentacje powykonawcze zawierajace co najmniej schematy zasadnicze, schematy oprzewodowania, plany
instalacji, instalacje uziemiajaca, instalacje odgromowa i sie¢ kablowa. Schematy, plany i rysunki powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych przygotowania dokumentéw stosowanych w
elektrotechnice i z zastosowaniem symboli ujetych w Polskich Normach.

Niniejsze opracowanie stanowi wtasno$¢ autora. Wykorzystywanie catosci lub czesci opracowania do innych celéw
niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.

14. Obliczenia podstawowe WLZ

moc catkowita zainstalowana: P= 39,42kW
wspotczynnik jednoczesnosci mocy: k= 1,00
moc catkowita zapotrzebowana: P.= 39kwW

wspétczynnik mocy: cosé= 0,93
prad obliczeniowy: lop=  61A

Dobrano zabezpieczenie gtéwne:
typ: wyt. Nadmiarowy C63

prad znamionowy: Ip= 63A
prad zadziatania: I= 91A

Dobér kabla zasilajacego

kabel energetyczny typ: YKY 4x25mm2

diugotrwaty prad obcigzeniowy kabla: las= 86A t=20°C 52-C3D
zabezpieczenie kabla typ: NH2
prad znamionowy: lb= 63A
prad zadziatania: = 91A

Warunek koordynacji zabezpieczenia i kabla
lobi<lp<ldd
lowi= 61A <l,= 63A <lgs= 86A -spetniony

12< 1,45x lqd
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= 91A <1,45x lgg= 125A
Obliczenie spadku napiecia.
Dtugosé kabla: = 30 m
Konduktywnos¢ kabla: Y= 56 m/mm*Q
Przekroj kabla: = 25 mm?
Napiecie fazowe: U= 400 V
AUy, = 0,04%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

15. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.

-spelniony

Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzic Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — podstawa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.

1126), z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

o Elementy zadania ktére moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

wykonywania robot: m
100 - > P,

- porazenie pradem elektrycznym P

ludzi, w trakcie

- prace wykonywane pdﬁ %@m’gmzﬁjb-w-publm—meos@ﬁetych urzadzen znajdujacych sie pod
napieciem — moga je wykonywac upowazr#éni pgacoMi(}y posiadajacy odpowiednie kwalifikacje,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- uszkodzenie ciata przy rozwijaniu bebna z kablami

- uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomoca ciezkiego sprzetu zmechanizowanego

- potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

- obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych ( w tym podno$nikow i wysiegnikéw)

- praca za i wytadunkowe

- niebezpieczenstwo pracy dzwigu zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego lub

uszkodzeniem dzwigu
- upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac montazowych
- upadki przy wykonywaniu wykopdw i przy niezabudowanych otworach

e Sposob instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie

niebezpiecznych:
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- szkolenie pracownikow z zasad BHP w zakresie prowadzonych robét

- szkolenie pracownikow w zakresie pracy nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- przeszkolenie w zakresie ratowania 0sob porazonych pradem elektrycznym

- przed przystapieniem do prac nalezy poinformowaé pracownikdw o istniejgcych juz instalacjach
(zagrozenie porazeniem), aby w miejscu ich wystepowania prace wykonywac¢ ze szczegoing
ostrozno$cig

- pracownicy wykonujacy prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem
pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania robét

- ukfadanie kabli i ich podtaczenie do istniejacej sieci wykonywac w stanie beznapieciowy

- niezbedne pomiary instalaciji elektrycznej wykonywaé w stanie beznapieciowym

e Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robdt w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- pracownicy powinni by¢ sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie

- okresowe egzaminy z zakresu uprawnier/Swiadectw kwalifikacyjnych (np. SEP)

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywaC prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
instrukcjami.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem 0sdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j

- miejsce pracy odpowiednio przygotowaé zgodnie z wydanym poleceniem na prace

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- zaistnialy wypadek przy pracy zglosi¢ bezposredniemu przetozonemu poszkodowanemu
zapewni¢ pomoc medyczng

- uzywaC sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

- drabiny/rusztowania/podnosniki/wysiegniki itp. zawsze stawia¢ na twardym podtozu

- zabrania sie krotkich przejazdow na podno$niku/wysiegniku itp. lub rusztowaniu gdy pracownicy
znajdujq sie na pomoscie

- zabrania si¢ prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podno$niku/wysiegniku itp. w trakcie
silnego wiatru, ulewnego deszczu lub $niezycy

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej

- pracownikdéw na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

- w przypadku braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m
prowadzi¢ recznie

- w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac

- w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia si¢ na niewypat, zagrozenie zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom ratowniczym

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, a teren robot nalezy wygrodzié¢ folig koloru biato-czerwonego
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- wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem 0sob postronnych

- robdt nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna w poblizu ktorej beda
wykonywane prace.

- prowadzenie kabla oraz jego podpiecie wykonywac w stanie beznapigciowym

- pomiary elekiryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z aktualnym
$wiadectwem kwalifikacji E i D uprawniajgcym do wykonywania pomiarow

- przestrzegac $cisle zalecen instrukcji fabrycznych urzadzen i narzedzi

- niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobdéw
i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

3m - dla linii o napieciu znamionowym <1kV;

5m - dla linii o napieciu znamionowym >1kV, lecz <15kV;

10m - dla linii o napigciu znamionowym >15kV, lecz <30kV;

15m - dla linii o napieciu znamionowym >30kV, lecz <110kV;

30m - dla linii o napieciu znamionowym >110kV.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [BIOZ]. Opracowany plan bezpieczefistwa winien
zostaC uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczeciem rob6t kierownik robot jest zobowigzany przeszkolié
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem ich kwalifikacji oraz
specyfiki wykonywanych prac.

16. Zestawienie rysunkow

e Plan gniazd parter EO1
o Plan o$wietlenia parter E02
e Plan gniazd pietro EO03
o Plan o$wietlenia pigtro E04
e Plan SSP pietro E05
e Plan SSP pietro E06
e Schemat SSP EQ7
e Schemat zasilania EO8
e Schemat RG E09
e Schemat RP E10
e Schemat RTV E11
e Schemat ODD E12
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-407/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Zdzistaw Malinowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 marca 1982 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

‘ ]?rzewodniczqcy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIB

sl 1 .
w\;ﬂﬁ;,\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaitﬁkacxjnei v
t E.‘: i v |
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: L’{JV‘

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........ ka\-

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..!..........\.. /...

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o pupmerze wenylikacyjryr

WKP-DK3-DU3-C22 *

Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WHKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Gen. 5t. Maczka 28/14, 60-651 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

serzy Stronski, Przewodniczgoy Rady wislkopolskie] Dkregowej izby Indynierow Budownichwa.

1Z;ud'n|eurt 1 ust 2 u.ﬂnwzdnismmir o podpise eleibroniczrym [Dz. W. 2004 Nr 130 poz. 143d] dane w postac

dﬂtmﬂnqupumb:q:m:mqm l: icznym weryfik YT pITy POETOCy Weanegn kwalfikowsnego certytikatn sy
pod wrgiedem sotto ych opetrzonym podpisami wiasnoreconymi. )

" 'll.lerﬂ"laqgr i mmw ini ej=Ty i -n-i--mm:mmnmmﬂwmIEMm

stronie Polskie] kby Indynisrow Budownictwa www.piib_org.pl kub kontaktujgc sie T oiurem windciwej Olregowes] Izby InZynisraw

Busdownichen..
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKRLEGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-185/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekvow,
inzvnieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art,
12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust. 3 1 4, arl. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zn.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Piotr Walerczyk

magister inzynier
kierunek: Elcktrotechnika
urodzony dnia 01 lipea 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0313/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

I*ouczenic
1.Podslawg do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej deeyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwaliflkacyjnej Wielkopolskiej

Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

—

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski....... [l oo e cciinn

Sklad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kw;

Przewodniczacy —dr inz Daniel Pawlicki: ...

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........[... #f " Ti—
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Piotr Walerczyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robetami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw

- wykanywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych [unkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane uprawniaja do projektowania obieklu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia clekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samadzielnych [unkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

FRIEVWODNICZACY
Ckregowe) Komisji Kwalilikacyjnej
Wielkopolsldej Oiregows] {zdy Inkynieraw Budownictwa

dr inz. Daniel Paulicki

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Walerczyk

60-802 Poznat, ul. Wojskowa 21/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o pupmerze wenylikacyjryr

WKP-FF5-CoR-WS7 *

Pan Piotr Walerczyk o numerze ewidencyjnym WEP/IE/D09E,/08

adres zamieszkania ul. Ksiefycowa 11, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

serzy Stronski, Przewodniczgoy Rady wislkopolskie] Dkregowej izby Indynierow Budownichwa.

1Z;ud'n|eurt 1 ust 2 u.ﬂnwzdnismmir o podpise eleibroniczrym [Dz. W. 2004 Nr 130 poz. 143d] dane w postac

dﬂtmﬂnqupumb:q:m:mqm l: icznym weryfik YT pITy POETOCy Weanegn kwalfikowsnego certytikatn sy
pod wrgiedem sotto ych opetrzonym podpisami wiasnoreconymi. )
" 'll.lerﬂ"laqgr i mmw ini ej=Ty i --—--i--msprmdn:mpmmqnunﬂ'u mﬂhqyﬂnmdﬂuum

stronie Polskie] kby Indynisrow Budownictwa www.piib_org.pl kub kontaktujgc sie T oiurem windciwej Olregowes] Izby InZynisraw
Budownicten.
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