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w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie wiecej niz 4

pracownikéw, a na kazdego z nich przypada co najmniej

po 15 m3 wolnej objetosci pomieszczeni

PRALKA + SUSZARKA

dodtakowo szafki do
przechowywania detergentéw
oraz zelazka i deski do
prasowania
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Sala Komputerowa (pomieszczenie pracy czasowej)

PCV

47,18

2,70
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1.03

Pomieszczenie Gospodarcze

plytki gresowe

46,98

2,70

1.04

Pralnia/ Sala Treningu Funkcjonowania w codziennym
zyciu

plytki gresowe

9,08

2,70

1.06

Gabinet Kierownika

PCV

17,48

2,70

1.06

Komunikacja

plytki gresowe

3,89

2,70

1.07

Klatka Schodowa

plytki gresowe

3,28

1.08

Ksiggowosé

PCV

15,48

2,70

1.09

Pokoj Socjalny

PCV

13,40

2,70

603

1.10

Archiwum

PCV

9,46

2,70

111

Szatnia dla Pracownikéw

plytki gresowe

13,45

2,70

112

Sanitariaty dla Pracownikéw

piytki
ceramiczne

8,88

2,70

SUMA

214.46

Powierzchnie liczone wg normy PN- 1ISO 9836:1997
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ALA KOMPUTEROWA:

- biurka z przejsciami i
wypustami do zasilaczy
szafki na laptopy
biurko opiekuna z
komputerem

rzutnik z tablicg
interaktywna.
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w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie wigcej niz 4
pracownikow, a na kazdego z nich przypada co najmniej
po 15 m3 wolnej objeto$ci pomieszczeni

Oznaczenia:

instalacja c.o. prowadzona w posadzce - zasilanie

instalacja c.o. prowadzona w posadzce - powrot

pion instalacji centralnego ogrzewania

Uwagi:

1. Dla nieopisanych dziatek instalacji nalezy stosowac¢ $rednice 17x2,75.
2. Przed zamoéwieniem materiatéw na budowie nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary.

3. Przed zaméwieniem materiatéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
lokalizacje otworéw w podciggach i stropach.

4. Projekt rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
kalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.

6. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawac

w dokumentacji w kontekscie wszystkich opiséw technicznych oraz
zasad sztuki budowlanej.

UWAGI:

L. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

P. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

B. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sig¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

K. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

b. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

b. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowaé
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do
stosowania w budownictwie.

B. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czgsécig niniejszego
opracowania.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

INWESTYCJA - -
szkoly na srodowiskowy dom samopomocy

LOKALIZACJA ldziatka 446, obreb SIEDLNICA. gmina Wschowa, pow. Wschowski
wojewoddztwo Lubuski

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67- 400 Wschowa

INWESTOR

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

f—
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
Archenika Sp. z 0.0.
ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
biuro@archenika.pl
tel 604 080 981
602 881 331
www.archenika.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO INR UPR. W SPEC.  JPODPIS

INSTALACJE SANITARNE

\WKP/0127/PWOS/14
w specjalnosci instalacje
sanitarne

PROJEKTOWAL | mgr inz. Piotr Baraniak

\WKP/0419/POOS/19
w specjalnosci instalacje
sanitarne

SPRAWDZAL mgr inz. Jakub Dtuzewski

OPRACOWAL

TRESC RYS. SKALA
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DATA PAZDZIERNIK 2021 NR KONTRAKTU

272
NR REWIZJI

IS _ S.06

BRANZA NR RYSUNKU

Rysunek stanowi wtasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




