
Centrala wentylacyjna (rekuperator) podwieszna

typ. MISTRAL P 1600 EC

Strumień objętości powietrza - 1265 m

3

/h

WD-1

Ø160

V

W

=250 m³/h

Ø160

Ø160

Ø125

Ø125

WD-2

Ø160

V

W

=150 m³/h

Ø125

Ø125

czerpnia ścienna (Ø355) zamontowana min.

2.0 m powyżej poziomu terenu

wyrzutnia dachowa (Ø355)

Ø125

Ø125

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N1N1N1N1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N
1

N1N1N1N1N1

N1N1N1

N1 N1

N1N1

N1

N

1

N

1

N1N1

N1N1

N1N1N1N1

N1N1N1N1

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1

W
1

W
1

W1 W1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W1W1W1W1W1W1W1W1W1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W1

W1

W
1

W
1

W
1

W1
W1 W1

W1 W1
W1

W1 W1
W1 W1

W1
W1

W1 W1
W1 W1

W1
W1 W1

W1 W1
W1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W1

W1

W1

W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1W1

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø160

Ø160

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø125

Ø200

Ø250

Ø250

Ø315

Ø315 Ø315

Ø315

Ø315

Ø315

Ø315

Ø355

Ø355

Ø355

tłumik akustyczny

Ø355

tłumik akustyczny

Ø200

Ø250

Ø315

Ø315

Ø315

Ø315

Ø355

Ø355

Ø355

Ø355

xxxx x x

xxx

xxx

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

xxxxx

x x x x x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

xxx

x x x

xxx

x x x

xxx

x x x

xx

x x

x
x

x

x
x

x

x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

xx

x
x

x

H=197

13x

stopień

Hb=80

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

xx

x
x

x

x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

xxxx

x
x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x x

xxx

x

x x

x x

x

x
x

x

x

xx

x x

x

x
x

x

x

xx

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

1
2

1
2

xxxxxxxxxx x x x x x x x x

xxxxxxxxxxx

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

xxxxxxx

3x16

28

8
x
1
6

2
8

9x16

28

3
x
1
5

3
0

8
x
1

6

2
8

9x16

28

x x x x x xxxxxxx

Gmina Wschowa

ul. Rynek 1

67- 400 Wschowa

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

szkoły na środowiskowy dom samopomocy

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

Archenika Sp. z o.o.

ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań

biuro@archenika.pl

tel 604 080 981

602 881 331

www.archenika.pl

działka 446, obręb SIEDLNICA, gmina Wschowa, pow. Wschowski,

województwo Lubuskie

PROJEKT TECHNICZNY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

TREŚĆ RYS. SKALA

PAŹDZIERNIK 2021DATA NR KONTRAKTU 272

Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,

modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

IS

OPRACOWAŁ

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Piotr Baraniak

WKP/0127/PWOS/14

w specjalności instalacje

sanitarne

-

SPRAWDZAŁ

mgr inż. Jakub Dłużewski

WKP/0419/POOS/19

w specjalności instalacje

sanitarne

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze

znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia

wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich

opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami

branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i

ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować

na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do

stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  niniejszego

opracowania.

anemostat (nawiew)

anemostat (wywiew)

linia nawiewna

linia wywiewna


