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K. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
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B. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich

b. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢ z projektantem.

b. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do

B. Uwagi i opisy zamieszczone w czgéci opisowej projektu sa integralng czescig niniejszego

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
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