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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budowlanego: Szkoty Podstawowej na Srodowiskowy Dom
Samopomocy

Adres budowy: Dziatka 446, obreb Siedlnica, gmina Wschowa, pow.
Wschowski, wojewodztwo Lubuskie

Kategoria Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej
obiektu: i socjalnej, jak: szpitale
Inwestor: Gmina Wschowa
Ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
Identyfikator obr. Ew. 081203 5.0013; dz nr 446
dziatki:
Nazwa i adres Archenika Sp. z o.0.

jednostki projekt.:

ul. Jarochowskiego 51, 60-248 Poznan

Koordynator mgr inz. arch. Monika Jasiiska
projektu:
Podpis:
POZNAN, pazdziernik 2021r. EGZ. 1(Inwestor)
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CZESC IV.A

PROJEKT KONSTRUKCJI

Nazwa zamierzenia Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

budowlanego: Szkoly Podstawowej na Srodowiskowy Dom
Samopomocy

Adres budowy: Dziatka 446, obreb Siedlnica, gmina Wschowa,
pow. Wschowski, wojewédztwo Lubuskie

Kategoria obiektu: Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki

spotecznej i socjalnej, jak: szpitale

Nazwa jedn. ewid., nazwa i obr. Ew. 081203 5.0013; dz nr 446
numer obrebu ewid., nr dziatki
Inwestor: Gmina Wschowa

Ul. Rynek 1

67-400 Wschowa

KONSTRUKCJA
633/87/PW

mgr inz. Magdalena Radota w spec. konstrukcyjno-
Projektowat: budowlanej bez ograniczen
WKP/BO/4205/01

KONSTRUKCJA nr upr. 33/86/PW

.. w spec. konstrukcyjno-
mgr inz. Jan Lekan budowlanej

Sprawdzit: bez ograniczen, WOIIB
WKP/BO/0466/03

POZNAN, grudzien 2021r.
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1 Wytyczne projektu architektonicznego
2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Zamierzenie projektowe obejmuje przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Szkoty
Podstawowej na Srodowiskowy Dom Samopomocy.

3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE ORAZ POSADOWIENIE OBIEKTU
Odkrywka wykonana w pazdzierniku 2021 roku.

Pod fundamentem co najmniej 0,5 m nawodnionego piasku.

Od poziomu posadowienia zageszczenie na poziomie ca ID=0,60.
Fundament kamienno-ceglany. Okoto 15 cm w wodzie.

Zamulone rowy, niedrozne przepusty.

3.1 Budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe jako proste.
4. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE
4.1 Uktad technologiczny - stan istniejacy.

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty
kamienno-ceglany. Sciany murowane, konstrukcja dachu drewniana ptaska i wielospadowa mansardowa.
Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej w kolorze ceglanym. Obiekt wyposazony w: instalacje
elektryczng i teletechniczng, instalacje wodno-kanalizacyjng, instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje odgromowa.

Teren mato zréznicowany pod wzgledem wysokosci — réznica w terenie — mniej niz 1 m.

5. ZAKRES PRACY.

Projektuje sie wykonanie przebudowy budynku wraz z wymiang niezbednych instalacji i pokrycia dachu,
wykonaniem izolacji na poddaszu nieuzytkowym oraz izolacji termicznej $cian zewnetrznych od
wewnatrz.

Projektuje sie wykonanie nowej klatki schodowej w miejscu istniejgcej. Z jednoczesnym jej
powigkszeniem oraz lokalizacjg w obrebie nowej klatki schodowej podnosnika dla oso6b
niepetnosprawnych. Powigkszenie klatki schodowej wymaga wyburzenia czesci Sciany oraz montazu
podciggu.

Projekt przewiduje wykonanie nowej posadzki na gruncie oraz wyréwnanie poziomu posadzki na parterze
oraz przewiduje sie wszystkie drzwi jako, drzwi o Swietle przejscia min. 90cm. W zwigzku z czym nalezy
przewidzie¢ poszerzenie otwordéw drzwiowych oraz montaz nowych nadprozy drzwiowych we wszystkich
otworach.
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6. STAN PROJEKTOWANY
6.1 Termomodernizacja budynku

Budynek zostanie docieplony zgodnie z czescig architektoniczng budynku. Potozenie dodatkowej izolacji na stropie
poddasza nie zagraza konstrukcji

6.2/3 Strop miedzy parterem a pierwszym pietrem

Nalez y rozebra¢ obudowy stropu i usungé polepe z dokonaniem oceny belek stropowych, ewentualnych
wzmochien. Nalezy wykona¢ obudowe stropu od dotu ptytg g-k , ociepli¢ wetng mineralng od gr min 15cm, od gory
przykry¢ ptytag OSB i na to odpowiednie warstwy podtogi- wykonczenie.

6.4 Belka w miejscu przekucia

Na parterze w miejscu wyburzenia $ciany nalezy wykona¢ nadproze stalowe ze stali S235- dwuteownikéw 2x180
PE. Przed przystgpieniem do wykonania robdt odcigzy¢ mur poprzez wtasciwe podstemplowanie strop konstrukcjg
ciesielskg z krawedziakow. Podstemplowanie winno obejmowac trakty z obu stron Sciany. W tym celu w odlegtosci
jak najblizej sciany nalezy utozy¢ kantéwke o wym. 10 x 10 cm na catej dtugosci, réwnolegle do wyburzanej sciany,
ustawi¢ na niej co 1 m stupy o podobnym przekroju, a na stupach pod stropem nalezy utozy¢ kantéwke o wym. 10 x
10 cm. Stupy i kantéwki muszg by¢ podklinowane, aby szczelnie do siebie przylegaty.

Nalezy:
- Wycigé¢ bruzde wyzszg o ok. 5 cm od belki z jednej strony sciany, oczysci¢ mur, nawilzy¢ i skropi¢

emulsjg cementowa.
- Wykona¢ poduszke betonowg na gtebokosc oparcia belki. Po zwigzaniu betonu utozy¢ pierwszg
belke wykonang z dwuteownika 180PE, obetonowac jej konce na poduszce; nastepnie na catej
dtugosci belki nalezy co okoto 50 cm wbi¢ kliny stalowe miedzy belke a spoczywajgcy nad nig mur.
- Wypehi¢ szczeliny miedzy murem i koncami belek gestg zaprawg cementowg Rz = 8,0 MPa.
- Nastepnie zala¢ rzadkg zaprawg wolng przestrzen za belka, a pozostatg nad nig szczeling wypehic
bardzo gestg zaprawg cementowg 8,0 MPa i doktadnie ubié.

- Po uptywie 5 dni w ten sam sposéb utozy¢ belke - drugi 180 PE z drugiej strony $ciany.

Belki $ciggnaé¢ srubami w rozstawie co okoto 0,5 m.

- Po zakonczeniu uktadania belek i zwigzaniu zaprawy rozebra¢ mur pod belkami tak ostroznie, aby nie
doszto do uszkodzenia i zarysowania istniejgcej sciany.

- Belki obrzuci¢ zaprawg cementowa.

- Od spodu na pdtkach belek nalezy utozy¢ siatke i catos¢ otynkowac.

6.5 Nadproza.
Zaprojektowano nadproza sprezone prefabrykowane o wymiarach 12x12cm.

- Wykucie bruzd pod nadproza z jednej strony sciany,
- Obsadzenie nadprozy w wykutej bruzdzie,

- Wykucie bruzd pod nadproze z drugiej strony sciany,
- Obsadzenie nadprozy w wykutej bruzdzie,

- Wykucie dwéch otwordw drzwiowych

- Wykonanie wypraw tynkarskich,
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- Przygotowanie podtoza i malowanie catych pomieszczen,

- Uzupetnienie warstwa posadzkowych w miejscu wyburzonego fragmentu Sciany — wykonanie warstwy izolacji
przeciwwilgociowej, termicznej; Wykonanie nowych podtdg,

- Wykonanie nowych oktadzin posadzkowych,

6.6 Klatka Schodowa

Klatka schodowa zelbetowa. Klatke schodowa nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem wykonawczym.
7. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb oraz w sposdb zapewniajgcy statecznosc
obiektu na kazdym etapie budowy.

- Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz ,Wytycznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

- Uzyte materiaty i wyroby powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne do stosowania na terenie Polski.

- Wszelkie zmiany konstrukcyjne i materiatowe nalezy uzgadniac z projektantami w ramach nadzoréow autorskich.

mgr inz. Magdalena Radofa
nr upr. 633/87/PW
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczerr, WOIIB WKP/BO/4205/01
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