X

Korespondencja: Siedziba:
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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres budowy:

Kateqgoria obiektu:

Inwestor:

Identyfikator dziatki:

Nazwa i adres
jednostki projekt.:

Koordynator

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
Szkoty  Podstawowej na Srodowiskowy Dom
Samopomocy

Dziatka 446, obreb Siedlnica, gmina Wschowa, pow.
Wschowski, wojewoédztwo Lubuskie

Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej
i socjalnej, jak: szpitale

Gmina Wschowa

Ul. Rynek 1

67-400 Wschowa

obr. Ew. 081203_5.0013; dz nr 446

Archenika Sp. z o.0.

ul. Jarochowskiego 51, 60-248 Poznan

mgr inz. arch. Monika Jasinska

projektu:
Podpis:
POZNAN, pazdziernik 2021r. EGZ. 1(Inwestor)
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CZESC LA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres budowy:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
Szkoty Podstawowej na Srodowiskowy Dom
Samopomocy

Dziatka 446, obreb Siedlnica, gmina Wschowa, pow.
Wschowski, wojewoédztwo Lubuskie

Kategoria obiektu: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia, opieki
spotecznej i socjalnej, jak: szpitale

Inwestor: Gmina Wschowa
Ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

Identyfikator dziatki: obr. Ew. 081203_5.0013; dz nr 446

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

ARCHITEKTURA

Projektowat:

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w spec. architektonicznej
bez ograniczeh
WOIA WP-0717

mgr inz. arch. Monika Jasinska

ARCHITEKTURA

Sprawdzat:

WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w specjalno$ci
architektonicznej

Mgr inz. Joanna Skrzypczak
nrizby WP-0778

POZNAN, grudzien 2021r.
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CZESC |I.B

SPIS TRESCI

|. CZESC OPISOWA

1.

2,

8.

Wprowadzenie
Podstawa opracowania.
Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Zakres opracowania.
Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycyjnego.
Bilans terenu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
7.1. Okreslenie wymaganych miejsc postojowych dla projektowanej inwestyc;ji.
7.2. Zagadnienie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow
7.3. Oddziatywanie na srodowisko.
7.4. Obszar Natura 2000.
7.5. Odlegtosci od zabudowy otaczajgcej i lasu.
7.6. Wptyw eksploatacji gornicze;.
7.7. Wystepujgce zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
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CZESC I.C

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Poznan, dn. 08.12.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt budowlany dotyczacy przedsiewziecia p.n.:

»Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Szkoty Podstawowej na
Srodowiskowy Dom Samopomocy” zlokalizowanej na :
Dziatka 466, obreb Siedlnica, gmina Wschowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa
zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

mgr inz. arch. Monika Jasinska mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w spec. architektonicznejj bez ograniczen w spec. architektonicznej
WP-0717 bez ograniczen, WP-0778
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Poznan, dn. 08.12.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt budowlany dotyczacy przedsiewziecia p.n.:

»Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Szkoty Podstawowej na
Srodowiskowy Dom Samopomocy” zlokalizowanej na :
Dziatka 466, obreb Siedlnica, gmina Wschowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa
zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

mgr inz. Magdalena Radota
nr upr. 633/87/PW
w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
WKP/BO/4205/01
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IZBA ARCHITEKTOW
REECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okrggowa Rada [zby Architektow RP zaswiadcza, fe:

mgr ink. arch. Monika Jasinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnlenia samodzielnych fumkc)l technicznych w budownictwie
w specjalnosc archittktunnrﬁ'i w zakresie posiadanych uprawnien nr
w JOKKfUpB/f25 /2009,
jest wpisana na liste czionkdw Wislkopolskie] Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0717.

Crionek czynny od: 01-09-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadcoenia: 10-05-2021 r. Poznai.
Zadwiadczenie jest waine do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architekbdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektdw RP,

Nr weryfikacyiny zaswisdczenia;

WP-0717-BCA4-7CCF-FFBE-CDED

KN TEWATHE W NiNeE]STym 2adwWiadczone marng sprawdzic podalas nr weryfiacy|my
radwisdczenia w publicznym serwisie intemetowym Loy Architebtdw: www, zbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie berpodrednio @ wladows Okregowa lzby Architektdw RP.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw]

Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektdw RP radwiadcza, re:

mgr ink. arch. Joanna Dorota Skrzypczak
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkc)l technicznych w budownictwie
w specjalnosc archirtmuninrﬁi w rakresie posiadanych wprawnien nr
W JOKE/UpB/58/2009,
jest wpisana na liste czlonkdw Wielkopolsklie) Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0778,

Crlonek cxynny od: 01-07-2010r.

Data | migjsce wygenerowania zadwisdezenia: 13-01-2021 r. Poznaf.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycanym Izby Architekbdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okrggowej Rady [zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zatwiasdcoenia;

WP-0778-F345-FA35-3AAB-364D

Dane rawarte w ninkgjsym raswiadcrensy sprawdzic podajac nr weryTikcacy]my
ratwiadczenia w publicznym serwisie infermetowym Lzby Architelbdw: www . izbaarchitelitow . pd
lub kontaktujac sie berpodrednio & wiadcwg Okregows 1zbg Architektdw RP.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |9



Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
602-881-331

tel.:604-080-981

] b el
HEIH
Hale
§ ioggatach
L, PR

o ¥ a8 _:
£ 3 LR
: T
HRIE s 1 HF
2 Bt gl
ki
i g =5395:a 08,
3 z 3islisgst
2 g § mpiin
HIREL T
P Eg iilas
3 ¥ Ed R
s 1 1 iz
s ikl

_q’_j*L_l e

O S NS
= H
AREFERERT
Iali!il:!!
Lorrrtiinneg
oy P P2 PR E 2 ONR
EE Frkrrrrrirrt

§ et S
B it
[
ot
U Cvlewh T
 Drmasa sy

Anwierdrs wig, te

w spacialnedci architektoniczne) do prajeliowania bez ograniczen

DecyTia ninsaTn jakn Uwaphpniagaca w caoks Jadanss SNy 18 WY TGS Urasacsmnia

o | Dhregoas) Koy Neihacpms

O docyrp peryshuguie PareFaeu pdacise s Niigows) Wormind Kbliacine) (zty Mchinisbe. Dilsolane wrcai 1 13
s 12 . g S

iy

o, kidry

] o
Andrze] J. Nowak

——

LA L SR
) mEEe 8 S B
L= g g

N T

L e Bemows il e S Faew
L ]

ey e

p——LEL

T R iR mmm @
T -

=
Sy el i o S T 00 B S S e TR WL Y

[ T
13- g 1 ik T . PG 54, T8 L i B A T

Wy Mpwd B felfn e dod

al
iy gl s i i S T

T Pemeh, W

= e rmme— = mwe mmwe—w
FE - - AR I

———

=

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl

Strona [10




61-413 Poznan 60-248 Poznan

Korespondencja: Siedziba:
A ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
tel.:604-080-981 602-881-331

POLSE M
T N T
L WIYNIEROW
BUDOwWNICTIA

LZatwiadcienie
P P o

WEP-FO0-RE-CFP

Pani Magdalena Radola o nunerze swidencyjnym WIGRB0/4 205,01

atres ramiritkinia Ul Rymara 42, 61-407 Pornat

jest cipniiem Wielkopobikie] Dkrggowe] liby infyniendw Budownictwa | posiada wymagane
uberpiecsenie pd odpowiediiainodo cywiine,

Miniejize rewisdcrenie jest waine od 300 1-07-0] dio 3031-13-31

Fapaisdcssnie joviek wygenenraars siekinesicenis | opatpong berpaemym podpaes sekir oo s
weryBhowenyT [FTy oy EEnegs bwalf o mego erfyiheiy @ Saiu J0YL-0- 71 rolu peees;

(A pEiees @) N omdl @il bl U el iR OEI) ] 6 el R TRRLl Sy (D U S 0 gkl DY eSS e el
A ] T b P . R e e | syl prry Py e g il e g e i 1
B R L L e L L TE S e B P

* el A e s PSS B R SR (R [T PRE R T ] e et s e iy e e re
AT PeeEE . Ly S T el tE Fe s BB el SEFIE A 0 TP PR Sk e, DU S i PSR a
s

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |11



Siedziba:

Korespondencja:
ul. Kottataja 8

ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznan

61-413 Poznan

602-881-331

tel.:604-080-981

immopomez of esipelsads)
— - © amsaryer m
yofuaeopng TroynIisucy
(auvpsmopno-cerapisay pouefaads (FEpes)

fowsTMOpNg-ou[ LoXNIJEuOR PpouEaads
fpfanpung fezpey
BiUwLNeload o

1faquny yadupmzpowss BjuEmSuexin op aakfepuzemodn smopomer sjuemojolizid upusod

TuEzeg DT wfew £z "UP (#)fuozpoan

(AMOPOMET — LMoqne idi)

BujoTUMOpPNG JoTufZUT JegETdEE

(onEpmTen | g

T YT oaQv g vuerepdeN T mEesio

9% 'BIF EIpAsimiE {9y zod ‘g ay M1 z) M iumopng a yakuzaguypay Hayung yoluezpoaes agm

-exds s 2 grg| ofianp g wup = TRELROpoIg m:phf_u.m.nm?aﬁhah prepodson ensulpg epeszpEziedzos

' []
X o
SRR 1] . i
%, L

sy
yAuEuYaa) fauny yaiuerihues vuamued op

oSonopomuz viuesojoiizad njuazpasings o wizisag

- —— e and iy e S —
- - wd | 0 m%”:.. g Pgaan g fezeqan y § oeEped wy

nd/Lesece N

81 mEpURIES TV PR S
Imepny ¥4 TV a
'0IANILHEITL] TIEEMSUTIY [THEPAM
-m._.-I_HNh-_. "M

IMZOOMAroM avzuan

eup ‘geuzag

g 861 T pEeaynT 61

ighraand | sdpod)

= DAUTEE IR

we/

1o OB TMODNL MOIHTAC

oSeuzITUYDR: NUELE |eTUEpPEq T

£ BUON VTUR u
mwaawﬂﬂ_amnﬂuﬂﬂﬂgcnouﬂﬂ: SgTUBMOIAT] OF
supyulpng Uoks BfoBEITEII 2 yoluwz BTz TX

-epodeofes moueTd wyuUBIpheT
nud_nwunhu :m_puvnzn_ tlouydape

=zod #7E2IART

=0y Flow3e T M
Yo fuaTaopng =9

o STBTMOPT, MpUIBETE
nﬂ..mq.amn_u M.ﬂnqunmamﬂ ¢ fmopng VTUBMAOT
nuwﬁuhnﬂ qpso STMROTEMORNA M Fis

sfobpdq oTU TIMOEVE f4
spweuipng U i aﬁnwmo..m
uhpng YoAUUT U2 =TEY
ommaﬂhw.ww.m“wmwn T HOTASIBFUSMUT :wnﬂhoﬂme_.,w
Eu._nﬂuuﬁ:nﬁo:nuhe ﬂwnnwm 1
u woryafexd yoluzolsTy APE0 STALITUMOPTY & WEUEIP

T opn -.FWFWDE
syofupon Tlowlopled ¥ yoRuzoTuy0edoTpAL FINOPN TET.

doap 'y

Agoyrege p yoLmo¥sTUICT THIO

mww.”n .maﬂ._uﬁ.n w._uqnuuwm..mha .mwmﬁﬂuwﬂﬁwﬂ“w_Wﬂwmﬂmwmwmwﬁuﬂwﬂomw n
uf LoRnlisucy yezhiazol 219 T mporeaade ot

.u......m.!u_h.___. |TTEAOTOIIUC

joxspmEEl | LT

) (w)jremdnn
vaoadv i sus THDIEN .

112

Strona

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl



Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981 602-881-331

CZESC I.D

CZESC OPISOWA
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CZESC OPISOWA

1. Wprowadzenie

Zamierzenie projektowe obejmuije: .
»Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Szkoty Podstawowej na Srodowiskowy Dom
Samopomocy”.

Zlokalizowanej na:
dziatka nr 466, obreb SiedInica, gmina Wschowa, powiat Wschowski, wojewddztwo Lubuskie

Inwestor:
Gmina Wschowa
Ul. Rynek 1

67-400 Wschowa

2. Podstawa opracowania.
2.1 Przepisy prawa:

Prawo budowlane — ust. Z dn. 7 lipca 1994 — wraz z pdzniejszymi zmianami

Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) — z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 130

poz. 1126 ze zmianami)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r poz. 462 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.
463 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.
353 ze zmianami)

o Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie $rodowiskowych

doméw samopomocy (Dz U. z 2020r poz. 249)

2.2 Wytyczne inne

Przepisy i normy,

Umowa z Inwestorem,

Wytyczne Inwestora,

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Inwentaryzacja na obiekcie (wrzesien 2021)

Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego nr. 16/21 znak BN.6733.16.2021 z dnia 8 wrzesnia 2021r.
Rachunki z istniejgcych przytaczy

3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje:
— Przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania szkoty podstawowej na srodowiskowy dom
samopomocy
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— Dostosowanie budynku do obecnych przepiséw i warunkdéw technicznych zwigzanych z izolacyjnoscig
cieplng,

— Dostosowanie budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

— Dostosowanie budynkéw do warunkéw ochrony przeciw pozarowej — przebudowa klatki schodowe;.

Zagospodarowanie terenu z elementami matej architektury i parkingiem zewnetrznym pozostajg bez zmian.

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje opis stanu istniejgcego dziatki. Nie przewidziano zmian w zakresie
zagospodarowania terenu. Na terenie bedg prowadzone prace zwigzane z przebudowg schodéw wejsciowych,
zewnetrznych z budowg rampy umozliwiajgcej dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.

4.1. Istniejagce zagospodarowanie terenu inwestycyjnego.

Na dziatkach nr 466, znajduje sie budynek szkoty podstawowej. Budynek posiada dwie kondygnacje uzytkowe.
Obiektnie jest podpiwniczony. Budynek sktada sie z dwéch bryt na planie prostokata potgczonych ze sobg. Cze$é
gtébwna dwukondygnacyjna z poddaszem nieuzytkowym oraz cze$¢ dobudowang pdzniej parterowg. Wejscie
gtébwne do budynku zlokalizowane jest od potudnia w czesci dobudowanej. Czes$¢ gtdbwna budynku kryta jest
dachem wielospadowym — mansardowym, krytym dachdéwkag ceramiczng utozong w koronke, natomiast czesé
dobudowana kryta jest dachem ptaskim, wykornczonym papg. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej.

Dane techniczne

Podstawowe dane o budynku

Rok budowy -

Wysoko$¢ zewnetrzna Ok. 11,76m

Wymiary (dt./szer.) 329x12,8 m
Powierzchnia zabudowy 431m°

Liczba kondygnacji 2 kondygnacje nadziemne

=0

Rys.1. Lokalizacja dziatki na mapie SiedInicy (zrédto: www. google.com/maps/)
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Rys.2. Lokalizacja dziatki na mapie SiedInicy (zrédto: www. google.com/maps/)

5. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycyjnego.
Nie dotyczy

5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Istniejgce sieci i urzadzenia:

Instalacja sieci wodnej,

Instalacja sieci teletechnicznej,
instalacja sieci elektrycznej,
instalacja centralnego ogrzewania.

Wszystkie sieci i urzadzenia — bez zmian
5.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdéw — bez zmian

Obiekt wyposazony jest w kanalizacje odprowadzajgcg kanalizacie do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci.
Sposob odprowadzania sciekéw bez zmian.

5.3. Uklad komunikacyjny — bez zmian
Ze wzgledu na zakres projektu obejmujgcy jedynie przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania nie
planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Zagospodarowanie i bilans terenu pozostaje bez zmian.

5.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej — bez zmian

Budynek posiada dostep do drogi publicznej za pomocg zjazdu zlokalizowanego po potudniowej stronie budynku.

5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

INSTALACJE SANITARNE

Obiekt jest wyposazony w instalacje sanitarne. Projektuje sie przebudowe instalacji wewnetrznych przy
zachowaniu dotychczasowego uktadu poditgczenia do sieci wodnej (gminnej) oraz odprowadzanie kanalizacji do
zbiornika bezodptywowego.

Zrédio i sposdb c.o. oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej — bez zmian.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Budynek posiada podtgczenie do instalacji elektrycznej sieci gminnej. Projektuje sie remont instalacji elektryczne;j
w zakresie wymiany opraw, przy zachowaniu dotychczasowego miejsca przytgczenia do sieci.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Obiekt posiada przytgczenie do sieci teletechnicznej miejskiej. Projektuje sie remont instalacji wewnetrznych przy
zachowaniu dotychczasowego miejsca przytaczenia do sieci.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Bez zmian na terenie

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie wymiane istniejgcego kotta weglowego na kociot na pellet

5.6. Uksztattowanie terenu, uktad zieleni
Nie planuje sie zmian w uktadzie zieleni i komunikacji.
5.7. Bilans terenu.

BEZ ZMIAN

5.8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 oraz Art. 5 ust. 1. ustawy Prawo Budowlane, a takze § 14 (dot. zapewnienia dostepu do
drogi publicznej), § 18 - § 20 (dot. zapewnienia ilosci i odlegtosci wydzielonych miejsc postojowych), § 22 i § 23
(dot. zapewniania miejsc na pojemniki i kontenery odpadéw statych oraz ich odpowiedniego usytuowania), § 26, §
28 - §30 (dot. uzbrojenia technicznego dziatki i odprowadzenia wod powierzchniowych) oraz § 271 i § 272 (dot.
usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422)
projektowany obiekt spetnia ww. przepisy wobec czego obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera
sie w caftosci obszarze nalezgcym do Inwestora obejmujgcym teren dziatki466.

5.9. Okreslenie wymaganych miejsc postojowych dla projektowanej inwestycji.

Poza zakresem.

5.10. Zagadnienie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw.

Budynek jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.11. Oddziatywanie na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem mogacym znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko.
5.12. Obszar Natura 2000

Nie dotyczy.
5.13. Odlegtosci od zabudowy otaczajacej i lasu.

Nie dotyczy, brak projektowanych budynkéw lub rozbudowy.

5.14. Wplyw eksploatacji gornicze;j.

Nie dotyczy.

5.15. Wystepujace zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametrybudynku:

Powierzchnia zabudowy — 430,96 m*
Powierzchnia wewnetrzna -534m?
Kubatura budynku -3187,45m°
Wysokos¢ budynku - 11,76 m
llos¢ kondygnaciji

nadziemnych -2
podziemnych -0

Grupa wysokosciowa budynku — niski (N)

6.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W budynku przewiduje sie przebywanie do 41 oséb (31uczestnikow, 10opiekundéw i pozostatych pracownikéw).Z
pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie projektuje sie drzwi
otwierane na zewnatrz tych pomieszczen.

6.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

W  budynku niskim dla strefy pozarowej ZL Il wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Dla

dwukondygnacyjnej strefy pozarowej ZL lldopuszcza sie obnizenie wymagan do klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

W zwigzku z powyzszym caty budynek projektuje sie w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Elementy konstrukcyjne budynku spetnia¢ bedg wymagania przedstawione w tabeli.

Element konstrukcyjny Klasa C odpornosci pozarowej

gtéwna konstrukcja nosna R 60;

R 15 — konstrukcja dachu

konstrukcja i przekrycie dachu RE 15 — przekrycie dachu

strop REI 60 — dla wszystkich stropéw w budynku
sciany zewnetrzne El 30 — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m
Sciany wewnetrzne El 15

Gdzie:

R — nosnos$¢ ogniowa w minutach;

E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

Wszystkie elementy budynku zostang wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Przekrycie budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia zostanie
oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie RE 15 odpornosci ogniowej.
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6.4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania materiatdbw moggacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Brak stref
i pomieszczen zagrozonych wybuchem w budynku oraz w przestrzeni zewnetrzne;.

6.5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé¢ od
sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dzialek Ilub terenéw oraz parametréw
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Najmniejsza odlegto$¢ projektowanego budynku od granicy zabudowanej dziatki wynosi 4,40 m od strony
wschodniej. Najblizszy budynek usytuowany w odlegtosci 12,35 m od $ciany budynku.

Dla projektowanego obiektu dopuszczalne odlegtosci od scian zewnetrznych wynosza:
4 m od granicy dziafki;

8 m od budynku sgsiedniego;

Dopuszczalne odlegtosci budynku zostang zachowane.

6.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczych, a w szczegoélnosci
informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
Dla budynku o kubaturze ponizej 5000 m? oraz powierzchni wewnetrznej mniejszej niz 1000 m? wymagana ilosé
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub
100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie
zapewniona z co najmniej dwdch hydrantéw o srednicy 80 mm. Najblizszy hydrant oddalony do 75 m od $cian
budynkéw. Drugi hydrant oddalony do 150 m od zewnetrznych $cian budynkéw. Pierwszy hydrant zlokalizowany
43,56 m od sciany budynku. Drugi hydrant znajduje sie w odlegtosci 48,36 m.
Dla budynku jest wymagana droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowe;j
powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac¢ 5 %. Wjazd na dziatke z drogi
lokalnej. Budynek posiada potgczenie z drogg pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dtugosci nie wiekszej niz 30 m z tych wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep,

bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej. Odcinek z ktdérego wyjazd mozliwy jest
jedynie przez cofanie pojazdu nie dtuzszy niz 15m.

6.7. Rozwigzane zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu.

Brak rozwigzan zamiennych
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CZESC II.A

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres budowy:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
Szkoly Podstawowej na Srodowiskowy Dom
Samopomocy

Dziatka 446, obreb Siedlnica, gmina Wschowa, pow.
Wschowski, wojewoédztwo Lubuskie

Kategoria obiektu: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia, opieki
spotecznej i socjalnej, jak: szpitale

Nazwa jedn. ewid.. Wschowa; obr. Ew. 081203 5.0013; dz nr 446

nazwa i_numer obrebu

ewid., nr dziatki

Inwestor: Gmina Wschowa
Ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

ARCHITEKTURA

Projektowat:

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w spec. architektonicznej
bez ograniczeh
WOIA WP-0717

mgr inz. arch. Monika Jasinska

ARCHITEKTURA

WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w specjalno$ci
architektonicznej

Mgr inz. Joanna Skrzypczak

Sprawdzat: nrizby WP-0778
KONSTRUKCJA nr upr. WKP/BO/4205/01
] w specjalnosci konstrukcyjno-
: . Mgr inz. Magdalena Radota budowlanej
Projektowat: nrizby 633/87/PW

POZNAN, grudzien 2021r.
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CZESC II.B

SPIS TRESCI

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Odkrywka fundamentéw oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali uzytkowych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegoblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy cieptaAnaliza wykorzystania urzadzen

automatycznie regulujacych temperature

Elementy wyposazenia budowlano- instalacyjne, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Ekspertyza techniczna

Uwagi koncowe
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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Nazwa inwestyciji: ]
.Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Szkoty Podstawowej na Srodowiskowy Dom Samopomocy”

zlokalizowanego na :
dziatka nr 466, obreb SiedInica, gmina Wschowa, powiat Wschowski, wojewddztwo Lubuskie

Inwestor:

Gmina Wschowa
Ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej — projektuje sie przebudowe obiektu oraz zmiane sposobu uzytkowania
na $rodowiskowy dom samopomocy. Budynek na planie zblizonym do prostokagta. Wejscie gtéwne do budynku
znajduje sie od strony potudniowej. Wejscie prowadzi na korytarz tgczy wszystkie pomieszczenia parteru oraz
prowadzi do klatki schodowej zlokalizowanej w potnocno- wschodniej czesci budynku. Klatka schodowa prowadzi
na pietro, gdzie z nie duzego korytarza jest dostep do pomieszczen na pietrze.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek o zwartej formie na planie zblizonym do prostokgta. Czes¢ gtéwna jest dwukondygnacyjna, z
nieuzytkowym poddaszem, kryta dachem wielospadowym — mansardowym wykonczonym dachéwkg ceramiczng
utozong w koronke. Czes¢ dobudowana jest parterowa, kryta dachem ptaskim.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura - 3187,45 m®
Wysokos¢ — 11,76m

Dtugos¢ — 32,89m

Szerokos¢ — 12,81m

Liczba kondygnacji — 2
Powierzchnia uzytkowa — 534m?

BEZ ZMIAN
 Zestawicnicpomieszezen |
Parter

Nr |Nazwa Powierzchnia (m”) | Wysokos¢ (m)
0.01 | Komunikacja 63,06

0.02 | Kotlownia 11,75 3,00
0.03 | Sala Ogoblna 38,61 3,00
0.04 | Jadalnia /Sala Terapii Zajgciowej 48,01 3,00
0.05 | Klatka Schodowa 19,24

0.06 | Szatnia dla Uczestnikow 24,87 3,00
0.07 | Pracownia Kulinarna 29,34 3,00
0.08 | Sanitariaty WC dla uczestnikow 20,15 3,00
0.09 | Pokoj Pielegniarki dla uczestnikow 7,58 3,00
0.10 | Sala Terapii Ruchowe;j 30,35 3,00
0.11 | Pokoj Wyciszen + Pokoj Psychologa 10,05 3,00
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0.12 | WC dla uczestnikéw 3,52 3,00
0.13 | WC dla Niepelosprawnych uczestnikow 12,23 3,00

Suma 318,76

Pigtro 1
Nr |Nazwa Powierzchnia (m*) | Wysokos¢ (m)
1.01 | Komunikacja 25,90 2,70
1.02 | Sala Komputerowa 47,18 2,70
1.03 | Pomieszczenie Gospodarcze 2 14,06 2,70
1.04 | Pomieszczenie Gospodarcze 3 33,21 2,70
Pralnia/ Sala Treningu Funkcjonowania w

1.05 | Codziennym Zyciu 9,08 2,70
1.06 | Gabinet Kierownika 17,48 2,70
1.07 | Komunikacja 3,89 2,70
1.08 | Klatka Schodowa 3,28 2,70
1.09 | Ksiegowosé 2,86 2,70
1.10 | Pokdj Socjalny 5,22 2,70
1.11 | Archiwum 2,08 2,70
1.12 | Szatnia dla Pracownikow 10,32 2,70
1.13 | Sanitariaty dla Pracownikoéw 14,52 2,70

Suma 214,75

SUMA 533,51

Powierzchnie liczone wg normy PN-ISO 9836:1977

(z uwzgl. Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012r).

5. Odkrywka fundamentoéw oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Odkrywka wykonana w pazdzierniku 2021 roku.
Pod fundamentem co najmniej 0,5 m nawodnionego piasku.

Od poziomu posadowienia zageszczenie na poziomie ca ID=0,60.
Fundament kamienno-ceglany. Okoto 15 cm w wodzie.

Zamulone rowy, niedrozne przepusty.

Warunki gruntowe proste. | kategoria geologiczna.

6. Liczba lokali uzytkowych

Budynek bedzie przebudowany na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy w SiedInicy.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek zostanie poddany przebudowie majgcej na celu przystosowanie go do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Na zewnatrz przebudowane zostang schody prowadzgce do budynku oraz wyburzane i
wybudowane nowe zadaszenie. Pod nowym zadaszeniem wybudowana zostanie rampa dla niepetnosprawnych

umozliwiajgca dostep do budynku i schody zewnetrzne

W budynku wymieniona na nowg zostanie posadzka na gruncie. Nowa posadzka bedzie na jednym poziomie w
catym budynku — brak progéw i stopni. Przebudowana zostanie réwniez klatka schodowa a w jej ramach
zamontowany zostanie podnosnik dla niepetnosprawnych umozliwiajgcy im dostanie sie na pietro. W czeéci

potudniowej budynku zostang zlokalizowane dwie tazienki dla niepetnosprawnych.
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Inwestycja nie wptywa znaczaco ani potencjalnie na srodowisko. Parametry zwigzane z ogrzewaniem budynku
opisano w punkcie ponizej. Budynek nie wptywa na zacienianie budynkow sagsiednich (odlegtosé powyzej 5,5m).

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédetl odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegoblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie¢ uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b. Dostepne nosniki energii,
c. Wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
o systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

o systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie

systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

9.1. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.U, wg
Nazwa przegrody Symbol [\\//vaﬁq'zg(c] WT2921 g\ézmr;l;
[W/m=«K]
Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.U, wg
Nazwa przegrody Symbol [\\//vaﬁq'zg(c] WT2921 g\ézmr;l;
[W/m~«K]
Strop poddasza STZ 1 0,15 0,15 Tak
lll. Przegrody dach
Wsp.U, wg
Nazwa przegrody Symbol [\\//vaﬁq'zg(c] WT2921 g\ézmr;l;
[W/m~«K]
Dach D1 0,70 0,70 Tak

IV. Przegrody podtogi na gruncie
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Wsp.U, wg
Nazwa przegrody Symbol WSp'QUC WT2021 Waru_n ek
[W/m®eK] [W/m2K] spetniony
Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U, wg
Nazwa przegrody Symbol WSp'QUC WT2021 Waru_n ek
[W/m®eK] [W/m2K] spetniony
Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Nazwa przegrody Symbol [W/m?ZK] Wsp. g WT2(%21 WT2021 p y
[W/m=«K] U g
max
Okno zewnetrzne | OZ 1 0,90 0,70 0,90 035|Tak  |N©
dotyczy
9.2. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa zrodia Kociot na pellet
Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku —pellet drzewny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qp ng 6874,42 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty na pellet
Sprawno$¢ wytwarzania hy q 0,82 -
Wybrany wariant regulaciji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi
Sprawno$c¢ regulacji hy e 0,93 -
Wybrany wariant przesytu C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
Sprawnos$c¢ przesytu hy 4 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawno$¢ akumulacji hy s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania
; - 0,73 -
i-tego nosnika hy ot

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |25




Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan

tel..604-080-981 602-881-331

Energia na urzadzenia pomocnicze 1839.60 KWh/rok
EeI,pom,H%

9.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodia Kociot na pellet
Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku

Rodzaj nosnika energii pellet drzewny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 4838,25 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty na pellet

Sprawno$¢ wytwarzania hy 4 0,88 -

Centralne podgrzewanie wody — system z

Wybrany wariant przesytu obiegami cyrkulacyjnymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu hy 4 0,85 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulac;ji wyprodukowany po 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji hy s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 060 )
hW,tot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwe% 151,84 kWh/rok
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9.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

Sie¢ elektroenergetyczna

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E, ¢, 8583,75 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 575,20 m®

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowa_dzo_na do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom L%

kWh/rok
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9.5. Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodia Nazwa zrodia Qun QkH QpH
kWh/rok |kWh/rok | kWh/rok
1 Kociot na pellet 6874,42 |9390,05 |15847,86
Suma 6874,42 19390,05 |15847,86

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrédta Nazwa zrddta Quw Qkw Qpw
kWh/rok |kWh/rok |kWh/rok
1 Kociot na pellet 4838,25 |8085,31 [9349,36
Suma 4838,25 |8085,31 [9349,36

Oswietlenie wbudowane

Nr Zrédta Nazwa zrodta Qu,. QL Qe

kWh/rok |kWh/rok | kWh/rok
1 Sie¢ elektroenergetyczna - |8583,75 |[25751,25
Suma - |8583,75 |[25751,25
Zestawienie energii uzytkowej 20,36 KWh/(m®erok)
Zestawienie energii koncowej 48,77 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej 50948,47 | kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz|88,58 kWh/(mZ-rok)
chtodzenia

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 575,20 m*

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania EPpw 45,00 kWh/(m 2-rok)
cieptej wody uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na

2
potrzeby oswietlenia AEP 50,00 |kWh/(m “erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EPmax 95,00 kWh/(mZ-rok)
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |28




Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981 602-881-331

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

89,45 < 95,00 Warunek spetniony

9.6. Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

WA ANE PO TR0 FADOD TEQ0WBris Nl N oonleaing snesgu peowntng P eivngm =mw

ok priarrp i e

| E = 7 X =2 B B O & Rr8

Y T

Wil
[ e M
9.7. Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
System energie pomocniczg | Uwagi

koncowag Ejom [KWh/rok]

1 Wentylacja 1839,60 -

2 Przygotowanie cieptej wody 151,84 -
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9.8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegélnych systeméw i nosnikow

energii

9.8.1.Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Pellet
drzewny

kg/Mg

19,20000
0

1,000000

45,00000
0

2000,000
000

10,50000
0

0,350000

0,014000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku _|ke/Mg
pellet
drzewny

19,20000
0

1,000000

45,00000
0

2000,000
000

10,50000
0

0,350000

0,014000

Sie¢
elektroenerge
tyczna kg/kWh
systemowa -

Energia
elektryczna

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe

wytwarzanie kgsl1 OE6-

m

energii
budynku -
Gaz ziemny

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Miejscowe kg/1,0E6- 1280,000 |360,0000 |1964000, |15,00000
wytwarzanie energii w |m° 0,000120 |59 00 000000 |0 0,000000 0,000000
www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |30



Korespondencja:
ul. Kottgtaja 8
61-413 Poznan
tel.:604-080-981

Siedziba:
ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
602-881-331

budynku - Gaz

ziemny

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000 |0,000000 |0,000000 (0,000000 [0,000000 |0,000000 |0,000000

9.9. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemow w budynku

9.9.1.Budynek projektowany

System ogrzewania i

2438,974

9.9.2.Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i

121,6871

22,0122

108,0516

11509,06
14

36,7057

C kgirok 234142 |1,2195 |54,8769 12,8046 |0,4268  |0,0171
wentylacji 9

System 2100,081

przygotowania cieptej | kg/rok 20,1608 |1,0500 47,2518 5 ’ 11,0254 10,3675 0,0147
wody

System  oswietlenia|| |78 1121 [19,7426 |59228 |8970:005 |45 6756 [0,0232 |0,0005
wbudowanego 0

1849,755

3442,489
5

. kg/rok  |0,0000 |1,2055 |0,3391 0,0141  |0,0000 |0,0000
wentylacji 8
System 1592,733
przygotowani |kg/rok 0,000 1,0380 02919 |7 0,0122  |0,0000 |0,0000
a cieptej wody
System
oswietlenia 1\ ol 100000 |0,0000 |0,0000 0,0000 |0,0000 |0,0000 |0,0000
wbudowaneg
(0]
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9.10.

9.10.1.

Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

121,687066 0,000000 121,687066
22012153 2.243578 19768575 89,81
108,051556 0,631006 107,420550 99,42
”509%06136 3442489550 8066,571817 70,09
36,705671 0,026292 36,679379 99,93
0,817511 0,000000 0,817511 100,00
0,032237 0,000000 0,032237 100,00

9.10.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
I G l Gy I 9 l
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9.11. Wyniki analizy porownawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie
9.11.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

2918,97 3083,66
- -5,64
116850,00 190650,00
- -63,16
5,07 5,36
203,15 331,45
- -164,69
- -448,12
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

9.11.2. Analiza systemu przygotowania cieptej wody

2580,08 2821,93
- -9,37
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1230,00 9840,00
- -700,00
4,49 4,91
2,14 17,11
- -241,85
- -35,60
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

9.11.3. Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

3775,13 480,00
- 87,29
43050,00 147600,00
- -242,86
6,56 0,83
74,84 256,61
- 3295,13
- 31,73
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

10. Analiza wykorzystania urzadzen automatycznie regulujgcych temperature

W projektowanym obiekcie wystepuje jedna strefa grzewcza. Optymalnym rozwigzaniem pod
wzgledem technicznym oraz ekonomicznym jest zastosowanie automatyki regulujgcej
temperature z wykorzystaniem regulatora pogodowego. Regulator dziata na podstawie analizy
temperatury zewnetrznej. W ten sposdb regulator moze jednoczesnie regulowaé parametry
medium grzewczego oraz dbac¢ o prawidtowy komfort cieplny wewngtrz budynku.
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11. Elementy wyposazenia budowlano- instalacyjne, zapewniajace uzytkowanie obiektu

zgodnie z przeznaczeniem
11.1. Fundamenty

Fundamenty kamienno- ceglane, bez izolacji. Odkrywka wykonana w pazdzierniku 2021 wykazata
brak izolacji.

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej na zewnetrznej $cianie fundamentéw za pomocag
masy bitumicznej oraz przeprowadzenie iniekcji scian fundamentowych oraz scian zewnetrznych do
poziomu gruntu..

11.2. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

ISTNIEJACE

Sciany murowane z cegty ceramicznej, tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym, nakrapianym z
zewnatrz. Brak termoizolacji $cian zewnetrznych.

Projektuje sie izolacje termiczng $cian zewnetrznych od srodka ptytami z pianki PUR o gr. 8cm.

11.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej tynkowane tynkiem cementowo wapiennym
wykonczone ptytkami lub malaturg zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia. Sciany w dobrym stanie
nie stwierdzono zarysowan ani pekniec.

Projektowane $ciany wewnetrzne zaprojektowano jako wykonane z bloczkéw wapienno- piaskowych,
sylikatowych gr. 12cm

11.4. Stropy

Uwaga! Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odkrywki i badania no$noSci stropéw w celu
ustalenia czy dokonano wzmocnienia stopow zgodnie z ekspertyzg z 11.10.1993r!

W przypadku braku wzmocnienia stropéw nalezy wykonaé odkrywki w celu ustalenia ich nosnosci oraz
jesli bedzie to konieczne dokona¢é wzmocnien w zakresie okreslonym przez konstruktora w osobnym
opracowaniu.

Miejsca przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé w miare mozliwosci w istniejgcych otworach a w razie
potrzeby wykonywaé nowe otwory w przestrzeniach miedzybelkowych. Otwory uzupetni¢ elementami
w konstrukcji drewniane;.

Na stropach obustronnie nalezy wykona¢ warstwe ptyt OSB 2x 8mm montowanych w dwdch
warstwach naprzemiennie a nastepnie ptyte suchego jastrychu 2x 10mm np. firmy Farmacell lub
réwnowazne o wtasciwosciach ppoz w klasie REIG0. Ptyty OSB montowa¢ na tasmach akustycznych,
systemowych filcowych lub gumowych.

Uwaga! Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac sprawdzenia wytrzymatoS$ci stropéw pod obcigzenie
nowg zabudowg!
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11.5. Nadproza

Nadproza sprezone prefabrykowane o wymiarach 12x12 cm.
- wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie konstrukcji.

11.6. Podciagi i belki

Zaprojektowano podciggi stalowe ze stali S235.
- wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie konstrukcji.

11.7. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachu mansardowego — projektuje sie potozenie nowego
pokrycia analogicznego do istniejgcego.

Projektuje sie ocieplenie dachu isthiejgcego mansardowego — wetng mineralng utozong na istniejgcej
podtodze poddasza z oczyszczeniem polepy miedzy belkami. Wetne nalezy potozy¢ miedzy
drewnianym rusztem i przykry¢ dwiema warstwami ptyty OSB o gr. 1,5 cm.

Dach ptaski nalezy ociepli¢ styropianem EPS dach/ podtoga oraz wykona¢ nowe izolacje
przeciwwodne oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Uwaga! Nalezy utozy¢ styropian z utworzeniem spadkow umoZliwiajgcych odptyw wody deszczowej!
Uwaga! Przed ociepleniem dachu — stropu miedzy poddaszem i 1 pietrem nalezy dokonac odkrywki i
badania nosnosci stropu w celu ustalenia mozliwosci jego docigzenia!

11.8. Stolarka i Slusarka

Drzwi wewnetrzne w catosci wymienione na nowe wykonane z ptyt MDF lub HDF, okleinowane lub
lakierowane.

Stolarka zewnetrzna istniejgca PCV w projekcie przewidziano wymiane stolarki na nowg stolarke PCV.
W partiach dachu drewniane — bawole oka w zlym stanie. Przewidziano wymiane na nowg stolarke
PCV.

Drzwi projektowane zewnetrzne nalezy wykonac¢ w izolacyjnosci Ud=1,3 W/m2K. Kolor drzwi: Bialy,
konstrukcja PCV.

Uwaga! Drzwi i okna zewnetrzne nalezy zastosowac¢ o odpowiednich parametrach wspoéfczynnika
przewodzenia ciepta. Zgodnie z warunkami technicznymi!

11.9. Izolacje Termiczne
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Obecnie w budynku nie ma izolacji termicznych. Projektuje sie wykonanie nowych izolacji termicznych
na obiekcie. Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej na budynku, od strony wewnetrznej z
aktywnych kapilarnie ptyt z pianki sztywnej PUR grubosci 8cm na $cianach zewnetrznych od
wewnatrz. Projektuje sie wymiane posadzki na gruncie na nowg z wyréwnaniem poziomu posadzek w
budynku.

Projektuje sie ocieplenie dachu isthiejgcego mansardowego — wetng mineralng utozong na istniejgce;j
podtodze poddasza z oczyszczeniem polepy miedzy belkami. Na wetnie nalezy potozy¢ dwie warstwy
ptyt OSB gr. 1,6cm.

Dach ptaski nalezy ociepli¢ styropianem EPS dach/ podtoga oraz wykonaé nowe izolacje
przeciwwodne oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej.

11.10. Izolacje przeciwwodne

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentéw w postaci oraz zastosowanie papy
termozgrzewalnej przy budowie nowej posadzki na gruncie.

Projektuje sie wykonanie iniekcji scian fundamentowych oraz scian zewnetrznych do poziomu gruntu.
Projektuje sie wykonanie iniekcji $cian wewnetrznych zawilgoconych — zgodnie z rysunkiem A.01

11.11. Wykonczenie zewnetrzne

Bez zmian
Wymiana stolarki zewnetrznej na analogiczng w systemie PCV.

11.12. Wykonczenie wewnetrzne

Wykohczenie wewnetrzne projektuje sie tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie gipsowe. Malowane
farbami lateksowymi lub w pomieszczeniach sanitariatéw i aneksie kuchennym wykonhczenie ptytkami
ceramicznymi. — zgodnie z projektem technicznym.

11.13. Opaska wokét budynku

Istniejgca opaska z betonu.
Projektuje sie odtworzenie opaski po zakonczeniu robét przy fundamentach.

11.14. Daszki nad wejsciami

Likwidacja istniejgcego i budowa nowego zadaszenia nad wejsciem do budynku.
Schody zewnetrzne przebudowane oraz wykonanie pod zadaszeniem rampy umozliwiajgcej dostep do
budynku dla osoby niepetnosprawne;.

11.15. Instalacje wod-kan

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Projekt zasilany bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;.
W pomieszczeniu wodomierza projektuje sie instalacje wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy zgodnie z
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 art. 113 ust 7.
Woda zuzywana bedzie na cele:
- socjalno-bytowe,
- porzadkowe (pom. techniczne -zawory ze ztgczkg, pom. ogélnodostepne)
- ochrony p.poz. (instalacja hydrantowa)

taczne dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku wyniesie:
Qsrd = bez zmian

Woda dla celéw pozarowych;
Max zapotrzebowanie wody dla celéw p-poz
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Przygotowanie cieptej wody uzytkowej — bez zmian.
Kanalizacja sanitarna- bez zmian.

W budynku przewiduje sie kilka zrédet powstawania sciekéw sanitarnych;
- Scieki sanitarne z toalet,
- &cieki z pomieszczen technicznych,

Sredni dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych z budynku wyniesie:
Qsrd = bez zmian

Kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe z potaci dachu budynku odprowadzane bedg na teren Inwestora na zasadach
dotychczasowych. Bez zmian.

11.16. Instalacje ogrzewcze

Projektuje si¢ wymiane kotta.
Zrédtem ciepta dla budynku — kociot na pellet.

Pomieszczenie techniczne z kottem zasila¢ bedzie instalacje ogrzewcze:
- centralnego ogrzewania dla potrzeb systemu grzejnikéw wodnych,

11.17. Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej. — w pomieszczeniu szatni- mata
centrala wentylacyjna.

11.18. Podnosnik dla oséb niepetnosprawnych

W budynku przewiduje sie w ramach przebudowy klatki schodowej lokalizacje podnosnika dla
niepetnosprawnych umozliwiajgcego komunikacje miedzy kondygnacjami w budynku.

Udzwig- 400 kg

Liczba os6b- Do 5 oséb

Naped- Hydrauliczny

Predkos¢ jazdy- Dostosowana, max 0.15 m/s

Homologowane elektryczne urzgdzenia ryglujgce zgodne z Normg — UNI EN 81-2
Zasilanie:

Napiecie zasilania silnika 230 V, 1 faza;

Napiecie zasilania dodatkowego 24V;

Silnik- 1,8 kW

Falownik- Jako standard

Wysokos$¢ podnoszenia- Do 8,5 metrow

Przystanki- Do 3 przystankow

Wymiary platformy- 1400 x 1100 (dtugo$¢ x szerokos$¢, mm)

Wymiary szybu- 1545 x 1445 (dtugos$¢ x szerokos¢, mm)

Drzwi otwierane- 950 x 2135 (dtugos¢ x szerokosé, mm)

Scianki szybu- Profile aluminiowe ze szklanymi lub stalowymi panelami

Kolor- RAL 1013

System kontroli- 24 V, wieloprocesorowa transmisja danych

Kaseta wezwan na kondygnacji, system tagodnego startu i zatrzymania, urzgdzenie komunikacyjne —
interkom,

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

12.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Parametrybudynku:
Powierzchnia zabudowy — 430,96 m?
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Powierzchnia wewnetrzna —534m?
Kubatura budynku —-3187,45m°
Wysokos¢ budynku —11,76 m
llos¢ kondygnaciji
nadziemnych -2
podziemnych -0
Grupa wysokosciowa budynku — niski (N)

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem
cztowieka, takie jak:

¢ umysine podpalenie lub nieumy$ine zaprészenie ognia,

e niewlasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

e awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

e pozostawienie wigczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

e nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
W budynku beda wystepowac materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi
takie materiaty jak:

o materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

o materialy PE/PP/PCV (wyposazenie pomieszczen),

o Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i

nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw w budynku wynosi

] powyzej 200 °C.
Zrodtem ciepta dla budynku bedziekociot na pelet zlokalizowany w kottowni.

12.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek przeznaczony bedzie na potrzeby pobytu dziennego oséb z niepetno sprawnosciami w
zwigzku z czym zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W budynku przewiduje sie przebywanie do 41 osdb (31uczestnikow, 10opiekundw i pozostatych
pracownikéw).Z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 o0s6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie projektuje sie drzwi otwierane na zewnatrz tych pomieszczen.

12.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa:

e Strefa pozarowa 1 — pomieszczenia na parterze i pietrze budynku zakwalifikowane do
kategorii ZL Il o powierzchni 534,25 m?; z wydzielonym $cianami wewnetrznymi w klasie
odpornosci ogniowej ElI 60 pomieszczeniem kottowni.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il w budynku niskimwynosi 5000 mZ.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.

12.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLnie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

W budynku niskim dla strefy pozarowej ZL || wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Dla
dwukondygnacyjne;j strefy pozarowej ZL lldopuszcza sie obnizenie wymagan do klasy ,C” odpornoéci
pozarowej. W zwigzku z powyzszym caty budynek projektuje sie w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Giowna Kl?zréskt:uclz(iga | Stro Sciana zewnetrzna Sciana
pozarowej | konstrukcja no$na gachuy P ¢ wewnetrzna
R 60; RE 15;
R 120 — dotyczy | RE 30 - do
konstrukcji nosnej | 8 m  od VIT/sEzl s?koie B Ewli 3c?z_kg(r)1tc§lczr¥a%a'sr?
,C” dla stropu i $cian | sciany strefy stroy wle g yo ygsokgéci El 15
oddzielenia pozarowej Py 9 Wy
; . budynku 0,8m
przeciwpozaroweg | ZL Il na
o) parterze

Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

Wszystkie elementy budynku zostang wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Przekrycie budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna
przekrycia zostanie oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie RE 15 odpornosci ogniowe;j.
Klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych nie dotyczy oddzielerh miedzy pomieszczeniami, przez
ktére projektuje sie tgcznie przejscie ewakuacyjne do 3 pomieszczen.

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe oddymianej klatki schodowej oraz korytarz dla oséb
ewakuujgcych sie z pietra wykonane w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z otworami w klasie
odpornosci ogniowej EIS 30

Projektuje sie zabezpieczenie stropéw (nad parterem i pietrem) rozwigzaniami systemowymi do klasy
odpornosci ogniowej REI 60.

Biegi i spoczniki wykonane zostang z materiatéw niepalnych o klasie R 60 odpornosci ogniowe;.
Kottownia na pelet wydzielona scianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej El 60.
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Na drogach komunikaciji
ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione.

Okfadziny sufitéw i sufity podwieszane wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Przestrzenie miedzy sufitami podwieszonymi i
stropem zostang podzielone na sektory o powierzchni do 1000 m% aw korytarzach podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przegrodami z materiatéw niepalnych.

12.8. Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania materiatdbw moggcych tworzy¢é mieszaniny wybuchowe.
Brak stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem w budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej

12.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Ewakuacja ze strefy pozarowej ZL Il na parterze zapewniona poprzez przejscie i dojscie ewakuacyjne
na zewnatrz budynku. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Dojscie ewakuacyjne
zapewniono w dwoch kierunkach. Diugos$¢ dojscia krétszego nie przekracza 40 m oraz 80 m dla
dojscia dluzszego. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza
10m.Z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 0os6b o0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie
projektuje sie drzwi otwierane na zewnatrz tych pomieszczen.

PrzejScie ewakuacyjne projektuje sie o szerokosci co najmniej 0,80 m w pomieszczeniach
przeznaczonych do 3 osdb oraz minimum 0,90 m w pomieszczeniach przeznaczonych dla powyzej 3
os6b. Przejscie ewakuacyjne projektuje sie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Dojscia
ewakuacyjne projektuje sie o szerokosci 1,40 m. Drogi ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2 m.
Drzwi z pomieszczen projektuje sie o szerokosci co najmniej 0,90 m. Drzwi stanowigce wyjscie
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ewakuacyjne z budynku projektuje sie o szerokosci w $wietle co najmniej 1,20 m. Drzwi
wieloskrzydtowe bedg posiada¢ nieblokowane skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9 m. Drzwi na
drodze ewakuacyjnej projektuje sie o szerokosci minimum 0,9 m. Drzwi w budynku bedg posiadac
wysokos¢ co najmniej 2,0 m. Skrzydta drzwi, ktére przy catkowitym otwarciu bedg zawezaé wymagang
szerokos¢ drogi ewakuacyjnej, zostang wyposazone w urzadzenia samozamykajgce. Drzwi
stanowigce wyjscie z budynku otwierane na zewnatrz.

W strefie pozarowej ZL Il minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu schoddéw wewnetrznych bedzie
wynosi¢ 1,2 m. Spoczniki projektuje sie o szerokosci co najmniej 1,5 m. Wysokos¢ schoddw nie
bedzie przekracza¢ 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych nie bedzie
przekraczac 17. Szerokos¢ biegu schodow zewnetrznych bedzie wynosi¢ co najmniej 1,2 m.

Projektowana klatka schodowa bedzie zamknieta i oddymiana. Projektuje sie oddymianie klatki
schodowej przez klape dymowg o wymiarach 100x120cm. Napowietrzanie klatki bedzie z dwdch
istniejgcych okien na kondygnaciji parteru.

12.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Instalacja elektryczna —Przewody ikable elektryczne sterujgce oraz zasilajgce w instalacjach
przeciwpozarowych bedg posiada¢ klase PH9O.

Instalacja odgromowa— budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje odgromowg wykonang zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja wentylacyjna — kanaty wentylacyjne w budynku oraz drzwiczki rewizyjne wykonane zostang
z materiatdw niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw
wentylacyjnych stosowane bedg tylko na zewnetrznej powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Nieizolowane przewody wentylacyjne projektuje sie w odlegtosci co
najmniej 0,5 m od wyktadzin i powierzchni palnych. Elastyczne elementy fgczgce, stuzgce tgczeniu
przewodow wentylacyjnych zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudnozapalnych.

Inne zabezpieczenia— przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i
strop oddzielenia pozarowego) przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw,
przez ktéry przechodza w zakresie parametru El.

12.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne— w budynku objetym opracowaniem projektuje sie oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem
na wszystkich drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il. Natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix.
Natezenie os$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix wpoblizu lokalizacji urzadzenh
przeciwpozarowych. Minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz
1 godzina. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne projektuje sie zasila¢ z wtasnych baterii lub sprzed
przeciwpozarowego wylgcznika prgdu. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie rozmiescic
z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych
nalezy zapewni¢ oprawy oswietlenia awaryjnego. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zostanie sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Grawitacyjny system usuwania dymu i ciepta z klatki schodowej - wedtug odrebnego opracowania
projektowego uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen ppoz.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — w strefie pozarowej ZL Il projektuje sie dwa hydranty
wewnetrzne o srednicy 25 mm. Hydranty wyposazone zostang w weze potsztywne o diugosci 30 m.
Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych wynosi 3 m. taczny zasieg hydrantéw wewnetrznych
wynosi 33 m. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi¢ bedzie
1,0 dm?s. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej hydrantéw o
Srednicy 25 mm na zaworze odcinajgcym nie bedzie przekracza¢ 1,2 MPa. Cisnienie na zaworze
odcinajgcym bedzie wynosi¢ minimum 0,2 MPa. Hydranty nalezy rozmiesci¢ zapewniajac zasieg
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w catej przestrzeni chronionej strefy pozarowej. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewni
pobdér z co najmniej dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych w chronionej strefie. Instalacje
hydrantowg projektuje sie jako obwodowa. Zasilanie instalacji wodociggowej zapewnione zostanie z
zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej przez co najmniej 1 godzine. W przypadku
wigczenia instalacji hydrantowej do instalacji bytowej projektuje sie zabezpieczenie instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej zaworem pierwszenstwa w przypadku awarii przyboréw sanitarnych.
Mozliwos¢ poboru wody zostanie zapewniona bez wzgledu na prace innych systemow lub urzadzeh.
Hydranty projektuje sie oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010. Projekt instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodniony
Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

12.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
ZL Il. Lokalizacje gasnic projektuje sie oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN I1SO 7010. Gasnice powinny
by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

e przy wejsciu do budynku,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

o odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizsze;j

gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

e do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrédet
ciepta.

12.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla budynku o kubaturze ponizej 5000 m® oraz powierzchni wewnetrznej mniejszej niz 1000 m?
wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®s z co najmniej jednego
hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Woda
do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniona z co najmniej dwoch hydrantéw o srednicy
80 mm. Najblizszy hydrant oddalony do 75 m od $cian budynkéw. Drugi hydrant oddalony do 150 m
od zewnetrznych $cian budynkéw. Pierwszy hydrant zlokalizowany 43,56 m od sciany budynku. Drugi
hydrant znajduje sie w odlegtosci 48,36 m.

Najmniejsza odlegto$¢ projektowanego budynku od granicy zabudowanej dziatki wynosi 4,40 m od
strony wschodniej. Najblizszy budynek usytuowany w odlegtosci 12,35 m od $ciany budynku.

Dla budynku jest wymagana droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Minimalna
szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze
przekracza¢ 5 %. Wjazd na dziatke z drogi lokalnej. Budynek posiada potgczenie z drogg pozarowa,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m z tych wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej. Odcinek z ktdérego wyjazd mozliwy jest jedynie przez
cofanie pojazdu nie diuzszy niz 15m.

12.14. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Dla projektowanego obiektu dopuszczalne odlegtosci od scian zewnetrznych wynosza:
4 m od granicy dziafki;

8 m od budynku sgsiedniego;

Dopuszczalne odlegtosci budynku zostang zachowane.

12.15. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia
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24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno- budowlanym

Brak rozwigzan zamiennych.

13. Ekspertyza techniczna

Dotyczy: Projektu Budowlanego: ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Szkoty
Podstawowej na Srodowiskowy Dom Samopomocy”.

13.1. Przedmiiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opinii technicznej_budynku Szkoty Podstawowej, w ktérym
planowana jest przebudowa.

Lokalizacja: dziatka nr 466, obreb Siedlnica, gmina Wschowa, powiat Wschowski, wojewddztwo
Lubuskie

13.2. Podstawa opracowania
e wizja lokalna istniejgcego budynku
e wytyczne inwestora
e dokumentacja fotograficzna,
e archiwalna dokumentacja techniczna
13.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje analize stanu technicznego budynku, celem okreslenia mozliwosci
przebudowy.

13.4. Opis budynku

Budynek Szkoty Podstawowej w Siedlnicy. Obiekt sktada sie z 2 kondygnacji oraz nieuzytkowego
poddasza. Kryty jest w czesci gtdwnej dachem wielospadowym mansardowym oraz w czesci
dobudowanej dachem ptaskim.

13.5. Dane techniczne

Podstawowe dane
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Zestawienie powierzchni:

. Powierzchnia zabudowy: 431 m?
13.6. Opis zastosowania materialéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, kryty dachem spadzistym
mansardowym w czesci gtéwnej oraz dachem ptaskim w czesci dobudowane;j.

Budynek posadowiono na fundamentach kamienno- ceglanych.

Uwaga!

Wszystkie informacje dotyczgce konstrukcji budynku oraz zastosowanych materiatow zostafy
sporzadzone na podstawie archiwalnych dokumentacji technicznych.

13.7. Ocena elementéw konstrukcji budynku

Ocena stanu technicznego czesci parterowej zostata przeprowadzona na podstawie ogledzin
budynku we wrzesniu 2021.

13.7.1. Fundamenty i sciany fundamentowe
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Podczas wizji lokalnej dokonano kontroli stanu technicznego $cian fundamentowych. Kontrole
przeprowadzono poprzez ogledziny scian nosnych przyziemia od strony zewnetrznej budynku.

Na scianach przyziemia nie wida¢ peknie¢ ani zarysowan swiadczacych o nieprawidiowej pracy
konstrukcji lub nierébwnomiernym osiadaniu fundamentéw. Na $cianach nie widaé $ladéw
zawilgocenia.

Stan techniczny fundamentéw — dobry.

13.7.2. Sciany nosne

Sciany no$ne zaréwno wewnetrzne jak i zewnetrzne bez widocznych spekan oraz odchylen od pionu.
Stan techniczny konstrukcji $cian nosnych — dobry.

13.7.3. Strop

Stropy bez widocznych znaczacych spekan i ugiec.
Stan techniczny stropu nad parterem — dobry.
13.7.4. Wiezba dachowa

Stan techniczny konstrukcji dachu — dobry.
Stan techniczny pokrycia dachu — dobry.

13.7.5. Posadzki
Stan techniczny posadzek - dobry.

13.7.6. Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne — w fasadzie — 3 stopniowe, szerokie, betonowe.
Stan techniczny schodéw zewnetrznych — dobry.

13.7.7. Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne drewniane bez widocznych zarysowan i ugiec.
Stan techniczny schodéw wewnetrznych —dobry.

13.7.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Klamki i zakretki metalowe.

Stolarka okienna pcv. Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana.
Stan techniczny stolarki okiennej — dobry.

Stan techniczny stolarki drzwiowej zewnetrznej — dobry.
Stan techniczny stolarki drzwiowej wewnetrznej — dobry.

13.7.9. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Tynki wewnetrzne na parterze nie posiadajg znaczacych ubytkéw, powtoki malarski miejscowo
zabrudzone.

Tynki zewnetrzne bez widocznych ubytkdw, tynki zabrudzone.

Stan techniczny tynkéw wewnetrznych — zadawalajacy.

Stan techniczny tynkéw zewnetrznych — zadawalajacy.

13.7.10. Orynnowanie i opierzenie

Orynnowanie i opierzenie w stanie dobrym

Stan techniczny orynnowania i opierzenia — dobry.

13.8 Ogodlna ocena stanu technicznego budynku

Przedmiotowy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja budynku nie budzi zastrzezen i
nie grozi uzytkowaniu.

Budynek nadaje sie do planowanej przebudowy.
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14. Uwagi koncowe

o Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w szczegolnosci z ustawg Prawo budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatdw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie
zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych norm i przepisow.

e Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzern poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”)
lub deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.

¢ Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegdtowe rozwigzania techniczne, detale,
wykaz zastosowanych materiatdbw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt
koncepcyjny bez w/w dokumentacji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji
budowy.

o Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami konstrukcji i projektem
instalacji. Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach
technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie przedstawione
w /w, nalezy traktowac jako obowigzujgce elementy projektu.

e W przypadku wykrycia niezgodno$ci w projekcie nalezy bezzwiocznie powiadomié
projektanta.

¢ Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody
projektantow.

e Zatozenia konstrukcyjne do projektu:

1. Sprawdzenie no$nosci stropéw sal
2. Sprawdzenie poprawnosci nadprozy w zwigzku z wymiang stolarki

mgr inz. arch. Monika Jasihska mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/58/2009

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w spec. architektonicznej bez ograniczen
nrizby WP-0717 nr izbyWP-0778

mgr inz. bud. Magdalena Radota
nr upr. WKP/B0O/4205/01

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr izby 633/87/PW
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CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA

LP. Nazwa Skala
A.01 Rzut Parteru 1:100
A.02 Rzut Pietra 1:100
A.03 Przekroj 1:100
A.04 Elewacje 1:100
A.D.01 Detal- Ocieplenie $cian od wewnatrz 1:10
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