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Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Pracowni Projektowej
Perspektywa Sp. z 0.0.. Zleceniodawcy przystepuja do wykonania projektu zagospodarowania
terenu zielonego przy ul. Podstawie (obiekty matej architektury i placu zabaw) na dzialce nr
ew.507/2 obr 33 Nowa Huta na 0s. Wycigze w Krakowie.

Warunkiem koniecznym dla wykonania w/w projektu jest rozpoznanie warunkéw
gruntowo — wodnych terenu projektowanej inwestycji. Zadanie geologiczne obejmuje
réwniez podanie parametrow geotechnicznych potrzebnych przy obliczeniach statycznych.
W celu rozwigzania postawionego zadania zebrano materialy archiwalne dotyczace rejonu
badan oraz wykonano sondowanie penetracyjnego gilebokosci 3,0m p.p.t. Podczas
wykonywania sondowan pobierano prob gruntow w celu makroskopowego okreslenia ich
rodzaju, stanu, konsystencji oraz wilgotnosci. Na podstawie zalozen projektowych oraz
rozpoznania zlozonosci warunkow geotechnicznych inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do
I kategorii geotechnicznej. Jednak ostateczng decyzje odnosnie kategorii geotechnicznej
okresli konstruktor obiektu.

Prace prowadzone byly na terenie dzialki o nr ew.507/2 obr 33 Nowa Huta, przy ul.

Podstawie, na 0s. Wycigze w Krakowie.

1. Podstawa opracowania

Podstaw¢ opracowania stanowi zlecenie prac oraz nastgpujagce akty prawne

I instruktazowe:

e ,, Prawo Geologiczne i Gornicze” — tekst jednolity Dz.U. Nr 2023 poz. 633

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych”

e , Grunty budowlane - wiercenia badawcze” - Projekt Polskiej Normy PN/B — 04452

e . Grunty budowlane — podzial, nazwa, symbole, okreslenia ” — PN/B - 02480

e . Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli”’- PN/B — 03020

1. Lokalizacja, morfologia i hydrografia
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Dziatka nr 507/2, obr. 33, jedn. ewid. Nowa Huta przeznaczona pod
zagospodarowanie usytuowana jest przy ul. Podstawie, na 0s. Wycigze w powiecie miejskim
Krakéw, wojewodztwie matopolskim.

Obszar badan znajduje si¢ w obrebie mezoregionu Nizina Nadwi$lanska, zaliczanego
do makroregionu Kotliny Sandomierskiej w podprowincji Wyzyny Matopolskiej, nalezacej
do prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pélnocnym. W omawianej
czesSci graniczy od poilnocy z Plaskowyzem Proszowickim, od potudnia z Pogérzem
Wielickim, a od zachodu z Pomostem Krakowskim.

Teren badan zlokalizowany jest na ptaskim terenie, ktorego rzedne wahaja si¢
pomigdzy ok. 193,0m n.p.m., a 194,0m n.p.m.

Obszar badan potozony jest w zlewni Wisty, zlokalizowanej na potudnie od
omawianej dziatki.

Lokalizacj¢ ogdlng terenu badan przedstawiono w zalaczniku 1.

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

3.1.Budowa geologiczna

Na terenie badan wyst¢puja utwory czwartorzedowe, ktore podscielone sg utworami

miocenskimi.

Utwory trzeciorzedowestanowig utwory osadowe glebokomorskie, wytworzone

w postaci ild0w miocenskich.

Czwartorzed zbudowany jest z utworow eolicznych, powstatych na skutek procesow
wietrznych w postaci pytow 1 gliny pylastych budujacych pokrywe lessowg oraz zalegajacych
bezposrednio pod nimi osadow fluwio-glacjalnych pochodzacych z akumulacji rzeczno-
lodowcowej, reprezentowanych przez, piaski i zwiry z otoczakami wapiennymi. Powyzej

zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu niekontrolowanego.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

W  S$wietle przedstawione] powyzej budowy geologicznej oraz w wyniku
przeprowadzonych prac terenowych stwierdza si¢, ze na omawianym terenie nie wystepuje

czwartorzgdowy poziom wodono$ny W granicach rozpoznania.
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Nie natrafiono rowniez na sgczenia wod wsigkowych w warstwie glin, jednak nie
mozna wykluczy¢, iz w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych takie sagczenia moga
wystapic.

Baze drenazu wod wsigkowych stanowi Wista, zlokalizowana na potudnie od terenu
badan.

4. Zakres i metodyka wykonanych prac

Prace badawcze wykonane zostaly w pazdzierniku 2023 roku. Mialy na celu ustalenie
przydatno$ci  gruntéw pod projektowang inwestycje oraz podanie parametrow
geotechnicznych potrzebnych do opracowania projektu statycznego. Wedtlug informacji
uzyskanych od zleceniodawcy, inwestycja bedzie obejmowac rozbudowe i przebudowe placu
zabaw.

Lokalizacj¢ ogdlna projektowanej inwestycji przedstawiono na zataczniku 1.

Na mapie dokumentacyjnej (zal. 2) =zaznaczono lokalizacje sondowania

penetracyjnego.

4.1.Prace terenowe

Prace terenowe wykonane we listopadzie 2023 roku obejmowaty:

1. Wykonanie sondowania penetracyjnego o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

2. Wykonanie terenowych badan makroskopowych probek gruntu.

5. Warunki geologiczno — inzynierskie terenu badan

Klasyfikacje i1 charakterystyke gruntdow przeprowadzono w oparciu 0 badania
makroskopowe zgodnie z normami PN-86/B-02480 i PN-88/B-04482. Cechy fizyczno —
mechaniczne gruntow podano w oparciu 0 badania makroskopowe oraz norme
PN-81/B 03020.

Na przekrojach zaznaczono:
e Profile wykonanych sondowan
e Stan gruntdow spoistych na podstawie badan makroskopowych

e Woydzielone warstwy geotechniczne
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Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa gleby

nawiercona do gtebokosci 0,5 m p.p.t..

Warstwa I-- mineralne grunty nieskaliste, $rednio spoiste, twardoplastyczne

wystepuje w postaci brgzowych, mato wilgotnych, twardoplastycznych glin pylastych

o stopniu plastycznosci I, = 0,10

Zakresy glebokosciowe wystepowania poszczegdlnych warstw przedstawiono na
karcie sondowan penetracyjnych (zak. 3)
Parametry geotechniczne warstw podtoza gruntowego przedstawiono w zalgcezniku 4.

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

6. Whnioski i zalecenia

Warunki gruntowe wystepujace w granicach dziatek nalezy uzna¢ za proste. Grunty
wystepujace w podtozu maja zblizone parametry geotechniczne. Biorgc pod uwage warunki
gruntowe, projektowana inwestycj¢ proponuje si¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
Jednak ostateczng kategori¢ geotechniczng okresli konstruktor obiektu.

Posadowienie fundamentow powinno znajdowac¢ si¢ w gruntach rodzimych o znanych
parametrach geotechnicznych.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamigtac:

e Wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami
opadowymi

e Ewentualne sgczenia ze zboczy skarpy, mogace powsta¢ w czasie intensywnych
opadow musza by¢ przechwycone przez réw wykopany wokot wykopu
i odpompowane

e Wykop nalezy wykonywa¢ partiami ktadac na dnie warstwe podbetonu
zabezpieczajacego przed ewentualnymi opadami

e Fundament wykona¢ nalezy jako szczelny, zabezpieczony przed wodami

wsigkowymi
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e Po wykonaniu fundamentow, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materiatu rodzimego —
spoistego, bardzo dokladniego ubijajac. Wokot budynku nalezy utozy¢ opaske
betonowa lub bitumiczng utrudniajaca infiltracje wod opadowych poprzez zasyp
pod fundament budynku

e Ze¢ wzglegdu na tiksotropowe wiasciwosci wystepujacych gruntow, tj.
uplastyczniajacych si¢ pod wplywem wibracji, szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zwroci¢ podczas wykorzystywania cigzkiego sprzetu na terenie planowanej
inwestycji.

e (ranica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.

e Nie stwierdzono oznak aktywnych proceséw geodynamicznych

e W przypadku napotkania odmiennych warunkow gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwlocznie skonsultowaé sie

z geologiem



