
 
 

Parametry geotechniczne podłoża budowlanego  
 
 
 
 
 

 

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

 

Opis litologiczny 
N

u
m

e
r 

w
a

rs
tw

y
 

g
e

o
te

c
h

n
ic

z
n

e
j 

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu
 

W
g

 P
N

-8
6

/
B

-

0
2

4
8

0
 

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu
  

w
g

. 
P

N
 E

N
 I

S
O

 

1
4

6
8

8
 -

1
/
2

 

S
y
m

b
o

l 
g

e
o

lo
g

. 

k
o

n
s
o

li
d

. 
g

ru
n

tu
 Stan gruntu 

 
 

G
ę

s
to

ś
ć
 

o
b

ję
to

ś
c
io

w
a

 

S
p

ó
jn

o
ś
ć
 

S
p

ó
jn

o
ś
ć
  

E
fe

k
ty

w
n

a
  

K
ą

t 
ta

rc
ia

 

w
e

w
n

ę
tr

z
n

e
g

o
 

E
fe

k
ty

w
n

y
 k

ą
t 

ta
rc

ia
 

w
e

w
n

ę
tr

z
n

e
g

o
  

E
n

d
o

m
e

tr
y
c
z
n

y
 

m
o

d
u

ł 
ś
c
iś

li
w

o
ś
c
i 

p
ie

rw
o

tn
e

j 

M
o

d
u

ł 

p
ie

rw
o

tn
e

g
o

 

o
d

k
s
z
ta

łc
e

n
ia

  

W
y
tr

z
y
m

a
ło

ś
ć
 n

a
 

ś
c
in

a
n

ie
  

w
 w

a
ru

n
k

a
c
h

 b
e

z
 

d
re

n
a

ż
u

  

S
to

p
ie

ń
 

p
la

s
ty

c
z
n

o
ś
c
i 

S
to

p
ie

ń
 

z
a

g
ę

s
z
c
z
e

n
ia

 

 
 

  
 

 IL ID 
 

[t/m3] 

Cu 
[kPa] 

Cu‘ 
[kPa] 

u [] 
u’ 

[] 
M0 

[kPa] 
E0 

[kPa] 

Su  
[kPa] 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Qha Gleba  - Gb  

Qpd Glina pylasta I G saclSi C 0,10 - 2,07 22 18 16 17 32 000 22 000 86 
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