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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji ‘technicznych
w bhudownictwie

Na podstawie par.2 ust.2 pkt 2 i par.13 ust.l pkt §
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sie, ze:

Pani PBarbara K I Z I O
technik melioracji wodnych

urodzona dnia 27 pazdziernika 1957 r. we Wrzesni posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych
funkeji

projpktanta

w specjalnosci wodno-melioracyjnej
w zakresie melioracji wodnych

Pani Barbara N I Z I O

jest upowaZniona do:

1/ sporzadzania projektow budowli melioracji wodnych i ujeec wod -
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukevjnveh i schema-—
tach technicznych.

BM/
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LRS-9KS-4BG *

Pani Barbara Nizio o numerze ewidencyjnym WKP/WM/3506/01

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 34/4, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyrmi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pormoca numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

. Wiadomosci wstepne

1.1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie umowy zawartej miedzy Gming Gniezno a
autorem opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zwigzany z przebudowg skanalizowanego rowu

melioracyjnego R-SG-F-5, w miejscowosci Dalki, gmina Gniezno, na dziatkach nr ewidencyjny

30/1, 31, 19, 9 (w celu zachowania jego funkgcji).

Prace polegac¢ beda na

1. Demontazu istniejgcego rurociggu betonowego D500 diugosci 244 m i utozeniu rurociggu z
rur kanalizacyjnych PP-K2 D600 w wykopie umochionym wraz ze studnig rewizyjng

2. Wykonaniu rob6t dodatkowych zwigzanych z planowang przebudows tj. rozebranie i montaz
ogrodzenia, bramy wjazdowej, kojca dla psa, szklarni, chodnika i wjazdu, sklaniaka jak i ro$lin
(zywotnik, jatowce).

1.2. Materiatly wyjsciowe
W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty i
opracowania:

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Mapa poglagdowa w skali 1:5000

* Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem

* Mapy hydrograficzne

» Dokumentacja fotograficzna

2. Dane o inwestorze

Inwestorem zadania: ,Projekt techniczny — Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu
melioracyjnego w miejscowosci Dalki” w celu zachowania jego funkcji jest Gmina Gniezno, al.
Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno.

3. Stan prawny terenow, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Wiascicielem terenu przeznaczonego na cele inwestycyjne tj. dziatek nr 30/1, 31, 9 obreb Dalki sg
osoby prywatne, dziatki nr 19 wtasciciel drogi powiatowej Starostwo Powiatowe Gniezno.

4. Stan istniejacy

Row melioracyjny R-SG-F-5 posiada zlewnie 2,0km2. Zadaniem rowu jest odwodnienie
przylegtych gruntéw, odprowadzanie wody z urzgdzen drenarskich jak i wéd opadowych i
roztopowych ze zlewni. W miejscowosci Dalki odcinek rowu melioracyjnego jest skanalizowany na
dtugosci 252 m i obejmuje dziatki 31, 30/1, 19 i 9. Rurocigg wykonany z rur betonowych tgczonych
na styk. Rurocigg zamulony, prawdopodobnie w wyniku przedostawania sie gruntu na stykach rur.
W roku 2020 odcinek rurociggu dt. 8 m utozony w drodze powiatowej ulegt zarwaniu co wymagato
natychmiastowej naprawy. Z uwagi na zly stan rurociggu zadecydowano o jego przebudowie
polegajgcej na rozebraniu istniejgcego rurociggu i utozeniu nowego wraz z budowg studni
kontrolnej (krytej), ktéra umozliwi wykonywanie czyszczenia (konserwacji) rurociggu oraz
sprawdzania przeptywu wody w rowie.

Na trasie skanalizowanego rowu znajdujg sie takie obiekty jak ogrodzenia (cegta klinkierowa, ptyta
azurowa betonowa), brama wjazdowa, skalniak, drzewa, kojec dla psa, szklarnia, chodnik, system
nawadniania.

Istniejgce uzbrojenie podziemne stanowig: sie¢ wodociggowa, gazowa, telefoniczna.
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Il. Cze$¢ szczego6towa
1. Podstawowe dane techniczne charakteryzujace obiekt:

Gtownym  zatozeniem projektowym sg roboty budowlane zwigzane z przebudowa
skanalizowanego odcinka rowu melioracyjnego.

Zaprojektowano demontaz rur betonowych srednicy D500mm na dtugos$ci 252 m i utozenie w jego
miejsce rurociggu D600mm z rur PP-K2 SN8. Rury PP-K2 posiadajg $cianki podwdjne. Sciana
zewnetrzna jest pofalowana a wewnetrzna gtadka. Sztywnos¢ obwodowa SN8

Na rurociggu zaprojektowano 1 studnie rewizyjng DN1000mm kryta, z kregébw betonowych.
Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienek wykonane sg z wodoszczelnego
(W8), mato (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F50) betonu wysokiej jakos$ci, klasa = B-45. Kregi
studni tagczone sg na uszczelki gumowe wysokiej i trwatej jakosci. Przykrycie studni stanowié
bedzie pokrywa betonowa. Scian zewnetrznych i wewnetrznych studni nie izolowaé. W dolng
czes¢ studni fabrycznie osadzi¢ tuleje ochronne szczelne dla rur PP. Studnie zaopatrzy¢ w
stopnie wtazowe zeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztuczny, np. PVC lub polietylenu.
Wszystkie materialy uzyte do budowy rurociggu musza posiada¢ stosowne deklaracje,
aprobaty techniczne.

2. Wytyczne wykonawstwa

Prace ziemne poprzedzone winny by¢ wytyczeniem zasiegu projektowanych robdt przez
uprawnionego geodete.

2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Na catej dtugosci projektowanego rurociggu roboty ziemne (wykopy), projektuje sie wykona¢ w
technologii rozkopu otwartego. Specyfika robét kanalizacyjnych wg projektowanej trasy, wymaga
wykonania robét ziemnych sposobem mechanicznym jak i recznym. Roboty ziemne na wieksze;j
dtugo$ci trasy nalezy wykonaé¢ metodg mechaniczng, z wytgczeniem skrzyzowan z urzgdzeniami
podziemnymi (kable, przewody) oraz w poblizu sieci, gdzie roboty ziemne nalezy wykonaé
sposobem recznym. Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych”. Dla potrzeb budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur PP mogg by¢ stosowane
wykopy ciggte — waskoprzestrzenne, o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o
$cianach skarpowych bez obudowy. Jednak przy gtebokosciach wigkszych niz 1,0 m, niezaleznie
od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne powinny posiadaé pionowe
Sciany odeskowane i rozparte. Wykop nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu tj od wylotu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Z dna wykopu wydoby¢ stare rury
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Spdéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowej 0 5 cm, w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu,
a nastepnie pogtebi¢ do witasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki lub
elementéw dennych kanatu. Minimalna szerokos¢ wykopu o $cianach umocnionych dla montazu
rurociggow dla srednicy D600 wynosi 1,40m. Odlegto$¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng
Sciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Wydobyty urobek — grunt
urodzajny ztozy¢ obok wykopu wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Grunt urodzajny zostanie ponownie rozscielony. Przewéd
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rurociggu uktada¢ w gruncie pozbawionym wiekszych frakcji tj. kamieni. Zasypanie wykopu
do powierzchni terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego i reczne.

2.2. Skrzyzowanie z przeszkodami

W pasie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie podziemne: wodociggi, kable
telekomunikacyjne sie¢ gazowa. Istniejgce uzbrojenie terenu zaznaczone jest na zatgczonym
planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. W przypadku kolizji - kolidujacy przewdd zabezpieczy¢ lub przetozyé.
Szczegétowy przebieg przewoddw ustalié na podstawie przekopdw prébnych. W miejscach
skrzyzowan roboty prowadzic recznie z duzg ostroznosciag. Kolidujacy przewdd nalezy podwiesic.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac jako czynne, przerwac roboty ziemne, powiadomic
inspektora i odpowiednie stuzby eksploatacyjne.

2.3. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe muszg by¢é wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony
stan podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadku przewodéw.

W przypadku pojawienia sie¢ wody gruntowej w celu odwodnienia prace prowadzi¢ nalezy
za pomocy igtofiltrow @ 51mm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegbtowy
rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody
gruntowej.

2.4. Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw wykonaé zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta.

Rurociggi uktada¢ w gruntach spoistych na 10 cm podsypce piaskowej. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysoko$c
podsypki powinna wzrosngé o 0,05m. W gruntach niespoistych suchych rury moga byc¢
posadowione bezposrednio w gruncie rodzimym. Obsypke piaskowg stosowaé po obu stronach
rury do 30 cm nad wierzch rury.

2.5. Zasypanie rurociggow

Zasyp rurociggdw w wykopie sktada sie z dwoch warstw :

» warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

» warstwy do powierzchni terenu, zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnienia scian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umochienia wykopu. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekraczac¢ 1/3 Srednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnien scian wykopu. Rozebranie $cian umocnien
powinno nastepowaé¢ z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypka ze wzgledu na
mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.
Humus, grunt urodzajny utozony wzdtuz wykopu rozscieli¢ na powierzchni terenu.
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2.6. Roboty dodatkowe

Stan istniejgcy projektowanej przebudowy skanalizowanego odcinka rowu zakfada prace
dodatkowe tj:

Na granicy dziatki 31 i 30/1 przewidziano do demontazu przesto azurowego betonowego ptotu
dtugosci 7,0m. Ogrodzenie po przetozeniu rurociggu nalezy odtworzyé. Wiasciciel dziatki posiada
forme do odlewu. Przy ogrodzeniu przewidziano do usuniecia 5 szt zywotnikbw, po utozeniu
rurociggu dokona¢ nowego nasadzenia.

Na dziafce nr 31 od strony dziatki 19 do rozebrania i ponownego utozenia chodnik-wjazd. Kostka z
rozbidrki.

Przy bramie znajduje sie skalniak z roslinnoscig (jatowiec tukowaty, pfitzera sobinskiego). W
przypadku uszkodzenia roslin Wykonawca posadzi nowe takiej samej odmiany.

W granicy dziatki od strony drogi powiatowej przewidziano rozebranie i montaz bramy wjazdowe;j.
Dziatka nr 19 — droga powiatowa przewidziano rozebranie chodnika i ponowne utozenie, kostka z
rozbidrki.

Dziatka nr 9 - czesciowy demontaz ptotu z cegty klinkierowej wraz z odbudowg, czesciowy
demontaz ptotu drewnianego wraz z odbudowg. Przewidziano réwniez demontaz kojca psa jak i
szklarni w przypadku kolizji z przebudowg rurociggu. Czes¢ dziatki od strony wjazdu posiada
system nawodnienia, ewentualny demontaz nalezy na biezgco ustali¢ z Wtascicielem dziatki.

Uwaga dla Wykonawcy: teren rob6t nalezy oznaczy¢ przed dostepem os6b trzecich.

3. Kolejnos¢ oraz technologia wykonania robét

1. Wytyczenie przez uprawnionego geodete zakresu projektowanych prac

2. Odpowiednie zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie przy pomocy tasmy wyznaczonych
tras i ciggéw transportowych, na ktérych gromadzony bedzie urobek przed zatadowaniem
na srodki transportowe i prowadzone bedg prace budowlane.

3. Usuniecie przeszkdéd na trasie przebudowy skanalizowanego rowu (ogrodzenia, chodnik,

roslinnosc, inne)

Transport materiatéw, gruntu do wbudowania

Zebranie warstwy ziemi urodzajnej i ztozenie wzdtuz wykopu do ponownego wbudowania

Demontaz i montaz rurociggu

Wykonanie studni rewizyjnej

Wywéz wydobytych rur

Odbudowa ogrodzen, chodnikéw, i innych

0. Uporzadkowanie terenu

SO N O
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
* wytyczenie geodezyjne obiektu
* roboty ziemne
- usuwanie przeszkod na trasie rurociggu (ogrodzenia, chodnik, roslinnosc¢ i inne)
- dowo6z materiatow
- zebranie warstwy ziemi urodzajnej i ztozenie wzdtuz wykopu do ponownego
wbudowania
- budowa — demontaz i montaz rurociggu, studni rewizyjnej
- odbudowa ogrodzenia, chodnikéw i innych
- uporzgdkowanie terenu
» zatadunek i transport urobku w miejsce zagospodarowania

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W rejonie projektowanej przebudowy tereny przylegte stanowig dziatki budowlane jak i grunty
rolne.

Teren przewidziany pod inwestycje w chwili opracowywania projektu stanowig grunt rolny,
chodniki, zielen, jezdnie o nawierzchni utwardzone;j.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne tj. sie¢ wodociggowa, siec
gazowa kable telekomunikacyjne.

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia.

Ruch sprzetu ciezkiego na terenie projektowanych robét moze stwarzac zagrozenie.

W chodniku drogi powiatowej, w ktérej bedzie przebudowany rurocigg wystepuje siec gazowa.
Roboty w obrebie sieci gazowych wchodzg w zakres praz niebezpiecznych. Podczas prac
budowlanych nalezy uwaza¢ zeby nie doszto do zerwania sieci gazowej. Nalezy zachowac
szczegoblng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac w sgsiedztwie przewoddw gazowych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow naruszanych
gruntébw oraz administratorow istniejgcego uzbrojenia. Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
przebiegiem sieci na mapach.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b nie zwigzanych z realizacja
inwestycji — 0s6b postronnych. Nalezy rowniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujace o
prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Podczas realizacji robét mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z osunieciem mas ziemnych. W celu
unikniecia takiej sytuacji skarpy wykopoéw wykonywaé z nachyleniem nie mniejszym niz 1:1,5, lub
Z uzyciem umochienia $cian .

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym ich miejsce oznakowaé¢ zakazem
poruszania sie.

Potracenie lub inne uszkodzenie ciata przez ciezki sprzet i srodki transportowe -zagrozenie to
wystepuje w sasiedztwie pracujgcego sprzetu i na trasach dowozu materiatobw budowlanych i
gruntu przez caty okres prowadzenia robot.

W czasie realizacji inwestycji nalezy:
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Przestrzega¢ zasad i wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z ogélnych
przepiséw, a szczegolnie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118 poz. 1263 z dnia 15.10.2001r.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. 47 poz. 401).
Niedopuszczalne jest:
- obstugiwanie maszyn roboczych bez urzgdzehn zabezpieczajgcych lub sygnalizacyjnych,
wymaganych odpowiednimi przepisami,
- wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu,
- brak zapewnienia sSrodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno-
ruchowej ( instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu wykopow.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy na
koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdliny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktaz ogoélinego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone. Ponadto, podczas wykonywania
robét zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy bezwzglednie stosowaé sie do wszystkich
przepisbw bhp oraz postepowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, wraz z aktualizacjami, oméwionymi w Implementacji Wymagan Unii Europejskiej
Dotyczacych Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych gtéwnie
ustawy — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332).
4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom to :
a. srodki ochrony osobistej:

* o0dziez ochronna,

» kaski ochronne,

» $rodki ochrony konczyn gornych i dolnych,

» s$rodki ochrony stuchu,

» S$rodki ochrony wzroku,

» $rodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem.
b. odpowiednie narzedzia pracy wraz z aktualnymi Swiadectwami badan, trwale oznakowane
c. wykonanie wiasciwego zagospodarowania placu budowy.
d. odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych
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e. odpowiedni do zakresu wykonywanych robot sprzet mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami
technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom to:
a. kolejnos¢ wykonywania prac na podstawie sporzgdzonego harmonogramu,
b. bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy przez
kierownika robot lub majstra budowlanego,
c. powierzenie robot odpowiednio wyszkolonych pracownikom, ktérzy posiadajg kwalifikacje
przewidziane przepisami dla danego stanowiska pracy i uzyskali orzeczenie lekarskie
dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku.
Przed przystapieniem do rob6t kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymienione
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robét budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
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