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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach rob6t budowlanych dla zadania:
Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania:
,Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP w tekawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji: zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.0 ROBOTY ZIEMNE

2.0 KONSTRUKCIE BETONOWE I ZELBETOWE

3.0 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

4.0 OGRODZENIE

5.0 MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

c) obiekt matej architektury.

budowli — nalezy przez to rozumiec:

kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skfadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.



tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, place postojowe i place pod $Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreSlonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniom Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.



rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkgcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumieC instrukcje
opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgcg rodzaje

i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosSci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robotach podstawowych — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje

i wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dokumentacje projektowg oraz
komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

« sporzadzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0godlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Jako zabezpieczenia terenu
budowy/prowadzenia robdt budowlanych nalezy rowniez rozumie¢ zabezpieczenia wszelkich
elementdw, ktdre nie podlegajg wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére mogg zostaé uszkodzone
podczas prowadzenia robdt budowlanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i
zabrudzeniami pomieszczenia, przez ktére odbywac sie bedzie transport materiatdéw, lub w ktdrych
materiaty beda sktadowane.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni



ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZeri osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy

i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét:
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

W przypadku materiatdw bedacych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu
obiektow) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Projektantowi probek materiatow do
akceptacji i Inwestorowi do wgladu, przed ztozeniem zamdwienia zakupu materiatdow (elementy
fasad, stolarki, posadzek, $cian itp.). Wymiary prdobek, ktére pozwolg na rzetelng ocene nalezy
wczesniej ustali¢ z Projektantem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja Inspektora Nadzoru, udzielona jakiej$ partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego Zrddta s
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania
prob dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,



w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwos¢ do robdt

i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
« projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej
i graficznej,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);
» projekt organizacji budowy;
« projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementow

8



konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie);

+ projekt odwodnienia wykopdw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci w trakcie wykonywania robot i
wykorzystanie w peti swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do zapewnienia jakosci robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

« posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych;

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreSlong w punkcie powyzej i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarédw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia

0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje zgtoszenia robdt budowlanych,
« protokoty przekazania terenu budowy;
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilnoprawne;
 instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie;
« protokoty odbioru robdt;
» protokoty z narad i ustalen;
« opinie ekspertdw i konsultantow;
e operaty geodezyjne;
» korespondencje dotyczaca budowy;
+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych;

¢) odbiorowi cze$ciowemu;

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

« szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

« protokoty odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

« protokoty odbiorow czesciowych;

« recepty i ustalenia technologiczne;

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST;

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen;

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét (koncowy)”.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg pfatnosci jest cena przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robdt,

« ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
ruchu;

« optaty/ dzierzawy terenu;

* przygotowanie terenu;

+ konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikdw, barier, oznakowan;

« tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

» 0czyszczenie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych
barier i Swiatet,

« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

« usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118, ze
zmianami)

1. Wszystkie przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy wiasne
produktow, materiatéw i urzadzen w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach

i specyfikacjach technicznych) nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu wymaganego
standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wiasciwosci i wymogdw zatozonych w dokumentagji
technicznej. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan lub materiatdw réwnowaznymi,
pod warunkiem spetnienia standardu i parametrow okreslonych w dokumentagcji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania/dostarczenia rysunkdéw szczegdtowych elementow
wskazanych w SST.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robédt, zakupu i dostarczenia materiatow/elementow
zwigzanych z wykonaniem zakresu okreSlonego w opisie technicznym oraz dokumentagji
rysunkowej, nawet jesli prace te nie sg szczegdtowo opisane w niniejszych SST.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementéw i materiatdw niezbednych do
wykonania prac tworzacych cato$¢ rozwigzania systemowego - na podstawie wybranego
Producenta, nawet jesli te systemowe elementy nie sg szczegétowo wymienione.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanymi z robotami budowlanymi dla w/w zakresu.

1.2. Zakres stosowania ST

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére s3
niezbedne do okreSlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot ST
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonania robot
ziemnych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja:

e pomiary przy wykopach,

» wykopy pod fundamenty ogrodzenia,

« wykopy pod utwardzenia,

¢ wymian gruntu na urodzajny, (boisko do pitki noznej)

« wymiana gruntu na nawierzchnie z piasku (boisko z siatkdwki)

» rozplantowanie ziemi, oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wyzej

wymienionymi pracami.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej wspdtdziatajgca z obiektem budowlanym, stanowigca
jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Nasyp budowlany — grunt powstaty wskutek kontrolowanego procesu technicznego np. w
budowlach ziemnych.

Glebokos¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgca sie do upraw rolnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdine”, pkt 2.

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz nadmiar
gruntdw z wykopdw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem witasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednioziarnisty, bez
grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 3. Nalezy stosowac
sprzet przeznaczony do montazu danych elementdw, wg wytycznych producentow.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

+ koparki, réwniarki lub spycharki uniwersalne,

¢ samochodu samowytadowczego;

» zageszczarki.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

Transport sprzetu powinien odbywac sie za pomocg zestawu niskopodwoziowego.

Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Sprzet transportowy, poruszajacy sie po
drogach publicznych musi posiada¢ stosowne uprawnienia i certyfikaty.

Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu:

a. Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatow
przeznaczonych na budowe.

b. Transport gruntu przy wykopach powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu = P/4+f/2 gdzie f - kat tarcia wewnetrznego dla piasku $rednioziarnistego = 35°

c. Wybodr transportu gruntu powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci
transportu szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu.

d. Srodki transportowe pod zatadunek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 5.

5.2. Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspaijania i tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopdw moga
by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciggtej jedno lub wieloczerpakowe przedsiebierne lub
podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu
budowy. Koparki tyzkowe podsiebierne do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia
lyzke o poj. 0,6 m3 zaleca sie do stosowania do urobku gruntu ciezkich spoistych, 0,8 m3 w
gruntach lekkich sypkich, a 1,20 m3 do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i gruntow
pobieranych z hatdy. W zaleznosci od organizacji robdt wykonywanie robot ziemnych za pomoca
koparek moze by¢ dokonywane:

+ metodg czotowg w calym przekroju poprzecznym wykopu, moze by¢ stosowana w
ptaskich i niezbyt gtebokich wykopach, oraz przy kopaniu rowow.

+ metodg boczng stosowang na stokach polegajacg gtownie na wydobywaniu gruntéw z
nizszych poziomdéw gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie
fragmenty nasypow. Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta
zapewniona jej stabilno$¢. Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze byé
dokonywane przez stosowanie podktaddw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod
stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

5.3. Wykonywanie wykopow
1. Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosSci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu
mechanicznego.
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2. Wykonywanie wykopu powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.
3. Przy wykonywaniu wykopdw urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu,

dostosowac gteboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki;

wykonywa¢ pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania
nieréwnosci;

dokonywac¢ takiego rozstawu pracujgcego sprzetu, aby nie zachodzita mozliwo$¢ ich
wzajemnego uszkodzenia;

wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig S$rodka transportu powinno nastgpic
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢
dokonywane nad dnem $rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz 50 cm w
przypadku tadowania materiatdw sypkich, 25 cm w przypadku fadowania materiatéw
kamiennych;

ruch pojazdoéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw powinien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozong rzedng wykopu o
grubosci co najmniej: przy pracy spycharki —-15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20 cm.

Niewybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy odsaczajace;j.

5.4. Zageszczanie gruntow

kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub
mechanicznie poprzez watowanie wibrowanie lub ubijanie,

grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

a/ 15 cm przy zageszczaniu recznym,

b/ 20 cm przy zageszczaniu walcami,

¢/ 40 cm przy zageszczaniu walcami okotkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi,

wilgotno$¢ gruntu podczas jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej, ktéra wynosi:

a/ 10% dla piaskdw,

b/ 12% dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych;

¢/ 13% dla glin;

d/ 19% dla itdw, glin ciezkich, pytéw i lesséw.

zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane szybko aby nie spowodowac
nadmiernego przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia;

sprzet nalezy dostosowywac dla kazdej partii zageszczanego gruntu w celu optymalizacji
pracy sprzetu;

zageszczanie skarp moze by¢ dokonywane jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy
gruntu jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy.

5.5. Odkiady gruntéw

W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych, powinny by¢ one wykonane w postaci
nasypow o pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokosci do 1,5 m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu,
odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej podwdjng jego gtebokos¢ jednak nie mniej niz 3,0 m w gruntach przepuszczalnych i 5,0 m
w gruntach nieprzepuszczalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 6.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie;
sprawdzenie przygotowania terenu;

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
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« sprawdzenie wymiaréw wykopow.
Ocena poszczegodlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.
Przyjeto jednostke obmiaru:

+ dla wykopow - 1 m3,

« dla zasypéw - 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej
SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 9.
Cena wykonania 1 m*wykopdw w gruntach I-V kategorii obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot;
« wykonanie wykopow z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek;
« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania;
« przeprowadzenia pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej;
« rozplantowanie urobku na odktadzie;
« wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane nawierzchnie drogowe (do poziomu
warstw konstrukcyjnych nawierzchni).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
8. "Drogowe roboty ziemne" - Stanistaw Datka i Stanistaw Lenczewski
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0).

outhWNEHF
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.0 KONSTRUKCIE BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot betonowych i Zelbetowych wykonanych w ramach zamdwienia — Budowa
obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania: , Budowa placu
zabaw i boiska przy ZSP w tekawie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony
zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt betonowych
i zelbetowych:
« Stopy fundamentowe pod stupki pitkochwytu (klasa C16/20), wym. 50x50x100 cm,
« Stopy fundamentowe do obiektdw matej architektury, wym. zgodny z wytycznymi
Producenta;
» Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng, pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST ,Warunki ogdlne”, pkt 1.5.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych

i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz
ich zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
« harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,
« rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy;
» sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa;
« Swiadectwa jakosSci przedstawione przez Producenta, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania;
» zalecenia i instrukcje dostarczane przez Producentdéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne stép fundamentowych pod stupki pitkochwytu nalezy wykona¢ z zebrowanych
pretdw zbrojeniowych ze stali AIIIN B500SP.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6 mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z nhormg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substangiji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

Zatozenia ogolne:

A. Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO, rozdziat 6, z wyjgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokfadnie przeptukane. Zawartosc¢
siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego

zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15%
ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

D. Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow

i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajacych twardnienie
betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, Srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6, punkt 6.4.1.4.

Od Producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.

Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentagiji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony,

w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajgcym realizacjg umowy.

19



Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw
wchodzacych w skfad robdt betonowych mozna przewozic dowolnymi S$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Do transportu mieszanki betonowej i
cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddw - betoniarek.
Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona byc¢
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem

z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawic w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

B. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegdty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajgcych sposob ukfadania zbrojenia nalezy okreslic nastepujgce
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretdw, oraz potgczenia z

oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania sie do szczegdtowych rysunkéw roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO, rozdz. 7.
Wszystkie prety muszg byc¢ giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz
inne zanieczyszczenia.
B. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jedli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujgcg otuline betonowg stali
zbrojeniowej:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 50 mm,
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b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm;
c. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm;
d. Konstrukcje niewystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

o plyty: 40 mm

« Sciany, belki: 40 mm.
Pofaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO, rozdz. 7.
Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym
potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie
byto. OS dodatkowej wigzki pretow musi znajdowaé sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi
kazdego z bokdw otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, z wyjatkiem
przypadkéw kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie
pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretem na miejscu wbudowania, nalezy uzgodnié¢
to z Inzynierem.

5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skfadu mieszanki betonowej

A.

B.

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych sie

w poblizu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdline):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien przedstawic
projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego Inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego
z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie
wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Zarzadzajacego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej
produkcji wytwérni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa, jesli w rysunkach

i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczac

63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje

Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze

Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?3.

Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4 %.

Opad betonu:

- Fundamenty: 70-80 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw

opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki

betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

« Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa.
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« Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
+ Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.
D. Homologacja (atest):
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz.
6 oraz wymaganiami stawianymi przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
E. Badania materiatdw i mieszanki:
Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreSlonymi powyzej,
dotyczagcymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli
jakosci.

5.4.2. Ukiadanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukitadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Zarzadzajgcego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
C. Mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie

dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skfadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

D. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyc.
Przed ufozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéow korcowych,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy
pompg, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania
W czasie i unikniecie powstawania niepozadanych szwdéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

. Do betonowania nie wolno uzywac przewoddw aluminiowych.

. Kontrola jakos$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do
préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na konfcu kazdej partii.
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5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratordw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO,
rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator
musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub Wykonawca powinien wyznaczyc
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betonow przy upalnej i chfodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikdow mieszanki betonowej powinno
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne
metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacii,
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nawet jesli nie s one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz
opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu

i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg byé stosowane w iloSciach
zgodnych z zaleceniami Producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem
schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpieczac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktadaé na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub
rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt
Wykonawcy.

5.4.6. taczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy skué¢ i oczyscic az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ Srodkiem wigzacym, ktérego typ musi byé zaakceptowany
przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wigzgcego powinny spetniaé pisemne
instrukcje i zalecenia Producenta oraz odpowiadac szczegélnym warunkom okreslonym w projekcie.
Wymaga sie od Producenta Srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreSlonymi wyjagtkami) zgode Zarzadzajgcego
realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw.

Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Zarzgdzajgcemu realizacjq
umowy do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyijatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢é dopasowany do przylegajgcego
betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma byc
wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem
materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore s$rodki wigzace nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta $rodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji przedstawié.

5.4.8. Prace wykoriczeniowe

A. Wygtadzanie powierzchni:
a) packa drewniang, kielnig drewniang, itp.
b) Wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej.

B. Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych:
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym, a w przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, $rodkéw i materiatdbw metalowych oraz innych $rodkdow
powodujacych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow

A. Piyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:
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» Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnica 3 m dtugosci, potozong na najwyzszym
punkcie.

« Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatdw, ktdre powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac
tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukoniczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i
powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagdania.

5.4.10. Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci
W Ciggu:

e 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
e 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikdbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywaé
tylko wody.

C. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

« Chronic¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

» Przykrywac¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w wilgotnosci.

« Stale zraszac eksponowang powierzchnie.

« Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci Srodka, stosowac $rodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw
z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w przysztosci.

« W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg
wilgotnoS¢ na catej powierzchni pityt, Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inzynierowi.

D. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

6. WYMAGANIA TECHNOLOGII BETONU LICOWEGO.

6.1. Wymagania jakosciowo-technologiczne

W przypadku betonu licowego wykonywanego na budowie niezbedne jest wczesniejsze
przygotowanie technologii do kazdego projektu, poczawszy od procesu produkcji mieszanki
betonowej, wyboru i dostosowania deskowan, logistyki dostaw betonu, wasciwego zageszczania

i pielegnacji we wczesnym wieku betonu.

Betony licowe wymagajg recepturowania mieszanki, specjalnego przygotowania poszycia deskowan
i starannego wykonania na budowie.

6.2. Dopuszczalne tolerancje
W projekcie nalezy okresli¢ dopuszczalne tolerancje wykonania elementéw, szczegdlnie dotyczace
ptaskosci powierzchni. Tolerancje dla budownictwa ogoélnego sg podane w normie DIN 18 202,
w odniesieniu do wymagan normy DIN 18 217: Powierzchnie betonowe i poszycie deskowari pod
wzgledem stopnia wykonczenia powierzchni (rysunek):

« Dla betonu fakturowego nalezy zapewnic tolerancje ptaskosci wg linii 6,

» Dla betonu licowego gtadkiego powinny by¢ zachowane tolerancje wg linii 7,
Beton licowy pozostajgcy bez wykonczenia po rozdeskowaniu powinien odpowiadaé klasie co
najmniej C20/25. W projektowaniu mieszanek betonowych beton licowy o podwyzszonych
wymagdaniach nalezy traktowac jako beton jakosciowy o zwiekszonej zawartosci frakcji drobnych
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— co najmniej 550 kg/m3, przy maksymalnym uziarnieniu kruszywa do 8 mm/16 mm i zwiekszonej
zawartosci drobnych piaskdw. Receptura mieszanki betonowej nie powinna przewidywaé popiotdw
lotnych, a wskaznik wodno-cementowy musi by¢ mniejszy od 0,5.

Zalecane jest projektowanie mieszanek na bazie jasnych cementow lub stosowanie cementu
biatego, ze wzgledu na jednorodno$¢ zabarwienia (wystepujgce zmiany wskaznika W/C po
wbudowaniu w deskowanie powodujg zmiany zabarwienia w obszarach styku ptyt i przy otworach,
ktore s3 mniej widoczne przy jasnym betonie). Dobdr domieszek uptynniajgcych i polepszajgcych
kohezje mieszanki nalezy poprze¢ probami laboratoryjnymi. Receptura betonu powinna by¢ tak
dobrana, aby przy jego wbudowaniu i zageszczaniu nie nastgpita segregacja sktadnikéw, aby beton
miat dobrg urabialno$¢ i nie wystgpito zjawisko wyciekania wody w stykach ptyt deskujgcych
(bleeding). Otulina zbrojenia nie moze by¢ mniejsza niz 35 mm, a uziarnienie kruszywa mniejsze od
potowy grubosci otuliny. Konsystencja betonu w elementach pionowych grubosci ponad 15 cm,
zageszczonych wibratorami wgtebnymi, powinna by¢ w gornej granicy konsystencji plastycznej K#
wg DIN 18 218.

W przypadku elementéw cienkosciennych, gesto zbrojonych zalecana jest konsystencja potciekta
K4.

6.3. Wymagania stawiane Wykonawcy
Wykonawca petni role koordynatora w planowaniu dostaw betonu

i deskowan, okresla wymagania dotyczace produkcji i przystosowania deskowan, opracowuje lub
zleca firmie deskujgcej plany zadeskowania, odpowiada za jako$¢ robdt na budowie.

Podane zasady wykonawcze i zalecenia mogg stanowi¢ pomoc w procesie wznoszenia obiektow o
konstrukcji monolitycznej, z elementami z betonu licowego.

Podczas formowania betonu licowego w deskowaniach przestawnych nalezy:

« ZabezpieczaC deskowania przed przyczepnoscig betonu s$rodkiem antyadhezyjnym, ktory
odparowuje bez pozostawiania Sladéow na powierzchni (np. szybko degradujgcym sie
biologicznie ptynem PERI BIO CLEAN, wyprodukowanym na bazie roslinnej) lub innym
$rodkiem parafinowym,

» Stosowac betonowe podktadki dystansowe na zbrojenie;

« Betonowanie prowadzi¢ warstwami wysokosci 50-60 cm, z

predkoscig dostosowang do wytrzymatosci deskowan, w
uwzglednieniem konsystencji betonu.
o eranc (mn Temperatura betonu

wbudowanego ok. 15°C;

« Beton nie moze spadac¢ z wysokosci wiekszej niz 1,5 m (w

- przypadkach koniecznych stosowac rury zsypowe);

' « Do zageszczania betonéw o podwyzszonych wymaganiach

» : dotyczacych jakosci powierzchni licowych zalecane jest
stosowanie wibratoréw przyczepnych, mocowanych do
deskowania jednostronnie, zgodnie z normg DIN 4235 Cz. 5:
Zageszczanie betonu wibratorami powierzchniowymi;

« Przy betonowaniu elementéw pochytych, z duzg iloscig
zbrojenia, optymalne jest zastgpienie wibracji betonem
samozageszczalnym SCC, ktdéry ma wiasciwosci szczelnego
wypetniania deskowan, samoczynnego odpowietrzania i

& zageszczania sie pod wtasnym ciezarem.

0r 1 2 3 4 5 6 Specjalnym wymaganiem, wptywajgcym na jako$¢ betonu licowego,

Wyciag z DIN 18 202 Tolerancje jest wyd’ru_ienie okrgsu jego dojrze\_/vapia w deskc_>waniu, CO najmniej

w budownictwie ogéinym; wiersz dO 2-3 dni. Przy duzym nastonecznieniu, wietrze i opadach okres ten

5: éciany o powierzchni niewy- moze sie wydtuzy¢. W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania

koriczonej; wiersz 6: $ciany o po- betondw licowych
wierzchni wykoficzonej; wiersz . L . o]
7. jak wiersz 6, lecz zwigkszone W okresie obnizonej temperatury (< 10°C).

wymagania

15

N
\
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N

odstep punkidw ponmarowych [

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej, pkt 6.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
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- szalunkow,

- zbrojenia;

- cementu i kruszyw do betonu;

- receptury betonu;

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem;
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania;

- dokfadnosci prac wykonczeniowych;

- pielegnacji betonu.

7.2. Kontrola jakosci betonéw

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz
urzadzen Dostawcéw, Producentdéw, Podwykonawcdw i Wykonawcow dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezaca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO,
rozdziat 6.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej, pkt 7.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreSlajagca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
. 1 m? kubatury stdp i faw fundamentowych,
. 1 m? ptaskich ptyt zelbetowych;
. 1 m? plyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu C8/10.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej, pkt 8.

Odbioér robot polega na sprawdzeniu wymiarédw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.

9.1. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
+ pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,
« inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

9.2.2. Zakres robot
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9.3. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach;
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— rozstawu strzemion;
— prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw;
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
» Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,
» Przygotowanie i montaz zbrojenia;
«  Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan;
» Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi;
« Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscig Wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

11.1. Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdine:
. Rozdziat 1 — Warunki Ogdlne Wykonania.

. Rozdziat 5 — Deskowania.

. Rozdziat 6 — Roboty Betonowe.

. Rozdziat 7 — Zbrojenia.

. Rozdziat 8 — Konstrukcje drewniane.

. Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane.

U hWN

11.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

. PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe.

. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

. PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu.

. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

. PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

. PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

. PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

. PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

OooNOTUP,~,WN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.0 Nawierzchnia utwardzona

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Sg to wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
utwardzonej w ramach zamdwienia — Budowa obiektéow matej architektury w miejscu
publicznym w ramach zadania: ,,Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP w kekawie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Szczegbtowy zakres robdt obejmuije:

- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej,
- wykonaniu utwardzenia z kruszywa,

1.4. Podstawowe okreslenia

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie utwardzong od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz ze ST — Wymagania Ogdlne, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robdt zwigzanych z
utwardzeniem terenu:

« wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

e roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»~Wymagania Ogdlne”, pkt 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Aprobata techniczna

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreSlone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam, i ubytkéw betonu.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne, wklesniecia nie powinny przekraczac
2 mm.

2.1.3. Wymiary
Tolerancje wymiarowe wynosza:
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« na dtugosci £ 3 mm,
« na szerokosci = 3 mm,
» nagrubosci = 5 mm.

2.1.4. Wytrzymatosc na sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa

(w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwosc¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic
nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornosc na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,
jezeli:

« probka nie wykazuje pekniec,

« strata masy nie przekracza 5%;

+ obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek niezamrazanych

nie jest wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosic¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji kostek betonowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow, zgodnie z receptq
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
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- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac obrzeza lub krawezniki z betonu
wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczng, wg BN-80/6775-03/04.
Krawezniki powinny by¢ ustawiane na podsypce piaskowej spetniajgcej wymagania wg 2.3b.
Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadal je z zastosowaniem podkladek i przektadek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Utwardzenie miesc postojowych

Przewidziano wykonanie utwardzenia pod miejsca postojowe wraz z dojazdem z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/16 o grubosci 10 cm na warstwie odsgczajgcej z piasku
o frakcji 2,0 mm i grubosci 10 cm stabilizowanej mechanicznie. Utwardzenia od nawierzchni
trawiastej nalezy oddzieli¢ za pomocg kraweznikdw 15x30x100 zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni utwardzonych

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki cementowo — piaskowej nalezy stosowac szablony lub mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7R, kostki przewozone s na stanowisku, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych Producenta.
Kruszywo nalezy przewozi¢ za pomocg samochoddéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 5.

5.1.1. Podfoze

Grunt poditoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczenia powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.
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5.2. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowaé kraweznik betonowy wg
opracowania projektowego w kolorze zaakceptowanym przez Inwestora, tgczonym na piéro-wpust.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac mieszanke cementowo - piaskowg w stosunku 1:4. Grubos$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattdw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢c do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory pitytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy Producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.1. niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac¢ od Producenta wynikdw biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6
probek (kostek).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.1.2. i 2.1.3. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z pkt 5.3. niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.4.
niniejszej ST:

« pomierzenie szerokosSci spoin,

« sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania);

« sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;

« sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny wynosi¢ 2% z tolerancjg + 0,5%. Pochylenie poprzeczne
powinno umozliwiac¢ sprawny sptyw wody.

6.3.3. Grubosc podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych

w pkt 6.3 powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.0 Ogrodzenie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru Ogrodzenia w systemie panelowym, w ramach zamdwienia — Budowa obiektow matej
architektury w miejscu publicznym w ramach zadania: ,budowa placu zabaw i boiska
przy ZSP w kekawie”.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
- montaz ogrodzenia panelowego o wysokosci 6,0 m.

2. MATERIALY

Ogrodzenie — o wysokosci 6,0 m, i rozstawie stupkéow stalowych co 2,5 m. Nalezy uzy¢ paneli
zgrzewanych z pretow stalowych o wielkosci oczek 5 x 20 cm. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta za pomocg obejm. Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac
budowy w stanie kompletnym tj. stupki stalowane ocynkowane malowane proszkowo, systemowe
elementy do mocowania odciggow, linek itp.

3. SPRZET
Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci
robot, dotrzymaniu terminéw umownych oraz przestyganiu zalecen Producenta.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB i umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
Betonowanie stupkdw ogrodzenia zgodnie ze specyfikacjg SST 2.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogrodzenia
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy Producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
« zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
« zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw;
« prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki;
« poprawnos¢ ustawienia stupkow;
« prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia (wysokoS¢ ogrodzenia);
« rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy rob6t nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SSTWIORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia, wytgczajac bramy i furtki, dla ktorych jednostka obmiarowa jest komplet [kpl].
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow
i badan z biezgcej kontroli.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
PtatnoS¢ za wykonane prace nalezy przyjmowal zgodnie z obmiarem i oceng, jakosci
zastosowanych materiatéw i rob6t w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych;
« zamontowanie pitkochwytéw;
« uporzadkowanie terenu;
» przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

2. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

3. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania.

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne Srub i wkretow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
5.0 montaz obiektow maftej architektury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych montazem elementéw zagospodarowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robédt, ktore zostang wykonane w ramach zamoéwienia — Budowa obiektow
matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania: ,Budowa placu zabaw i
boiska przy ZSP w kekawie”.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sa
niezbedne do okreSlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu elementéw zagospodarowania dziatki.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania ogolne”, pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatéw
WYKAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY:
e tawka z oparciem — 6 szt.,
e tawka bez oparcia — 6 szt.;
« Tablica informacyjna z regulaminem — 1 szt.;
+ Kosz stalowy na $mieci — 3 szt.;
e Zjazd liniowy (tyrolka) 30 m — 1 szt.;
e Zestaw zabawowy — PRO ST 107 — 1 szt.;
» Hustawka wagowa — 1 szt.;
e Cymbalki — 1 szt.;
e Tablica do rysowania — 1 szt.;
» Bujak zwykly pojedynczy — 2 szt.;
+ Piaskownica — 1 szt.;
» Hustawka podwdjna — 1 szt.;
« Zestaw sprawnosciowy 6-elementowy — SJ-317 — 1 szt.;
e Piramida duza — 1 szt.;
+ Sitownia zewnetrzna na podwdjnym pylonie — rowerek + narciarz;
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« Sitownia zewnetrzna na podwdjnym pylonie — pajacyk + wyciskanie siedzac;
+ Sitownia zewnetrzna na podwojnym pylonie — biegacz + twister;
« Sitownia zewnetrzna na podwojnym pylonie — prasa nozna + podcigganie.

Urzadzenia zabawowe i sitowni zewnetrznej winny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w projekcie
zagospodarowania terenu pkt V dokumentacji pn. ,Szczegbtowy opis wyposazenia placu zabaw”.
Wszystkie nowoprojektowane obiekty matej architektury muszg odpowiada¢ wymaganiom norm
bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN EN 1176-1:2008 i PN
EN 1176-2:2008. W trosce o bezpieczernstwo osdb urzgdzenie musi posiadac certyfikat na zgodnosc¢
z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg np. TUV, INT itp.

Nie dopuszcza sie ,certyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujgca tj. nie
posiadajgcy akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza
sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatow wystawianych
przez Producenta, Dystrybutora, Oferenta urzadzenia czy inny podmiot. Urzadzenia muszg
charakteryzowac sie wysokg jakoscig produkgji i walorami estetycznymi zachecajgcymi do zabawy.
Obiekty powinna cechowaé duza odpornos¢ na wandalizm. Urzadzenia typu kosze na $mieci i fawki
z oparciem winny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w dokumentacji technicznej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z montazem obiektdw matej architektury
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do ww. robdt, takiego jak
podnosénik hydrauliczny HDS, taczka, szpadel, poziomice, miary 1-20 m oraz narzedzia potrzebne do
montazu urzadzen. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt 4.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP
oraz przepisami o ruchu drogowym, $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie. Przewozone materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Ponadto wszystkie urzadzenia
powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem:
odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w
dokumentacjach technicznych Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukgji lub robdt. Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed ruchem o0séb nieuprawnionych. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem
obiektow matej architektury nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjag

z zamOwienia. Montaz zgodnie z dostarczong i zataczong do urzadzenia instrukcjg Producenta.
Podczas montazu urzadzen nalezy zachowac¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa wokdt urzadzenia,
zgodnie z dokumentacjami technicznymi. Montaz obiektdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami Producenta, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Stopy fundamentowe pod
w/w obiekty wykonac¢ zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng 2.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 6.
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Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja,
czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaz przebiegt zgodnie z instrukcjg i projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogodlne", pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest:1 szuka.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji ogdlnej ,Wymagania
ogolne”, pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest zgodna z zamoéwieniem ilos¢ prawidlowo zamontowanych urzadzen
(obiektéw matej architektury).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

2. PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

3. PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4. PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

5. PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

6. PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

7. PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

8. PN-EN 1176-10 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw.

9. PN-EN 1176-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukgiji sieciowych.

10. PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

11. PN-EN 14960 Nadmuchiwany sprzet do zabawy. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
12. PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan.

13. PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci

i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie.

14. PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

15. PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony.

16. PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych polskim prawem.
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