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JESTAWIENIE STAL

N? St | Dlugose e oEe : S T
) a retow o retow
preta preta ﬂOp 1@ poz. pozyey quzme 812 \ 820 96
(-] [[mm] (-] [m] [szt] [m]
8.13.Podcigg zelbetow
1 20 B500SP 7,95 4 3 12 90,60
2 20 B500SP 7,55 4 3 12 90,60
3 6 B500A 2,19 22 3 66 144,64
3a 6 B500A 2,19 32 3 96 210,24
3b 6 B500A 2,19 32 3 96 210,24
4 12 B500SP 7,55 2 3 6 45,30
Razem dfugosc pretow [mb 45,30 181,20 565,02
Masa jednostkowa [kq/mb 0,888 2,466 0,222
Masa pretow dla danej Srednic kg 40,2 446,8 125,4
Masa fgcznie kg 612,4

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretdéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

JESTAWIENIE STAL

Nr Stol | Dlugose T e t 8588%%%6 foctry B500A
[ a retow . retow
preta preta néj 1@ poz. pozyel quzme 812 \ 920 96
[-] [[mm] (-] [m] [s2t] [m]
1 20 B500SP 7,55 4 ] 4 30,20
2 20 BHOOSP 7,65 4 I 4 30,20
3 6 B500A 2,19 22 | 22 48,18
3a 6 B500A 2,19 32 I 32 70,08
3b 6 B500A 2,19 32 I 32 70,08
4 12 B500SP 7,55 2 I 2 15,10
Razem diugos¢ pretow (mbi 15,10 60,40 188,34
Masa jednostkowa [kqg mb | 0,888 2,466 0,222
Masa pretow dla danej srednic kg 13,4 148,9 41,8
Masa fgcznie kg 2041

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest diugoscig rzeczywistg w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

8.13.Podciqg zelbetowy
2206-1=2190

8.13.Podciqg zelbetowy
(3b) 3206-1=2190

(30) 3206-1=2190

3B
®
AR
c-C
®

800

800

44

244

244

A F szt.3 5 5 r A A
1030 115,370 + 11,600 + 7,830 T15,870) + 11,600 +.2,830
v v w_— : v— ik
®
49po 114,520 + 10,750 + 6,980 +14520 +10,750 } 6,98
v v |t Ve v e
| 15%100 12x313 15x100 7/ AL doo\ |
/ 3006 . 4<22®6 : ) 52@6 ‘ @
L a0 LA I @&l}@ C I L a0 |
/S 7= — 7 B—B
iﬂ%godﬁq%ggbbetowy @
@ —| =
7550 T N 7 i\
8.13.Podciqg zelbetowy
(1) 4020-L=7550 @
758 2 =
8.13.Podciqg zelbetowy
(4)2912-1=7550
7550 NEL
. . iL %o \L D44
poz. 3.14.Podcigg zelbetow @
— szt 3 — r
A B C CoC
1520 115,370 + 11,600 + 7,830 Q
v v v )
N— ~ ,\(\
4ap0 114,520 + 10,750 + 6,980
¥ v v
| 15x100 125313 15x100 7/ NEL o
3206 . 2206 32@6 ) AL %o N\,
L w0 LA o o @
/ 7 L — A Id
4¢70—1=7550
(2) -
7250 T15,270) + 11,600 +2,830
(1) 4020-1=7550 TS S
7550 @
(4) 2012-1=7550 2 3
7550
114,520 10,750 } 6,98
NI ; v v W

Va

Beton: C30/37
Stal:

- otulina a=25[mm]

B3o00SP

— Klasa XC2 — Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostafe elem. konstrukcyjne

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW
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