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Projektowana sieć napowietrzna oświetlenia ulicy Kłosowej obwód nr 1 z SOU1     AsXSn 4x25;  L= 907 m

329240

346335

346336

346337

328781

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a
prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z
właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i
uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

LEGENDA

- proj. linia napow. oświetlenia podwieszona pod istn. linia nap. nN

- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED

- istniejący słup sieci nN

- proj. linia napowietrzna nN oświetlenia ulicy

- projektowany wirobetonowy słup sieci nN

- nr istniejących słupów

- proj. szafa wolnostojąca na fundamencie oświetlenia ulic SOU

- nr projektowanych słupów wirobetonowych

- istniej. sieć napowietrzna SN 20kV

I........

P........

SOU1

- proj. szafka pomiarowa na słupie ( w zakresie TAURON)TL

6A - proj. wkładka bezpiecznikowa montowana w podstawie SV 29.253

13,07

- odległości w przesłach

44 - długości przewodów / kabli w przęśle między słupami

- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m

- kąty załamania sieci napowietrznej172°

- punkt zwarcia przyjęty do obliczeń

- projektowany ogranicznik przepięciowy SE48.166

3xWTN-00C 16A
SZ160.3 - proj. rozłącznik słupowy SZ160.3 na wsporniku PEK49

z wkładkami bezpiecznikowymi WTN-00 gG 16A

- istniej. sieć napowietrzna WN 110kV

- odstępy od istniej. sieci / skrajni jezdni

5,77

- przekop kontrolnyPK

- istniej. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła sodowym
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Jastrzębie-Zdrój, ul. Kłosowa i Żyzna

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60

OŚWIETLENIE ULICY

Projekt budowlano-wykonawczy
oświetlenia ulic Kłosowej i Żyznej w Jastrzębiu-Zdroju

Schemat ideowy sieci oświetleniowej - obw.1
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