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Projektowapa sie¢ napowietrzna oswietlenia ulic
obwdd nr 1z SOU7 AsXSn 4x25; [=9

y Klosowej
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LEGENDA

linla WN 110kV

- istniej. sie¢ napowietrzna WN 110kV

linla SN 20kv

- istniej. sie¢ napowietrzna SN 20kV

stup osw. ul. Niepodlegtosd
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TL = - proj. szafka pomiarowa na stupie ( w zakresie TAURON)
SOU1 == - proj. szafa wolnostojgca na fundamencie o$wietlenia ulic SOU
> < - proj. linia napow. o$wietlenia podwieszona pod istn. linia nap. nN
—">'- Q= - proj. linia napowietrzna nN os$wietlenia ulicy

- istniej. oprawa oswietleniowa ze zrédtem Swiatta sodowym

O— - proj. oprawa oswietleniowa ze zrédtem swiatta LED

. - projektowany wirobetonowy stup sieci nN
[} - istniejacy stup sieci nN
- nr projektowanych stupéw wirobetonowych

- nr istniejgcych stupow

6A4_i\_k - proj. wktadka bezpiecznikowa montowana w podstawie SV 29.253
$7160.3 W - proj. roztgcznik stupowy SZ160.3 na wsporniku PEK49
SHTNO0C 168 z wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00 gG 16A

(5]
N - odstepy od istniej. sieci / skrajni jezdni

- odlegto$ci w przestach

4 - dlugoséci przewodow / kabli w przesle miedzy stupami
[ PK]| - przekop kontrolny
—>a— - projektowany ogranicznik przepieciowy SE48.166

- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m

—

- katy zatamania sieci napowietrznej

;@ - punkt zwarcia przyjety do obliczen

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a

prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

2. Przestrzegac¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z
wiascicielami posesiji przez ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac¢ prace i
uzgodnic kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.
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