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Aleja Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia poniedziatek, 15 luty 2021 r. zapewniamy dostawe energii
elektrycznej po zawarciu umowy przylgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow:

1. Przylgczany obiekt:

Nowa Szafa Oswietlenia SOU-1

ul. Ktosowa -Zytnia dz. nr 748/35

Jastrzebie-Zdrgj.

Obiekt zostal zakwalifikowany do V grupy przylagczeniowej.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: Istniejacy stup linii nN RK nr= 328875
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorowa: W930 Pielgrzymowice Nowy Dwér/nN/1/4
z transformatorem o mocy: 160 [kVA]
obwdd: Zyzna
skiadajacy sie do miejsca przytgczenia z nastepujacych elementow sieci:
Linia Al 4x70 -405mb, Linia ASXS 4x70 -90mb

3. Zasilanie obiektu mocg przylgczeniowg 7,0kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:
a) w zakresie przygotowania sieci do przytaczenia:

Na istniejacym stupie RK ZN nr328875 zawieszenie zestawu zlaczowo-pomiarowego

typu ZK1e-1P-Sr wyposazonego w roztacznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartosci 25A
oraz zabudowanie ogranicznika mocy wyposazonego w czion przeciazeniowy nadpradowego,
bez czlonu zwarciowego o wartosci max 16A i podtaczenie do istniejacej sieci nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

¢) w zakresie instalacji Podmiotu Przylgczanego:

Wykonanie odcinka linii kablowej czterozytowej od zestawu zlaczowo-pomiarowego do szafki
sterowania oswietleniem . Projekt i budowa oswietlenia wg. potrzeb.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego
w zestawie ztaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;.

5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowaé: w zestawie zlgczowo-pomiarowym na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON
Dystrybucja. Wytyczne dotyczgce wymagan technicznych dla ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A. dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl!

6. Zabezpieczenie gléwne (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy
nadpradowy, bez czlonu zwarciowego o wartosci max 16 A usytuowaé w miejscu okreslonym w pkt. 5.
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7. Przylgczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg speiniaé wymagania
techniczne i‘eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzac¢ zakidcen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przylaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcer parametrow
znamionowych sieci okre$la Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowaé wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przylagczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roziozone réwnomiernie pomigdzy poszczegolne fazy. Wymagania dotyczace
rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucija S.A. ujete w formie
standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

‘8. Siec¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C.

9. Ochrone 'przeciwporazeniowq i przeciwprzepieciowq wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzgdzenia ochrony przemwprzeplemowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

" . al wczesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

- b/ w czesci Przytaczanego Podmiotu:
Nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem jednokreskowym.

-11. Wykonaﬁie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych
wiasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okreéla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, Jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) -lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich.miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerw planowanych — 35 godz.,
+ dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachoWujq waznos$é przez okres dwoéch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia wydluza sig na okres obowigzywania
umowy o przylgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytaczenia wynosi: 1,8 tys. zL.

15.-Integralng czescig warunkow jest pr01ekt umowy o przytaczenie, ktory podaje wysokoéc obowigzujacej
oplaty przytgczeniowej, sposéb i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia jest zawarcie umowy o przylaczenie.

17. N|n|ejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanow&ema w tej sprawie wydane przed datg
niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostgpna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

19. Dodatkowe informacje: Przytacz napowietrzny.

Stup w pasie drogowym wedlug wskazania projektanta oswmtlenla

Bedzie to druga szafka na tym stupie RK.
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