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1. WSTEP

1.1. Podstawa wykonania
Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w Przedsiebiorstwie Geologiczno-Geodezyjnym
Geoprojekt Slask Sp. z 0.0., z siedzibg w Katowicach przy ul. Sokolskiej 46, na zlecenie

DSW PROJEKT SP. Z 0.0., Chorzdéw, ul. Sw. Barbary 14/36.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, uzyskanie danych o
przestrzennym ukfadzie warstw gruntéw oraz okreslenie ich parametrow geotechnicznych w rejonie
planowanej przebudowy na terenie Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 w Katowicach. Obiekt
potozony jest przy ul. Przyjaznej 7a.

Inwestycja polegac bedzie na przebudowie czesci szkolnej i przedszkolnej. W ramach tych
prac nie projektuje sie dodatkowych obiektéw budowlanych a jedynie przebudowy wewnatrz
budynkéw juz istniejgcych.

Drugim elementem jest tu przebudowa zagospodarowania terenu przylegtego do istniejgcych
obiektéw. W ramach tego zadania planuje sie:

- fragmentaryczng wycinke istniejgcych krzewdw, przygotowanie terenu

- wykonanie nowych S$ciezek, dojs¢ z kostki betonowej na terenie przedszkola wraz z

kraweznikami

- wykonanie schodéw terenowych z uwagi na rdéznice terenu przy budynkach

- osadzenie nowej furtki w istniejgcym ogrodzeniu, zapewniajgcej niezalezne wejscie dla

przedszkola

- aranzacja dwéch placéw zabaw wraz z urzagdzeniami zabawowymi

- montaz elementdw matej architektury

- rekultywacja trawnika, nasadzenia ozdobne

Opinie opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz. 463).

1.2. Materialy wyjsciowe
Opinie wykonano w oparciu o nastepujace dane:
e informacje uzyskane od Zleceniodawcy,

e wizje lokalng terenu,
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e  profile odwierconych otwordw,
e  badania makroskopowe gruntéw,
e instrukcje, normy:
- PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;
- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis;
- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;
- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skat — Czesc¢ 1:
Oznaczanie i opis;
- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i
przekrojach geologicznych - Zasady ogdline;
- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i
przekrojach geologicznych - Umowne znaki skat osadowych.
- PN-B-04452- Geotechnika. Badania polowe.
- PN-86B-02480- Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne
- Projekt zmiany PN-81/B-03020. Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich.
- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
- PN-5-02205:1998 r., srogi samochodowe — roboty ziemne — wymagania, badania,
- DIN-18035 cz. 4. Stadiony sportowe. Powierzchnie trawnikéw,
- Witun Z. - Zarys geotechniki. WKL, wydanie 6. Warszawa 2003,
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA 2014r.
- materiaty archiwalne

- Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Katowice,

2. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

2.1. Prace terenowe
Zgodnie ze zleceniem wykonano 3 matosrednicowe otwory geotechniczne do gtebokosci

2,0i3,0 m p.p.t. tacznie odwiercono 8,0 mb.
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Punkty badawcze wytyczono w terenie metodg domiardw prostokgtnych w nawigzaniu do
istniejgcej sytuacji topograficznej. Rzedne wysokosciowe otwordw geotechnicznych okreslono na
podstawie interpolacji pikiet wysokosciowych zamieszczonych na mapie dostarczonej przez
Zamawiajacego (zat. nr 2). Otwory nr 1 i 3 odwiercono urzadzeniem wiertniczym WH-15, swidrem
spiralnym o srednicy ¢ 90 mm, bez uzycia ptuczki ,na sucho”. Otwér nr 2 wykonano zestawem
recznym. W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje waéd
gruntowych.

Po zakoniczeniu wiercenia otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci

przewiercanych warstw z jednoczesnym ich ubiciem.

2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiatéw uzyskanych w trakcie wiercen
i obserwacji terenowych. Na tej podstawie opracowano czes¢ tekstowa i graficzng dokumentacji
wynikowej. Cze$¢ graficzna zawiera:

e mape topograficzng z lokalizacjg terenu badan (zat. nr 1),

e mape dokumentacyjng w skali 1: 500 z naniesionymi punktami wiercen, (zat. nr 2),

e karty dokumentacyjne otwordéw geotechnicznych (zat. nr 3),

e przekréj geotechniczny (zat. nr 4)

e tabele wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw (zat. nr 5),

e objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach otwordéw (zat. nr 6),

Uzupetnieniem czesci graficznej jest niniejsza czes$¢ tekstowa.

3. LOKALIZACJA TERENU BADAN, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Teren badan potozony jest w wojewddztwie $lgskim, w miescie Katowice, na terenie Zespotu
Szkolno - Przedszkolnego nr 13 w Katowicach, przy ul. Przyjaznej 7a.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy w obrebie Wyzyny Katowickiej.
Powierzchnia generalnie jest ptaska, sztucznie uksztattowana.

Teren odwadnia Potok Bolina nalezgcy do zlewni Wisty.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej (zatgcznik nr 1), a doktadne

potozenie otwordw obrazuje mapa dokumentacyjna (zatgcznik nr 2).
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4.BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej badanego terenu udziat biorg utwory czwartorzedu oraz wspétczesne
grunty nasypowe.

Rodzime, czwartorzedowe osady mineralne wystepujg we wszystkich wykonanych otworach
od gtebokosci 0,6-1,6 m p.p.t. do poziomu przekraczajgcego rozpoznanie. Litologicznie sg to gtdwnie
gliny piaszczyste ze zwirem i okruchami wapienia oraz gliny piaszczyste i piaski srednie.

Przypowierzchniowg warstwe obejmujg natomiast nasypy. Sg to mieszaniny glin z piaskiem

gruzem, kamieniami i zuzlem.

5. WARUNKI WODNE

W podtozu badanego terenu, do gtebokosci rozpoznania nie nawiercono ciggtego poziomu
wad gruntowych.

Nie mniej jednak we wszystkich wykonanych otworach napotkano na saczenia. Przejawy wadd
odnotowano na réznych gtebokosciach, zwykle w spagu nasypéw lub w spggu przepuszczalnych
piaskdw podscielonych glinami. Wiercenia prowadzone byty jednak w okresie suchym a jak wynika z
informacji uzyskanej od Dyrekcji Szkoty teren wokdt budynku okresowo ulega podmakaniu. Czesto
wystepujg zawilgocenia $cian parteru.

Warunki wodne nawierzchni nalezy zatem uzna¢ za zfe.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Do scharakteryzowania warunkdw geotechnicznych przedmiotowego terenu dokonano
podziatu gruntéw podtoza na warstwy réznigce sie geneza, litologig i witasciwosciami fizyko —

mechanicznymi.

Warstwa | Obejmuje nasypy niebudowlane zbudowane z mieszaniny gliny piaskow, gruzu,
kamieni i zuzla. Jak wynika z analiz makroskopowych podczas wiercenia grunty
znajdujg sie w stanie plastycznym do twardoplastycznego. Grunty warstwy | nalezy
zaliczy¢ do  wysadzinowych. Sg to grunty staboprzepuszczalne do
pétprzepuszczalnych, o szacowanym wspétczynniku filtracji k=10 - 107 m/s. Sg to
grunty stabe, nie nadajgce sie jako podtoze obiektdow budowlanych.

Warstwa lla Obejmuje wodnolodowcowe (symbol geologicznej konsolidacji ,C”) grunty

spoiste litologiczne reprezentowane przez gliny piaszczyste. Sg to grunty
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$rednionosne, w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego, o
uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,25. Pod wzgledem litologicznym nalezg

one do gruntéw wysadzinowych.

Warstwa llb Naleza tu wystepujace lokalnie (otwér nr 1i 3 od gtebokosci 2,3 1 0,6 m p.p.t.) piaski
$rednie. Sg to grunty w stanie S$redniozageszczonym, o przyjetym stopniu
zageszczenia 1,=50%. Utwory warstwy |l nalezg do niewysadzinowych. S3 to grunty

$rednioprzepuszczalne, o wspétczynniku filtracji k=10 m/s.

Warstwa lll To, spoiste grunty mineralne reprezentowane przez gliny piaszczyste. Utwory te
tworzg ciggta warstwe od gtebokosci ok. 1-2 m p.p.t. do poziomu
przekraczajgcego rozpoznanie. Sg to grunty lodowcowe - symbol geologicznej
konsolidacji ,,B”. Materiat warstwy Il nalezy do wysadzinowych i bardzo
wrazliwych na przemarzanie i zawilgocenie. Sg to grunty nosne o uogdlnionym

stopniu plastycznosci 1,=0,15.

Do obliczen nalezy przyjgé charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, podane w
zestawieniu tabelarycznym, zat. nr 5. Do wartosci charakterystycznych nalezy zastosowad

wspotczynniki czesciowe, aby zapewnié bezpieczeristwo projektowania zgodnie z Eurokod 7.

7. PODSUMOWANIE

1. W podtozu dokumentowanego terenu nawiercono migzszg warstwe nasypéw
niebudowlanych — warstwy |. Ponizej zalegajg czwartorzedowe grunty gliniaste — warstwy lla i
Il oraz piaszczyste - warstwa llb.

2. Woda gruntowa do gtebokosci rozpoznania wystepuje w postaci sgczen. Nie mniej jednak
charakter podtoza predysponuje do okresowych lokalnych wystgpien wéd zawieszonych w
nasypach i w stropie glin. Warunki wodne nalezy uzna¢ za zte. Zwraca sie uwage, ze wiercenia
prowadzono w okresie suchym. Podtoze gruntowe w przewadze ma charakter wysadzinowy.
Podtoze projektowanych nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

3. Dla konkretnych obliczen statycznych, podaje sie w zestawieniu tabelarycznym (zatgcznik nr 5)
wartosci parametréow geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegdlne warstwy.

4.  Warunki gruntowe mozna uznac za proste.

5. Dla projektowanej inwestycji, na tym etapie proponuje sie przyjgé | kategorie geotechniczna.

6. Nalezy uzgodnic lokalng sytuacje gdérnicza.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal Nr 3.1

Wiertnica: WH-15

Obiekt: zmiana sposobu uzytkowania wraz z

System wiercenia: mechaniczny,

Miejscowos¢: Katowice, ul. Przyjazna gaioipo‘jsro"z’lani(er? czgcei IZ;SPCI’?t cach obrotowy
Woiewodztwo: $laskie zkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicac .
) 4 Wykonawca: ’ Rzgdna: 275,7 m n.p.m.
PGG ,?GEOPROJEKT SLASK” Sp .z 0.0. Skala 1:50 Data wiercenia:
Katowice, ul. Sokolska 46 ala 1. 2022-04-07
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal Nr 3.2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr3.3
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obrotowy

Rzedna: 276,7 m n.p.m.
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T ABETULA

PARAMETT ROW

GEOTEC CHNICZNYUCH

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla zmiany sposobu uzytkowania wraz 2z zagospodarowaniem terenu czeSci budynku
Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach na potrzeby przedszkola
OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTETC CHNTICZNE
GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna x™
Profil Opis Nr Symbol Symbol Stan gruntu Wilgo- Cigzar Spojnosé tzﬁgila Edometryczny Modut Zawarto$¢
gruntu tnosé objeto- wWew- modut odksztatcenia czesci
wg naturalna | $ciowy netrznego Scisliwosci organicznych
stratygraficzno- litologiczny warstwy geologicznej Stopien Stopien Wskaznik Pierwotnej | Wtornej | Pierwotny | Wtorny
genetyczny geotech konsolidacji
nicznej gruntu
PN-86/ PN-EN zaggszezenia | plastycznosei | konsystencji w ¥ Cu Qu Mo M Eo E Tom
B-02480 ISO 14688-1 wg
PN-EN
ISO 14688-1
Ip [%] I 1. Y% kN/m’® kPa stopnie MPa MPa MPa MPa %o
; Nasyp niebudowlany 20
% (glina, gruz, zuzel, I nN (...) | xMg - tpl-pl - - w | <17 - - - - - 40* -
Z piasek)
Glina piaszczysta 1Ia Gp saCl C - 0,25 0,75 15 | 21,5 15 14 26 44 18 31 -
a
m&
% Piasek $redni IIb Ps MSa - 50 - - 14 | 18,5 - 33 95 105 80 89 -
=
Z
= Glina piaszczysta Gpz+ sasiCl+
LN) zwigzta z okruchami I okr Gr B - 0,15 0,85 14 |1 21,5 33 19 42 56 32 42 -
wapienia i zwirem wp+Z

* - parametr szacunkowy na podstawie do§wiadczen dla tego typu gruntow

Zat. Nr 5




Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH

|STANY GRUNTOW

RODZAJE GRUNTOW
NASYPOWE a) _grunty skaliste
nN nasyp niekontrolowany L skafalita
nB nasyp budowlany Ms  skata mato spekana
HG-hatda gérnicza Ss  skata srednio spekana
Bs  skata bardzo spekana
RODZIME MINERALNE
a) grunty skaliste b) grunty niespoiste
ST skata twarda In  uzny
SM skata migkka Szg $rednio zageszczony
b)nieskaliste Zg  zageszczony
w zwietrzelina 2
KWg  zwietrzelina } 'g c) grunty spoiste
Wg zwietrzelina gliniasta % pf. ptynny
KWwg zwietrzelina gliniasta =~ mpl  miekkoplastyczny
KR rumosz pl  plastyczny
KRg rumosz gliniasty tpl  twardoplastyczny
KO otoczaki PzZW  potzwarty
V4 zwir S ZW  zwarty
Zg wir gliniasty L2
Po pospéika 53 d) wilgotnosé gruntéw
Pog pospétka gliniasta N sSu  suchy
Pr piasek gruby ?23 o mw  matowilgotny
Ps piasek $redni } § ’%: W wilgotny
Pd piasek drobny g é nw  nawodniony
Pr piasek pylasty $
Pg piasek gliniasty \ ORGANICZNE- RODZIME
Ilp pyt piaszczysty H grunt prochniczny 2%<lom<5%
I pyt g Nm  namut - 5%<lom<30%
Gp glina piaszczysta g T torf - 30% <lom
G glina z. Gy gytia-namut o zaw. CaCO3> 5%
Gr glina pylasta > g WK wegiel kamienny WB wegiel brunatny
Gpz glina piaszczysta zwigzta 8
Gz glina zwiezta § Inne
Gnz glina pylasta zwigzta '5 N  nawierzchnia Kp kostka piaskowcowa
Ip it piaszczysty © P podbudowa Kb kostka betonowa
1 it Tr trylinka Kg kostka granitowa
Iz it pylasty _/ Bc  beton cementowy Kk kostka klinkierowa
Bs  beton smofowy Kba kostka bazaltowa
Ba beton asfaltowy
Kr  kruszywo

SYMBOLE DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-
genetyczne (wg PN-79/G-09010)

Qp. Czwartorzed - holocen

Qp Czwartorzed - plejstocen

T Trias

Tr Trzeciorzed

C Karbon

K Kreda

b). sy
sw siwak \'w wapien
pc  piaskowiec \ gt granit
mc mufowiec \ zI Zlepieniec
m  margiel \d dolomit
ic ifowiec \em cement
It ifotupek

fi  fupek ilasty
f  tupek
fp  fupek piaszczysty

c) symbole gruntéw antropogenicznych

i innych sktadnikéw nasypoéw
B- beton, c-gruz ceglany, g-gruz, dr-kawatki drewna,
twk- fupek weglowy, wk - okruchy wegla , mw- mut
weglowy, pwk- pyt weglowy, pc-okruchy piaskowca, k-
kamienie, kp-kamien piecowy, ok.-dpady komunalne, sm-
smota, sph-spieki hutnicze, sp- spieki, szm- szmaty, szk-
szkto, szl-szlaka, $m- smieci, zl-zuzel, zo- zelazo, cm-
cement, st - elementy stalowe

E% | “GEOPROJEKT SLASK”

1 -nr wiercenia (otworu)
220,25  -rzedna wiercenia(terenu) m npm

Oprébowanie
(otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)
-prébka o naturalnej strukturze (NNS)
@ -Probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
-prébka wody gruntowej (WG)
Oznaczenie wody w wierceniu

3,%‘ -swobodny poziom wody gruntowej

-piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
400 ustalony w czasie wiercenia, glebokosé w m ppt
6,00 -nawiercony poziom wody gruntowej

gtebokos¢ w m ppt

-grunt nawodniony

-grunt mokry
~~~2,0 -sgczenia wody

Oznaczenie rodzaju badarn i sondowar
X -$cinarka obrotowa (TN)
[1 -sonda cylindryczna (SPT)

Rodzaj sondowania
ITB-ZW -udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana
SC -ciezka wbijana

ST - wkrecana

Charakter wysadzinowosci gruntu

GN grunt niewysadzinowy
GW grunt watpliwy
GMW grunt mato wysadzinowy
GBW grunt bardzo wysadzinowy

Inne oznaczenia

Rodzaj $widra

2/2
+ domieszki

ilo$¢ wateczkowan

/  grunt na pograniczu
/' przewarstwienie
p.p. przeciecie z przekrojem

/] nr warstwy geotechnicznej

SZ Swider rurowy do wiercenia okretnego
szl swider rurowy do wierceri udarowych
df dtuto
SRd swider rdzeniowy

SS $wider spiralny
k koronka wiertnicza

Zat.nr 6




