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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o Projekt Budowlany metodg uproszczong okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 18 maja
2004 r

2. Inwestycja obejmuje adaptacje pomieszczen ZSP13 na potrzeby Przedszkola a w szczegdlnosci:

- wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej fundamentéw i $cian zewnetrznych
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- remont schodéw zewnetrznych

- remont pomieszczen wewnetrznych

- zagospodarowanie terenu po zakonczeniu inwestycji

3. Podstawa wyceny : KNR 2.01, 2.02, 2.31, 4.01, 0.23
KNRW 2.02,
KNR AT 23, 25, 26, 27
KNR K-58
TZKNBK Il
NNRNKB 202
KNNR 1

4. Koszty utylizacji odpadéw wg wyceny wykonawcy
5. Do kosztorysu przyjeto kategorie gruntu lll, nadmiar ziemi, gruz i odpady wywozone na odlegtos¢ 10 km

6. Poziom cen materiatow i robét przyjeto jako $rednig z Il kwartatu 2023 r. wg SEKOCENBUD-u
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ZSP13 K-CE ADAPTACJA 23 06 27

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 IZOLACJA | DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW | SCIAN PRZYZIEMIA
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.1]0217-02 w gruncie kat. Ill
(6,5*4+8,0*4+18,8*2+9,13-4,2*2)*1,5*1,5 m3 216,743
RAZEM 216,743
2|KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych -50% m?2
d.1/0101-03
(6,5*4+8,0*4+18,8*2+9,13-4,2*2)*1,5 m? 144,495
RAZEM 144,495
Mnoznik przedmiaru *0,5 72,248
3|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cemento- | m?2
d.1/0101-06 wej
poz.2 m?2 144,495
RAZEM 144,495
4/KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m?2
d.1/0101-11
poz.2 m?2 144,495
RAZEM 144,495
5/KNR BC-02 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe , gr. tynku 2x1,5 cm m2
d.1/0122-02
poz.2 m?2 144,495
RAZEM 144,495
6/KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie m2
d.1/0406-01 podtoza
poz.2 m?2 144,495
RAZEM 144,495
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1/0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.2 m?2 144,495
RAZEM 144,495
8/KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyj- | m?2
d.1/0508-04 nych - styropian XPS 10 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
Izolacja od poziomu tawy
poz.2 m?2 144,495
RAZEM 144,495
9/KNR K-58 W ykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych naj m?2
d.1/0105-01 Scianach
poz.2 m?2 144,495
RAZEM 144,495
10/ KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych - dodatkowa warstwa m?2
d.1/0105-05 siatki
poz.9 m?2 144,495
RAZEM 144,495
11/KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- m2
d.1]0207-02 wierzchni
poz.9 m?2 144,495
RAZEM 144,495
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1/2612-09 wej wykanczajacej
analogia
6,5*4+8,0*4+18,8*2+9,13-4,2*2 m 96,330
RAZEM 96,330
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.1*0,8 m3 173,394
RAZEM 173,394
14|KNR 13-12 | Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami wibracyjnymi m3
d.1/0217-06
poz.13 m3 173,394
RAZEM 173,394
15| TZKNBK Il - |Odeskowanie petne scian wykopow waskoprzestrzennych i jamistych balami oraz |m?2
d.1/184 stemplami wraz z rozbidrka przy gtebokosci wykopu 3 do 6 m
poz.12*1,5 m? 144,495
RAZEM 144,495
16| TZKNBK Il - |Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego z bali 50 mm z barierami z | m?2
d.1/189 desek i rozebraniem
3,0%1,5*2 m?2 9,000
RAZEM 9,000
17/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
poz.12 m 96,330
RAZEM 96,330
18/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.17 m 96,330
RAZEM 96,330
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
poz.12*0,2*0,2 m3 3,853
RAZEM 3,853
20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1]0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.12 m 96,330
RAZEM 96,330
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-03 8cm
poz.12*0,6 m? 57,798
RAZEM 57,798
22|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktada- | m?2
d.1/0202-01 nymi sposobem recznym
poz.21 m?2 57,798
RAZEM 57,798
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1]0511-02 z.0. |wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine, kostka z odzysku
2.13.9902-
01
poz.22 m?2 57,798
RAZEM 57,798
24|KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.|m3
d.1/0108-06 kat. 11l
0108-08
15,14*0,12+2,886+4,55+p0z.1+p0z.2*0,03-p0z.13 m3 56,937
RAZEM 56,937
25| kalkulacja Optata za sktadowisko m3
d.1|wlasna
poz.24 m3 56,937
RAZEM 56,937
2 STOLARKA ZEWNETRZNA
21 Okna
26|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych m
d.2.1|0354-11 Krotno$¢ = 2
1,4°4+1,72*2 m 9,040
RAZEM 9,040
Mnoznik przedmiaru *1,1 9,944
27|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.2.1/0354-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
28|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.2.1|0354-05
3,14*2,2*2+1,8*1,7 m?2 16,876
RAZEM 16,876
29/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - EI60 m2
d.2.1/1039-02 031,72X1,16 1 szt
04 1,43x1,43 4 szt
05 0,90x2,25 2 szt
1,72*1,16+1,43%1,43*4+0,9*2,25*2 m?2 14,225
RAZEM 14,225
30{KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2
d.2.1/1039-03 01 3,14X2,2 2 szt
021,72x1,86 1 szt
3,14*2,2*2+1,72*1,86 m?2 17,015
RAZEM 17,015
31/KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elemen- | m2
d.2.1]0517-02 tow prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnetrzne z za-
Slepkami
poz.26*0,5 m? 4,520
RAZEM 4,520
Mnoznik przedmiaru *1,1 4,972
32|KNR 13-12 |Osadzenie podokiennikéw z KONGLOMERATU - wewnetrzne z zaslepkami m
d.2.1|0305-05
analogia
poz.26 m 9,040
RAZEM 9,040
Mnoznik przedmiaru *1,1 9,944
33|KNR 2-02 W ykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na o$ciezach o szero- |m?2
d.2.1/0807-09 kosci do 30 cm - uzupetnienie i przetarcie - 50%
(4,8*20+6,8*22+4,0*8+2,8*3+3,9*2+3,0*1+1,6*6+2,0*5+3,08*1)*0,5 m?2 159,740
RAZEM 159,740
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.2.1|1505-07 tynkéw z gruntowaniem - oscieza
poz.33 m? 159,740
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RAZEM 159,740
35|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.2.1/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
p0z.26*0,3*0,03+(13+p0z.27+p0z.28+115,346+49,5+15,79+6,01)*0,1 m3 22,434
RAZEM 22,434
36 | kalkulacja Optata za sktadowanie odpadéw m3
d.2.1|wtasna
poz.35 m3 22,434
RAZEM 22,434
2.2 Drzwi
37|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi ze- m2
d.2.2|0354-05 wnetrzne
analogia Krotnos¢ = 2
poz.38 m? 6,908
RAZEM 6,908
38|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone z samozamykaczem m2
d.2.2/1040-02 F1 314(90+90)x220
Krotno$¢ = 2
3,14*2,2 m?2 6,908
RAZEM 6,908
39/KNR 2-02 W ykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na o$ciezach o szero- |m?
d.2.2/0807-09 kosci do 30 cm - uzupetnienie i przetarcie - 50%
(3,14+2,2*2)*2 m?2 15,080
RAZEM 15,080
40| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na osciezach o szerokosci do 30 cm wykonywane | m?2
d.2.2/0902-04 recznie
(3,14+2,2*2)*2 m?2 15,080
RAZEM 15,080
41/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.2.2/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
poz.37*0,1*2 m3 1,382
RAZEM 1,382
42| kalkulacja Optata za sktadowanie odpadéw m3
d.2.2|wtasna
poz.41 m3 1,382
RAZEM 1,382
3 STOLARKA WEWNETRZNA
3.1 Scianki
43|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe oddzielenie pochyini m2
d.3.1|1040-05
1,5*3,0*9+7,5*3,0 m?2 63,000
RAZEM 63,000
44|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe salki zaje¢ indywidualnych - szklenie pow 150 cm z drzwiami | m?
d.3.1|1040-05 przesuwnymi
- Dw9 192x200(+100) - 1 szt
-Dw3 0,9x2,0 - 2 szt
(3,9+2,0)*3,0 m?2 17,700
RAZEM 17,700
45|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe wydzielenie WC w salkach - szklenie pow 150 cm z drzwiami | m?
d.3.1|1040-05 - Dw4 0,9x2,0 - 3 szt
(1,8+3,9)*3,0*3 m?2 51,300
RAZEM 51,300
46|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe przedsionek wejsciowy - $cianki petne z drzwiami m2
d.3.1/1040-05 -Dw1 1,8x2,0 - 1 szt
- Dw3 0,9x2,0 - 1 szt
- Dw2 09x2,0 - 1 szt
(2,5*2+6,5)*3,0 m?2 34,500
RAZEM 34,500
47|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe wydzielenie WC w salkach - szklenie pow 150 cm z drzwiami | m?
d.3.1|1040-05 - Dw4 0,9x2,0 - 3 szt
(1,8+3,9)*3,0*3 m?2 51,300
RAZEM 51,300
48 KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.3.1/1702-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - Scianka pomiedzy szatnig i sa-
lg zaje¢ dydaktycznych
7,0*3,0 m?2 21,000
RAZEM 21,000
49| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.48*2 m?2 42,000
RAZEM 42,000
50 Dostawa i montaz systemowych kabin ustepowych wys 150 cm z drzwiami z plyt | m?2
d.3.1|kalk. wtasna |HTL 25 mm na nézkach 15 cm z drzwiami
6*2,5 m?2 15,000
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RAZEM 15,000
3.2 Drzwi
51|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone z samozamykaczem m2
d.3.2/1040-02 Dw5 192x 200(+50) - 2 szt
(1,92*2,5)*2 m?2 9,600
RAZEM 9,600
52|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone z samozamykaczem m2
d.3.2/1040-02 Dw1 192x 200(+100) - 1 szt
(1,92*2,5) m? 4,800
RAZEM 4,800
53|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe pdtpetne m2
d.3.2/1040-02 Dw8 179(+100)x205 - 2 szt
2,79*2,05*2 m?2 11,439
RAZEM 11,439
54| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - petne z naswietlem m2
d.3.2/1040-01 Dw10 128x200(+100) - 2 szt
1,28*3,0*2 m?2 7,680
RAZEM 7,680
55|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - potpetne m2
d.3.2/1040-01 Dw6 112x206 - 1 szt
Dw7 - 1szt
1,12*2,06*2 m?2 4,614
RAZEM 4,614
56| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.3.2/0147-01
1,3*4 m 5,200
RAZEM 5,200
57|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na o$ciezach o szero- |m?2
d.3.2/0807-09 kosci do 30 cm - uzupetnienie i przetarcie
(2,0*2+1,0)*2*0,2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
4 POSADZKI | SCIANY
41 Sale dydaktyczne
58 Demontaz listew przypodtogowych i $ciennych m
d.4.1|kalk. wlasna
7,0*4*4 m 112,000
RAZEM 112,000
59|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.4.1/0504-06
7,0*8,5*3+7,37+7,29 m?2 193,160
RAZEM 193,160
60| KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.4.1/0804-7
poz.59 m? 193,160
RAZEM 193,160
61 KNR 7-28 Rozebranie podtoza z betonu grubosci 10 cm m?2
d.4.1/0301-10
poz.59 m? 193,160
RAZEM 193,160
62| TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3 m2
d.4.1/-49
analogia
poz.59 m? 193,160
RAZEM 193,160
63/ KNR 13-01 |Podkfady betonowe - grubo$¢ warstwy 10 cm m?2
d.4.1/0101-01
analogia
poz.59 m?2 193,160
RAZEM 193,160
64 KNKRB 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na sucho  |m?2
d.4.110602-03 jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - EPS 100 gr.10 cm
analogia
poz.62 m? 193,160
RAZEM 193,160
65/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr 7 cm - beton zbrojony m3
d.4.1]1101-1
analogia
poz.62*0,07 m3 13,521
RAZEM 13,521
66/ KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m?2
d.4.1/1202-01 20 mm
poz.59 m?2 193,160
RAZEM 193,160
67/ KNRBC 2 |Wylewka samopoziomujgca , warstwa wylewki grubosci 3-mm, podtoze: jastychy, |m?2
d.4.1/0416-2 cementowe i szybowigzace
poz.66 m?2 193,160
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RAZEM 193,160
68/ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto-| m2
d.4.1/0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
poz.66 m? 193,160
RAZEM 193,160
69|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - z wy- |m?2
d.4.111112-01 winieciem na $ciane 10 cm
53,23+53,33+52,9+7,37+7,29 m?2 174,120
RAZEM 174,120
70/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.4.1/1112-09
poz.69 m? 174,120
RAZEM 174,120
71|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg - listwy progowe aluminiowe m
d.4.1/0415-08
analogia
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
4.2 Komunikacja i szatnia
72|KNR 7-28 Rozebranie podtdg i posadzek, posadzka jednolita lastrykowa m?2
d.4.2/0301-7
4,97+24,91+5,17+15,76+6,97+31,43 m?2 89,210
RAZEM 89,210
73|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.4.2/0804-7
poz.72 m?2 89,210
RAZEM 89,210
74|KNR 7-28 Rozebranie podtoza z betonu grubosci 10 cm m?2
d.4.2/0301-10
poz.72 m?2 89,210
RAZEM 89,210
75/ TZKNBK VIl |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3 m2
d.4.2/-49
analogia
poz.72 m?2 89,210
RAZEM 89,210
76|KNR 13-01 |Podktady betonowe - grubos¢ warstwy 10 cm m?2
d.4.2/0101-01
analogia
poz.72 m?2 89,210
RAZEM 89,210
77|KNKRB 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na sucho  |m?2
d.4.2|0602-03 jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - EPS 100 gr.10 cm
analogia
poz.75 m?2 89,210
RAZEM 89,210
78|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr 7 cm - beton zbrojony m3
d.4.2/1101-1
analogia
poz.75*0,07 m3 6,245
RAZEM 6,245
79|KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m?2
d.4.2/1202-01 20 mm
poz.72 m?2 89,210
RAZEM 89,210
80/KNRBC 2 |Wylewka samopoziomujgca , warstwa wylewki grubosci 3-mm, podtoze: jastychy, |m?2
d.4.2/0416-2 cementowe i szybowigzace
poz.79 m?2 89,210
RAZEM 89,210
81|KNNR 4 Posadzka cementowa, zatarta na ostro m2
d.4.2/1425-4
89,21 m?2 89,210
RAZEM 89,210
82|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podioza |m?
d.4.2/1118-01
89,21 m?2 89,210
RAZEM 89,210
83|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.4.2/1118-08 zwyklg
poz.82 m?2 89,210
RAZEM 89,210
84|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 10 cm uktada- | m
d.4.2|1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
52,0 m 52,000
RAZEM 52,000
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85|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm -uzupetnienie cokolik |m
d.4.2|1120-05 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
poz.84 m 52,000
RAZEM 52,000
86 | kalkulacja Dostawa i montaz podnos$nika dla niepetnosprawnych - platforma schodowa szt
d.4.2|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Toalety
87|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza m2
d.4.3|0602-05
4,38+2,2+7,06+7,06+7,3 m?2 28,000
RAZEM 28,000
88|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej|m
d.4.3|0602-03
52,0 m 52,000
RAZEM 52,000
89|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.4.3/0602-01
poz.87 m? 28,000
RAZEM 28,000
90|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?2
d.4.3/1118-01
poz.87 m? 28,000
RAZEM 28,000
91/KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na | m?2
d.4.3/0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
poz.90 m?2 28,000
RAZEM 28,000
92|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4.3/0829-01
(4,0*3+2,5+1,9)*2,0 m?2 32,800
RAZEM 32,800
93|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m2
d.4.3/0829-10
poz.92 m? 32,800
RAZEM 32,800
4.4 Sciany i sufity
94/ KNR AT-07 | Gruntowanie powierzchni srodkiem - recznie; podtoze: tynk gtadki - $ciany i sufit | m?2
d.4.4/0102-01
poz.95 m?2 384,000
RAZEM 384,000
95|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.4.4/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
16*8,0*3,0 m?2 384,000
RAZEM 384,000
96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem s$ciany
analogia
poz.95 m?2 384,000
RAZEM 384,000
97 /KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwie- |m?2
d.4.4/0212-04 szonego przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - okfadzina pojedyncza
344,75 m?2 344,750
RAZEM 344,750
98| KNR 9-29 DemontaZ rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni de- | m?2
d.4.4/0214-04 montazu ponad 5 m2 - rozstaw profili ponad 50 cm
poz.97 m? 344,750
RAZEM 344,750
99/ KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszone- |m?2
d.4.4/0213-03 go z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 o grubosci
do 8 cm - do odzysku przyjeto 75%
52,9+53,33+53,23+7,29+7,37+31,43 m?2 205,550
RAZEM 205,550
100| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mi- | m?2
d.4.4|2702-01 neralnych
poz.99 m?2 205,550
RAZEM 205,550
101|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.4.4/0613-03 na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna z odzysku -75%
poz.99 m?2 205,550
RAZEM 205,550
4.5 Roboty uzupetniajace
102|KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3
d.4.5/0116-04
p0z.72*0,03+p0z.73*0,05+p0z.74*0,1+p0z.97*0,07 m3 40,190
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RAZEM 40,190
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.4.5/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
poz.102 m3 40,190
RAZEM 40,190
104 | kalkulacja Optata za sktadowanie odpadéw m3
d.4.5|wtasha
poz.103 m3 40,190
RAZEM 40,190
5 WYPOSAZENIE
105 Stolik okragty fi 120 z regulowang wysokosciag 53 - 59 cm (blat sklejka, nogi drew- |szt
d.5 niane) - dostawa i montaz
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
106 Krzesetka drewniane z oparciem wraz z dostawg szt
d.5
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
107 Biurko gabinetowe ( min 80x140 cm)- dostawa i montaz szt
d.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
108 Fotel biurowy, obrotowy wraz z dostawg szt
d.5
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
109 Regat drewniany wysoki otwarty 1200x1900 - dostawa i montaz szt
d.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
110 Regat drewniany wysoki z drzwiami 250X300 w zabudowie - dostawa i montaz szt
d.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
111 Regat drewniany niski p&totwarty 135x267 - dostawa i montaz szt
d.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
112 Regat drewniany niski pototwarty 135x183 - dostawa i montaz szt
d.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
113 Pufa fi 60 szt
d.5
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
114 Domek zabawowy szt
d.5
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
115 Mata podtogowa fi 160 gr 2 cm szt
d.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
116 Dostarczenie i montaz systemowych szafek podwojnych wraz z fawka kpl.
d.5
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
117 Siedzisko szatniowe - modutowe tapicerowane szt
d.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
118 Stoét 80x80 wys ok.75 cm cm - nogi drewniane, blat sklejka - dostawa i montaz szt
d.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
119 Krzesta biurowe drewniane wraz z dostawg szt
d.5
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
120 Szafa w zabudowie 370X300 - dostawa i montaz szt
d.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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121 Siedziska faczone (3 krz esta)- dostawa i montaz szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122 Regat gastronomiczny 222x60x90 stal nierdzewna - dostawa i montaz szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123 Wézek kelnerski 3- potkowy min 100 kg - stal nierdzewna -wraz z dostawg szt
d.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
124 Zmywarka do zabudowy szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125 Wyposazenie uzupetniajgce (komplet): kpl.
d.5 talerz deserowy
talerz ptytki
talerz gteboki
kubek
tyzeczka mata
tyzka stotowa
widelec
néz
70 kpl. 70,000
RAZEM 70,000
126 Wyposazenie uzupetniajgce kuchni (komplet) wg potrzeb podanych przez inwesto-| kpl.
d.5 ra:
miski fajansowe
miski ze stali nierdzewnej
garnki ze stali nierdzewnej
chochle
cedzaki
sitka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127 Dostarczenie i montaz luster zgodnie z wizualizacjg kpl.
d.5
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
128 Dostarczenie i montaz podajnikéw na mydto - stal nierdzewna kpl.
d.5
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
129 Dostarczenie i montaz podajnikow na reczniki papierowe - stal nierdzewna kpl.
d.5
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
130 Dostarczenie i montaz podajnikéw na papier toaletowy - stal nierdzewna kpl.
d.5
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
131 Kosze na $mieci fazienkowe wraz z dostawg - stal nierdzewna szt
d.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
132 Szczotki do czyszczenie we wraz z dostawa - stal nierdzewna kpl.
d.5
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
133 Dostarczenie i montaz tablic korkowych wym min 600x800 kpl.
d.5
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
6 KUCHNIA
6.1 Roboty budowlane
134|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.6.1/0804-07
110,59 m?2 110,590
RAZEM 110,590
135|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.6.1/0212-03
poz.134*0,2 m3 22,118
RAZEM 22,118
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136|KNR AT-27 | Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych -100 % pod oktadziny m2
d.6.1/0101-03 Scienne z ptytek
poz.144*2,5 m? 123,000
RAZEM 123,000
137|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr 5 cm m3
d.6.1/1101-01
poz.134*0,05 m3 5,530
RAZEM 5,530
138|KNR 2-13 Powloka izolacyjna na gtadzi cementowej poziomej z papy asfaltowej na lepiku na |m?2
d.6.1/1003-01 zimno - jedna warstwa
analogia
45111220-6
poz.134 m? 110,590
RAZEM 110,590
139|KNR AT-27 |lIzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyj- | m?2
d.6.1/0509-03 nych w jednej warstwie XPS 10 cm
poz.138 m? 110,590
RAZEM 110,590
140|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.6.1/0509-02
poz.138 m? 110,590
RAZEM 110,590
141|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - nowa posadzka grubos$¢ 5,0 cm beton C15 - zbro- |m3
d.6.1|1101-02 jona siatkg posadzkowg
analogia
45111220-6
poz.138*0,05 m3 5,530
RAZEM 5,530
142|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.6.1/1106-01
poz.138 m? 110,590
RAZEM 110,590
143|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.6.1/0602-05
poz.142 m? 110,590
RAZEM 110,590
144|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m
d.6.1/0602-03
(14,9+9,7)*2 m 49,200
RAZEM 49,200
145|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.6.1/0602-01
poz.143 m? 110,590
RAZEM 110,590
146|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i m?2
d.6.1/0101-01 zmycie podtoza
poz.145 m? 110,590
RAZEM 110,590
147|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfogowych - jednokrotne grunto-| m2
d.6.1/0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
poz.146 m? 110,590
RAZEM 110,590
148/ KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach na | m?2
d.6.1|0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm - antyposlizgo-
we
poz.147 m? 110,590
RAZEM 110,590
149/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.6.1|1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
poz.144 m 49,200
RAZEM 49,200
150/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15x15 cm uktadane na klej bez m
d.6.1|1119-05 przecinania ptytek metodg zwyktg
poz.149 m 49,200
RAZEM 49,200
151 kalkulacja Systemowe $cianki z ptyt HPL na nézkach 15 cm m?2
d.6.1|wtasna
20,0*2,0 m?2 40,000
RAZEM 40,000
152|KNR-W 2-02 | Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe m?2
d.6.1/1028-02
4,0 m? 4,000
RAZEM 4,000
153|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6.1/0829-01
poz.136 m? 123,000

-11 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

ZSP13 K-CE ADAPTACJA 23 06 27

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 123,000
154 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m2
d.6.1|0829-06
poz.153 m? 123,000
RAZEM 123,000
155|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.6.1]0713-01 niem tapet na $cianach i sufitach
poz.144*5,0-poz.153+poz.134 m?2 233,590
RAZEM 233,590
156/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.6.1|1505-07 tynkow z gruntowaniem
poz.155 m? 233,590
RAZEM 233,590
157|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.6.1|0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
poz.134*0,3+poz.136*0,03 m3 36,867
RAZEM 36,867
158| kalkulacja Optata za sktadowanie odpadéw m3
d.6.1|wtasna
poz.157 m3 36,867
RAZEM 36,867
6.2 Wyposazenie kuchni
159 28.Piec k-p elektryczny ProfiChef Delta 7 GN 1/1 szt
d.6.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
160 25.Patelnia elektryczna PE-03 szt
d.6.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
161 30.Wézek transportowy GN 1/1 szt
d.6.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
162 21.Mikser planetarny Kitchen Line 7 | szt
d.6.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1/45300000-0 |Kanalizacja sanitarna (deszczowa)
ST 03
163|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub zuzlowej na podsypce piaskowej |m?2
d.7.1/0807-1 z wypetnieniem spoin piaskiem
5*5,0 m? 25,000
RAZEM 25,000
164|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka | m3
d.7.1)0217-1 0,15-m3, grunt kategorii I-11l
(4,0+1,047,0+2,3+8,0+2,2+8,7+6,7+5,9)*2,0*2,0 m3 183,200
RAZEM 183,200
165|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.7.1/0417-1
poz.168 m 45,800
RAZEM 45,800
166/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.7.1/0417-2
poz.165 m 45,800
RAZEM 45,800
167|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m2
d.7.1/0105-01 geszczeniu
(p0z.168)*0,5 m? 22,900
RAZEM 22,900
168/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, taczo- |m
d.7.1]0101-02 nych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 160 mm
(4,0+1,0+47,0+2,3+8,0+2,2+8,7+6,7+5,9) m 45,800
RAZEM 45,800
169| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.7.1)0421-02 zewn. 160 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
170|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 600 szt.
d.7.1]0307-02 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wia-
zem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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171/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.7.1/0804-04
poz.168 m 45,800
RAZEM 45,800
172|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm m
d.7.1/0506-02
9 m 9,000
RAZEM 9,000
173 |kalkulacja Dostawa i montaz zbiornikdw podrynnowych na deszczéwke 200,0 | z przelewem | kpl.
d.7.1|wtasha do kanalizacji deszczowej
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
174|kalkulacja Optata za sktadowanie odpadéw m3
d.7.1|wtasna
poz.179 m3 54,960
RAZEM 54,960
175/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - o $r. 150 mm m
d.7.1/0910-01
ana;ogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
176/ KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.7.1/0501-09
poz.167*0,5 m3 11,450
RAZEM 11,450
177|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.7.1|0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.164*0,7 m3 128,240
RAZEM 128,240
178/KNR 13-12 | Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami wibracyjnymi m3
d.7.1/0217-06
poz.177 m3 128,240
RAZEM 128,240
179|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il |m3
d.7.1/0108-06
0108-08
poz.164*0,3 m3 54,960
RAZEM 54,960
180| kalkulacja Optata za sktadowanie odpadéw m3
d.7.1|wtasna
poz.179 m3 54,960
RAZEM 54,960
7.2 Daszek
181|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.7.2/0201-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 10 km
0,7#0,7*0,5*2 m3 0,490
RAZEM 0,490
182|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m2
d.7.2|0105-01 geszczeniu
0,7#0,7*2 m?2 0,980
RAZEM 0,980
183|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7.2/1101-07
0,7#0,7*0,25*2 m3 0,245
RAZEM 0,245
184| TZKNBK VIl |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.7.2|-49
poz.182 m? 0,980
RAZEM 0,980
185/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7.2/1101-01
poz.182*0,1 m3 0,098
RAZEM 0,098
186|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej stop fundamentowych m?2
d.7.2/0201-03
(0,5*4)*2*0,25*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
187|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.7.2|/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
45262310
poz.182*0,03 t 0,029
RAZEM 0,029
188|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu  |m?3
d.7.2/0203-01
(0,5*0,5)*2*0,2 m3 0,100
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RAZEM 0,100
189|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.7.2/0602-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.182 m? 0,980
RAZEM 0,980
190| KNR-W 2-02 | Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m
d.7.2/0124-03 lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 cegly
analogia
1,8*2 m 3,600
RAZEM 3,600
191 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg - |t
d.7.2/0208-06 konswtrukcja podtrzymujgca daszek
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
192|KSNR 7 Daszek z poliweglanu komorowego - bezbarwny 10 mm na konstrukgji ze stali ma- |m?2
d.7.2/0506-01 lowanej
2,0"4,2 m?2 8,400
RAZEM 8,400
193|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.7.2|1611-01
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
194|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7.2/16 z.sz.5.15 |(p0oz.:190,191)
7.3 Schody amfiteatralne
195/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg - |t
d.7.3/0208-07 podkonstrukcja pod schody amfiteatralne (punktowe mocowanie do gruntu na pod-
tozu betonowym) - rozstaw nézek ok 100 cm (jeden element 0,7x 5,0 m)
Krotno$¢ = 6
0,15 t 0,150
RAZEM 0,150
196/ KNR 2-03 Odeskowanie daszkéw - mocowanie siedzisk na schodach amfiteatralnych m2
d.7.3/0204-07
analogia
22,1*10,5 m?2 232,050
RAZEM 232,050
7.4 Schody terenowe
197|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.7.4/0201-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 10 km
2,1*1,5*0,5*2 m3 3,150
RAZEM 3,150
198/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu  |m?3
d.7.4/0304-02 1)}
1,5*0,3*0,3*4 m3 0,540
RAZEM 0,540
199|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m?2
d.7.4/0201-02
1,5%0,3*4 m?2 1,800
RAZEM 1,800
200|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.7.4/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
45262310
(1,5*0,3)*4*0,03 t 0,054
RAZEM 0,054
201|kalkulacja Dostawa i montaz schodéw betonowych prefabrykowanych 7x15x35 szt
d.7.4|wtasha
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
202|KNKRB 2 Montaz balustrady schodowej z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w co |m
d.7.4/1201-1 trzecim stopniu, jednoptaszcz. wys 110 cm, porecz z rury fi 50 - 60 mm
2,0*4 m 8,000
RAZEM 8,000
203| kalkulacja Dostawa i montaz podnos$nika dla niepetnosprawnych - platforma schodowa szt
d.7.4|wtasha
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.7.4/0108-06 Il
poz.197+p0z.198 m3 3,690
RAZEM 3,690
205/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.7.4/0108-08 Krotnoé¢ = 10
poz.204 m3 3,690
RAZEM 3,690
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206 Utylizacja gruzu i ziemi m3
d.7.4|kalk. wlasna
45111220-6
poz.205 m3 3,690
RAZEM 3,690
7.5 Nawierzchnie
7.51 Chodnik
207|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.7./0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
5.1
200,0 m?2 200,000
RAZEM 200,000
208/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.7./0101-02 z.o. |kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci 26-75 pojazddéw na godzine
5.112.13. 9902- |Krotnos¢ = 2
01
poz.207 m? 200,000
RAZEM 200,000
209|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.7./0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
5.1
poz.207 m? 200,000
RAZEM 200,000
210|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.7./0108-06 Il
5.1
poz.207*0,4 m3 80,000
RAZEM 80,000
211/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.7./0108-08 Krotno$¢ = 10
5.1
poz.210 m3 80,000
RAZEM 80,000
212 Utylizacja gruzu i ziemi m3
d.7.|kalk. wtasna
5.1145111220-6
poz.211 m3 80,000
RAZEM 80,000
213|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20| m?2
d.7./0114-07 cm
5.110114-08
poz.207 m? 200,000
RAZEM 200,000
214|KNKRB 6 tawy pod krawezniki tawa z mieszanki betonowej zwykta m3
d.7./0401-3
5.1
280,0%0,3*0,3 m3 25,200
RAZEM 25,200
215|KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm, podsypka piaskowa m
d.7./0402-1
5.1
280 m 280,000
RAZEM 280,000
216|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na m?2
d.7./0304-02 podsypce cementowo-piaskowej
5.1
poz.207 m? 200,000
RAZEM 200,000
217|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.7./1219-03
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.5.2 Nawierzchnia zwirowa
218|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.7./0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
5.2|145111200-0
200,0 m?2 200,000
RAZEM 200,000
219|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.7./0101-02 z.o. |kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci 26-75 pojazddéw na godzine
5.2/12.13.9902- |Krotnos¢ =5
01
45111200-0
poz.218 m? 200,000
RAZEM 200,000
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220|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.7./0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
5.2/45111200-0
poz.218 m? 200,000
RAZEM 200,000
221|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m?3
d.7./0108-09 km
5.2/0108-10
45111220-6
poz.218*0,4 m3 80,000
RAZEM 80,000
222 Utylizacja gruzu i ziemi m3
d.7.|kalk. wtasna
5.2/45111220-6
poz.221 m3 80,000
RAZEM 80,000
223|KNR-W 2-01 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi kolowe i place z piyt Zelbeto- | m?2
d.7.|0120-02 wych
5.2
poz.218 m? 200,000
RAZEM 200,000
224/ KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposo- | m?2
d.7./0201-04 bem recznym
5.2
poz.218 m? 200,000
RAZEM 200,000
225/KNR 2-31 Podbudowa wykonywana sprzetem rolniczym z gruntu stabilizowanego bitumem - |m?2
d.7./0112-05 10 kg lepiszcza na 1 m2 podbudowy - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15
5.2/45233340-4 |cm
poz.218 m? 200,000
RAZEM 200,000
226|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.7./0114-01 20 cm
5.2/45233340-4
poz.225 m? 200,000
RAZEM 200,000
227/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.7.|0114-07 cm
5.2/45233340-4
poz.225 m? 200,000
RAZEM 200,000
228|KNR 2-25 Chodniki i $ciezki o grubosci do 10 cm ze zwiru - budowa frakcja 0,35-8 mm m2
d.7.|0410-01
5.2
poz.227 m?2 200,000
RAZEM 200,000
7.6 Zielen
229|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.7.6/0101-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
230|KNNR 11 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych bez zaprawy dotéw w tere- |szt.
d.7.6/0708-02 nie ptaskim; $r. i gt. dotu 0.5/0.5 m; grunty kategorii Ill
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
231|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.7.6/0505-01
6,5*12,5+6,8*6,5+10,5*2,5+1,5*14,5 m?2 173,450
RAZEM 173,450
232|KNR-W 2-01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.7.6/0510-01
poz.231 m? 173,450
RAZEM 173,450
7.7 Ogrodzenie
233|KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1,8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm szt.
d.7.7/1807-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
234|KNR 2-02 Furtka wysoko$ci 1,5 m; szeroko$¢ 1,0 m z siatki w ramach stalowych na goto- | kpl.
d.7.7/1808-03 wych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.8 Plac zabaw
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235
d.7.8

kalkulacja
wiasna

Wyposazenie placu zabaw wraz z transportem i montazem
- Kiwak Terendwka - 9500,00 - 1 szt

- Kiwak Koniczynka - 3200,00 - 1 szt

- Kiwak Konik -2000,00 - 1 szt

- Wazka Miejska - 6000,00 - 1 szt

- Tablica rysunkowa potréjna - 3100,00 - 2 szt

- Scianka wspinaczkowa - 3800,00 1 szt

- tawka Lambda 5 - 1500,00 - 4 szt

- Kosz na $mieci - 1200,00 - 2 szt

- Regulamin na metalowej nodze - 800,00 - 1 szt

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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