ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | FASADOWEJ

symbol: o1 02 o3 o4 o5
szeroko$¢: 314cm 172cm 172cm 143cm 90cm
wysoko$é: 220cm 186 cm 116 cm 143cm 225¢cm
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material: aluminiowe EI60 aluminiowe EI60 aluminiowe EI60 aluminiowe E160 aluminiowe E160
Uwagl' = wymiana stolarki z uwagi na zblizenie do = wymiana stolarki z uwagi na zblizenie do = wymiana stolarki z uwagi na zblizenie do = wymiana stolarki z uwagi na zblizenie do = wymiana stolarki z uwagi na zblizenie do
* sqsiedniej strefy ZL I sqsiedniej strefy ZL Il sqsiednie] strefy ZL Il sqsiedniej strefy ZL I sgsiedniej strefy ZL I
= ckno w odpornosci pozarowej El 60 = okno w adpomosci pozarowej El 60 - okno w odpornosci pozarowej El 60 - okno w odpornosci pozarowej El 60 = okno w odpomosci pozarowej El 60
- okno nieotwieraine - okno niectwieralne - okno niectwieralne - okno otwieraine | - okno otwieralne balkonowe !
- przed zaméwienlem wykonaé pomiary - przed zaméwienlem wykonaé pomlary - przed zam&wienlem wykonaé pomiary - przed zaméwienlem wykonhaé pomiary - przed zaméwienlem wykonaé pomiary
konfrolne na budowie ! kontrolne na budowie ! kontrolne na budowie ! konfrolne na budowie ! kontrolne na budowie !

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ - OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | FASADOWEJ
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aluminiowe

= wymiana stolarki z uwagi na konieczno$¢
zapewnienia niezaleznych weji¢ do budynku
- drzwi mozliwie 'wpisane' w istniejqcy obrys
stolarki
- szerokoi¢ przeficia min. 120
(zapewnione 180 cm)
- drzwl wyposazyé w klamke, 6 zawlaséw
1zamek antywtamaniowy
- przed zambwienlem wykona¢ pomiary
kontrolne na budowie |

symbol: Dw1l Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dwé Dw7 Dw8 Dw$ Dw10
szerokoSc¢: 192 (90+90) cm 102 (90) cm 102 (90) cm 102 (90) cm 192 (90+90) cm 112 {100) cm 112 {90) cm 179 (100) cm 192 (90+90) cm 128 {90) cm
wysokos¢: 300 (200) cm 300 {200) cm 300 {200) cm 300 (200) cm 250 (200) cm 206 {200) cm 206 {200) cm 206 {200) cm 300 (200) cm 300 (200) cm
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[W/m?*K] [od 1 stycznia 2021]:
ilos¢: 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2
kolor: jasnoszary jasnoszary jasnoszary jasnoszary jasnoszary jasnoszary jasnoszary jasnoszary jasnoszary jasnoszary - okna: Uw = 0.9 W/m2*K
ry . o Y -y 'y -y Y . e .y -y Y - . = 2*
material: aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe | aluminiowe EI60 |  aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe okna potaciowe: U"; 1.1 W/m=K
g = k|
uwugi‘ = wyposazyé w klamke = wyposazy¢é w kiamke = wyposazyé w kiamke = wyposazy¢é w kiamke - wyposazy¢é w klamke = wyposazyé w klamke = wyposazy¢é w Klamke = wyposazyé w kiamke = wyposazyé w klamke - wyposazy¢é w klamke - drzwi: Uw = 1.3 W/ m=K
° = wyposazyé w é zawiasdéw - wyposazyé w 3 zawiasy = wyposazy¢& w 3 zawiasy = wyposazyé w 3 zawiasy = wyposazyé w 6 zawiaséw = wyposazyé w 3 zawiasy = wyposazyé w 3 zawiasy - wyposazyé w 3 zawiasy = wyposazyé w 6 zawiasdw = wyposazy¢é w 3 zawiasy
= wyposazy¢é w zamek = wyposazy¢é w zamek = wyposazy¢é w zamek = wyposazyé w zamek = wyposazyé w zamek = wyposazy¢é w zamek = wyposazyé w zamek = wyposazyé w zamek = wyposazyé w zamek = wyposazyé w zamek
i wkiadke i wkiadke i wktadke i wkitadke i wkiadke i wktadke i wkiadke iwktadke i wktadke i wkiadke
- szerokos¢ przeficia - szerokos¢ przejicia - szeroko$¢ przejicia - szeroko$¢ przejscia - drzwi wewnetzne, - szerokos¢ przeficia - szerokos¢ przejicia - szeroko$¢ przejscia = drzwi do rozdzielni positkéw - szeroko$¢ przejscia
min. 120 cm min. 90 cm min. 90 cm min. 90 cm oddzielajgce strefe ZL I 100 cm min, 90 cm 100 cm I sal Indywidualnych min. 90 cm
- drzwi tazienkowe, - drzwi stanowlq czgsc¢ - drzwi fazienkowe, od ZL lil, w odpomosci = drzwi do sali prz: ej |- drzwi wydzi istniejgcqg| = drzwi do sali przedszkolne] - drzwl stanowlq czgsé - drzwi fazienkowe,
z zapewnieniem podciecia zabudowy aluminiowo-szklane] z zapewnieniem podciecia pozarowej El 60 pochylinig zabudowy aluminiowo-szklane| z zapewnieniem podciecia
na wentylacje na wentylacje - szeroko$¢ przejicia - drzwi stanowiq cze$¢ na wentylacje
- drzwi stanowiq czes¢ - drzwi stanowiq cze$é min. 120 cm zabudowy aluminiowo-szklane]
abudowy aluminiowo-szklane| abudowy aluminiowo-szklane|
D S W PROJEKTSP.Z O. O. TEMAT RYSUNKU:
adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mall: sekretariat@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl
TEMAT: ZESTAWIENIE STOLARKI
KON PR ONES O R 158 EAONICACH HA ORI PREDSIEOLA  FEMOATE KU EAMACH ZADANI PRZEDSZKOLE
L BEZPIECZNY MALUCH NA START" - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRIEDSTKOLE WRAL Z BUDOWA PLACU ZABAW,
INSTALACIAMI | PRIY 25F NR 13 W KATOWICACH PRIY UL PRZYJAINE) 7A STAN PROJEKTOWANY
OBIEKT:
ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOLA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRZYJAINA 7A, 40-466 KATOWICE
INWESTOR: FAZA:
ZESPOL STKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 PROJEKT BUDOWLANY
UL. PRZYJAINA 7A, 40-466 KATOWICE
ZESPOL PROJEKTOWY: DATA: SKALA: | NR RYS:
MAJ 1:100 A 04
projektant branzaarch.  MGR INZ ARCH. MARTA SMOEKA UP. P 20/SLOKK/2016 Sonclt, | 2022 -
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projekiant bransakonstr.  MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ Upr. nr SLK/2416/POOK/08-= NR STR:
Jektant spr. branzakonstr.  MGR INZ. JUSTYNA MROZEK . 1r SLK/5945/PBKb/17
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