PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA WOKOL BUDYNKU
CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

kraweznik o wymiarach 5x 30 g

Im na fawie betonowej

is|

fniejgcy poziom terenu

minimalny spadek-_ /
15%

grunt rodzimy

2 warstwa geowtdkniny

KOSTKA BETONOWA BEZFAIOWA - GR. 6 CM (UBIJANA MECHANICZNIE)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - GR. 5 CM, WYROWNANIE WARSTWY, UFORMOWANIE SPADKU 1.5%

PODBUDOWA ZASADNICZA - GR. 20 CM

PODBUDOWA MROZOCHRONNA - GR. 22 CM + WARSTWA GEOWLOKNINY

+ WYKONANIE KRAWEZNIKA O WYMIARACH 5x30 CM NA tAWIE BETONOWE.

* zageszczenie podbudowy - IS réwne 0.95 - 1.00

UWAGI OGOLNE:

PROJEKT
TECHNICINY

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

ZESPOE SIKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOLA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRIYJAINA 7A, 40-466 KATOWICE

01. Ze wzgledu na charakter 1specyfike budynku, wazystkle wymiary | rzedr do
02 Ialeca wagl na
03.
04, samyeh Iub lepazych parametrach technicmych za zgodq projektanta.
05.
06,
7. sztukq budowlang, wiedzq
08. leh Pprzez decl
D S W PROJEKTSP.Z O.O. TEMAT RYSUNKU:

TEMAT: DETAL 5
ZIMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZ$CI BUDYNKU ZESPOLU
SIKOLNO-PRIEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: P ROJ EKTOWA NA
wBEZPIECINY MALUCH NA START" - ROZBUDOWA BUDYNKU SF NR 51 O PRIEDSIKOLE WRAZ I BUDOWA PLACU ZABAW, 4
I PRIY 2P NR13 W PRIY UL A NAWIERZCHNIA WOKOL
OBIEKT: BUDYNKU

opracowanle branza arch. MGR INZ. ARCH. WERONIKA SKOWRONEK qm

INWESTOR: FAZA:

MIASTO KATOWICE PROJEKT TECHNICZNY

UL. MEYNSKA 4, 40-098 KATOWICE

ZESPOL PROJEKTOWY: DATA: SKALA: I NR RYS:
LIPIEC 1:100 A 12

projekiant branzaarch.  MGR INZ ARCH. MARTA SMOEKA UPF. nr 20/SLOKK/2016 Snofln, | 2022 -

projekfant spr. branzaarch.  MGR INZ ARCH. RYSZARD KWOSEK Upr. nr219/91 @

projekiant branzakonstr.  MGR INZ. DOROTA SETLAK-WRGBLEWICZ upr. r SLK/2416/POOK/08-= | NR STR:

projekiant spr. branzakonstr.  MGR INZ. JUSTYNA MROZEK Upr. N SLK/5945/PBKb/17 w




