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PROJEKTOWANE OKLADZINY - MALATURA, SALA PRZEDSZKOLNA 1
kolor biaty/NCS S 0300-N + kolor ztamany niebieski/NCS S 2020-R80B
(iedna petna §ciana + akcenty §cienne)

PROJEKTOWANE OKLADZINY - MALATURA, SALA PRZEDSZKOLNA 2
kolor biaty/NCS S 0300-N + kolor ztamany fioletowy/NCS § 3020-R60B
(iedna petna §ciana + akcenty Scienne)

PROJEKTOWANE OKLADZINY - MALATURA, SALA PRZEDSZKOLNA 3
kolor biaty/NCS S 0300-N + kolor ztamany czerwony/NCS S 2050-Y?0R
(jedna petna sciana + akcenty scienne)

PROJEKTOWANE OKLADZINY - MALATURA, SALE INDYWIDUALNE
kolor biaty/NCS S 0300-N + kolor ztamany zielony/NCS S 2010-G80Y
(iedna petna §ciana + akcenty §cienne)

PROJEKTOWANE OKLADIZINY - MALATURA, SZATNIA + KOMUNIKACJA
na wysoko$¢ 1.50 m - kolor niebieski/NCS S 1020-R80B + malowanie paska
powyzej 1.50 m na 10 cm - kolor niebieski/NCS S 3020-R80B + malowanie

powyzej - kolor biaty/NCS S 0300-N
PROJEKTOWANE OKLADIZINY - OKLADIZINY, TOALETY

ptytki ceramiczne $cienne do wys. 2.10 m - 30x30 cm, w kolorze biatym i
jasnoczerwonym + malowanie pasek w kolorze czerwonym na wys. 10 cm

PROJEKTOWANE OKLADIZINY - OKLADIZINY, POM. TECHNICZINE
ptytki ceramiczne scienne do wys. 2.10 m - 60x60 cm, w kolorze biatym

PROJEKTOWANE OKLADZINY - MALATURA, POCHYLNIA WEWNETRZNA
kolor biaty/NCS S 0300-N

SUFITY

> W pomieszczeniach objetych zmiang sposobu uzytkowania poza komunikacjg (pochylnia wewnetrzna),
nalezy wykona¢ nowy sufit podwieszany (analogicznie jak w stanie istniejgcym, sufit podwieszany réwniez w
tqgcznikach z uwagi na ukryte instalacje), zachowujgc wysoko$¢ pomieszczef w tym obszarze na wys. 3.0 m. Sufit
wykonaé systemowo w konstrukciji ptyt g-k na ruszcie stalowym.

> W przypadku Istniejgcych sufltéw (pochylnla wewnetrzna) nalezy oczysclé powlerzchnle sufitu z odspojonych
warstw farby, zagruntowa¢ a nastepnie wykona¢ nowe gtadzie.

> Catoié malowaé dwukrotnie w kolorze blatym.

> Sufity nalezy zabezpieczy¢ do odpomosci ogniowej RE 30 w obszarze catego przedszkola.
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‘ przykiad ykofi le foalet ‘ przykiad ykofi le szatnl
‘ ptytki ceramiczne w kolorze biatym, ‘ | malowanie w kolorze jasnoniebieskim ‘
[ Z miejscowym akcentem [ o wys. 1.50 [ paskiem wykdhczq]qcym,‘
kolorystycznym | paskiem pozostata czes¢ malowana w kolorze
| wykafczajgcym, pozostata czes¢ | | blatym

malowana w kolorze biatym

UWAGI OGOLNE:

01. 7o wagledu na charakter 1specyfke budynku, wazystkle wymiary &

02 Zaleca uwaglna

07. Wzekle pr szhukq budowlang, wiedzq | nallezyte strannodciq.
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D S W PROJEKTSP.Z O. 0. TEMAT RYSUNKU:
adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mall: sekretariat@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl
TEMAT: DETAL 2
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e PROJEKTOWANE
~BEIPIECINY MALUCH NA START" - ROIBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRIEDSIKOLE WRAZ I BUDOWA PLACU ZABAW,

1 PRIY ISP NR 13 W KATOWICACH PRIY UL FIZV}A!NEJ TA OKLADZINY SCIENNE

OBIEKT: | SUFITOWE

ZESPOL SIKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOLA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRZYJAZNA 7A, 40-466 KATOWICE

INWESTOR: FAZA:

MIASTO KATOWICE ARANZIACJA WNETRZ

UL. MEYNSKA 4, 40-098 KATOWICE

ZESPOL PROJEKTOWY: BPAI\E::A: ]S:(OGI.A: NR RYS:
projektant  branzaarch.  MGR INZ. ARCH. MARTA SMOEKA UPK. Nr 20/SLOKK/2016 Snolicn, | 2022 AW_03
projekiant branza konstr. MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/24'|6/POOKI% NR STR:

opracowanie  branza arch. MGR INZ. ARCH. WERONIKA SKOWRONEK %




