RZUT PARTERU
- PRZEDSZKOLE

| PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A
\ W KATOWICACH.
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‘ AW1 Oprawa oéwietlenia awaryjnego LED,
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1,2W, 360Im, wym. 130 x 130 x 27mm, IP20
‘ AW2 Oprawa oéwietlenia awaryjnego LED,
“ 7.2W, 246lm, wym. 130 x 130 x 27mm, IP20
‘ AW3 Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED,
,,,,,,,,,, == 12 I - v 3,6W, 371Im, wym. 227 x 120 x 40mm, IP65
P - e - - — $———ﬁa—- -
RS RS Oprawa oswietlenia awaryjnego LED,
7N ‘ AW4c 6,5W, 204Im, wym. 269x 144 x 40mm, IP65
(o] Wykonanie odporne na niskie temperatury
—
EW1
r‘-‘l Oprawa oéwietlenia ewkuacyjnego LED
e nascienny, 3,3W, 150im, wym. 269 x 144 x 40mm, IP65
‘ W2 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED, dwustronna,
= | 3,3W, 150Im, wym. 269 x 144 x 40mm, IP65
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‘ ! ! ! Lo Lo Lo | | | ‘ B XATOMCACH NA FOTREESY RIS EMONTEM KUCHNI Y EAMACH ZADANIA OO PRIEDSIKOLIECO OSWIETLENIE 7
| BEZPIECZNY MALUCH NA START” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW, INSTALACJAMI | A 4
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1w prqjekcwe wykorzystano elementy instalacyjne o un)werso\nych parametrach, MIASTO KATOWICE PROJEKT l,/
Na etapie wykonawczym nalezy stosowaé elementy o réwnorzednych parametrach . ,,4
jak podane w projekcie | specyfikacji. ‘ UL. MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE BUDOWLANY %
2. Wysokosci gniozd ndlezy potwierdzi¢ z personelem przedszkola na etapie wykonawczy. /
Nalezy zachowat minimalng wysokos¢ 1,2m montazu gniazd w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci. Nalezy stosowac gniazda z zaslepkami. PROJEKTANT: . ;,4
‘3. Nowgq lokalizacje tacznikdw klawiszowych oswietleniowych, zainstalwoanych w instalacji nie podlegajgcej wymianie nalezy dostosowac do kierunku otwierania drzwi. ‘ MGR INi MA.RclN GLINKA SLK/9475/PWBE/2] DATA: NRRYS.: /zé
. upr. nr KWIECIEN 7
SPRAWDZAJACY 202 [E102 4//‘ é
MGR INZ. SYLWIA GALECKA upr. nr SLK/9481/PWBE/21 ?/;“%ﬁ
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