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RZUT PARTERU
- PRZEDSZKOLE

| PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A
\ W KATOWICACH.
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UWAGI OGOLNE: ) ] i —1 INWESTOR : FAZA: /}f‘é
1w prqjekcwe wykorzystano elementy instalacyjne o un)werso\nych parametrach, MIASTO KATOWICE PROJEKT /‘,‘4
Na etapie wykonawczym nalezy stosowaé elementy o réwnorzednych parametrach . /
jak podane W projekcie i specyfikac. ‘ UL. MEYNISKA 4, 40-098 KATOWICE BUDOWLANY / 7
2. Wysokosci gniozd ndlezy potwierdzi¢ z personelem przedszkola na etapie wykonawczy. / ‘%
Nalezy zachowat minimalng wysokos¢ 1,2m montazu gniazd w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci. Nalezy stosowac gniazda z zaslepkami. PROJEKTANT: . . ,,4
‘3. Nowgq lokalizacje tacznikdw klawiszowych oswietleniowych, zainstalwoanych w instalacji nie podlegajgcej wymianie nalezy dostosowac do kierunku otwierania drzwi. ‘ MGR INZ MARClN GLINKA SLK/9475/PWBE/21 DATA: NRRYS.: zé
- upr. nr KWIECIEN IE101 ///
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