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CHODNIK

OZNACZENIA

(opcjonalnie)

----- 3H z uktadem grzejnym HTR-25

Oprawa awaryjna z odporno$cig na uderzenia
MONITOR1 IP65 1,2W SE (na ciemno)

Oprawa liniowa LED High Bay HQ 150W 1500im 4500K

X Oprawa IP66 LED 3W SA (sieciowo-awaryjna na jasno)

ﬁ Oprawa ewakuacyjna LED EXIT L SE (na ciemno)1W
e

tgcznik instalacyjny 1-biegunowy szczelny 1P44 p.t.

UWAGI WYKONAWCZE
1,

Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodem
YDY 3x1,5mm? p.t.
2. taczniki instalowaé 1,4m nad podtoga
3. Oprawy ewakuacyjne z piktogramem JWYJSCIE” ,

oraz oprawe sieciowo-awaryjng zewnetrzng instalowaé

0,25m nad drzwiami
. Oprawy awaryjne instalowac na suficie

[0

. Oprawy o$wietlenia awaryjnego SE (na ciemno) zasili¢

z obwodoéw o$wietleniowych przypisanych do danego

pomieszczenia sprzed tacznika
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SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S
Nazwa rysunku i Nr rysunku
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA
W MODERNIZOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 . E2
PRZY UL. PULASKIEGO 3 W KROSNIE ODRZANSKIM
Inwestor ) Skala
Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1 .
66-600 Krosno Odrzariskie 1:100
Podane typy materiatow i osprzetu s3 jedynie przyktadowe Projektant Nr uprawnief Data 5 w,srf"
i dopuszcza sie stosowanie innych o podobnych wtasnosciach mgr inZ. elektryk 9/91/2G Kwiecieth |~ 4
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