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Ochrona przeciwpozarowa - dotyczy projektowanej modernizacji Sali gimnastycznej

1. Parametry techniczno-uzytkowe

- powierzchnia uzytkowa 127,04 m?
- wysokos$¢ budynku 570m

- ilos¢ kondygnacji : 1 ( parter)

- kubatura 850,93 m*

Budynek w sgsiedniej czesci szkolnej i przedszkolnej posiada dwie kondygnacjach

nadziemne i jest cze$ciowo podpiwniczony.

Konstrukcja budynku szkolnego i sali gimnastycznej murowana , Sciany z cegty kratowki,
stropy zelbetowe kanatowe, dach ptaski kryty papa.

2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W Sali gimnastycznej bedg wystepowac przyrzady gimnastyczne wykonane z drewna
(drabinki , kozty itp.) oraz wyktadziny podtogowe PCV trudno zapaine.

3. Przewidywana wielkos¢ obciazenia ogniowego :
- do 500 MJ/ m2,

4. Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba os6b w poszczegolnych

pomieszczeniach ,
Kategoria zagrozenia ludzi : ZL lll — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego..
W Sali moze przebywa¢ jednocze$nie ponad 50 oséb bedacych statymi
uzytkownikami obiektu szkolnego (max. do 120 osbéb). W zwigzku z powyzszym
projektuje sie wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego. W Sali moze przebywaé
do 50 oséb nie bedacych jej statymi uzytkownikami. Pozostata cze$¢ budynku posiada
strefe pozarowg ZL-lll dla czesci szkolnej (do tej strefy nalezy przedmiotowa sala
gimnastyczna) wydzielone strefy pozarowe ZL-1l dla czesci przedszkolne;j.

5. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz jego usytuowanie .
W budynku Sali Gimnastycznej oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie
wybuchem. Sciana wschodnia budynku Sali Gimnastycznej jest éciang petna bez
otwordw. Sciana ta znajduje sie w odlegtosci 3 m oraz 4 m od pozostatych budynkéw
szkolnych nalezacych do tej samej strefy pozarowej ZL-ll.
W zwigzku z powyzszym minimalnej odlegtosci miedzy tymi budynkami nie okresla sie.
Minimalne powierzchnie stref pozarowych sg zachowane.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Sala gimnastyczna bedzie nalezata do strefy pozarowej ZL-IIl budynku szkolnego.

Powierzchnia catej strefy ZL-Ill budynku Szkoty wynosi ponizej 8000 m?



