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W obiekcie zabronione jest stosowanie materiatow tatwo zapalnych kitérych produkty
rozktadu termicznego sg toksyczne lud dymigce. Na drogach komunikacji ogoéinej
zabrania sie stosowania materiatow i wyrobow fatwo zapalnych. Oktadziny sufitéw oraz
sufity podwieszane nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych , nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Ewakuacja osob niepetnosprawnych
na woézkach inwalidzkich projektowanymi drzwiami o szer. 1,0m od strony pdinocne;j.

11.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.
Whytacznik pozarowy istniejacy — przy wejsciu do budynku.

11.12. Dobor urzadzen i Srodkow przeciwpozarowych w obiekcie .
Sala gimnastyczna powinna by¢ objeta zasiegiem dziatania hydrantu wewnetrznego
@25 z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej powyzej 1000m2. W tym celu nalezy
wymieni¢ istniejgca skrzynke hydrantowg w korytarzu na nowa skrzynke z wezem
gasniczym poétsztywnym o dtugosci 30m.

11.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Sale gimnastyczng wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie srodka gasniczego min. 2
kg na 100 m? powierzchni podlegajacej ochronie. Przyjeto 1 gadnice o masie Srodka
gasniczego 4 kg kazda. Ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkowania gasnice umiesci¢
w korytarzu bezposrednio przy wejsciu do Sali gimnastycznej.

11.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nalezy zapewni¢ min. 10 dm3®s wody do celéw przeciwpozarowych.
Istniejgcy hydrant podziemny ®80mm w ulicy Putaskiego zlokalizowany jest w
odlegtosci 30m od budynku.

11.15. Dojazd pozarowy.
Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng (ulica Putaskiego) szer.
6,0m o nawierzchni asfaltowej. Akcja gasnicza moze byé prowadzona od strony
zachodniej bezposrednio z ul. Putaskiego lub od strony pétnocnej i wschodniej z placu
wewnetrznego o nawierzchni z kostki betonowej. Wymiary placu : 20x25m. Dojazd do
placu wewnetrznego drogg o szer. 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej.
Drogi dojazdowe i place posiadajg nawierzchnie o nosnosci powyzej 100kN na os.
Dojscie ekipy gasniczej do obiektu projektowanym chodnikiem o szer. 1,5m i dtugosci
5,0m.
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