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gasniczego 4 kg kazda. Ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkowania gasnice umiesci¢
w korytarzu bezposrednio przy wejsciu do Sali gimnastyczne;.

6.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nalezy zapewni¢ min. 10 dm?®s wody do celéw przeciwpozarowych.
Istniejacy hydrant podziemny ®80mm w ulicy Putaskiego zlokalizowany jest w
odlegtosci 30m od budynku.

6.15. Dojazd pozarowy.
Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng (ulica Putaskiego) szer.
6,0m o nawierzchni asfaltowej. Akcja gasnicza moze byé prowadzona od strony
zachodniej bezposrednio z ul. Putaskiego lub od strony péinocnej i wschodniej z placu
wewnetrznego o nawierzchni z kostki betonowej. Wymiary placu : 20x25m. Dojazd do
placu wewnetrznego drogg o szer. 5,0m o nawierzchni z kostki betonowe;.
Drogi dojazdowe i place posiadaja nawierzchnie o no$nosci powyzej 100kN na os.
Dojscie ekipy gasniczej do obiektu projektowanym chodnikiem o szer. 1,5m i dlugo$ci
5,0m.

k".

mgrinz. Gojyuan \" v
projektant w zpecjilnosdci
kenstrulkeyino-hue wlanej

uprbud. - Ao heam o




