6.4. Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba os6b w poszczegélinych
pomieszczeniach ,

Kategoria zagrozenia ludzi : ZL Ill — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego..
W Sali moze przebywacé jednocze$nie ponad 50 os6b bedacych statymi
uzytkownikami obiektu szkolnego (max. do 120 osb6b). W zwiazku z powyzszym
projektuje sie wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego. W Sali moze przebywac
do 50 os6b nie bedgcych jej statymi uzytkownikami. Pozostata cze$¢ budynku posiada
strefe pozarowa ZL-lll dla czesci szkolnej (do tej strefy nalezy przedmiotowa sala
gimnastyczna) wydzielone strefy pozarowe ZL-Il dla cze$ci przedszkolne;j.

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz jego usytuowanie .
W budynku Sali Gimnastycznej oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie
wybuchem. Sciana wschodnia budynku Sali Gimnastycznej jest $ciang petng bez
otworéw. Sciana ta znajduje sie w odlegtosci 3 m oraz 4 m od pozostatych budynkéw
szkolnych nalezacych do tej samej strefy pozarowej ZL-l11.
W zwigzku z powyzszym minimainej odlegto$ci miedzy tymi budynkami nie okresla sie.
Minimalne powierzchnie stref pozarowych sg zachowane.

6.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Sala gimnastyczna bedzie nalezata do strefy pozarowej ZL-Ill budynku szkolnego.
Powierzchnia catej strefy ZL-lIl budynku Szkoty wynosi ponizej 8000 m?
Czes¢ przedszkolna budynku stanowi wydzielong strefe pozarowg ZL-ll o powierzchni
ponizej 5000 m2.

6.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku .
Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej dla modernizowanej Sali gimnastycznej : D.
Klasa odporno$ci pozarowej czesci objetej modernizacjg : D
Odporno$¢ ogniowa projektowanych elementéw budynku wynosi :
- gtébwna konstrukcja — $ciany murowane gr. 38cm — R240 (wymagane min. R 30)
- konstrukcja gtébwna no$na dachu - ptyty zelbetowe korytkowe — R120 (brak wymagan)
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — musi spetnia¢ warunki normy BRoof (T1)
jak dla pokry¢ dachowych nierozprzestrzeniajacych ognia
- konstrukcja stropu : - strop zelbetowy — REI240 (wymagane REI30)
- Sciany zewnetrzne —cegta gr. 40cm — R240 (wymagane EI30)
- Sciany wewnetrzne — cegta gr.24 cm — E120 (wymagane min.EI30)
- system oddymiania — nie wymagany
Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych : min. REI60. Drzwi na

granicy stref pozarowych : min. EI60



