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Poniewaz Proj. gniazda wtykowe 230V, wentylacja , oraz o$wietlenie realizowane sg w
ramach ist. mocy elektrycznej zasilajgcej Sale gimnastyczna nie ma potrzeby wystgpienia do
Zaktadu Energetycznego o zwigkszenie mocy przylaczeniowe;j. .

Proj. o$wietlenie awaryjne i kierunkowe oraz Proj. gniazda wtykowe 230V ,zasili¢ z ist.
obwodoéw zasilanych z tablicy obwodowej T2 znajdujacej si¢ na parterze korytarza Oddziatu
przedszkolnego. p (rys. E3).

5.2. Demontaze

Ist. instalacje w Sali gimnastycznej wraz z jej zasilaniem nalezy zdemontowac.

5.3. Tablica obwodowa T2

Istniejgca tablice T2 nalezy POZOSTAWIC, i jednoczesnie dobudowaé dodatkowo
pole zasilajace zabezpieczone wyltacznikiem nadmiarowo-pragdowym S 303B20A (rys. E3).

5.3. Tablica obwodowa TE

Ist. przed drzwiami wejsciowymi do Sali gimnastycznej tablicg obwodowa nalezy
POZOSTAWIC , ale zdemontowa¢ ist. w niej aparaty zasilajaco zabezpieczeniowe.
W miejsce zdemontowanych aparatow zainstalowa¢ roztacznik gtéwny , dwa wylgezniki S 301B10A
jako zabezpieczenie obwodow oswietleniowych, tréjfazowy wytacznik réznicowo-pradowy,
wylacznik S301C 10A jako zabezpieczenie wentylatora i dwa wylgczniki S 301B 16A, jako
zabezpieczenia gniazd wtykowych 230V.

5.4. Zasilanie tablicy TE

Tablice TE zasili¢ przewodem YDY 5x6mm? p.t. z dobudowanego pola w ist. tablicy
T2 na korytarzu oddziatu przedszkolnego, zabezpieczonego wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym S 303B 20A

5.5. Instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego, gniazd 230V
i wentylatora

W Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Pulaskiego 3
w Kroénie Odrzanskim zainstalowac bezpoérednio na suficie , nowe oprawy LED np. typu
High Bay HQ 150W 150001m 4500K jako o$wietlenie podstawowe boiska w Sali gimnas-
tycznej, zgodnie z planem na rys E2. Proj. oprawy o$wietlenia podstawowego zasili¢
przewodami YDY 3x1, Smm’ p.t.,z dwoch obwodow oéwietleniowych w ist. tablicy
obwodowej TE, zgodnie ze schematem na rys. E3. Zainstalowa¢ taczniki o§wietlenia osobno
dla o$wietlenia prawej strony i osobno lewej strony opraw o$wietleniowych. (rys. E2).
Laczniki instalowa¢ 1,4m nad podtogg.
W Sali gimnastycznej zainstalowaé nowe gniazda 230V/10A+Z szczelne P44 p.t. (rys. E1).
Gniazda 230V instalowaé 2m nad podtogg. Proj. gniazda wtyczkowe zasili¢ dwoma nowymi
obwodami YDY 3x2,5m?” p.t. z tablicy TE (rys. E1).
W Sali gimnastycznej zainstalowa¢ 4,5m nad podtoga w otworze na Scianie Wentylator
wywiewny o mocy 170W/230V. Wentylator zasili¢ przewodem YDY 3x2, Smm’ p.t., oddziel-
nego pola zasilajacego w tablicy TE.



