6.8.Przepusty instalacyjne — nie dotyczy.
6.9. Wykonczenie wnetrz.
Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych materiatéw
wykonczenia wnetrz. Okfadziny sufitdw nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych , nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia
6.10. Warunki ewakuacji z budynku :
Ditugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych : ponizej 40m
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego : do 40m (sg dwa wyjscia ewakuacyjne)
Szeroko$¢ droég ewakuacyjnych : powyzej 1,40m w Swietle
Sposéb otwierania drzwi : rozwierane w kierunku na zewnatrz budynku.
llo$¢ os6b przebywajgcych w strefie ZL Il Sali : parter — maksymalnie do 120 osob
Zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne z poziomu parteru ;
Szeroko$é wyjsé ewakuacyjnych :
- drzwi pottora- skrzydtowe o szerokosci w Swietle 90+30 cm na korytarz — 1 sztuka
- drzwi o szerokosci w $wietle 100cm .Suma szerokos$ci drzwi ewakuacyjnych w
Swietle :1,2 + 1,0m = 2,20m co daje taczng przepustowos¢ do 360 osbb.
Nalezy zastosowac oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych dziatajgce co
najmniej przez jedng godzine od zaniku napiecia.
Natezenie tego oSwietlenia : min. 1 Ix.
W obiekcie zabronione jest stosowanie materiatéw tatwo zapalnych ktérych produkty
rozktadu termicznego sa toksyczne lud dymigce. Na drogach komunikacji ogdinej
zabrania sie stosowania materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych , nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Ewakuacja os6b niepetnosprawnych
na woézkach inwalidzkich projektowanymi drzwiami o szer. 1,0m od strony pétnocne;j.
6.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.
Whylgcznik pozarowy istniejgcy — przy wejsciu do budynku.
6.12. Dobo6r urzadzen i Srodkéw przeciwpozarowych w obiekcie .
Sala gimnastyczna powinna by¢ objeta zasiegiem dziatania hydrantu wewnetrznego
@25 z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej powyzej 1000m2. W tym celu nalezy
wymieni¢ istniejacg skrzynke hydrantowg w korytarzu na nowg skrzynke z wezem
gasniczym pdisztywnym o dtugosci 30m.
6.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Sale gimnastyczng wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego min. 2

kg na 100 m? powierzchni podlegajgcej ochronie. Przyjeto 1 gadnice o masie $rodka



