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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE]

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny elektryczny w zakresie
modernizacji Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Putaskiego 3
w Kros$nie Odrzanskim

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna ist. Sali gimnastyczne;j

- inwentaryzacja ist. instalacji elektrycznej w Sali gimnastyczne;j
- rzuty budowlane planowanej modernizacji Sali gimnastyczne;j

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca 2010r,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i

terenéw (Dz. U. nr 109/2010, poz. 719.

- katalogi producentéw osprzetu

- PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. ,,w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690)

3. Zakres opracowania

- Zasilanie

- Demontaze

- Tablica obwodowa T2

- Tablica obwodowa TE

- Zasilanie tablicy TE

- Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego gniazd 230V 1 wentylatora
- Gléwny przeciwpozarowy wytacznik pradu

- Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe

- Zasilanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego.

4. Charakterystyka elektroenergetyczna

- napiecie zasilania 3x400V/230VV
- system instalacji TN-S

- moc zainstalowana Pi = 2970W

- moc obcigzeniowa Po= 2370W

- wsp. jednoczesnosci kj=0,8

5. Opis rozwigzan projektowanych

5.1. Zasilanie

Zasilanie elektroenergetyczne modernizowanej Sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 3 w Krosnie Odrzanskim, wykonac z ist. instalacji elektrycznej szkoty.



Poniewaz Proj. gniazda wtykowe 230V, wentylacja , oraz oswietlenie realizowane s3 w
ramach ist. mocy elektrycznej zasilajacej Sale gimnastyczng nie ma potrzeby wystgpienia do
Zaktadu Energetycznego o zwigkszenie mocy przytaczeniowe;. .

Proj. o§wietlenie awaryjne i kierunkowe oraz Proj. gniazda wtykowe 230V ,zasili¢ z ist.
obwodoéw zasilanych z tablicy obwodowej T2 znajdujacej si¢ na parterze korytarza Oddziatu
przedszkolnego. p (rys. E3).

5.2. Demontaze

Ist. instalacje w Sali gimnastycznej wraz z jej zasilaniem nalezy zdemontowac.

5.3. Tablica obwodowa T2

Istniejaca tablice T2 nalezy POZOSTAWIC, i jednocze$nie dobudowaé dodatkowo
pole zasilajace zabezpieczone wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym S 303B20A (rys. E3).

5.3. Tablica obwodowa TE

Ist. przed drzwiami wejSciowymi do Sali gimnastycznej tablice obwodowa nalezy
POZOSTAWIC , ale zdemontowaé ist. w niej aparaty zasilajaco zabezpieczeniowe.
W miejsce zdemontowanych aparatéw zainstalowac roztacznik gtéwny , dwa wytaczniki S 301B10A
jako zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych, tréjfazowy wytacznik réznicowo-pragdowy,
wylacznik S301C 10A jako zabezpieczenie wentylatora i dwa wytaczniki S 301B 16A, jako
zabezpieczenia gniazd wtykowych 230V.

S5.4. Zasilanie tablicy TE

Tablice TE zasili¢ przewodem YDY 5x6mm? p.t. z dobudowanego pola w ist. tablicy
T2 na korytarzu oddziatu przedszkolnego, zabezpieczonego wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym S 303B 20A

5.5. Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego, gniazd 230V
i wentylatora

W Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Putaskiego 3
w Kros$nie Odrzanskim zainstalowa¢ bezposrednio na suficie , nowe oprawy LED np. typu
High Bay HQ 150W 15000Im 4500K jako o$wietlenie podstawowe boiska w Sali gimnas-
tycznej, zgodnie z planem na rys. E2. Proj. oprawy o$wietlenia podstawowego zasili¢
przewodami YDY 3x1,5mm? p.t.,z dwéch obwodéw oswietleniowych w ist. tablicy
obwodowej TE, zgodnie ze schematem na rys. E3. Zainstalowa¢ taczniki o§wietlenia osobno
dla o$wietlenia prawej strony i osobno lewej strony opraw oswietleniowych. (rys. E2).
L.aczniki instalowa¢ 1,4m nad podtoga.
W Sali gimnastycznej zainstalowa¢ nowe gniazda 230V/10A+Z szczelne 1P44 p.t. (rys. E1).
Gniazda 230V instalowa¢ 2m nad podtoga. Proj. gniazda wtyczkowe zasili¢ dwoma nowymi
obwodami YDY 3x2,5m” p.t. z tablicy TE (rys. E1).
W Sali gimnastycznej zainstalowa¢ 4,5m nad podtoga w otworze na $cianie wentylator
wywiewny o mocy 170W/230V. Wentylator zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm? p.t., oddziel-
nego pola zasilajacego w tablicy TE.



Do zataczania i wylgczania, oraz regulacja obrotéw wentylatora zastosowac typowy tacznik
RO z mozliwoscig regulacji obrotéw np. WENTES RS-1-400. Lacznik RO instalowac p.t.
1,5m nad podtoga.

5.6. Glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla catej instalacji elektrycznej Szkoty Podstawowej przy ul. Putaskiego 3 w
Kro$nie Odrzanskim zainstalowany jest gtdwny przeciwpozarowy wylacznik pradu w
oddzielnej szafce z przeszklonymi drzwiczkami, zabudowany przy giéwnym wejsciu do
Szkoty.
Wylacza on calg instalacj¢ elektryczng , Szkoty Podstawowej w przy ul. Putaskiego 3 w
Kros$nie Odrzanskim a tym samym réwniez instalacje w modernizowanej Sali gimnastycznej.

5.7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe

Wewnatrz Sali sportowej zastosowacé oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe
Posiadajace atest CNBOP .
Stosowac¢ wytacznie oprawy posiadajace odpowiednie certyfikaty. Stosowac¢ oprawy z
zrédtem LED z czasem $wiecenia awaryjnego min. 2godziny i w wykonaniu ciemnym (SE) to
znaczy , ze oprawy swieca wtedy gdy nastgpi przerwa w obwodzie zasilania podstawowego ,
a na zewnatrz oprawy dwufunkcyjna (SA) na jasno to znaczy , ze oprawy swiecg wtedy gdy
zostang zalaczone tacznikiem , oraz gdy przy zalaczonym laczniku nastapi przerwa w
obwodzie zasilania podstawowego. W czasie zasilania podstawowego nast¢puje tadowanie
akumulatora oprawy.
Wewnatrz Sali sportowej zainstalowac bezposrednio na suficie ,oprawy awaryjne SE np. typu
MONITORTI 1P65 1,2W z odpornoscig na uderzenia.
Oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem ,,WYSCIE” mocowaé wewnatrz 0,25m
nad drzwiami wyjSciowymi
Od zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi z budynku szkoly zainstalowa¢ dwufunkcyjng
oprawe SA np. typu OUTDOOR IP65 LED 3W 3H z uktadem grzejnym HTR-25..
Rozmieszczenie opraw awaryjnych i kierunkowych pokazano na rys. E2.
Przy doborze i rozmieszczeniu opraw awaryjnych wymagane nat¢zenie oswietlenia powinno
wynosi¢ min. 1 Ix,

5.8. Zasilanie oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kierunkowego

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego SE (na ciemno) zasili¢ z obwodu
oswietlenia lewej strony z przed tacznika tego o§wietlenia.

Oprawy zewnetrzne SA zasili¢ oddzielnym obwodem z pola w tablicy TE.
Projektowane obwody o$wietlenia podstawowego ,awaryjnego i kierunkowego wykonaé
przewodem YDY 3x1,5mm’ p.t.

6. Ochrona od porazen

Ochrong podstawowa przed porazeniem elektrycznym stanowi wiasciwa izolacja
przewodéw min.750V oraz stosowanie wlasciwego osprzetu elektroinstalacyjnego.
Jako ochrong¢ dodatkowg przewidziano samoczynne szybkie wylaczenie w uktadzie TN-S.



Dla instalacji gniazd wtykowych i wentylatora zastosowa¢ dodatkowo wytacznik réznicowo
— pradowy np. typu P304 AI=30mA In=25A.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.
Stosowac typowe metody montazu instalacji elektrycznych.
Uwzgledni¢ wymagania PN-IEC 60364 oraz warunki wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V.
Prace instalatorskie winna wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w zakresie
prac montazowych (Grupa E).
Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ odpowiednie pomiary rezystancji izolacji obwodéw,
dziatania ochron p. porazeniowych.

UWAGA

Wszelkie podane typy Proj. urzadzen i aparatéw sa jedynie przykladowe.
Dopuszcza si¢ stosowania innych , ale o nie gorszych parametrach.



