1F

Czes$¢ przedszkolna budynku stanowi wydzielong strefe pozarowg ZL-1l o powierzchni
ponizej 5000 m?2.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku .
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla modernizowanej Sali gimnastycznej : D.
Klasa odpornosci pozarowej czesci objetej modernizacjq : D
Odpornos¢ ogniowa projektowanych elementdédw budynku wynosi :
- gtébwna konstrukcja — Sciany murowane gr. 38cm — R240 (wymagane min. R 30)
- konstrukcja gtéwna nosna dachu - ptyty zelbetowe korytkowe — R120 (brak wymagan)
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — musi spetnia¢ warunki normy BRoof (T1)
jak dla pokry¢ dachowych nierozprzestrzeniajgcych ognia
- konstrukcja stropu : - strop zelbetowy — REI240 (wymagane REI30)
- §ciany zewnetrzne —cegta gr. 40cm — R240 (wymagane EI30)
- §ciany wewnetrzne — cegta gr.24 cm — E120 (wymagane min.EI30)
- system oddymiania — nie wymagany
Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych : min. REI60. Drzwi na
granicy stref pozarowych : min. EI60

8. Przepusty instalacyjne — nie dotyczy.

9. Wykonczenie wnetrz.
Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych materiatéw
wykonczenia wnetrz. Oktadziny sufitdw nalezy wykonaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych , nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

10. Warunki ewakuacji z budynku :
Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych : ponizej 40m
Dtugosc¢ dojécia ewakuacyjnego : do 40m (sg dwa wyjscia ewakuacyjne)
Szerokos¢ drog ewakuacyjnych : powyzej 1,40m w swietle
Sposédb otwierania drzwi : rozwierane w kierunku na zewnatrz budynku.
llos¢ osbb przebywajgcych w strefie ZL 11l Sali : parter — maksymalnie do 120 oséb
Zapewniono dwa wyj$cia ewakuacyjne z poziomu parteru ;
Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych :
- drzwi péftora- skrzydtowe o szerokosci w swietle 90+30 cm na korytarz — 1 sztuka
- drzwi o szerokosci w Swietle 100cm .Suma szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych w
Swietle :1,2 + 1,0m = 2,20m co daje tgczng przepustowos¢ do 360 osob.
Nalezy zastosowac o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych dziatajgce co

najmniej przez jedng godzine od zaniku napiecia. Natezenie tego o$wietlenia : min. 1 Ix.



