2.8. Stolarka drzwiowa okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa z profili PCV w stanie dobrym.

2.9. Posadzki.
Posadzka betonowa wykonczona warstwg zaprawy samopoziomujgcej - aktualnie w
przebudowy.

2.10. Izolacje.
Izolacji termiczna $cian zewnetrznych: styropian gr. 10cm - w stanie dobrym.

2.11. Instalacje.
a) instalacja elektryczna zasilana z istn. przytagcza kablowego
b) instalacja wodociggowa zasilana z istn. przytacza wodociggowego z sieci miejskiej
¢) instalacja centralnego ogrzewania wodnego zasilana z kotta na gaz ziemny
zlokalizowanego w piwnicy budynku

3. Przydatnos¢ techniczna budynku sali gimnastycznej.

Budynek z punktu widzenia konstrukcji nadaje sie dla dokonania przewidzianych zmian
modernizacyjnych polegajacych na dostosowaniu go do aktualnych wymogdw przeciwpozarowych
Zakres prac bedzie obejmowat m.in. czesciowg wymiane stolarki i przebudowe instalacji
elektrycznej. Konstrukcja budynku nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa jego uzytkowania.

Przewidziane prace modernizacyjne nie beda ingerowaty w konstrukcje budynku.

4. Opis przewidzianych prac modernizacyjnych.
- demontaz grzejnika c.o. w miejscu projektowanego dodatkowego wyjscia
ewakuacyjnego prowadzacego na zewnatrz budynku
- demontaz istniejgcego okna w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych
oraz rozbidrka fragmentu $ciany : od parapetu okiennego do poziomu posadzki
- montaz skrzydfa drzwi ewakuacyjnych 100x200cm z profili aluminiowych oraz
naswietla alum. nad drzwiami 100x270cm
- wymiana istniejgcych drzwi prowadzacych na korytarz na drzwi aluminiowe
0 szerokosci skrzydta zasadniczego minimum 90 cm.
- wymiana istniejgcego oswietlenia na oswietlenie LED w tym montaz o$wietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego
- montaz wentylatora $ciennego o wydajnosci maks. 3800 m3®/godz.
- montaz dodatkowych gniazd wtykowych we wnekach $ciennych na wys. 2,0m
- usuniecie istniejgcej lamperii olejnej i wykonanie nowej lamperii
- malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi ze szpachlowaniem
- montaz nawierzchni sportowej punktowo elastycznej na istniejgcym podktadzie
betonowym (podktad gumowy gr. 6mm klejony do podtoza oraz wyktadzina sportowa

gr.dmm atestowana)



