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UWAGA:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU INSTALACJ ODGROMOWEJ NA DACHU NALEZY WYKONAC
, A POMIARY REZYSTANCJ UZIOMU ODGROMOWEGO ORAZ DOKONAC MIEJSCOWYCH ODKRYWEK W CELU
DFeZn 48mm 7 4 / OCENY STANU TECHNICZNEGO UZIOMU | PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH.
7 /
W RURZE OCHRONNE‘/J/ 2. REZYSTANCJA ZMIERZONA W POSZCZEGOLNYCH ZtACZACH KONTROLNYCH R<10 Ohm
r / W PRZYPADKU GDY W/W WARUNEK NIE JEST SPEENIONY NALEZY WYKONAC DODATKOWO UZIOMY PIONOWE
| POLACZYC Z ISTNIEJACYM UZIOMEM OTOKOWYM BUDYNKU.
/ WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIOMU BUDYNKU Rw<10 Ohm.
3. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA UZIOMOW PIONOWYCH NALEZY WYKONAC OZNAKOWANIE ZGODNIE Z OBOWIAZUJA NORMA.
(OZNAKOWANIE NA ELEWACJI BUDYNKU PRZY PIESZYCH CIAGACH KOMUNIKACYINYCH)
4. W PROJEKCIE PRZYJETO WYKONANIE 2 PRETOW UZIEMIAJACYCH (¢ 16mm df. 3m) DLA KAZDEGO ZK.
5. ZACHOWAC DOTYCHCZASOWE ROZMIESZCZENIE SIATKI ZWODOW POZIOMYCH NA DACHU ORAZ
ZtACZY KONTROLNYCH PO OBWODZIE BUDYNKU.
6. ZLACZA KONTROLNE INSTALOWAC NA WYSOKOSCI 2,5m OD POZIOMU CIAGOW KOMUNIKACUI.
7. PRZEWODY UZIEMIAJACE PROWADZIC W RURACH GRUBOSCIENNYCH DIEELEKTRYCZNYCH
8. ZWODY POZIOME UKLADAC NA UCHWYTACH PLASTIKOWYCH KLEJONYCH DO POKRYCIA DACHU.
NA KALENICY DACHU ZWODY POZIOME MONTOWAC TECHNIKA NACIAGOW.
9. ZACHOWAC MIN. ODSTEPY IZOLACYINE d=0.5m OD CHRONIONYCH URZADZEN NA DACHU.
10. DOSTOSOWAC WYSOKOSC MASZTOW ODGROMOWYCH DO WYSOKOSCI CHRONIONYCH
ELEMENTOW | URZADZEN ZABUDOWANYCH NA DACHU
DFeZn #8m \ "PRO-J-BUD"
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