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I. Czesc opisowa:

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Wizja lokalna przeprowadzona
1.3. Obowigzujgce Normy i Ustawy.

1.4.,INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA DACHU | RAMPY ORAZ
INSTALACJI ODGROMOWEJ w ramach DOKUMENTACIA TECHNICZNA NA REMONT
DACHU | RAMPY WZDtUZ BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULICY
MOGILSKIE) 85 W KRAKOWIE” Autorska mgr inz. Tomasza Janowca.

1.5. ,EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU NR 4 W
KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULICY MOGILSKIEJ 85 W KRAKOWIE. ,, autorstwa
mg inz. Tomasza Janowca.

1.6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

2. Przedmiot, zakresi cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dachu budynku nr 4 w kompleksie
wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie.

Zakres opracowania obejmuje dach budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ulicy
Mogilskiej 85 w Krakowie.

Celem opracowania, jest wskazanie doktadnego zakresu prac remontowo budowlanych
dachu przedmiotowego budynku.

3. Projekt remontu dachu
3.1. Stan istniejacy dachu

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji tréjkatnej kratownicy. Dach pokryty papa na
deskowaniu petnym. Konstrukcja dachu to kratownica tréjkatna, stezona w srodku rozpietosci
krzyzulcami . Pas gérny oraz pas dolny dwugateziowy z desek o grubosci 4,4cm . Stupki oraz
krzyzulce jednogateziowe. Kratownica wykonana zostata z dwdch elementéw ( dwie potéwki
kratownicy), ktore zostaty skrecone ze sobg za pomocg desek drewnianych. Kratownice oparte



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud@poczta.onet.pl

zostaty na drewnianej belce, ktéra oparta jest na stupkach zelbetowych. Przestrzen pomiedzy
stupkami wypetniana panelami betonowymi. Srednio co czwarta kratownica w przestrzeni ciany
usztywniona stupkiem drewnianym oraz rozpdrka. Okap dachu od strony kompleksu , wystaje
ok. 140 cm od lica $ciany, zostat zrealizowany poprzez wydtuzenie pasa dolnego i nadbitki. Kat
dachu 11.4°, nad okapem 7,6°.

Stan techniczny dachu oraz wiezby dachowej nalezy okresli¢ jako $redni, miejscami zty.

Pokrycie dachu wykonane z papy jest nieszczelne, w wielu miejscach stwierdzono
przecieki, namokniete elementy deskowania oraz wiezby dachowej. Zaobserwowano takze
wytamanie niektérych elementédw deskowania i kratownicy.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono, ugiecie przedmiotowej wiezby widoczne gotym
okiem, oraz wykonujac pomiary na obiekcie.

Niepokojace takze wydajg sie wytamane niektére rozpérki w usztywnieniach sciany.

W zwigzku z montazem bram wjazdowych usuniete zostaty niektdre stupki zelbetowe
podtrzymujace kratownice, powodujac znaczne ugiecie nadprozy drewnianych, ktére nie maja
wystarczajgcej wytrzymatosci.

Doktadny stan zachowania wiezby dachowej, przyczyny uszkodzen i propozycje naprawy
zmieszczono w , Ekspertyzie stanu technicznego wiezby dachowej budynku nr 4 w kompleksie
wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie.”[1.4]

W zwigzku z powyzszym nalezy wykonaé prace polegajgce na remoncie przedmiotowe;j
wiezby zgodnie z projektem.

W ramach przedmiotowej inwentaryzacji wykonano dwie odkrywki na dachu
sprawdzajgce ilos¢ pap utozonych na deskowaniu. Pierwsza odkrywka zostata wykonana

potnocnej czesci budynku, nad czescig biurowa . Widac co najmniej 5 warstw pokrycia.
add rla® X Y

Zdjecie nr 1
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Druga odkrywka zostata wykonana w wschodniej czesci budynku, nad czescig
magazynowga . W tej czesci ilos¢ warstw jest mniejsza, jednakze trudno jest okreslié ilos¢ warstw,

Zdjecie nr 2

3.2. Opis projektowanych prac remontu dachu.

3.2.1. Wzmocnienie konstrukcji drewnianego kratowego wigzara dachowego.

W zwigzku ze srednim stanem technicznym przedmiotowego dachu ( a miejscami ztym)
opisanym w opracowaniu ,EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU
NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULICY MOGILSKIEJ 85 W KRAKOWIE.” [1.5] Inwestor
podjat decyzje o remoncie przedmiotowego dachu. W czasie wizji lokalnej stwierdzono wiele
usterek przedstawionych w w/w opracowaniu, w ramach ktérego wykonano takze obliczenia
statyczno wytrzymatosciowe wiezby obrazujgce, ze przekroje z ktérych zostata wykonana sg
niewystarczajgce. W  zwigzku z powyzszym podjeto decyzje o wzmocnieniu istniejgcej
konstrukcji.

Na podstawie powyzszych opracowan oraz na podstawie analizy statyczno-
wytrzymatosciowej przewiduje sie nastepujacy zakres prac remontowych:

1. Wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej poprzez poszerzenie przekrojow, deskami
obustronnie. Rysunek P-5 przedstawia wszystkie szczegdty. Pas dolny wzmocniony
zostanie obustronnie deskami o grubosci 5cm, pas gérny 2.5 cm, a krzyzulce i stupki
deskami o grubosci 1.5cm. Deski skrecone beda $rubami M12 co 50 cm, dodatkowo
pomiedzy sSrubami nabite beda gwozdzie. Podktadki pod $ruby poszerzone,
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odpowiednie do konstrukcji drewnianych. W zwigzku z tym, ze powierzchnia potaci
dachu jest mocno ugieta i nieréwna, wyrédwnanie jej powierzchni wykonane zostanie
przy pomocy desek wzmacniajgcych pas goérny kratownicy. Wyrédwnanie wyznaczy¢
nalezy pomiedzy murkami ogniowymi, nastepnie nalezy dopasowac¢ odpowiedniej
wysokosci deski wzmacniajgce pasa gornego.

2. Wzmocnieniu wymagajg takze potgczenia elementéw kratownicy w weztach.
Proponuje sie je wykonaé przed dokonaniem wzmocnied elementéw kratownicy,
poprzez zastosowanie ptytki perforowanej i dobicie gwozdzi.

3. W miejscu potfgczenia dwdch potaci dachu nalezy wzmocnié krokwie koszowe i
narozne deskami o grubosci 2,5 cm, analogicznie do wzmocnien zaproponowanych dla
kratownicy. W tym miejscu nalezy takze uzupetni¢ stupki opierajagce krokwie na
kratownicy.

4. Na rysunkach P-1 i P-2 rzutu wiezby dachowej przedstawiono miejsca uszkodzen jej
elementéw, jednakzie przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ ponowny
przeglad stanu wiezby. Obecny wykonany jest na dzien 01.04.2020, a w wielu
miejscach w zwigzku z utrudnionym dostepem do wszystkich czesci budynku (czes¢
biurowa zabudowa, w cze$s¢ magazynowej utrudniony dostep do wszystkich partii
budynku, w zwigzku z utozonymi magazynowymi przedmiotami), byta nie mozliwa ich
doktadna inwentaryzacja. Wszystkie elementy wytamane i pekniete nalezy wymienic.

5. Problem nierdwnomiernego podparcia kratownicy na usztywnieniu S$ciany nalezy
rozwigzaé poprzez podstemplowanie kratownicy w jej srodku rozpietosci tak by
zminimalizowa¢ jej ugiecie. Nastepnie nalezy wykona¢ wzmocnienie kratownicy,
wymiane w catosci deskowania oraz pokrycia dachowego, zgodnie z powyzszymi
punktami. Zardzewiate $ruby w potaczeniu nalezy wymienié. Srube w potaczeniu
nalezy dobrze dokreci¢ tak aby zminimalizowa¢ nieréwnomierne podparcia
kratownicy. W przypadku braku mozliwosci dokrecenia tak $rub aby kratownica sie
wyrownata, nalezy przestrzen pomiedzy kratownica a usztywnieniem uzupetnié
deskami.

6. Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢é nalezy wielofunkcyjnym impregnatem do ochrony
drewna konstrukcyjnego przed dziataniem ognia, grzybéw i owaddw np. preparatem
FOBOS M4 zgodnie z instrukcjg producenta.

3.2.2. Wymiana gornego poszycia dachu
W ramach projektu planuje sie demontaz istniejgcego deskowania. Gérne poszycie dachu
projektuje sie z ptyt OSB 3 przystosowanych do stosowania na zewnatrz o grubosci 25mm. Nalezy
zaznaczyé, ze ptyty nalezy uktada¢ wzdtuz osi gtéwnej, na przemian. Plyty nalezy potaczyé
klipsami systemowymi do ptyt OSB.
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3.2.3. Remont pokrycia dachu

Przekrycie dachu projektuje sie z rolowanej dachdwki 3D np. firmy ICOPAL. Kolor pokrycia
nalezy dobrac¢ kolorystycznie do budynku nr 3 Wartowni. Przedmiotowg pape nalezy utozy¢ na
papie podktadowej o bardzo dobrych wtasciwosciach i odpornych na dziatania mechaniczne np.
papa Polit Baza 5,0 SBS. Papa z rolowanej dachéwki powinna byé wykonana zgodnie z instrukcja
producenta i wykorzystujac zalecane przez niego produkty.

3.2.4. Obrobki blacharskie i kominy wentylacyjne

Dodatkowo w ramach prac nalezy wykonaé wszystkie niezbedne obrébki blacharskie.
Rysunek P-6 przedstawia propozycje ich wykonania. W czasie prac budowlanych nalezy sprawdzié
stan techniczny murkéw ogniowych i ewentualnie wykonaé ich przemurowanie. Ponadto nalezy
sprawdzié stan techniczny komindw murowanych na dachu. Nalezy uzupetni¢ obrdbki blacharskie
(przy kominach, pasach rynnowych, sciankach ogniowych, na czapkach kominowych itd.),
uzupetnié tynkowanie, a czapki kominowe wymienic.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym drewnianych komindw wentylacyjnych,
proponuje sie ich odtworzenie. Rysunek z widokiem i wymiarami komindw przedstawiono na
rysunku P-7.

Na kominach nalezy wymieni¢ tynki. Wszystkie rury i rynny nalezy wymieni¢ na
cynkowane, powlekane w kolorze szarym.

Szczyt budynku od strony potudniowej nalezy wyremontowaé w analogiczny sposéb jak
jest to wykonane od strony ulicy Mogilskiej.

3.2.5. Nadproza nad bramami.
W zwigzku z tym, ze istniejgce nadproza drewniane nad bramami wjazdowymi s3 mocno
ugiete i s mocno wytezone, nalezy je wymieni¢ na stalowe. Proponuje sie wykonanie nadproza z
dwéch ceownikéw C 180, zespawanych ze sobg. Oparte zostang na istniejgcych stupkach
zelbetowych. Dodatkowo istniejgcg belke drewniana nalezy potgczyé z nadprozem stalowym
poprzez blache przyspawang do belki stalowej oraz przykrecong do belki drewnianej. Szczegot
wykonania nadproza przedstawiono na rysunku P-8.

3.2.6. Prace elektryczne
W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest wymiana instalacji odgromowej,
ktorg wykonac nalezy zgodnie projektem branzowym.
W ramach prac nalezy odtworzy¢ instalacje oswietlenia rampy zwigzang z wymiang
istniejgcej podsibitki nad rampa.
Przebiegajgca nad rampg instalacje teleinformatyczng nalezy zdemontowaé a nastepnie
ponownie zamontowac w istniejgcych rurach ostonowych.
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Inne przebiegi instalacji elektrycznych montowane na podsibitce nalezy po demontazu
montowaé w nowych listwach ostonowych.

UWAGI:

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Prace ziemne

prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci ze wzgledu na moiliwos¢ wystepowania w

gruncie nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

Projekt rozpatrywaé w catosci tacznie z czescig rysunkows, Projektem Budowlanym

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru robot.

W przypadku pytan lub watpliwosci nalezy zwrdci¢ sie do autorow projektu.

Projektowat:
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Obliczenia statyczne

1. Obciazenia stale (wg. PN-EN 1991-1-1)

Lp | Nazwa: gk [kN/m?] wsp. bezp. gd [kN/m?]
1 | papa na deskowaniu 0,40 1,35 0,540
2 | deskowanie 0,325 1,35 0,439

Razem: 0,725 0,98

2. Obciazenie $niegiem (wg. PN-80/B-02010)

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
Strefa obcigzenia $niegiem: 3 /Krakow /
wys nad poziomem morza: A= 235 mn. p. m.
Q= 12 [kN/m?]
pochylenie potaci: a= 8 [°]
Cl= 0,800
C2= 08
Dwuspadowy (pota¢ mniej obcigzona):
Obcigzenie charakterystyczne S«= 096 [kN/m?]
wsp bezp. \( 1,5
Obcigzenie obliczeniowe Se= 144 [kN/m?]
Dach dwuspadowy (pota¢ bardziej obcigzona):
Obcigzenie charakterystyczne S«= 096 [kN/m?2]
wsp bezp.  yr 15
Obcigzenie obliczeniowe Se= 144 [kN/m?]

3. Obciazenie wiatrem (wg. PN-B-02011:1977/Az1:2009)

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:

Strefa obcigzenia wiatrem: 1 /Krakow/
wys nad poziomem morza: A= 235 mn. p. m.
Q= 03 [kN/m?]
Wspélczynnik ekspozycji terenu:
Wysokoséé budynku=wysokosci odniesienia: z=H= 8 [m]
Rodzaj terenu: B
Ce= 071
Wspétczynnik dzialania porywéw wiatru:
p= 18 budowlaniepodatna
Wspélczynnik ciSnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety =~ Cw= 0
Wspblczynniki cidnienia zewnetrznego:
Dach dwuspadowy (h/L<2):
Wariant I
potaé¢ nawietrzna  C,= -0,08
pota¢ zawietrzna  C,= -04
Wariant II
potaé¢ nawietrzna  C,= -144
pota¢ zawietrzna ~ C,= -04

Wspblczynnik ciSnienia zewnetrznego = wspoétczynnikowi aerodynamicznemu, poniewaz

Cw=0
Obciazenie wiatrem:
Dach dwuspadowy (h/L<2):
Wariant |

pola¢ nawietrzna
polaé¢ zawietrzna
Wariant I

px=| -0,031
px=| -0,153

1,5
1,5

-0,046008
-0,23004
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pota¢ nawietrzna  px=| -0,552 15 -0,828144
pota¢ zawietrzna  px=| -0,153 15 -0,23004

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 1 pasdolny_I PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 10 KOMB2 1*%1.10+2%1.30+(345)*1.50

MATERIAL
C24

Z
i
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny wzmocniony

ht=11.5cm Ay=180.17 cm2 Az=180.17 cm2 Ax=216.20 cm2
bf=9.4 cm Iy=2382.70 cm4 1z=11885.23 cm4 1x=3224.43 cm4
d=4.4 cm Wely=414.38 cm3 Welz=1024.59 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = -3.16 kN*m
Vz=433kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 7.63 MPa
Tau z,d = 0.30 MPa

WYTRZYMALOSCI
fm,y,d=15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.80 khy = 1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f my.d =7.63/15.58 = 0.49 < 1.00 [4.1.5(1)]

Tau z,d/f v.d =0.30/1.54 =0.20 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
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Decydujgcy przypadek obcigzenia: STALl
u fin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 0.6 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

u fin,yz=0.1 cm < u fin,max,yz = L/250.00 = 0.6 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 2 pasdolny_2 PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

ht=11.5 cm Ay=180.17 cm2
bf=9.4 cm Iy=2382.70 cm4
d=4.4 cm Wely=414.38 cm3

"
“ PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny wzmocniony

Ax=216.20 cm2
1x=3224.43 cm4

Az=180.17 cm2
1z2=11885.23 cm4
Welz=1024.59 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

My = -0.61 kN*m

Vz=190kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 1.47 MPa

Tau z,d =0.13 MPa

WYTRZYMALOSCI
fm,y,d = 15.58 MPa

fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

khy = 1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m.,y,d/f m,y.d = 1.47/15.58 = 0.09 < 1.00 [4.1.5(1)]

Tau z,d/f v,d =0.13/1.54 =0.09 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.3 cm
Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 0.3 cm

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

u fin,yz= 0.0 cm < u fin,max,yz = L/250.00 =0.3 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 9 pasdolny PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS5 1*#1.10+2%1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L ¥
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny wzmocniony 2

ht=11.5cm Ay=178.38 cm2 Az=88.42 cm2 Ax=266.80 cm2
bf=23.2 cm 1y=2940.36 cm4 1z=11966.87 cm4 1x=8100.09 cm4
Wely=511.37 cm3 Welz=1031.63 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-132.82 kN My =-3.16 kN*m
Vz=4.86kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-4.98 MPa Sig m,y,d = 6.18 MPa
Tau z,d = 0.27 MPa
WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =9.09 MPa fmyy,d=15.58 MPa fv,d=154 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht =1.05 khy = 1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 4.98/9.09 + 6.18/15.58 = 0.94 < 1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Tauz,d/f v.d=0.27/1.54 =0.18 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i)

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: STALl
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z=101/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5
u fin,yz= 0.0 cm < u fin,max,yz = L/250.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 10 pas dolny_10 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*#1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

"
“ PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny wzmocniony

ht=11.5cm Ay=180.17 cm2 Az=180.17 cm2 Ax=216.20 cm2
bf=9.4 cm Iy=2382.70 cm4 1z=11885.23 cm4 1x=3224.43 cm4
d=4.4 cm Wely=414.38 cm3 Welz=1024.59 cm3
SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-132.16 kN My = 1.43 kN*m
Vz=0.02kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-6.11 MPa Sig m,y,d = 3.45 MPa
Tau z,d = 0.00 MPa
WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =9.46 MPa fm,y,d=15.58 MPa fv,d= 154 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.10 khy = 1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 6.11/9.46 + 3.45/15.58 = 0.87 <1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

Tau z,d/f v.d =0.00/1.54 =0.00 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: STALl

u fin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

u fin,yz=0.1 cm < u fin,max,yz = L/250.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 11 pasdolny_11 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=137m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

"
“ PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny wzmocniony

ht=11.5cm Ay=180.17 cm2 Az=180.17 cm2 Ax=216.20 cm2
bf=9.4 cm Iy=2382.70 cm4 1z=11885.23 cm4 1x=3224.43 cm4
d=4.4 cm Wely=414.38 cm3 Welz=1024.59 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-11728 kN My = 1.32 kN*m
Vz=-0.51 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig t,0,d =-5.42 MPa Sig m,y,d = 3.19 MPa

Tau z,d = -0.04 MPa
WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =9.46 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.10 khy = 1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 5.42/9.46 + 3.19/15.58 = 0.78 < 1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Tau z,d/f v,d =0.04/1.54 =0.02 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 1.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl

u fin,z=0.4 cm < u fin,max,z=1/250.00=1.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

u fin,yz= 0.4 cm < ufin,max,yz=1/250.00=1.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 12 pasdolny_12 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.49m




PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*#1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

"
“ PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny wzmocniony

ht=11.5cm Ay=180.17 cm2 Az=180.17 cm2 Ax=216.20 cm2
bf=9.4 cm Iy=2382.70 cm4 1z=11885.23 cm4 1x=3224.43 cm4
d=4.4 cm Wely=414.38 cm3 Welz=1024.59 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-86.27 kN My =-0.88 kKN*m
Vz=-1.81kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-3.99 MPa Sig m,y,d =2.13 MPa
Tau z,d =-0.13 MPa
WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =9.46 MPa fm,y,d=15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.10 khy = 1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 3.99/9.46 + 2.13/15.58 = 0.56 <1.00 [4.1.6]

Tau z,d/f v.d=0.13/1.54 =0.08 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z =1/250.00=1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5
u fin,yz= 0.0 cm < u fin,max,yz = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

} Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 13 pasdolny_13 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*#1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

Z
i
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny wzmocniony

ht=11.5cm Ay=180.17 cm2 Az=180.17 cm2 Ax=216.20 cm2
bf=9.4 cm Iy=2382.70 cm4 1z=11885.23 cm4 1x=3224.43 cm4
d=4.4 cm Wely=414.38 cm3 Welz=1024.59 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-86.27 kN My = -0.88 kN*m
Vz=1.79kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-3.99 MPa Sig m,y,d =2.13 MPa
Tau z,d =0.12 MPa
WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =9.46 MPa fm,y,d=15.58 MPa fv,d=154 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.10 khy = 1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 3.99/9.46 + 2.13/15.58 = 0.56 < 1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Tau z,d/f v.d =0.12/1.54 =0.08 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STALl

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z=01/250.00=1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

u fin,yz=0.0 cm < u fin,max,yz = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCII DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 14 pas dolny_14 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=137m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1%1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

z
1
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny wzmocniony
ht=11.5cm Ay=180.17 cm2 Az=180.17 cm2 Ax=216.20 cm2



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

bf=9.4 cm Iy=2382.70 cm4 1z=11885.23 cm4 1x=3224.43 cm4
d=4.4 cm Wely=414.38 cm3 Welz=1024.59 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-118.17 kN My = 1.33 kN*m
Vz=0.54 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-5.47 MPa Sig m,y,d = 3.22 MPa
Tau z,d = 0.04 MPa
WYTRZYMALOSCI
f,0,d =9.46 MPa fm,y,d = 15.58 MPa fv,d=154MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.10 khy = 1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 5.47/9.46 + 3.22/15.58 = 0.78 < 1.00 [4.1.6]

Tau z,d/f v.d =0.04/1.54 =0.02 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00=1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: STALl
u fin,z=0.4 cm < u fin,max,z=1/250.00=1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
u fin,yz= 0.4 cm < ufin,max,yz=1/250.00=1.1cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 15 pasdolny_15 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.05m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

"
“ PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny wzmocniony

ht=11.5cm Ay=180.17 cm2 Az=180.17 cm2 Ax=216.20 cm2
bf=9.4 cm Iy=2382.70 cm4 1z=11885.23 cm4 1x=3224.43 cm4
d=4.4 cm Wely=414.38 cm3 Welz=1024.59 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-136.50 kN My = 1.25 kN*m



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

Vz=-0.23 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig t,0,d =-6.31 MPa Sig m,y,d = 3.02 MPa

Tau z,d = -0.02 MPa
WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =9.46 MPa fm,y,d =15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.10 khy = 1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 6.31/9.46 + 3.02/15.58 = 0.86 < 1.00 [4.1.6]

Tau z,d/f v.d =0.02/1.54 =0.01 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl

u fin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

u fin,yz=0.1 cm < u fin,max,yz = L/250.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 16 pasdolny_16 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS5 1*#1.10+2%1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L ¥
PARAMETRY PRZEKROJU: pas dolny wzmocniony 2

ht=11.5cm Ay=178.38 cm2 Az=88.42 cm2 Ax=266.80 cm2
bf=23.2 cm 1y=2940.36 cm4 1z=11966.87 cm4 1x=8100.09 cm4
Wely=511.37 cm3 Welz=1031.63 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-136.50 kN My = 1.25 kN*m
Vz=-090 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-5.12 MPa Sig m,y,d = 2.45 MPa
Tau z,d = -0.05 MPa



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
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WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =9.09 MPa fm,y,d=15.58 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht = 1.05 khy = 1.05

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 5.12/9.09 + 2.45/15.58 = 0.72 < 1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

Tau z,d/f v.d =0.05/1.54 =0.03 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STALl

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z=01/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

u fin,yz=0.0 cm < u fin,max,yz = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

L Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCII DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 18 stupek_18 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.50m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1%1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

F4
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: stupek

ht=20.0 cm Ay=15.87 cm2 Az=72.13 cm2 Ax=88.00 cm2
bf=4.4 cm 1y=2933.33 cm4 1z=141.97 cm4 1x=489.15 cm4
Wely=293.33 cm3 Welz=64.53 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-3.66 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.42 MPa

WYTRZYMALOSCI
ft,0,d=11.01 MPa




PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.28

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/ft,0,d =0.42/11.01 = 0.04 <1.00 [4.1.1]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z =1/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
Decydujgcy przypadek obcigienia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 19 pas gérny_19 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*#1.10+2%1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

i
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Kkrokiew wzmocniona

ht=19.5cm Ay=224.25 cm2 Az=224.25 cm2 Ax=269.10 cm2
bf=6.9 cm Iy=8527.11 cm4 12=9658.00 cm4 1x=3318.51 cm4
d=4.4 cm Wely=874.57 cm3 Welz=1061.32 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =136.47 kN
Vz=398 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =5.07 MPa
Tau z,d = 0.22 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:




PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

s X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly=1.13m Lam,y =20.14
Lamrel,y = 0.34 ky=0.54
ley=1.13m ke,y = 1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/f ¢,0,d =5.07/12.92 =0.39 < 1.00 [4.1.3]
Sig ¢,0,d/(kc*f ¢,0,d) = 5.07/(1.00¥12.92) = 0.39 < 1.00 [4.1.3(1)]
Tauz,d/f v.d=0.22/1.54 =0.14 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: STALl
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z=01/250.00 =0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
u fin,yz=0.0 cm < u fin,max,yz = L/250.00 =0.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 21 pas gorny 21 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.07m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1%1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

F
Ly
PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew wzmocniona

ht=19.5 cm Ay=224.25 cm2 Az=224.25 cm2 Ax=269.10 cm2
bf=6.9 cm Iy=8527.11 cm4 12=9658.00 cm4 1x=3318.51 cm4
d=4.4 cm Wely=874.57 cm3 Welz=1061.32 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=134.71 kN My =3.96 kN*m
Vz=-036kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig ¢,0,d =5.01 MPa Sig m,y,d = 4.53 MPa

Tau z,d = -0.02 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =12.92 MPa fm,y,d = 14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

e X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly=1.07m Lam,y = 19.02
Lamrel,y = 0.32 ky=0.53
Ic,y=1.07m ke,y = 1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (5.01/12.92)"2 + 4.53/14.77 = 0.46 <1.00 [4.1.7(1)]

Tau z,d/f v.d =0.02/1.54 =0.01 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i)

Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl
ufin,z=0.1 cm < ufin,max,z=01/250.00 =0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
u fin,yz=0.1 cm < u fin,max,yz = L/250.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 22 pas gérny_22 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.25L=0.70m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

i
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Kkrokiew wzmocniona

ht=19.5cm Ay=224.25 cm2 Az=224.25 cm2 Ax=269.10 cm2
bf=6.9 cm Iy=8527.11 cm4 12=9658.00 cm4 1x=3318.51 cm4
d=4.4 cm Wely=874.57 cm3 Welz=1061.32 cm3
SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =135.64 kN My =4.81 kN*m
Vz=0.72kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =5.04 MPa Sig m,y,d =5.51 MPa
Tau z,d = 0.04 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fmyy,d=14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

e X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly=2.78m Lam,y =49.47
Lamrel,y = 0.84 ky =0.89
Ic,y=2.78 m ke,y =0.85
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 5.04/(0.85¥12.92) + 5.51/14.77 = 0.83 <1.00 [4.2.1(3)]

Tau z,d/f v.d =0.04/1.54 =0.03 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i)

Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl
ufin,z=0.4 cm < ufin,max,z=01/250.00=1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
u fin,yz= 0.4 cm < ufin,max,yz=1/250.00=1.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 23 pas gérny_23 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.27m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*#1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

i
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Kkrokiew wzmocniona

ht=19.5cm Ay=224.25 cm2 Az=224.25 cm2 Ax=269.10 cm2
bf=6.9 cm Iy=8527.11 cm4 12=9658.00 cm4 1x=3318.51 cm4
d=4.4 cm Wely=874.57 cm3 Welz=1061.32 cm3
SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =120.02 kN My =2.23 kN*m
Vz=1.57kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =4.46 MPa Sig m,y,d =2.55 MPa
Tau z,d = 0.09 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fmyy,d=14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

e X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly=254m Lam,y =45.15
Lamrel,y =0.77 ky=0.82
le,y=254m ke,y =0.90
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 4.46/(0.90¥12.92) + 2.55/14.77 = 0.56 <1.00 [4.2.1(3)]

Tau z,d/f v.d =0.09/1.54 = 0.06 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i)

Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: STAl
ufin,z=0.1 cm < ufin,max,z=01/250.00=1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
u fin,yz=0.1 cm < u fin,max,yz = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 24 pas gérny_24 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.27m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

i
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Kkrokiew wzmocniona

ht=19.5cm Ay=224.25 cm2 Az=224.25 cm2 Ax=269.10 cm2
bf=6.9 cm Iy=8527.11 cm4 12=9658.00 cm4 1x=3318.51 cm4
d=4.4 cm Wely=874.57 cm3 Welz=1061.32 cm3
SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =120.96 kN My =2.21 kN*m
Vz=-157kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =4.49 MPa Sig m,y,d =2.53 MPa
Tau z,d = -0.09 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fmyy,d=14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

e X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly=253m Lam,y = 44.98
Lamrel,y =0.76 ky=0.82
le,y=253m ke,y =0.90
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 4.49/(0.90¥12.92) + 2.53/14.77 = 0.56 <1.00 [4.2.1(3)]

Tau z,d/f v.d =0.09/1.54 =0.06 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i)

Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: STAl
ufin,z=0.1 cm < ufin,max,z=01/250.00=1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
u fin,yz=0.1 cm < u fin,max,yz = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 25 pas gérny_25 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.75L=2.09m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*#1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

i
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Kkrokiew wzmocniona

ht=19.5cm Ay=224.25 cm2 Az=224.25 cm2 Ax=269.10 cm2
bf=6.9 cm Iy=8527.11 cm4 12=9658.00 cm4 1x=3318.51 cm4
d=4.4 cm Wely=874.57 cm3 Welz=1061.32 cm3
SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =140.07 kN My =4.71 kN*m
Vz=-0.77kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =5.21 MPa Sig m,y,d = 5.38 MPa
Tau z,d = -0.04 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fmyy,d=14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

e X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly=2.78m Lam,y =49.47
Lamrel,y = 0.84 ky =0.89
Ic,y=2.78 m ke,y =0.85
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 5.21/(0.85%¥12.92) + 5.38/14.77 = 0.84 <1.00 [4.2.1(3)]

Tau z,d/f v.d =0.04/1.54 =0.03 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i)

Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: STAl
u fin,z=0.4 cm < ufin,max,z=01/250.00=1.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
u fin,yz= 0.4 cm < ufin,max,yz=1/250.00=1.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 26 pas gérny_26 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.54m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

i
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Kkrokiew wzmocniona

ht=19.5cm Ay=224.25 cm2 Az=224.25 cm2 Ax=269.10 cm2
bf=6.9 cm Iy=8527.11 cm4 12=9658.00 cm4 1x=3318.51 cm4
d=4.4 cm Wely=874.57 cm3 Welz=1061.32 cm3
SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =139.45 kN My =4.34 kN*m
Vz=-123kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =5.18 MPa Sig m,y,d = 4.96 MPa
Tau z,d = -0.07 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fm,y,d=14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

e X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly=1.07m Lam,y = 19.02
Lamrel,y = 0.32 ky=0.53
Ic,y=1.07m ke,y = 1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (5.18/12.92)"2 + 4.96/14.77 = 0.50 <1.00 [4.1.7(1)]

Tau z,d/f v.d =0.07/1.54 =0.04 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i)

Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: STAl
ufin,z=0.1 cm < ufin,max,z=01/250.00 =0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
u fin,yz=0.1 cm < u fin,max,yz = L/250.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 27 pas gérny_27 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

i
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Kkrokiew wzmocniona

ht=19.5cm Ay=224.25 cm2 Az=224.25 cm2 Ax=269.10 cm2
bf=6.9 cm Iy=8527.11 cm4 12=9658.00 cm4 1x=3318.51 cm4
d=4.4 cm Wely=874.57 cm3 Welz=1061.32 cm3
SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =139.65 kN My = 3.24 kN*m
Vz=-120kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =5.19 MPa Sig m,y,d =3.71 MPa
Tau z,d = -0.07 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fmyy,d=14.77 MPa fv,d=1.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

e X

wzgledem osi y przekroju

wzgledem osi z przekroju

ly=1.13m Lam,y =20.14
Lamrel,y = 0.34 ky=0.54
Ie,y=1.13m ke,y = 1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (5.19/12.92)"2 + 3.71/14.77= 0.41 <1.00 [4.1.7(1)]

Tau z,d/f v.d =0.07/1.54 =0.04 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i)

Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: STAl
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z=101/250.00 =0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
u fin,yz= 0.0 cm < u fin,max,yz = L/250.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 28 stupek_28 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=145m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

"
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Ty=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-36.20 kN My = 0.02 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigt,0,d = -5.25 MPa Sig m,y,d = 0.20 MPa
WYTRZYMALOSCI
£1,0,d = 10.06 MPa fm,y,d = 16.02 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.17 khy = 1.08

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgrinz. Tomasz Janowiec

31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud@poczta.onet.pl

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 5.25/10.06 + 0.20/16.02 = 0.53 < 1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z=01/200.00=1.5cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*4
Decydujgcy przypadek obcigzienia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 29 stupek 29 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*#1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L ¥
PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Iy=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =14.64 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =2.12 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0.d=12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
AT ATt

10 | wzgledem osi y przekroju 18 | wzgledem osi z przekroju
ly=099m Lam,y = 34.29 1z=0.99 m Lam,z =49.70
Lamrel,y =0.58 ky =0.68 Lamrel,z=0.84 kz =0.89

le,y=099m ke,y =0.98 1c,z=0.99 m kc,z=0.85



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/f ¢,0,d =2.12/12.92 =0.16 < 1.00 [4.1.3]
Sig ¢,0,d/(kc*f ¢,0,d) =2.12/(0.85%¥12.92) = 0.19 < 1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
Decidujqcy przypadek obcigienia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 30 stupek_30 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=145m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L ¥
PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Ty=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-16.54 kN My = 0.03 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig t,0,d = -2.40 MPa Sig m,y,d = 0.22 MPa
WYTRZYMALOSCI
£1,0,d = 10.06 MPa fm,y,d = 16.02 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.17 khy = 1.08

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 2.40/10.06 + 0.22/16.02 = 0.25 <1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

=
Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl
u fin,z=0.1 cm < u fin,max,z =1/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5
Decidujqcy przypadek obcigzenia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 31 stupek_31 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS5 1*#1.10+2%1.30+(3+8)*1.50

MATERIAL
C24

Z
L ¥
PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Ty=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=2.90kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.42 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
AT ATt

10 | wzgledem osi y przekroju 18 | wzgledem osi z przekroju
ly=0.44 m Lam,y = 15.24 1z=044m Lam,z =22.09
Lamrel,y = 0.26 ky=0.51 Lamrel,z=0.37 kz =0.56
le,y=044m ke,y = 1.00 lc,z=044 m ke,z=1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/f ¢,0,d =0.42/12.92 =0.03 < 1.00 [4.1.3]
Sig ¢,0,d/(kc*f ¢,0,d) = 0.42/(1.00%¥12.92) = 0.03 < 1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano




PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
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Decydujgcy przypadek obcigzenia: STALl

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*7
Decidujqcy przypadek obcigienia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 32 stupek 32 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*#1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

"
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Ty=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=3.34kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.48 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0.d=12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
arii

L2 | wzgledem osi y przekroju 12 | wzgledem osi z przekroju
ly=023m Lam,y =7.97 1z=023m Lam,z = 11.55
Lamrel,y =0.14 ky =047 Lamrel,z=0.20 kz =0.49
Ic,y=023m ke,y = 1.00 Ic,z=023 m ke,z=1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/f ¢,0,d =0.48/12.92 =0.04 < 1.00 [4.1.3]
Sig ¢,0,d/(kc*f ¢,0,d) = 0.48/(1.00%¥12.92) = 0.04 < 1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 =0.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STA2



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

Decidujqcy przypadek obcigienia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 33 stupek_33 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=145m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1%1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

"
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Ty=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-3729kN My = 0.02 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig t,0,d = -5.40 MPa Sig m,y,d = 0.20 MPa
WYTRZYMALOSCI
f1,0,d = 10.06 MPa fm,y,d = 16.02 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.17 khy = 1.08

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 5.40/10.06 + 0.20/16.02 = 0.55 < 1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STALl

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*5
Decydujgcy przypadek obcigzienia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 34 stupek 34 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

"
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Ty=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=1523kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =2.21 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0.d=12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
AT Py

10 | wzgledem osi y przekroju 18 | wzgledem osi z przekroju
ly=099m Lam,y = 34.29 1z=099 m Lam,z =49.70
Lamrel,y =0.58 ky =0.68 Lamrel,z=0.84 kz =0.89
le,y=0.99m ke,y =0.98 1c,z=0.99 m kc,z=0.85
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/fc,0,d =2.21/12.92 =0.17 < 1.00 [4.1.3]
Sig ¢,0,d/(kc*f ¢,0,d) =2.21/(0.85%¥12.92) = 0.20 < 1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: STALl
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z =1/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*6
Decydujgcy przypadek obcigzienia:

l Przemieszczenia

Profil poprawny !!!



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

OBLICZENIA KONSTRUKCII DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 35 stupek_35 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=145m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*#1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL
C24

"
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Ty=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-20.20 kN My = 0.03 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigt,0,d = -2.93 MPa Sig m,y,d = 0.22 MPa
WYTRZYMALOSCI
£1,0,d = 10.06 MPa fm,y,d = 16.02 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 kht=1.17 khy = 1.08

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 2.93/10.06 + 0.22/16.02= 0.30 < 1.00 [4.1.6]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STALl

u fin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*4
Decydujgcy przypadek obcigzienia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud @poczta.onet.pl

PRET: 36 stupek 36 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 KOMB4 1*#1.10+2%1.30+(3+6)*1.50

MATERIAL

C24

"
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Ty=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=438kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.63 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0.d=12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
arii

L2 | wzgledem osi y przekroju 18 | wzgledem osi z przekroju
ly=0.44m Lam,y = 15.24 Iz=0.44 m Lam,z =22.09
Lam rel,y = 0.26 ky=0.51 Lamrel,z =0.37 kz =0.56
Ic,y=0.44m ke,y = 1.00 Ic,z=0.44 m ke,z=1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/f ¢,0,d =0.63/12.92 =0.05 < 1.00 [4.1.3]
Sig ¢,0,d/(kc*f ¢,0,d) = 0.63/(1.00%¥12.92) = 0.05 < 1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: STALl
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z =1/200.00 =0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*8
Decydujgcy przypadek obcigzienia:

L Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 37 stupek_37 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgrinz. Tomasz Janowiec

31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud@poczta.onet.pl

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBS 1*%1.10+2%1.30+(348)*1.50

MATERIAL
C24

"
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: stupki mate wzmocnione

ht=10.0 cm Ay=28.17 cm2 Az=40.83 cm2 Ax=69.00 cm2
bf=6.9 cm Iy=575.00 cm4 12=273.76 cm4 1x=628.73 cm4
Wely=115.00 cm3 Welz=79.35 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=0.67 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.10 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0.d=1292MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
arii A

L2 | wzgledem osi y przekroju 12 | wzgledem osi z przekroju
ly=023m Lam,y =7.97 Iz=0.23m Lam,z =11.55
Lamrel,y =0.14 ky =047 Lamrel,z=0.20 kz =0.49
Ic,y=023m ke,y = 1.00 Ic,z=023m ke,z=1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/f ¢,0,d=0.10/12.92 =0.01 <1.00 [4.1.3]
Sig ¢,0,d/(kc*f ¢,0,d) = 0.10/(1.00%¥12.92) = 0.01 < 1.00 [4.1.3(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STAl

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z=1/200.00 =0.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*7
Decydujgcy przypadek obcigzenia:

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!



