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. Czesc opisowa:

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Wizja lokalna przeprowadzona
1.3. Obowigzujgce Normy i Ustawy.

1.4.,INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA DACHU | RAMPY ORAZ
INSTALACJI ODGROMOWEJ w ramach DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REMONT
DACHU | RAMPY WZDtUZ BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULICY
MOGILSKIE)J 85 W KRAKOWIE” Autorska mgr inz. Tomasza Janowca.

1.5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

2. Przedmiot, zakresi cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czesci rampy wzdtuz budynku nr 4 w
kompleksie wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rampy w pédtnocnej czesci budynku od strony
kompleksu wojskowego. Rampa objeta opracowaniem prowadzi do wejscia do czesci biurowej
budynku. Rysunek Z-1 przedstawia lokalizacje czesci bramy objetej opracowaniem.

Celem opracowania, jest wskazanie doktadnego zakresu prac remontowo budowlanych
rampy.

3. Projekt rampy

W zwigzku ze ztym stanem technicznym przedmiotowej rampy opisanym w opracowaniu
»INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA DACHU | RAMPY ORAZ INSTALACII
ODGROMOWEJ w ramach DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA REMONT DACHU | RAMPY WZDtUZ
BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULICY MOGILSKIEJ 85 W KRAKOWIE” [1.4]
Inwestor podjat decyzje o remoncie i przebudowie jej czesci.

Prace nalezy rozpoczgé¢ od demontazu schodéw oraz trzech ,przeset ,, pomostu rampy.
Zdemontowaé nalezy istniejagca balustrade. Wyburzeniu podlegajg takze murki- dwie sztuki
murkéw podtrzymujacych rampe. Zakres wyburzen i demontazu przedstawiono na rysunku R-1.
Czwarte przesto rampy ( nie podlegajgce domantazowi) nalezy podsteplowac przy murku.
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Projektowana rampa i schody wykonane beda jako zelbetowe. Nowoprojektowane
schody oparte beda na nowym fundamencie oraz istniejgcym murku. Pomost zelbetowy oparty
bedzie na dwdch murkach istniejgcych. Czes¢ rampy drewnianej nie podlegajagca przebudowie
bedzie oparta na nowo wykonanej belce zelbetowej Bz-1.1. Ptyta schoddow i pomostu bedzie
oddylatowana od sciany budynku. Oparcie ptyty i schoddw na istniejgcych murkach za pomoca
belek zelbetowych Bz-1.1 oraz Bz-1.2. W istniejagce murki nalezy wklei¢ prety ¢ 12, poprzez
nawiercenie odpowiednich otworéw w S$ciankach, zamontowaniu pretdw i wypetnieniu
przestrzeni zaprawe iniekcyjng np. Fisher FIS V. Nastepnie wklejone prety nalezy zabetonowaé w
belkach.

W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcych
murkéw, ewentualnie je przemurowaé. Nowo wykonane fundamenty oraz istniejgce murki
nalezy zaizolowa¢ np. dysperbitem.

Plyte zelbetowg nalezy zaizolowaé folig uszczelniajgc na ktérej nalezy utozyé ptytki
ceramiczne mrozoodporne, antyposlizgowe, wytrzymate na ruch woézkow widtowych.

Na schodach i pomoscie nalezy zamontowac balustrade. Powinna ona spetniac
obowigzujgce warunki techniczne [1.5] tj w szczegdlnosci § 298 odnosnie jej wysokosci 110cm i
maksymalnym przeswicie 12cm.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg rampy, w miejscu zdemontowanej starej rampy
nalezy uzupetni¢ nawierzchnie asfaltowg, tak by byfa ciggta z istniejgca i zapewni¢ dostep do
schodéw. Nalezy wykonaé¢ podbudowe a nastepnie warstwe nawierzchniowa z asfaltu. Na
miejscach postojowych przy rampe nalezy zamontowa¢ gumowe odbojniki samochodowe.

UWAGI:

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ po uzyskaniu niezbednych uzgodnien i pozwolen, pod

nadzorem osoby uprawnionej. Prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci ze

wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w gruncie nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

Projekt rozpatrywaé w catosci tacznie z czescig rysunkows, Projektem Budowlanym

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru robot.

W przypadku pytan lub watpliwosci nalezy zwrdcié sie do autorow projektu.

Projektowat:
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Obliczenia statyczne

Obcigzenie stale- ptytki ceramiczne 21kN/m3*0,03m= 0,63 kN/m?
Obcigzenie uzytkowe ptyta pomostu- w zwigzku z mozliwym poruszaniem sie wézkéw widtowych- 20 kN/m?

Schody- 5kN/m?
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