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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
dot.: ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Lakowej w miejscowosci Przyjazn
polegajgca na budowie sciezki rowerowej”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.)

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
budowe Sciezki rowerowej o szerokosci 2,0m w ramach przebudowy drogi gminnej — ul.
tgkowe] w miejscowosci Przyjazn.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa w skali 1:500;
e Szczegotowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Ustalenia z Inwestorem inwestycji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
4.1. Stan istniejgcy

Planowana inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Przyjazn, w gminie
Zukowo, w powiecie kartuskim, w wojewodztwie pomorskim.

Droga gminna — ul. £gkowa rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg gminng — ul.
Spacerowag w miejscowosci Przyjazn i biegnie na zachod, w kierunku miejscowosci Babi
D6t Na rozpatrywanym odcinku w stanie istniejacym jest droga o nawierzchni z piyt
betonowych typu |IOMB i szerokosci 4,0m. Wzdiluz jezdni znajduje sie obustronne
pobocze gruntowe porosniete trawa.

. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren przylegty oraz do istniejgcych
rowow chtonno — odparowujgcych.

Na obszarze przylegajacym do planowanej inwestycji znajdujg sie gtéwnie
zabudowania jednorodzinne, a takze pola uprawne i nieuzytki.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zieler niska w postaci traw, a
takze wysoka w postaci pojedynczych drzew.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
5.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budowe Sciezki rowerowej wzdtuz istniejgcej jezdni drogi
gminnej. W ramach zadania zostang przebudowane ponadto zjazdy indywidualne oraz
publiczne.

Zakres opracowania przewiduje:

,Przebudowa drogi gminnej — ul. Lakowej w miejscowosci Przyjazn polegajaca na budowie $ciezki rowerowe;"
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o Wycinke kolidujgcych krzewdw;

e VWykonanie koryta pod projektowane konstrukcje;

e Wykonanie wykopow i nasypow;

¢ Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych;

e Wykonanie warstw mrozoochronnych z gruntu stabilizowanego cementem wg
PN-EN 14227-10;

e Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem;

e \Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm koloru
czerwonego lub grafitowego na podsypce cem.-piask.;

e Humusowanie skarp oraz terenow zielonych i obsianie ich mieszankami traw;

.2. Zatozenia techniczne.

Sciezka rowerowa:

- Klasa drogi gminnej: L (lokalna);

- Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h;

- Szeroko$¢ drogi gminnej: 4,0m;

- Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej z ptyt betonowych typu IOMB ograniczona
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;

- Szerokos¢ projektowanej sciezki rowerowej 2,0m;

- Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm koloru
czerwonego gr. 8cm na podsypce cem. — piask. gr. 3cm ograniczona od zewnatrz
obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

Zjazdy indywidualne i publiczne:

- Szerokos¢ -4,5m;

- Wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukami o promieniu R=5,0m lub wykonczone
skosem 1:1 o wymiarze 1,0m;

- Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm koloru grafitowego gr. 8cm na
podsypce cem. — piask. gr. 3cm ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na
tawie betonowej z oporem,;

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany ukfad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora,
przepisy prawa budowlanego oraz istniejacy stan sytuacyjny na analizowanym obszarze.
Geometria $ciezki rowerowej stworzona zostata w nawigzaniu do istniejacego uktadu
przestrzennego. Projektowane nawierzchnie dowigzano zaréwno do elementow
istniejacych znajdujgcych sie w pasie drogowym, jak i na terenach do niego przylegtych.

Planowana $ciezka rowerowa o dtugosci ok. 995,0m zostanie wykonana wzdtuz
krawedzi drogi gminnej. Bedzie miata ona szeroko$¢ 2,0m i nawierzchnige z kostki
betonowej niefazowanej koloru czerwonego.

W ramach inwestycji przebudowane zostang roéwniez zjazdy publiczne i
indywidualne.

- PROJEKT WYKONAWCZY -




5.4. Rozwigzanie wysokosSciowe.

Gtéwnym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie do stanu
istniejgcego w pasie drogowym oraz na terenach do niego przylegtych (krawedz jezdni,
ogrodzenia posesji, skarpy, zjazdy, budynki), wigczenia w odcinki istniejgce,
zoptymalizowanie kosztow budowy (m.in. ilosci robot ziemnych) oraz umozliwienie
sprawnego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

W projektowanym ukfadzie niweleta projektowanej S$ciezki rowerowe] zostata
dostosowana do pochylenia podtuznego istniejgcej krawedzi drogi gminnej. Kraweznik
nalezy ustawi¢ w ten sposéb, aby jego gérna krawedz znajdowata sie ok. 12cm powyzej
krawedzi drogi.

Pochylenie poprzeczne zostato zaprojektowane jako jednostronne o wartosci 2% w
kierunku istniejgcej jezdni.

Szczegodtowe rozwigzanie pokazano na rysunku przekrojéw normalnych.

5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego uktadu odbywac sie bedzie powierzchniowo w teren
przylegty oraz do rowéw chtonno — odparowujgcych — jak w stanie istniejgcym.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonaé zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one beda na wykonaniu koryta, wykopéw i
nasypow pod projektowane elementy uktadu drogowego. Na tak przygotowanym podtozu
utozona zostanie warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, a
na niej pozostate warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostanag zbudowane z piasku $redniego, ktérego
kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spdjnosé c=0 kPa oraz gestosé
objetosciowa y=18 kN/m3 Materiat do wykonania nasypéw w catosci musi byé
pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma byé nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wiasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

1) Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sasiedztwie
wykonywanych robét wykonawca musi dostosowac technologie prac do
nastepujgcych obostrzen:

2) Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci
podziemnych.

3) Powiadomi¢ gestoréw sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

4) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

5) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.

IR
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5.7. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ

Kostka betonowa niefazowana 10x20cm koloru

gr. 8cm
czerwonego
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5em
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csosag
S ar. 15cm
o uziarnieniu 0/31,5
WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO:
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- ¢ 15cm
EN 14227-10 o
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
Kostka betonowa 10x20cm koloru grafitowego gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoao
. gr. 15cm
o uziarnieniu 0/31,5
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO:
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
gr. 15cm

EN 14227-10

UWAGA 1:

w-wa Scieralna

podbudowa

w-wa mrozoochronna

w-wa Scieralna

podbudowa

w-wa mrozoochronna

Szczegoty dotyczgce konstrukcji elementow projektowanych pokazano na rysunku

przekrojow konstrukcyjnych (rys. 4).
UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace

podioza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru.
Jezeli grunt wykazuje wlasciwosci pozwalajgce wnioskowacé, ze nie spetnia
wymogu nos$nosci zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta
przeprowadzenie badan nosnosci podioza za pomoca plyty VSS. Jezeli w trakcie
budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe nosnosci
podtoza G1 nie spetlnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykonac
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podtoze pod konstrukcje
nawierzchni powinno spetlnia¢ nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i
wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

f

Spor \ﬁdzi’f:
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 - Orientacja

Rys. 2.1-2.2 - Plan sytuacyjny

Rys. 3 - Przekroje normalne
Rys. 4 - Przekroje konstrukcyjne

skala 1:25000
skala 1:1000
skala 1:100
skala 1:20

,Przebudowa drogi gminnej — ul. £ akowej w miejscowosci Przyjazn polegajaca na budowie $ciezki rowerowe]"
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Legenda

Typ konstrukcjl nawierzchni wedtug rys, 4.1
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1. SCIEZKA ROWEROWA 2. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE
TR . W-wa $cieralna; kostka brukowa betonowa
s e TG 0 gr.8em | | 1020om ol rffonego Bt 04 [\ |KRAWEZNIK BETONOWY 5X30CM NALAWIE Z OPOREN
Padsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm Podsypla .cementfmlfo-pialaskew?u " gr. Som a Kraweznik betonowy 15x30cm
W-wa z mieszanki niezwiazane] z kruszywem Ceysg i sl mszﬂalg:lsn KM MY G gr. 15em = ST | tawe betonowa z jednostronnym oporem C1215 (0,042m?)
0 uziarnieniu 0/31,5 . il 0o =
WZHOCNIENE PODEOZA GRUNTOWEGO VERHCONENE PADED SRUNTNTEGD 28
= W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 0,1
W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,62 : r. 15¢m i ;
wg PNEN 1422710 ' JeTRom) | VGRE LD ; | [ KRAWEZNIK NAJAZDOWY 16Y220M NA LAWIE Z OPOREM
; < ’
Dogeszczone podioze gruntowe LR P i o ]: mjl Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
= pE
025 ©-% | Lawa betonawa z jednostronnym oporem C12/15 (0,042m?)
. | | | Ly
| ¢ | L | :
[ 2 1 ' # ! 0,1 OBRZEZE BETONOWE 8x30CM NA LAWIE Z OPOREM
[ [
: T : | I i o Obrzeze betonowe 8x30cm
: o
| T ) [ ? [ = (‘;ijl Lawa betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,027m?)
| ® | r é ! 0,17
1 1 | | S —
[ [
1. Usytuowanie Sciezki rowerowej przy krawedzi drogi gminnej 2. Usytuowanie Zjazdu/przejazdu rowerowego przy krawedzi drogi gminnej
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