Przedmiar robot

Klasyfikacje robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
45 111 200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233222 — 1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow
45233 220 — 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233 221 — 4 Malowanie nawierzchni
45 233 290 — 8 Instalowanie znakéw drogowych

Obiekt »,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. LAKOWEJ W MIEJ SCOWOSCI PRZYJAZN
POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ”

Budowa Jednostka ewidencyjna - 220508 5 Zukowo
Obreb: 0015 Przyjazn Dziatki nr: 112, 159/1, 131/2

Inwestor GMINA ZqKowo
UL. GDANSKA 52
83-330 ZUKOWO

Sporzadzit mgr inz. Krzysztof Wiecki

Kartuzy 28.09.2019r

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01a. |Odtworzenie trasy i jej punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
Kod CPV: 45111000-8
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
km 1,00
1.1 KNR 2-01w Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0113/03
km 1,00
1.2 Kalkulacja Inwentaryzacja
indywidualna
szt 1,00
D.01.02.01. |Usunigcie drzew o Srednicy pnia wraz z wywozem i utylizacja:
Kod CPV: 45111000-08
2 $rednica drzewa 90cm
szt 5,00
2.1 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia 41-65¢m
0110/04
szt 5,00
2.2 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich - dodatek za kazde 5c¢m srednicy ponad 65¢cm
0110/05
(Krotno$é= 5)
szt 5,00
2.3 KNR 2-01 Transport diuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
3,14%0,45"2%7,7*5 m3 24,48
razem | m3 24,48
24 KNR 2-01 Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc
0110/04
(Krotno$é= 32)
m3 24,48
3 Usunigcie krzakow i1 poszycia 500m2 = 0,05ha
ha 0,05
3.1 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ sredniej gestosci
0108/05
ha 0,05
3.2 KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
mp 4,00
3.3 KNR 2-01 Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi
0110/05
(Krotno$é= 32)
mp 4,00
D.01.02.04. |Rozbiorka elementow drog
Kod CPV: 45100000-8
4 Rozbidrka istniejacej balustrady typu "gdanskiego" na fundamencie betonowym wraz z
ponownym ustawieniem poza krawedzia $ciezki rowerowej
m 4,00
4.1 KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych
0818/01
m 4,00
4.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naktady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
1km odlegtosci (utylizacja)
(Krotno$é= 10)
m3 0,20
4.3 KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o srednicy 60 i 38mm
0701/04 w rozstawie 2,5m
m 4,00
4.4 KNK 2-06 Lawy betonowe zwykle z oporem pod krawezniki (analogia pod balustade)
0401/02
0,07*4 m3 0,28
razem | m3 0,28
5 Rozbidrka istniejacych stupkéw do znakow pionowych z odwozem na sktadowisko Inwestora;
szt. 1,00
5.1 KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow (analogia)
0818/08
szt 1,00
5.2 KNR 4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem
1107/01 i wyladunkiem recznym
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1*0,008 t 0,01
razem t 0,01
5.3 KNR 4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
(Krotno$é=9)
t 0,01
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Kod CPV: 45111200-0
6 Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. Il z odwozem i utylizacja. Uwaga: W rejonie
uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane r¢cznie!
m3 1.690,00
6.1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami
0216/02 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
m3 1.690,00
6.2 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IlI wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0201/17 tyzki 2,5m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20¢t na odlegtosé¢ do
1km
m3 1.690,00
6.3 | KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajqgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/02 odleglosci transportu ponad lkm, samochodami samowytadowczymi 5-10t po terenie lub
drogach gruntowych kategorii III-IV
(Krotno$é= 18)
m3 1.690,00
D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw
Kod CPV: 45111200-0
7 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II
m3 250,00
7.1 Kalkulacja Zakup gruntu piaszczystego kat. 11
indywidualna
m3 250,00
7.2 KNR 2-01w Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii
0227/01 I-1I (bez zageszczania)
m3 250,00
7.3 KNR 2-01w Zageszczenie walcami samojezdnymi statycznymi nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11 do
0229/03 wskaznika Is=1,00
m3 250,00
D.04.00.00. |PODBUDOWY
D.04.04.03. |Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Kod CPV: 45233000-9
8 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm pod nawierzchnig: - §ciezka rowerowa: 1910m2; -
zjazdy z kostki betonowej: 540m2;
m2 2.450,00
8.1 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 2.450,00
8.2 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lcm
(Krotno$é=7)
m2 2.450,00
D.04.05.01. [Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kryszywa zwiazanego hydraulicznie
cementem
Kod CPV: 45233000-9
9 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1/2 wg PN-EN
14227-10 gr. 15 cm pod nawierzchnig: - $ciezka rowerowa: 1910m2; - zjazdy z kostki
betonowej: 540m2;
m2 2.450,00
9.1 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm (analogia)
0109/03
m2 2.450,00
9.2 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm (analogia)
0109/04
(Krotno$é= 3)
m2 2.450,00
D.05.00.00. INAWIERZCHNIE
D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Kod CPV: 45233000-9
10 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm koloru czerwonego

gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Sem: - §ciezka rowerowa: 1910m2; -
zjazdy: 180m2;
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m2 2.090,00
10.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 2.090,00
11 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej 10x20cm koloru grafitowego gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm: - zjazdy: 360m2;
m2 360,00
11.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 360,00
D.06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekéw
Kod CPV: 45233000-9, 45112000-5
12 Umocnienie skarp azurowymi ptytami betonowymi typu Meba 40x60cm gr. 10cm na podsypce
zwirowej gr. 10cm wraz z wypetieniem ich humusem (0,037m3/m2 plyty) i obsianiem
mieszankami traw odporrnymi na negatywny wplyw ruchu drogowego
m2 200,00
12.1 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu azur grubosci 80mm na podsypce
0317/07 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypeinieniem spoin zaprawg cementowq (analogia)
m2 200,00
12.2 | KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm
0510/01
m2 200,00
13 Utozenie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem mieszankami traw Hn=1000m2
m2 1.000,00
13.1 | KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm
0510/01
m2 1.000,00
13.2 | KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastegpny 1cm humusu ponad
0510/02 Sem
(Krotno$é= 5)
m2 1.000,00
D.07.00.00. |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe
Kod CPV: 45233290-8
14 Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej C8/10
szt 8,00
14.1 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm (analogia)
0702/02
szt 8,00
15 Znaki typu D - mate pokryte folig typ II
szt 4,00
15.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2
szt 4,00
16 Znaki typu C - mini pokryte folig typ II
szt 8,00
16.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2
szt 8,00
17 Przestawienie znakow pionowych (stupki)
szt 4,00
17.1 KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow
0818/08
szt 4,00
17.2 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02
szt 4,00
18 Przestawienie znakow pionowych (tarcze znakow)
szt 7,00
18.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2
szt 7,00
D.08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. |Krawezniki betonowe, krawezniki betonowe najazdowe, oporniki betonowe :
Kod CPV: 45233000-9
19 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o
przekroju 0,042m2
m 870,00
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19.1 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
870%0,042 m3 36,54
razem | m3 36,54
19.2 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 870,00
20 Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych obnizonych 15x22cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0,042m2
m 130,00
20.1 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
130*0,042 m3 5,46
razem | m3 5,46
20.2 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 (analogia)
m 130,00
D.08.03.01. |Betonowe obrzeza chodnikowe
Kod CPV: 45233222-1
21 Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju
0,027m2
m 1.205,00
21.1 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
1205*%0,027 m3 32,54
razem | m3 32,54
21.2 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/04 zaprawq cementowq
m 1.205,00
D.10.00.00. | INNE ROBOTY
D.10.01.01. |[Regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni
Kod CPV: 45232460-4
22 Regulacja wysokosciowa studni uzbrojenia podziemnego
szt 5,00
22.1 KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych (analogia)
1406/02
szt 5,00
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Spis dzialow przedmiaru robét

Strona 6/6

Nr

Opis robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00.

Odtworzenie trasy i jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Nr ST: D.01.01.01a.
Kod CPV:45111000-8

Usunigcie drzew o $rednicy pnia wraz z wywozem i utylizacja:
Nr ST: D.01.02.01.
Kod CPV: 45111000-08

Rozbidrka elementow drog
Nr ST: D.01.02.04.
Kod CPV: 45100000-8

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00.

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Nr ST: D.02.01.01.
Kod CPV: 45111200-0

Wykonanie nasypow
Nr ST: D.02.03.01.
Kod CPV: 45111200-0

PODBUDOWY
Nr ST: D.04.00.00.

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Nr ST: D.04.04.03.
Kod CPV: 45233000-9

Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kryszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Nr ST: D.04.05.01.
Kod CPV: 45233000-9

NAWIERZCHNIE
Nr ST: D.05.00.00.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nr ST: D.05.03.23.
Kod CPV: 45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D.06.00.00.

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
Nr ST: D.06.01.01.
Kod CPV: 45233000-9, 45112000-5

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D.07.00.00.

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01.
Kod CPV: 45233290-8

ELEMENTY ULIC
Nr ST: D.08.00.00.

Krawezniki betonowe, krawezniki betonowe najazdowe, oporniki betonowe :
Nr ST: D.08.01.01.
Kod CPV: 45233000-9

Betonowe obrzeza chodnikowe
Nr ST: D.08.03.01.
Kod CPV: 45233222-1

INNE ROBOTY
Nr ST: D.10.00.00.

Regulacja wysokosciowa istniejacych studni
Nr ST: D.10.01.01.
Kod CPV: 45232460-4




