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WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggow | Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski ‘
Nrrej. S 2 [ 4045 data ... .07 40853
Uzgodniono projekt budowy—modemizacji nawierzchni
pod warunkiem zagin o g sie do uwag jak nizej:

1. przed rozpoczasiars “uC protokolarnego

przejecia istn FoE s wiwod.-kan.,

2. roboty w rejonic istiilii.e, o uzbrojenia wod.-kan,
wykonac recznie,

- Obudowy istniejacego uzbrojenia wod.-kan. dostosowac
do projektowane; niwelety ulicy na koszt Inwestora,

- PO zakonczeniu robét dokonag protokolarnego odbioru
Z udziatem WODKAN S.A. e
awanluaine kolizje z istnizjacym dzbrojeniem wod- kan
nalezy usunad na koszt Inwestora,
reguiaci wiazéw podezas oudowy  nawierzehni
dokonad  za pomecy  betonowych  pigrdcien
wWyrownawczych,
wiaczania wpustéw do studni rewizyinvch wykongd
poprzez widadke in-siny’,

W przypadku wiaczenia przyiaczy  de  studni na
wysokosci >0,50 m od dna kinety studni, nalezy
W studni rewizyjnsj wykonaé kaskade wawngtrzng,
przed  regulacig wysokosciows  whazéw nalezy
skontaktowad si¢ z WODKAN S.A. Wydziatem
Odbioru Sciekdw i Eksploatacii Sieci Kanalizacyjnej
(TK) tel. nr /827 738 77 81, w celu usialenia
Koniecznosci wymiany  wiazow (#lazy  zostang
dostarczone przez eksploatatora sieci),

W przypadeu gdy podezas wykonywanych prac prey
budowie nawierzchni nastapi zanieczyszezenie siudni
W postaci nagromadzenia piaskiy, asfaltobetony. gruzu,
studnie nalezy oczyscié a kana! poddas czyszczeniy
hyrjrodynamicznemu,

W przypadku przesuniecia wiazdw kanalizacyjnych
podezas prowadzenia robdt budowlanych budowyy
nawierzehni, nalezy je osiowo osadzié ng ohworzs
2WEZKI lub phyty petonowsj,
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