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budowy lub wykonywania innych robot budowlanych L
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PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: STAROSTA POWIATU OLAWSKIEGO, Ul. 3 MAJA 1, 55-200 OLAWA

2.1. DANE INWESTORA”

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: GMINA JELCZ-LASKOWICE. Kraj: POLSKA..........c..coiiiiiiniinne.
Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE.........ccccvvvvvnnnnnnn.. Powiat: OLAWSKL viscnavsnsssssnsssnssssmnnn
Gmina: JELCZ-LASKOWICE......... Ulica: WINCENTEGO WITOSA.........ccovuaesscnseciesessonies
Nr domu: 24.... Nr lokalu: ...... Miejscowosé: JELCZ-LASKOWICE....... Kod pocztowy: 55-220...
Paogiat JELEELADE CPNICE. . .o oo v oo gsmmet o s e s s s s s o s oiron s By i
Email (N1€0DOWIGZKOWO): ... ntt ittt et ettt et ettt et e e et e e et e e aaaaeas
INEAEL: OTCODOTNARZR OO < co571a700550160 5508000585030 388500 585 T8 T 10 8T A TR AT VT8 S ST

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)”
Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

. | RO VOO RS OIREIIE. «commmmmmmmso e s s T AR R S NS RIS
Powiat: ......oooiiiiii i (31171 - U
L Nr domu: ............. NE T0KAIUE & 5005 sasesmmmmns s susenina
MIC|SCOWOSEE: w5 s 4 sumsnnsss smmmeninssanizss Kod pocztowy: ........ccccun.. POCZASE vemnissamavaenissss sunusys
2
Adres skrzynki ePUAP ): ..............................................................................................
1)
3. DANE PELNOMOCNIKA

Wypehnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

]Z[ pelnomocnik ] pelnomocnik do doreczen

Imi¢ i nazwisko MILOSZ RUSZEL...........cceeveennn.n. Kraj: POLSKA......coovi i,
Wojewodztwo: DOLNOSLASKIE...........cuuun..... Powiat: OLESNICKI.......coeevieereeieeeienn,
Gmina: OLESNICA..........ccccc...... Ulica: CHOPINA....... Nr domu: 5....... Nr lokalu: 1..............
Miejscowosé: OLESNICA......... Kod pocztowy: 56-400....... Poczta: OLESNICA............covuunvnnn
Adres skrzynki ePUAP2): .............................................................................................
Email (nieobowigzkowo): biuro@mikar.info ...............oiiiiiii i

Nr tel. (nieobowigzkowo): 500 088 311
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres 1 sposob wykonywania: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PLACU
REKREACYINEGO WIELOFUNKCYJNEGO O OSWIETLENIE LATRNI W MIEJSCOWOSCI
JELCZ-LASKOWICE , DZ. NR 1/3 AM-32, OBREB LASKOWICE

3)
Planowany termin rozpoczgcia : 26.07.20241.........ouiuiiiniiiie e

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANY! CH)I)

Wojew6dztwo: DOLNOSLASKIE. ... .coitttuit e et e
Powiat: OLAWSKI..................... Gmina: JELCZ-LASKOWICE..........ccccoiiiiiiiiiiiniiiienenee,
Ulisa: ALEJA MECHDIE CHL . iovonsivimsine s smmmnsn sesimpmassas shs NAd@n! 1, ccommmsinmsnssssissssnvsmsns e
Miejscowosé: JELCZ-LASKOWICE................. Kod pocztowy: 55-220......cciiiiiiiiiiiiiiiienn,

o A
Identyfikator dziatki ewidencyjnej :
jednostka ewidencyjna obrgb ewidencyjny  arkusz mapy nr dziatki:

JELCZ-LASKOWICE - MIASTO, LASKOWICE, AM-32....... PR U -

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

L] Wyrazam zgode ]Z[ Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.
U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

M Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

E[ Pelomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

[ Potwierdzenie uiszezenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

Inne (wymagane przepisami prawa):

E[ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......ooiiiitiiiiiiit it e e e
8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpgs powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.
nz. Mitosz Ruszel

Uprawniony projektant i kierownik budow! ' o L Q ‘
w specjalnosci sieci i instalacji elektrvczny;% . 05‘07 Vl‘!‘ s ﬁ‘ ' o" ........

(667 dgraniczen)

@l. F. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica
W przypadku wél?s%jlfi%%l%/@l@estoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dodaje si¢ w
formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia™ nalezy ws kazaé réwniez planowany termin
rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjna, obreb ewidencyjny i nr
dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1, 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (71) 72-18-108, KOM. 500-088-311

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Rozbudowa infrastruktury placu rekreacyjnego wielofunkcyjnego
o oswietlenie latarni

BRANZA: ELEKTRYCZNA
OBIEKT: LATARNIA OSWIETLENIOWA
MIEJSCOWOSC: JELCZ-LASKOWICE DZ. NR 1/3 AM-32,
OBREB LASKOWICE
INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WITOSA 24
55-220 JELCZ-LASKOWICE
PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr ewid. upr. 290/D0S/06

Uprawniony projektanty Kierownik budowy
w specjalnosci siecii i;ﬁs lacji elektrycznych
(bez ograrficzen)
ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Olesnica
290/00$/06

EGZ. NR: 1 Jelcz-Laskowice, czerwiec 2024 r.




SPIS ZAWARTOSCI

OSWIAACZENIE. ...
Zaswiadczenie o przynalezno$ci do DOIIB............oovvvviiiiiiiieeieeeeee,
Uprawienia budowlane...............oooeieiiiiiiii e

LOPIS tECNICZNY .. ..o e

Charakterystyka obiektu. ..o
Podstawa 0praCcowania................uuuviiiiiieeeeiee e
ZaKreS OPraCOWANIA. ... . vvvveeireeeeeeeeeeeeeitieeteeei e e e e e e e e eeeeeeeeeaaaeeeens
Zasilanie OSWIEHENIA............uuuiiii i
Szafka OSWIEHENIOWA. .......ccoiiiiiiii e
Oprawy OSWIEHIENIOWE. ... .. e e,
Stupy OSWIEHIENIOWE. ...
Uktadanie Kabli..............coooriiiii
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa................coovvvviiiiiiiiiiinnenne,
10 Nagtosnienie radiowezia...........c.cooeeiiiiiiiiiii
11 UWAGi KONCOWE. ...

©CoNooaRrLOND

Il Rysunki

FIRMA HANDLOWO UStUGOWA ,MIKAR"
MILOSZ RUSZEL |
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54

TEL./FAX: (71 ) 72-18-108, KOM. 500-088-311



Olawa dn. 28.06.2024r.

miejscowo$¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt rozbudowy infrastruktury placu rekreacyjnego wielofunkcyjnego w zakresie
budowy o$wietlenia dz. nr 1/3 AM-32 w miejscowosci Jelcz-Laskowice
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant.........cccccveeenernnn.

Uprawniony projektanty Wierownik budowy
w specjalnosci sieci i ifslAlacji elektrycznych

ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Olesnica
290/0QS/086



" DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGDWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z pozn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Witadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Milosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad or g’kajapy OKK
OtrzmeJq J— L L
. Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel e LASK N
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Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzein -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sk!ad orz, ,kajqcy OKK

<. prof drlnz\{(az;mlerzl zaplinski

3. mgrinz Ma Lér ta Janiaczyk



| OPIS TECHNICZNY

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje rozbudowe infrastruktury placu rekreacyjnego
wielofunkcyjnego o o$wietlenie terenu oraz ptyty boiska trawiastego.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszeqo projektu sa:
- uzgodnienia z inwestorem — Gmina Jelcz-Laskowice
- mapa geodezyjna

. ZAKRES OPRACOWANIA

Rozbudowa infrastruktury placu rekreacyjnego wielofunkcyjnego o oswietlenie, ktére
projektuje sie jako niezalezne zasilane z istniejacej szafki. Latarnie posadowione sg na
dz. nr 1/3 AM-32 w miejscowosci Jelcz-Laskowice.

._ZASILANIE OSWIETLENIA

Zasilanie o$wietlenia nalezy wykona¢ z projektowanej szafki oSwietleniowej, ktorg
nalezy ustawiC obok istniejacej szafki zasilajacej. Trasa projektowanego oswietlenia
drogowego przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu rys nr 01/E. Szafke
oswietleniowg zasili¢ kablem YKXS 4x35mm2 z pola n/N. Z szafki oswietleniowej
wyprowadzi¢  projektowane linie kablowe typu YAKXS 4x35mm2, ktére zasilg
projektowane stupy.

. _SZAFKA OSWIETLENIOWA

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem ulicznym projektuje sie z szafki sterujacej
oswietleniem. Szafka oswietleniowa wykonana jest z tworzywa i montowana na
fundamencie wykonanym rowniez z tworzywa. Szafa sktada sie z sekcji zasilajgcej oraz
odbiorczej i jest zamykana na zamek patentowy. Sekcja zasilajaca posiada roztacznik a
sekcja odbiorcza posiada obwody wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe.

Obwody odbiorcze szafy moga by¢ sterowane:

- recznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym

W szafie oswietleniowej nalezy uziemi¢ przewod neutralny i ochronny PEN, Jako uziom
wykorzystac istniejacy uziom ztacza kablowego lub stacji transformatorowej. Potaczenie

FIRMA HANDLOWO UStUGOWA ,MIKAR"
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wykona¢ tasmg stalowg-ocynkowng FeZn 25x4mm. Rezystancja kazdego z uziomow
nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

6. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ Swieting, trwato$¢ i stato$¢ strumienia Swietlnego w

czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED:

- dla oswietlenia chodnika typu TOPIA MIDI 5305 Flat glass 10 LEDs@500mA NW 740
230V 01-11-802 564722 z redukcjg mocy wg diagramu prod. Schreder.

- dla oswietlenia boiska typu INDU FLOOD GEN2 3 6486 Flat, Glass Extra Clear,
Smooth 288 LUXEON 5050@55mA NW 740 230V 450002 prod. Schreder.

Projektowane oprawy montowa¢ bezpo$rednio na stupach oraz na belkach.

7. SLUPY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie chodnika zaprojektowano na stupach typu SAL-4 o wysoko$ci h=4m prod.
Rosa ( dobér koloru anodowania do wyboru przez inwestora ) natomiast oswietlenie
boiska na masztach oswietleniowych typu MW12/4/F400 oraz belkach typu B4T/130
prod. Elmonter Zagoérow. W stupach oSwietleniowych nalezy zastosowac typowe
tabliczki stupowe, wyposazone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia. W stupach nalezy
uziemi¢ przewod neutralny. tacznie z kablem o$wietleniowym w rowie kablowym
uktadaC bednarke Fe/Zn 25x4mm tgczong z kazdym stupem oSwietleniowym.
Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q. W przypadku
nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta
stalowego o $rednicy 20mm. Nalezy wykona¢ oznakowanie stupdéw zgodnie z
wytycznymi inwestora.

8. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupdw oswietleniowych i szafki
oswietleniowej pokazano na sytuacji. Wykopy rowow kablowych wykonywa¢ RECZNIE.
Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z dotu ) o
grubosci 10cm, a nastepnie zasypa¢ je warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosi¢
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami (opaski kablowe).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowac¢ pomosty z poreczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi zachowac
odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykonac przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.
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Wszystkie prace wykona¢ w uktadzie bez napieciowym tzn. po wytgczeniu zasilania i
sprawdzeniu braku napiecia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego nawet
przypadkowym pojawieniem sie.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ sie pod napigeciem.

10. NAGLOSNIENIE RADIOWEZLA

Projektuje sie wykonanie prac instalacyjnych radiowezta boiskowego z przygotowaniem
punktu sterowania w pomieszczeniu zaplecza sportowego ( wzmachiacz wraz z
mikrofonami ) oraz nagtosnieniem umieszczonym na masztach oswietleniowych od strony
budynku szkoty i zaplecza boiska. Nalezy zamontowac cztery gto$niki wodoodporne od
strony zaplecza sportowego po jednym gtosniku na zewnetrznych masztach i dwa gtosniki
na Srodkowym maszcie ( jeden w kierunku boiska a drugi w kierunku zaplecza sportowego
). W sktad projektowanego zestawu wchodzi:

- centrala - 1 szt.

- wzmachiacz - 1 szt.

- gtosnik zewnetrzny — projektor gtosnikowy 4 szt.

- panel sterujacy - 1 szt.

- panel mikrofonowy - 1 szt.

- szafka Rack 1 szt.

- mikrofon 2 szt.

10. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie zmiany techniczne oraz materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

- Cato$¢ prac montazowych wykonac zgodnie z przepisami, normami oraz wymogami BHP.

- Linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

- Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowej, impedancii
petli zawarcia, rezystanciji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢ protokoty pomiarow i
badan.

- Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacje formalno-prawng i techniczna.

Mitosz \Ruszel
56-400 Oleénica, ul. FJChopina ¥1 244
NIP 911-167-07-54, Reg. 020103457 i
tel./fax 71-72 18 108 /kom 500088 311 -1-

v

FIRMA HANDLOWO UStUGOWA ,MIKAR"
MILOSZ RUSZEL |
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54

TEL./FAX: (71 ) 72-18-108, KOM. 500-088-311

Firma Handlowo ?()gon “MIKAR"
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Chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)




SP2, Jelcz-Laskowice

Chodnik

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

SRSy

Producent Schréder P 16.5W
Numer artykutu 564722 ®Lampa 1933 Im
Nazwa artykutu TOPIA MIDI 5305 Flat Poprawa 1933 1Im
glass 10
LEDs@500mA NW n 100.00 %
740 230V 01-11-802
564722

Oprawa

1x 10 LEDs@500mA
NW 740 230V 01-11-
802

DIALUx



SP2, Jelcz-Laskowice D | A Lu x

Chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TOPIA MIDI 5305 Flat glass 10 LEDs@500mA NW 740 230V 01-11-802 564722 (z jednej strony na
dole)

Odstep stupa 15.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 4.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m ™
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 16.5W ?
Moc / trasa 1105.5 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 615 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 69.9 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80




SP2, Jelcz-Laskowice D | A Lu x

Chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P2) Em 12.02 Ix [10.00 - 15.007 Ix Vv
Emin 7.89 Ix >2.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Chodnik Dp 0.023 W/Ix*m? -
TOPIA MIDI 5305 Flat glass  De 1.1 kWh/m? rok 66.0 kWh/rok

10 LEDs@500mA NW 740
230V 01-11-802 564722 (z
jednej strony na dole)




SP2, Jelcz-Laskowice D | A Lu X

Chodnik
Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P2) Em 12.02 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 7.89 Ix >2.00 Ix Vv
/ B \
| \
{ |
- —— @ B —
- o 97) - -
12 B ~ o 12 -
13 (11- / 13
14 i 14
=317 17
(18} \ / {18
\
19 N 97 / 18
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
99 11 96 82 7.9 7.9) 82 96 M 498
13 13 12 11 1 +11 +1‘I +12 +13 Jr13 o
18 20) 15 11 9.3 93 M RE J20 48

. o .

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



SP2, Jelcz-Laskowice D | A Lu x

Chodnik
Chodnik 1 (P2)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
3.333 990 1059 9.60 823 789 789 823 960 1059 990
2.000 12.76 1349 1196 10.63 1093 1093 10.63 1196 1349 1276

0.667 1844 19.79 1539 1140 934 934 1140 1539 1979 1844
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.0 Ix 7.89 Ix 19.8 Ix 0.66 0.40
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko SP2, Jelcz-Laskowice
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Boisko
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)
Obserwator GR (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie
Izolinie (E, prostopadle)
Grafika wartosci (E, prostopadle)

DIALux

18.07.2024

Spis tresci

N —

0o~ W

13
14

.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice _ D | A I_ ux

18.07.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Boisko / Dane planowania
T39.00m
¢ ‘ y T33.00
L/ \]
" s ’ T-30.00
[l 1 1 1 1 B -3900
-57.50 -34.00 0.00 34.00 5750 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 13.0% Skala 1:823
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER 450002 INDU FLOOD GEN2 3 6486
1 36 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 288 LUXEON 57263 69610 375.0
5050@55mA NW 740 230V 450002 (1.000)
. W sumie:
W sumie: 2061482 2505960 13500.0

.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

18.07.2024

Boisko / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER 450002 INDU FLOOD GEN2 3 6486 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 288

LUXEON 5050@55mA NW 740 230V 450002
57263 Im, 375.0 W, 1 x 1 x 288 LUXEON 5050@55mA NW 740 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X
1 0.000 -30.000
2 0.000 -30.000
3 0.000 -30.000
4 0.000 -30.000
5 0.000 -30.000
6 0.000 -30.000
7 0.000 33.000
8 0.000 33.000
9 0.000 33.000
10 0.000 33.000
11 0.000 33.000
12 0.000 33.000
13 -34.000 -30.000
14 -34.000 -30.000
15 -34.000 -30.000
16 -34.000 -30.000
17 -34.000 -30.000
18 -34.000 -30.000
19 34.000 -30.000
20 34.000 -30.000
21 34.000 -30.000
22 34.000 -30.000
23 34.000 -30.000
24 34.000 -30.000
25 -34.000 33.000
26 -34.000 33.000
27 -34.000 33.000
28 -34.000 33.000

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

X
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
50.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
50.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
50.0
70.0
70.0
70.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4

20.0
40.0
60.0
-20.0
-40.0
-60.0
160.0
140.0
120.0
-160.0
-140.0
-120.0
45.0
25.0
15.0
-5.0
-25.0
-50.0
-45.0
-25.0
-15.0
5.0
25.0
50.0
135.0
155.0
165.0
-175.0

.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice _ D | M\ I_ ux

18.07.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Oprawy (lista wspétrzednych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z
29 -34.000 33.000 12.000 70.0 0.0 -155.0
30 -34.000 33.000 12.000 70.0 0.0 -130.0
31 34.000 33.000 12.000 50.0 0.0 -135.0
32 34.000 33.000 12.000 70.0 0.0 -155.0
33 34.000 33.000 12.000 70.0 0.0 -165.0
34 34.000 33.000 12.000 70.0 0.0 175.0
35 34.000 33.000 12.000 70.0 0.0 155.0
36 34.000 33.000 12.000 70.0 0.0 130.0

.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice _ D | M\ I_ ux

18.07.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

7] ><7( WY S
\ h
LR %;X [/ <)

3 W . T-30.00

1 Il Il Il Il -_-39'00
-57.50 -34.00 0.00 34.00 57.50 m

T39.00m

T33.00

AN

Skala 1: 823
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y Z X Y z

SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002

1 0.000 -30.000 12.000 -11.276 0.981 0.000 20.0 (C90,GIMax) /

1 0.000 -30.000 12.000 -21.193 -4.744 0.000 20.0 (C90,GIMax) [/

1 0.000 -30.000 12.000 -28.553 -13.515 0.000 20.0 (C90,GIMax) /

1 0.000 -30.000 12.000 11.276  0.981 0.000 20.0 (C90,GIMax) /

.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks

SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002

SCHREDER 450002

INDU FLOOD GEN2 3 3
6486 Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 288

Pozycja [m]

X

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-34.000

-34.000

-34.000

-34.000

Y

-30.000

-30.000

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Boisko / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

Punkt oswietlania [m]

X

21.193

28.553

-11.276

-21.193

-28.553

11.276

21.193

28.553

-44.112

-47.934

-42.533

-31.126

Y

-4.744

-13.515

2.019

7.744

16.515

2.019

7.744

16.515

-19.888

-0.119

1.846

2.844

z

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

DIALux

18.07.2024

Kat o$wietlania [°]

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

40.0

20.0

20.0

20.0

Ustawienie

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

Stup



LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002

SCHREDER 450002

-34.000

-34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

-34.000

-34.000

-34.000

-34.000

-34.000

-34.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

-20.066

-8.744

44.112

47.934

42.533

31.126

20.066

8.744

-44.112

-47.934

-42.533

-31.126

-20.066

-8.744

-0.119

-8.807

-19.888

-0.119

1.846

2.844

-0.119

-8.807

22.888

3.119

1.154

0.156

3.119

11.807

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

20.0

20.0

40.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

40.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)



INDU FLOOD GEN2 3

6486 Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 288 6 34.000 33.000 12.000 44112 22.888 0.000 40.0 (C90,G IMax) [/
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002
SCHREDER 450002
INDU FLOOD GEN2 3
6486 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 288
LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V 450002

6  34.000 33.000 12.000 47.934 3.119 0.000 20.0 (C90,GIMax) /

6 34.000 33.000 12.000 42.533 1.154 0.000 20.0 (C90,GIMax) /

6 34.000 33.000 12.000 31.126  0.156 0.000 20.0 (C90,GIMax) [/

6  34.000 33.000 12.000 20.066 3.119 0.000 20.0 (C90,GIMax) /

6 34.000 33.000 12.000 8.744 11.807 0.000 20.0 (C90,GIMax) /

.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2024

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

016:6:0:0:-0:6.0:0

©:0:0:0:0:0:0:0:0

00:0:0:0.0:0.0:0
0:0:0.0.0:0.0.0:06
S CHEHEHEHEHHD(®)

-57.50 -47.37 -36.84 -26.32 -15.79 -526

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

A WON -

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m]

-47.368
-42.105
-36.842
-31.579

Y
-21.333 1.500
-21.333 1.500
-21.333 1.500
-21.333 1.500

Poczatek
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Koniec Odlegtosé krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0

T39.00m

121.33
1 16.00
11067
1533
To.00
1-5.33
T-1067
T-16.00
T-21.33

~-39.00

57.50 m

Skala 1: 823

Maks.

20 512
20 49 2
20 49 2
)

20 492

.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

0 N O O,

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m]
X

-26.316
-21.053
-15.789
-10.526
-5.263
0.000
-47.368
-42.105
-36.842
-31.579
-26.316
-21.053
-15.789
-10.526
-5.263
0.000
-47.368
-42.105
-36.842
-31.579
-26.316
-21.053
-15.789
-10.526
-5.263
0.000
-47.368
-42.105
-36.842
-31.579
-26.316
-21.053
-15.789
-10.526
-5.263
0.000

-21.333
-21.333
-21.333
-21.333
-21.333
-21.333
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-10.667
-10.667
-10.667
-10.667
-10.667
-10.667
-10.667
-10.667
-10.667
-10.667

-5.333

-5.333

-5.333

-5.333

-5.333

-5.333

-5.333

-5.333

-5.333

-5.333

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

18.07.2024

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Z Poczatek Koniec Odlegtosé krokow Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

47
48
48
45
46
46
51
50
50
50
49
49
49
47
47
45
52
52
51
51
50
50
50
49
47
45
52
53
52
51
50
50
50
49
47
46

2

N

)
)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)

.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice _ D | M\ I_ ux

18.07.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtos¢ krokéw Nachylenie
41 Obserwator GR -47.368 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 522
42 Obserwator GR -42.105 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 532
43 Obserwator GR  -36.842 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 522
44 Obserwator GR  -31.579 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 519
45 Obserwator GR -26.316 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 512
46 Obserwator GR  -21.053 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 502
47 Obserwator GR -15.789 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 50 2
48 Obserwator GR -10.526 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 49 9
49 Obserwator GR -5.263 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 48 2
50 Obserwator GR 0.000 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 47 9
51 Obserwator GR  -47.368 5.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 522
52 Obserwator GR  -42.105 5.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 532
53 Obserwator GR  -36.842 5.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 522
54 Obserwator GR  -31.579 5.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 519
55 Obserwator GR  -26.316 5.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 512
56 Obserwator GR -21.053 5.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 502
57 Obserwator GR  -15.789 5.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 502
58 Obserwator GR -10.526 5.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 49 9
59 Obserwator GR -5.263 5.333 1.500 0.0 360.0 15.0 2.0 47 2
60 Obserwator GR 0.000 5.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 47 9
61 Obserwator GR  -47.368 10.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 522
62 Obserwator GR  -42.105 10.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 522
63 Obserwator GR  -36.842 10.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 522
64 Obserwator GR  -31.579 10.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 512
65 Obserwator GR -26.316 10.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 50 2
66 Obserwator GR  -21.053 10.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 512
67 Obserwator GR -15.789 10.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 502
68 Obserwator GR -10.526 10.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 49 9
69 Obserwator GR -5.263 10.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 47 2
70 Obserwator GR 0.000 10.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 452
71 Obserwator GR  -47.368 16.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 512
72 Obserwator GR  -42.105 16.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 512
73 Obserwator GR  -36.842 16.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 512
74 Obserwator GR  -31.579 16.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 502
75 Obserwator GR  -26.316 16.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 49 2
76 Obserwator GR  -21.053 16.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 49 2

.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m]
X

-15.789
-10.526
-5.263
0.000
-47.368
-42.105
-36.842
-31.579
-26.316
-21.053
-15.789
-10.526
-5.263
0.000

16.000
16.000
16.000
16.000
21.333
21.333
21.333
21.333
21.333
21.333
21.333
21.333
21.333
21.333

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Z Poczatek
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0

DIALuUx

Obszar kata widzenia [°]
Koniec Odlegtos¢ krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

18.07.2024

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

50 2
49 2
47 2
45 2
51 2
50 2
50 2
50 2
48 2
49 2
48 2
46 2
47 2
46 2

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera sie na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia
(wedtug EN 12464-2).

.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2024

Boisko / Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T39.00m
f + + + + + + + + o+ F O+ o+ o+ o+ + + + ) | 24.00
+ 4+ + |+ 4+ + + + 4+ 1+ + + + o+ + + o+
+ + + [+ + + <+ + + + + +
+ |+ + + 4+ o+ + 4+ + 4+ | +
+ |+ -+ [+] + + + S + + | + " 0.00
+ |+ + + 4+ o+ + + + 4+ | +
+ + + [+ + + + + + + + o+
+ 4+ + |+ 4+ + 4+ + 4+ T+ + + + o+ + 4+ o+
+ + + + + + + + + T+ + + + + + + +
N va | 4
-24.00
, , , ©-39.00
-57.50 0.00 50.00 57.50 m
Skala 1: 823
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (100.000 m, 48.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En min ! Emax B, WEn WImM] Kamera
1 pionowa 212 130 352 0.61 0.37 / 0.000 /
Ep, m/Ep,, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2024

Boisko / Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, prostopadle)

200, M300 L ] 2ol ] T2400m
\ N\ b50 200 250 ,‘;,9200
200 250 /200 \ 250 /
200
\ _ndtl 150 "o 200
200 200 /_ \ —~— O(/
. & 150 .
200 [
" / 200 \ et sop— 200 200\
\ //
[-ad0 | 200 200 200
S 2p0 / , 250
( / 200 sl
200 300 [ N 300
200 200 \ —_— 200
T U7 A —a00—"" /TN 20020~ 20\ J\ )Y |
, . -24.00
-50.00 50.00 m
Wartosci Lux, Skala 1:715
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-50.000 m, -
24.000 m, 0.000 m)
Siatka: 19 x 9 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
212 130 352 0.61 0.37
.
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Boisko SP2, Jelcz-Laskowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2024

Boisko / Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

4
194

332 285

182

161

145

141

152

173

191

274 284

218 238

183 200

177 192

199 218

248 266

308 292

1847 3527 267

174

234

254

224

195

190

209

243

252

192

247

250

215

189

185

202

236

256

207

249

245

21

183

178

197

231

256

213

240

238

199

170

164

|
194 148 194

203

171

148

144

165

150

136

133

203

171

148

144

240

238

199

170

164

184\@/1 84

222

248

203

190

207

155

160

161

130
1

190

207

155

222

248

203

249

245

21

183

178

197

231

256

213

247

250

215

189

185

202

236

256

207

234

254

224

195

190

209

243

252

192

285 332

\

194

T24.00m

252

250

284 274

238 218

200 183

192. 177

218 199

266 248

292 308

182

161

145

141

152

173

191

174 267 352 184

Va

. -24.00

-50.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-50.000 m, -

24.000 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 9 Punkty

E,., [IX]
212

Emin [|X]
130

Emax [X]
352

50.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:715

Emin / Em

0.61

E. . /E

min max

0.37

.
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Schréder DUZE PRZESTRZENIE -

Experts in lightability™

INDU FLOOD GENZ2

Wydajna i wszechstronna oprawa do
oSwietlania wewnetrznych i zewnetrznych
obszaréw

Dzieki wielu dostepnym rozsytom swiattosci i strumieni
Swietlnych, INDU FLOOD GEN? jest idealnym narzedziem
do stworzenia wydajnego i wielofunkcyjnego rozwiazania
os$wietleniowego w sektorze przemystowym.

Dostepna w trzech rozmiarach kompaktowa oprawa,
doskonale integruje sie z otoczeniem, zapewniajac
spetnienie wymagan oswietleniowych we wtasciwych
miejscach. Oprawa dostarczana jest z uchwytem
montazowym typu ,U”, ktéry pozwala na szybki montaz i

precyzyjne ustawienie w miejscu instalacji. Dostepny jest @

rowniez montaz bezposrednio na stupie oprawy. IP 66 IK 09

INDU FLOOD GEN?2 jest idealnym rozwigzaniem do
zastapienia opraw wytadowczych o mocy od 50 do 800W.

Urzadzenie emituje odpowiednie $wiatto dla doskonatej IFS . e,
widocznosci i lepszego postrzegania kolorow przy znacznej | 5 Glb
oszczednosci energii. l]J! AL

Oprawa wykonana jest z trwatych i odpornych na trudne
warunki materiatéw, gwarantujacych wysoki poziom

szczelnosci przez caty okres uzytkowania. c € g

rev 6.1

PARKINGI DUZE OBSZARY HALE OBIEKTY
PRZEMYStOWE | SPORTOWE
MAGAZYNY



INDU FLOOD GEN2 | ronsuvowane

Schreder

Koncepcja

Rodzina opraw INDU FLOOD GEN2 tgczy w sobie energooszczednosc¢ technologii LED oraz
szerokie mozliwosci fotometryczne. Dwuczesciowy korpus oprawy INDU FLOOD wykonany
jest z malowanego proszkowo odlewu aluminiowego. Klosz wykonany ze szkta hartowanego
chroni szczelnie uktad optyczny przed negatywnym wptywem srodowiska. Uchwyt
montazowy, dzieki zabkom pozwala na precyzyjna regulacje kata pochylenia oprawy w
miejscu jej instalacji. Opcjonalnie do montazu na stupie mozna zastosowac adapter @60mm
lub @76mm. Obie opcje montazu obejmuja system stopniowania do precyzyjnego montazu na
miejscu instalagji .

Trzy modele serii INDU FLOOD GEN2 sprawiaja, ze oprawa idealnie nadaje sie do réznych
typoéw rozwigzan przemystowych, a takze oswietlenia ramp zatadunkowych, schodow,
parkingow, drog dojazdowych oraz wewnetrznych ciggdéw komunikacyjnych.

INDU FLOOD GEN?2 jest rowniez bardzo efektywnym rozwigzaniem oswietleniowym do
zastosowan sportowych (mate i srednie boiska).

Dzieki roznym mocom i wersjom rozsytéw swiatta, a takze wysokiej odpornosci na uderzenia,
ta wydajna, wszechstronna oraz solidna oprawa stanowi idealne rozwigzanie dla inwestorow,
ktorzy szukaja szybkiego zwrotu z inwestycji. INDU FLOOD GEN2 posiada dwa metalowe
dtawiki (wejsciowy i wyjsciowy), aby umozliwi¢ szeregowe potaczenia miedzy kilkoma
oprawami. Opcjonalnie INDU FLOOD GEN2 mozna rowniez wyposazy¢ w czujnik ruchu /
zmierzchu do scenariuszy ,$wiatta na zadanie”.

Oprawy INDU FLOOD GEN2 moga byc¢ stosowane zarowno w oswietleniu zewnetrznym jak i
wewnetrznym umozliwiajac zmiane strumienia swietlnego poprzez interfejs DALI 2.0 lub 1-
10V.

PRZYKEADOWE
LASTOSOWANIA

o PARKINGI
e DUZE OBSZARY

o HALE PRZEMYSEOWE | MAGAZYNY
¢ OBIEKTY SPORTOWE

KLUCZOWE ZALETY

e Wysoka wydajnos¢ przy niskich
kosztach inwestycyjnych i
eksploatacyjnych

e Dostepne 3 wielkosci obudowy z
roznymi rozsytami swiattosci, idealnie
zastepujacymi oprawy wytadowcze o
mocy od 50 do 800W

e Jeden design do wielu zastosowan

e Wysoka oszczednos¢ w zuzyciu energii
elektrycznej w poréwnaniu z tradycyjnym
oswietleniem

e Redukcja mocy dla jeszcze wiekszej
oszczednosci

e ,Swiatto na zadanie” dzieki czujnikowi
ruchu (opcja)

e Liczne rozsyty swiatta w celu
zapewniania wtasciwego oswietlenia

o Szybki zwrot kosztu inwestycji ROI

T\‘oﬁ*ﬁ:\%—)ﬁ.ﬁj

Oprawa dostarczana jest z uchwytem
montazowym typu ,U”, ktory pozwala na
szybki montaz i precyzyjne ustawienie w
miejscu instalacji.

INDU FLOOD GEN2 zapewnia tatwy dostep do
komory zasilania.

INDU FLOOD GEN2 posiada dwa metalowe
dtawiki (wejsciowy i wyjsciowy). tatwa
integracja z systemami zarzadzania
budynkiem (BMS) dzieki DALI 2.0 lub 1-10V.

Opcjonalnie INDU FLOOD GEN2 mozna
wyposazy¢ w czujniki ruchu i zmierzchu do
scenariuszy ,$wiatta na zadanie”.

Copyright © Schréder SA - czerwiec 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.INDU FLOOD GEN2 | 2



INDU FLOOD GEN2 | cirraxrervsTvia Schreéder

OGOLNE INFORMACJE INFORMACJE ELEKTRYCZNE
Sugerowana 3m do 16m | 10" do 52' Klasa ochronnosci Class 1US, Class | EU
wysokos¢ motazu elektrycznej
Zintegrowany Tak Napiecie 120-277V - 50-60Hz
zasilacz znamionowe 220-240V — 50-60H7
2nak CE Tak 347-480V - 50-60Hz
Certyfikat ENEC Tak Wspotczynnik mocy  0.95+
(przy petnym
Ceryfikat ET/UL Tak obciazeniu)
Zgodny z ROHS Tak Zabezpieczenie 10
przeciwprzepigciowe
IFS (przemyst Tak (kV)
spozywczy) wersja
6.1. zgodny Kompatybilnosc EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
) elektromagnetyczna 2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN
Francuskie prawoz  a,b,c,d, e f, g (EMC) 61547:2009, EN 62493:2015
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami Opcje sterowania 1-10V, DALI 2.0
zastosowan o o )
Czujnik Czujnik ruchu (opcja)
Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
ISO17025 wykonane w akredytowanym 3
laboratorium) INFORMACJE OSWIETLENIOWE
Temperatura 3000K (Ciepty biaty 730)
Obudowa Aluminium Wskaznik oddawania  >70 (Ciepty biaty 730)
) barw (CRI) >70 (Neutralny biaty 740)
Optyka Poliweglan
Wskaznik udziatu 0%
Klosz Szkto hartowane

Swiatta wysytanego

Obudowa i Poliestrowa farba proszkowa ku gorze (ULOR)
wykonczenie

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TO 25°C

Kolor RAL 7037 dusty grey
Wszystkie 55,000h - L90
Szczelnose oprawy IP 66 konfiguracje
Odpornos¢ na IK 09
uderzenia

WARUNKI PRACY

Maksymalna -30 °C az do +50 °C / -22 °F az do 122 °F
temperatura pracy
(Ta)

- W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacji,
skontaktuj sie z nami

Copyright © Schréder SA - czerwiec 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.INDU FLOOD GEN2 | 3



INDU FLOOD GEN2 | cirraxrervsTvia Schreéder

WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch) INDU FLOOD GEN2 1 - 390x77x321 | 15,4x3,0x12,6
INDU FLOOD GENZ2 2 - 492x77x421 | 19,4x3,0x16,6
INDU FLOOD GEN2 3 - 622x90x521 | 24,56x3,5x20,5

Waga (kg | lbs) INDU FLOOD GEN21-5,6112,3
INDU FLOOD GEN2 2 - 8,8 19,4
INDU FLOOD GEN2 3 - 16,8 37,0

Opcje montazu Montaz na stupie o srednicy — @60mm
Montaz na stupie o $rednicy — @76mm
Uchwyt z regulacja kata nachylenia

— C = _B.-
A
A
E = \ e g g
“\ _ J/‘
Ay o

Copyright © Schréder SA - czerwiec 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.INDU FLOOD GEN?2 | 4



INDU FLOOD GEN2 | vorinose Schreéder

—
i Strumien swietlny zakres (Im) Strumien swietlny zakres (Im) « Skgtgcznosc

X ) - Moc (W) Swietlna

— Ciepty biaty 730 Neutralny biaty 740 (m/W)

Oprawa Liczba LED Prad (mA) Min Max Min Max Min Max Max
)
o _ 24 54 3800 4800 3900 5000 31 31 161
Sa
-4
=) L
20
= 48 54 7600 9600 7900 10000 63 63 159
)
O o 96 55 15800 19500 16500 20300 125 125 162
Fa
-4
36
S 144 55 23700 29200 24700 30400 190 190 160
: 192 55 32900 39300 34000 40600 250 250 162
i
O]
)
8 240 55 41100 49100 42500 50700 320 320 158
c
o)
% 288 55 49300 58900 51000 60900 375 375 162

Tolerancja strumienia swietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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INDU FLOOD GEN2

SWIATLOSCI

DOSTEPNE ROZSYLY

Schreder
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Schréder

Experts in lightability™

TOPIA

HI HI LENSO
FLEX™&2] FLEX™2| FLEX"4
OSIEDLOWE | MOSTY

WASKIE ULICZKI

Optymalizacja oSwietlenia przestrzeni
miejskiej przy minimalnych kosztach
energii

Jesli szukasz rozwigzania oswietleniowego, ktore nie tylko
zapewni doskonatg wydajnos¢, ale rowniez podkresli
estetyke miasta i przyniesie korzysci finansowe, TOPIA jest
odpowiednim wyborem. Oferujac wyjatkowe wrazenia
wizualne i najszybszy zwrot z inwestycji, TOPIA jest
idealnym rozwiazaniem dla oswietlenia miejskiego.

Jest to niezwykle elastyczne rozwigzanie, ktére mozna
dostosowac do roznych zastosowan oswietleniowych.
Oferuje rowniez dedykowany wysiegnik, ktory zapewnia
elegancka i spojna integracje z roznymi rodzajami
przestrzeni miegjskich. Dzieki temu mozna stworzyc¢
harmonijne oswietlenie, ktére idealnie pasuje do
otaczajacego krajobrazu i architektury.

SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY |
ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY
PIESZE METRO SPACEROWE

OSWIETLENIE DEKORACYJNE -

E-
v
/

IP 66 IK 09 @

O || &K || CE




TOPIA | popsumowane

Schreder

Koncepcja

TOPIA to potaczenie najnowszych technologii oswietleniowych z funkcjonalnym miejskim
designem, czego efektem jest wydajne, a jednoczesnie przyjazne dla uzytkownika rozwiazanie
os$wietleniowe.

Oprawa wykonana jest z materiatow nadajacych sie do recyklingu, takich jak aluminium i
szkto, i zostata zaprojektowana z mysla o promowaniu zasad gospodarki o obiegu
zamknietym dzieki dostepnym i wymiennym komponentom. Utatwia to konserwacje i
wydtuza cykl zycia produktu. Prosty i typowo ponadczasowy miejski design sprawia, ze TOPIA
pasuje do kazdego miejskiego krajobrazu.

Niezaleznie od tego, czy chodzi o obszary mieszkalne, ulice miejskie, place publiczne, sciezki
rowerowe, mosty czy parkingi, TOPIA moze by¢ dostosowana do specyficznych potrzeb
oswietleniowych. Opiera sie na zaawansowanych technologiach fotometrycznych, aby
precyzyjnie spetni¢ unikalne wymagania projektow oswietleniowych i zachowac zgodnosc z
lokalnymi przepisami. Rozwigzania LensoFlex®4 i HiFlexTM oferuja elastyczne,
energooszczedne rozwigzania fotometryczne, ktére mozna dostosowac do wymagan kazdego
projektu oswietleniowego, maksymalizujac oszczednosci i zapewniajac szybki zwrot z
inwestyciji.

TOPIA to przyjazna dla srodowiska oprawa oswietleniowa zgodna z zasadami ochrony nocnej
flory i fauny.

TOPIA posiada uniwersalny system montazu, ktéry pozwala na tatwa instalacje na stupach o
réznych srednicach (@48-@60 mm). System ten umozliwia tatwa zmiane potozenia TOPIA bez
koniecznosci zdejmowania jej ze stupa, oferujac niezrownang elastycznosc¢ konfiguracji
stupow i wysiegnikow. TOPIA moze by¢ réwniez zamontowana na dedykowanym wysiegniku o
srednicy @48-060 mm. Dla dodatkowej wygody podczas instalacji i konserwacji, oprawa
oferuje opcjonalny beznarzedziowy dostep do komory osprzetu.

PRZYKLADOWE KLUCZOWE ZALETY
ZASTOSOWAI\”A e Ekonomiczne i wydajne rozwigzanie

oswietleniowe zapewniajace szybki zwrot
e OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI Z inwestydji

* MOSTY o HiFlex™ zostata zaprojektowana z mysla
o SCIEZKI ROWEROWE | PIESZE 0 apibralza) ek rosel
energetycznej

e STACJE KOLEJOWE | METRO - .
e L ensoFlex®4 zapewniajace wydajne

o PARKINGI oswietlenie, komfort i bezpieczerstwo
e SKWERY | OBSZARY SPACEROWE e Przygotowana do idei Inteligentnego
Miasta

e Montaz bezposredni z dedykowanym
wysiegnikiem

* Regulacja na miejscu z montazu
bezposredniego na boczny bez odtaczania
oprawy od stupa

TOPIA to energooszczedne rozwigzanie
oswietleniowe, ktore zapewnia
zoptymalizowany catkowity koszt uzytkowania
w ponadczasowym miejskim stylu.

TOPIA zapewnia ekologiczne oswietlenie
zgodne z zasadami ochrony nocnej flory i
fauny.

Ta miejska oprawa oswietleniowa oferuje
gotowe do podtaczenia rozwigzanie
oswietleniowe kompatybilne z gniazdem
NEMA lub Zhaga.

Uniwersalny system montazu pozwala na
tatwe przetaczanie miedzy pozycjami montazu
bezposredniego i bocznego, upraszczajac
proces zamawiania i instalacji.
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TOPIA | werse Schréder

TOPIA | TOPIA |
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TOPIA | rotoveTrA Schréder

[ [

LENSO HI

® ™
FLEX" 41 LensoFlex®s FLEX™ 1 HiFlex™

LensoFlex®4 opiera sie na zasadzie dodawania strumienia Technologia HiFlex™ zostata zaprojektowana z mysla o
Swietlnego emitowanego przez poszczegdlne soczewki, ktore optymalizacji efektywnosci energetycznej. Panele led

maja taka sama krzywa $wiattosci Jest ona wspolna dla catej wyposazone sg w zrodta LED o duzej mocy, ktore zapewniaja
koncepcji LensoFlex. Wartos¢ strumienia swietlnego zalezy od wyjatkowa wydajnos¢ przy minimalnym zuzyciu energii, co
liczby diod LED oraz wartosci natezenia pradu. Dzieki przektada sie na niezrownana skutecznosc¢ (Im/W). Rozwiazanie
zoptymalizowanemu rozsytowi swiatta oraz bardzo wysokiegj idealne dla projektow, ktére wymagaja uproszczonego podejscia
wydajnosci czwarta generacja LensoFlex umozliwia do maksymalizacji efektywnosci oswietlenia i osiggniecia
wykorzystanie mniejszych opraw, dostosowanych do szybkiego zwrotu z inwestycji, HiFlex™ jest dostepny w dwoch
oswietlanego terenu, a takze optymalnych dla catej inwestycji. wersjach: HiFlex™1, 24 zrodtami LED oraz HiFlex™2, wyposazony

w 36 zrodta LED. Oba warianty zostaty zaprojektowane majac w

Optyka LensoFlex®4 moze by¢ wyposazona w funkcje priorytecie kompaktowo$¢, ekonomicznosée i wysoka wydajnosé.

ograniczenia strumienia swietlnego emitowanego do tytu oprawy
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TOPIA | svstemy steROwANIA Schréder

Profil redukcji mocy Czujniki zmierzchowe / fotokomorka
Inteligentne zasilacze oprawy moga by¢ zaprogramowane w Nasze rozwiazania moga by¢ sterowane poprzez czujniki
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest fotoelektryczne, ktore zataczaja oprawy jak tylko naturalne
utworzenie do pieciu przedziatow czasowych oraz poziomow Swiatto staje sie niewystarczajace (pochmurny dzien, zmrok...) w
Swiecenia. W ciggu trzech pierwszych cykli pracy, na podstawie celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz komfortu w
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w ktérym przestrzeniach publicznych.

momencie nocy ma obnizy¢ emitowany strumien swietlny, aby
prawidtowo realizowac¢ ustawiony program redukcji mocy.
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do wymagan systemu
redukcji mocy, generuje maksymalne oszczednosci jednoczesnie
utrzymujac wymagany poziom oswietlenia i rownomiernosci
przez cata noc.

i,
100% \\ I ,, \QI
-
80% = S &)
” ~
60% / | \
40% LM
B ddd
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A. Wydajnosc | B. Czas
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TOPIA | schreder exenra

Schreder

Schréder EXEDRA to najbardziej zaawansowany
system sterowania oswietleniem ulicznym
dostepny na rynku, umozliwiajacy kontrolowanie,
monitorowanie i analize stanu oswietlenia
miejskiego w przyjazny dla uzytkownika sposdb.

000000

Standaryzacja na rzecz
interoperacyjnych ekosystemow

Schréder odgrywa kluczowa role w prowadzeniu standaryzacji z sojuszami i
partnerami takimi jak uCIFIl, TALQ czy Zhaga. Wspolnymi sitami dostarczamy
rozwiazanie zaprojektowane do poziomej i pionowej integracji, od urzadzen
do oprogramowania oraz jezyka (modelu danych) w petni bazujac na
otwartych standardach i protokotach.

Wybralismy rowniez najlepszego dostarczyciela ustug na swiecie, MicrosoftT™M
Azure, zapewnia on, na najwyzszym poziomie zaufania, transparentnosc,
zgodnos¢ ze standardami i zgodnosce z przepisami.

Przetamywanie lodow

W sztywnym, zamknigtym swiecie systemow sterowania oswietleniem,
Schréder EXEDRA jest kompleksowym i przetomowym rozwigzaniem
burzacym poprzedni stan.
Ta platforma jest stworzona, aby uwolni¢ prawdziwa, petna interoperacyjnosé
i oferuje:

mozliwos¢ kontroli urzadzen (opraw oswietleniowych) innych
producentéw

mozliwos¢ zarzadzania sterownikami opraw i integracji ich z
czujnikami innych producentow

mozliwos¢ podtaczenia urzadzen i platform innych producentow

Automatyczna konfiguracja

Schréder EXEDRA jest rozwiazaniem typu Plug-And-Play. System nie wymaga
instalacji sterownikow centralnych (Gateway).

Po pierwszym zasileniu, sterownik na oprawie automatycznie nawiazuje
potaczenie wykorzystujac sie¢ komorkowa, a nastepnie algorytmy, zapisane w
oprogramowaniu sterownika rozpoznaja, weryfikuja i sczytuja dane o oprawie,
czego ostatecznym efektem jest pojawienie sie ikonki oprawy w interface’ie
uzytkownika.
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Wiodaca platforma do zarzadzania
miejska infrastruktura

Schreder EXEDRA jest najbardziej
zaawansowanym systemem
zarzadzania oswietleniem na rynku,
stuzacym do sterowania, monitorowania
i analizy o$wietlenia ulicznego w sposob
przyjazny dla uzytkownika. Dzieki tej
nowej platformie, zarzadcy
infrastruktury moga zdalnie sterowac
praca opraw, sciemniac je w zaleznosci
od potrzeb, wystac zgtoszenie, tatwo
stworzyc¢ raporty, czy wejs¢ w interakcje
z sensorami i urzadzeniami
zainstalowanymi w przestrzeni publiczne;.

Doskonate rozeznanie-swietne decyzje

System Schréder EXEDRA zbiera ogromna ilo$¢ danych ze wszystkich
urzadzen koncowych (sterownikéw), analizuje i w intuicyjny sposéb wyswietla
je korncowym Uzytkownikom, aby pomdc im w podjeciu odpowiednich
dziatan.

Bezpieczenstwo przede wszystkim

Schréder EXEDRA wykorzystuje
najnowoczesniejsze zabezpieczenia
danych przed wtamaniami i ich utrata.
Do tego celu wykorzystuje enkrypcje,
hashing (funkcje skrotu), generowanie
tokendw i zarzadzanie kluczami, ktore
zabezpieczaja dane w catym systemie i
zwigzanych z nim ustugami przed
nieuprawnionym dostepem.

180 27001
BUREAU VERITAS

Certification

Schréder EXEDRA app: Twoja instalacja
oswietleniowa w zasiegu reki

Mobilna app Schréder EXEDRA oferuje

podstawowe funkcjonalnosci platformy

desktopowej, aby umozliwi¢
¥ ; uzytkownikom wykorzystanie w terenie,
s podczas codziennej pracy, mozliwosci
zastosowanego systemu. Daje kontrolg i
pozwala na zmiane ustawien w czasie
rzeczywistym oraz przyczyniajac sie do
poprawy efektywnosci uzytkowania.
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TOPIA \ PureNight

Schreder

Dzieki koncepcji PureNight firma Schréder oferuje
optymalne rozwigzanie dla przywroécenia nocnego
nieba bez wytaczania miast, przy zachowaniu
bezpieczenstwa i dobrego samopoczucia ludzi oraz
ochrony dzikiej przyrody. Koncepcja PureNight
gwarantuje, ze Panstwa rozwiazanie o$wietleniowe
Schrédera spetnia przepisy i wymagania dotyczace
ochrony srodowiska. Dobrze zaprojektowane
oswietlenie LED ma potencjat, aby poprawi¢ stan
$rodowiska pod kazdym wzgledem.

Skieruj swiatto tylko tam, gdzie jest
ono pozadane i potrzebne

Firma Schréder jest znana z ekspertyzy
w dziedzinie fotometrii. Nasze uktady
optyczne kieruja swiatto tylko tam,
gdzie jest ono pozadane i potrzebne.
Jednak w przypadku ochrony
wrazliwych obszarow dzikiej przyrody
lub unikania inwazyjnego oswietlenia w
kierunku budynkéw, kluczowym
problemem moze by¢ przenikanie
Swiatta za oprawe. Nasze w petni
zintegrowane rozwigzania w zakresie
podswietlenia z tatwoscia eliminuja to

potencjalne ryzyko.

1. Bez eliminacji $wiatta niepozadanego
2. Z eliminacja swiatta niepozadanego (Back light)
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Oferuje maksymalny komfort wizualny
dla ludzi

Ze wzgledu na mniejsza wysokosc
montazu w porownaniu z o$wietleniem
drogowym, komfort widzenia jest
istotnym aspektem oswietlenia
miejskiego. Schréder projektuje
soczewki i akcesoria, aby
zminimalizowac kazdy rodzaj ol$nienia
(ol$nienie rozpraszajace,
dyskomfortowe, zaktocajace i
oslepiajace). Nasze biura projektowe
wykorzystuja szereg mozliwosci, aby
znalez¢ najlepsze rozwigzania dla
kazdego projektu i zapewnic, ze dostarczamy tagodne $wiatto, ktore
zapewnia najlepsze wrazenia w nocy.

Ochrona dzikiej przyrody

Jesli nie jest dobrze zaprojektowane,
sztuczne oswietlenie moze miec zty
wptyw na dzikie zwierzeta. Niebieskie
Swiatto i nadmierna intensywnos¢ moga
mie¢ szkodliwy wptyw na wszystkie
rodzaje zycia. Promieniowanie
niebieskiego swiatta ma zdolnos¢
ttumienia produkcji melatoniny,
hormonu, ktory przyczynia sie do
regulacji rytmu okotodobowego. Moze
réwniez zmienia¢ wzorce zachowan
zwierzat, w tym nietoperzy i ciem,
poniewaz moze zmieniac ich ruchy w kierunku lub z dala od zrodet $wiatta.
Schréder preferuje cieptobiate diody LED z minimalna iloscia $wiatta
niebieskiego, potaczone z zaawansowanymi systemami sterowania, w tym
czujnikami. Umozliwia to state dostosowanie oswietlenia do rzeczywistych
potrzeb chwili, minimalizujac zaktdcenia dla fauny i flory.

Odzyskaj swoje gwiezdne niebo

Wspodtczynnik swiatta skierowanego ku
gorze (ULR) i wspotczynnik strumienia
Swietlnego skierowanego ku gorze
(ULOR), przy czym ten ostatni
uwzglednia strumien pochodzacy z
oprawy, dostarczaja informacji o
procencie swiatta emitowanego w
kierunku nieba. Ta seria opraw
Schrédera minimalizuje lub eliminuje (w
zaleznosci od opcji) strumien swiatta
skierowany w gére. Spetnia
rygorystyczne wymagania

miedzynarodowe i lokalne.
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Schreder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokos$¢ montazu

Kryteria Circle Light

Zintegrowany
zasilacz

Znak CE
Certyfikat ENEC

Certyfikat ENEC+

6m do 10m | 20" do 33

Wynik >90 - Produkt w petni spetnia
kryteria tzw. gospodarki obiegu
zamknietego (Circular Economy)

Tak

Tak
Tak
Tak

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Obudowa
Optyka
Klosz

Obudowa i
wykonczenie

Standardowe kolory
Szczelnose¢ oprawy

Odpornos¢ na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep na potrzeby
konserwacji

Aluminium
PMMA
Szkto hartowane

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded
IP 66
IK 09

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC 68-2-6
(0.5G)

Poluzowujac sruby na dolnej pokrywie

Beznarzedziowy dostep do komory
osprzetu (opcja)

- Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie
znamionowe
Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
(kv)

Protokoty
sterowania

Opcje sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Klasa | EU, Klasa Il EU

220-240V - 50-60Hz

10

1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy,
Fotokomorka, Zdalne zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Schréder EXEDRA

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Maksymalny zakres
temperatury pracy
(Ta)

-30 °C do +55 °C / -22 ° F do 131 °F

- W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacji,

skontaktuj sie z nami
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Temperatura
barwowa LED

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

ULOR
ULR

2200K (Ciepty biaty Ww 722)
2700K (Ciepty biaty WW 727)
3000K (Ciepty biaty WW 730)
4000K (Neutralny biaty NW 740)

>70 (Ciepty biaty WW 722)
>70 (Ciepty biaty WwW 727)
>70 (Ciepty biaty WW 730)
>70 (Neutralny biaty NW 740)
0%

0%

“ULOR moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracyi. Prosimy

skonsultowac sie z nami.

- ULR moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy skonsultowac

sie z nami.

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TO 25°C

Wszystkie
konfiguracje

100,000h - L95

- Zywotnosc oprawy moze byc rézna w zaleznosci od rozmiaru /
konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacyi.

TOPIA | 8



TOPIA | coprakrervsTra Schréder

WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch) 450x105x450 | 17,7x4,1x17,7

Waga (kg | lbs) 5,5-6,2 112,1-13,6

Opornosc¢ aerodynamiczna (CxS) 0,04

Sposoby montazu Na dedykowany wysiegnik @48-@60mm

Montaz na wysiegniku o $rednicy — @48mm
Montaz na wysiegniku o $rednicy — @60mm
Montaz na stupie o $rednicy — @48mm
Montaz na stupie o $rednicy — @60mm

- Wiecej informacyi na temat mozliwosci montazu mozna znalezc w karcie instalacyjnej.
- Wymiary uwzgledniaja uchwyt montazowy na wysiegnik @60mm

T ===e"

A/C

Copyright © Schréder SA - luty 2024. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. TOPIA |9



TOPIA | wypronose Schréder

0
=
<
(o
O
'_

Fotometria
| I—|

|
FLEX" 2

Strumien $wietlny zakres (Im)

Skutecznosc
Moc (W) * swietlna
Ciepty biaty WW | Ciepty biaty WW | Ciepty biaty Ww Neutralny biaty (Im/w)
722 727 730 NW 740
"'LCEZga Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Max
36 2000 5400 2300 6100 2300 6400 2500 6900 23 52 142
72 4000 9900 4600 11200 4700 11700 5100 12600 43 86 149
Tolerancja strumienia swietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
= o
= =
= 15}
< — €
a 3 |
O © HI
= FLEX™&2|
Strumien $wietlny zakres (Im) »
Skutecznos¢
Moc (W) * Sswietlna
Ciepty biaty WW | Ciepty biaty Ww Ciepty biaty Ww Neutralny biaty (Im/w)
722 727 730 NW 740
Lszga Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max
24 1600 4900 1800 5500 1900 5700 2000 6200 16 52 142
48 3300 8700 3700 9800 3800 10200 4100 11000 29 83 149

Tolerancja strumienia swietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%

Copyright © Schréder SA - luty 2024. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. TOPIA | 10



TOPIA | wypronose Schréder

o o
= =
> D
< — €
a 3 |
O o LENSO
= b FLEX™4
Strumien swietlny zakres (Im) »
Skutecznosc
Moc (W) * Swietlna
Ciepty biaty WW | Ciepty biaty WwW | Ciepty biaty Ww Neutralny biaty (Im/w)
722 727 730 NW 740
L:i:EzSa Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max
10 600 1900 600 2000 700 2200 700 2300 7 22 134
20 1200 4100 1200 4200 1400 4600 1500 4900 14 46 136
30 1800 5900 1900 6100 2100 6700 2200 7100 20 62 138
40 2500 7100 2500 7300 2800 8000 3000 8500 25 69 146

Tolerancja strumienia swietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%

Copyright © Schréder SA - luty 2024. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. TOPIA | 11
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Schreder
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Schreder
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Schreder
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4

120 mm przy podstawie

Data aktualizacji: 07-03-2024

ROSA

860, DANE TECHNICZNE
Anodowanie 10 koloréw
Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z
tabeli wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wg tabeli wytrzymatosciowej
wysiegnikéw
Pakowanie widéknina polipropylenowa
Wiasciwosci przy 50-NE-B-S-SE-MD-0,
uderzeniu pojazdu 70-NE-B-S-SE-MD-0,
. (bezpieczenstwo bierne)  100-NE-B-S-SE-MD-0
o
2 Srednica przy podstawie 120 mm
Wykoriczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysokos$é na zyczenie klienta)
Stopieri ochrony IP 54 dla wneki stupowej
Srednica zakoriczenia 860 mm
95 stupa
290 1 5 <
< O
O/ S
%
% % J EUROPEAN
1200 | 3 o=
25 3 Yy as
S L $lad weglowy ' o2
(kg ekwiwalentu CO,) =0
48.08 kg 14 B
~UH e
Qualanod
g3 o4
Al NE 108 RAL
EN 40 4
TABELA WARIANTOW
Grubosé L Typ Kod fundamentu/  Komplet
s PR Objetosc fundamentu .
Kod Nazwa  Wysokos¢ H sScianki . kosza elementéw Waga netto
jednostkowa / kosza L
stupa L zbrojeniowego ztacznych
zbrojeniowego
42201/C..  SAL-4 4m 4 mm 0.09 m? B-50/Z-50 311150 /311205 4006 14.8kg

SAL-4

kod 42201

typ wysiegnika

WA-1

WA-4

WA-5/1

WA-5/2

WA-14/1

WA-14/2

WA-20/1

WA-41 fid2
WR-4/1/0,6/15
WR-4/2/0,6/15
WR-4/1/0,5/5
WR-4/2/0,5/5
WR-4/1/0,6/15 ZP
WR-4/2/0,6/15 ZP
WR-4/1/0,5/5 ZP

WR-4/2/0,5/5 ZP

dopuszczalna

TABELA WYTRZYMALOSCIOWA

waga pojedynczej

oprawy [kg]
20
10
10
10
8
10
8
10
10
15
8
15
8

15

15

8

Vref. =22 m/s

| strefa,
Il kateg. terenu

0.76
0.63
0.48
0.28

0.17

0.25
0.19
0.49
0.29

0.30

0.32

0.29

0.32
0.32

Dopuszczalna powierzchnia boczna

Vref

Il kateg. terenu

pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
.=24m/s Vref. =26 m/s

strefa, Il strefa,

Il kateg. terenu

do 450m n.p.m.

0.65 0.53
0.53 0.42
0.39 0.29
0.23 017
0.13 0.09
0.29 0.22
0.19 0.13
0.15 0.10
0.38 0.28
0.24 0.19
0.25 0.19
0.27 0.22
0.27 0.21
0.24 0.19
0.25 0.19
0.27 0.22
0.27 0.21

Vref. =28 m/s

11l strefa,
Il kateg. terenu
do 755m n.p.m.

0.45
0.35
0.23
0.14
0.06
0.18
0.09
0.07
0.22
0.16

0.16

0.17
0.16
0.16
0.18

017

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4

120 mm przy podstawie

Data aktualizacji: 07-03-2024

SAL-4

kod 42201

typ wysiegnika

WR-8B/1/0,35/0
WR-8B/1/0,35/5
WR-8B/1/0,35/10
WR-10P/1/0,85/0
WR-10P/2/0,85/0
WN-1

WN-2

dopuszczalna
waga pojedynczej
oprawy [kg]

12

12

Vref. =22 m/s

| strefa,
Il kateg. terenu

0.32
0.32
0.32
ISKRA LED
ISKRA LED
0.71

0.35

Dopuszczalna powierzchnia boczna

pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =24 m/s

1i 1l strefa,
Il kateg. terenu

do 450m n.p.m.

0.27

0.27

0.27

ISKRA LED

ISKRA LED

0.60

0.30

Vref. =26 m/s

Il strefa,
Il kateg. terenu

0.21
0.21
0.21
ISKRALED
ISKRALED
0.48

0.24

ROSA

Vref. =28 m/s

1 strefa,
Il kateg. terenu
do 755m n.p.m.

0.18
0.18
0.18
ISKRALED
ISKRALED
0.41

0.20

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Karta wyrobu: Maszt MW 12/4/F400

12000

500

500

KONCOWKA MASZTU
3

130

12 otworéw M10

WNEKA REWIZYJNA
2

120

500

wngka:
rewizyjna

200

drzwiczki
rewizyjne

500

uchwyt
uziemienia

@

PODSTAWA
1

@«o
%

- Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

maszt - Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
MW 12/4/F400 - Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.
Ten rysunek/projekt jest wk Sci 1 ter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w cato$ci badZ w czgéci bez pisemnej zgody wiasciciela.

uCh"Vyt umwersalny Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pi j zgody
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

ELMONTER
ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow

elmonter. i 632743030

info@elmonter.pl

Wydanie 1/2020 - Maszt MW 12/4/F400/02

\ www.elmonter.pl
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Karta wyrobu: Gtowica B4T/130

Wydanie 1/2021 B4T/130/01 ‘
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- Materiat: stal S235 wg PN-EN 10025

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunek/projekt jest wlasno$cia firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czgéci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wiasciciela.
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

elmonter.

ELMONTER
ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow
tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl

www.elmonter.pl

1
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Product data: Foundation F5/K-400

(1900

1500

cover M33

S Tt
= = spring washer M33

fender washer M33

900

Foundation weight - ~1450kg

Allowable load of foundation in soil about parameters
(Du=35° , pD=18KN/m°) - 64kNm

* All rights reserved.
All copyrights to the drawing / design are registered and owned by Elmonter-Oswietlenie.

This drawing / design is the property of EImonter-O$wietlenie and cannot be shared,
distributed or reproduced in whole or in part without the written consent of the owner.

Are not allowed to make any changes to the drawing / project without the written consent of the owner.

Obtainment or buying of the drawing / project is not associated with the transfer of copyright.

elmonter.

ELMONTER

ul. Przemystowa 1
tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

Edition 1/2019
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62-410 Zagorow
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