Zatacznik nr 2 SWz2/
Zatacznik nr 2 do Umowy nr TR.262.10.2024

Opis przedmiotu zamdéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét niezbednych do przystosowania pomieszczen na
poziomie +1 w budynku ,U” w ramach realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa pomieszczen Klinicznego
Oddziatu Chordéb Ptuc na potrzeby utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w
Zielonej Goérze sp. z 0.0.”.

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych
na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej zatgczniki do niniejszego Opisu przedmiotu
zamoéwienia.

I. Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamdéwieniu obejmuje:

1. Roboty budowlane.

2. Roboty instalacyjne sanitarne w zakresie instalacji wod- kan, centralnego ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji orz instalacji gazéw medycznych.

3. Roboty instalacyjne elektryczne.

4. Roboty instalacyjne informatyczne.

Il. Przedmiot zamdéwienia Wykonawca zrealizuje z materiatéw wtasnych.

Ill. Wytyczne branzowe:

1. Branza budowlana.

Wykonanie robot budowlanych nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt techniczny przebudowanych
pomieszczen oraz zgodnie z ponizszg specyfikacja.

1.1. Roboty rozbidrkowe:

1.1.1. Wykucie otworu drzwiowego 90x200 w Scianie konstrukcyjnej pomiedzy pomieszczeniami 39
(gabinet opisowy) i 38 (sala zabiegowa bronchoskopii).

1.1.2. Wybicie otworu w $cianie dziatowej 90x200 pomiedzy pomieszczeniem 38 (sala zabiegowa
bronchoskopii) i 37 (zmywalnia).

1.1.3. Skucie ptytek $ciennych wraz z wyréwnaniem powierzchni w pom. 38 (sala zabiegowa
bronchoskopii), pom. 37 (zmywalnia) oraz pom. 39 i 36 (czesciowo).

1.1.4. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej — 1szt (pom. 38) z odzyskiem do ponownego montazu.
1.1.5. Wybicie otworu w $cianie dziatowej 110x200 pomiedzy pomieszczeniem 24A (gabinet
zabiegowy) i korytarzem.

1.2. Roboty budowlano-montazowe:

1.2.1. Montaz nadproza otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 39 (gabinet opisowy) i 38
(sala zabiegowa bronchoskopii).

1.2.2. Montaz wraz z obrdébka stolarki drzwiowej- drzwi przesuwnych petnych 90x200
automatycznych otwieranych i zamykanych na przycisk pomiedzy pomieszczeniami 39 (gabinet
opisowy) i 38 (sala zabiegowa bronchoskopii).

1.2.3. Przygotowanie $cian oraz montaz wyktadziny sciennej PCV na wysokosci $cian 2,05m
pomieszczenia 38 (sala zabiegowa bronchoskopii oraz 37 (zmywalnia)- ok. 73m?
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1.2.4. Przygotowanie podtoza ze szpachlowaniem, gruntowanie i malowanie powierzchni scian farbag
akrylowa zmywalng odporng na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych pomieszczenia 39 (gabinet
opisowy), 38 (sala zabiegowa bronchoskopii), 37 (zmywalnia), 36 (biuro), 24 (magazyn) i 24A (gabinet
zabiegowy) - pow. 0k.213m2

1.2.5. Przygotowanie podfoza ze szpachlowaniem, gruntowanie i malowanie powierzchni sufitéw
farbg akrylowa - pomieszczenia 39 (gabinet opisowy), 38 (sala zabiegowa bronchoskopii), 37
(zmywalnia), 36 (biuro), 24 (magazyn) i 24A (gabinet zabiegowy)- pow. ok.83m?

1.2.6. Montaz do sufitu kanatu instalacyjnego o dl. Ok. 6m, przekrdj ok. 0,1x0,2m (rozprowadzenie
przewoddéw do urzgdzen EBUS)- pomieszczenie 38 (sala zabiegowa bronchoskopii).

1.2.7. Montaz rolet zewnetrznych 140x200cm — 2 szt 3- pomieszczenie 38 (sala zabiegowa
bronchoskopii).

1.2.8. Montaz nadproza otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 38 (sala zabiegowa
bronchoskopii) i 37 (zmywalnia).

1.2.9. Montaz wraz z obrébka stolarki drzwiowej- drzwi przesuwnych petnych 90x200
automatycznych otwieranych i zamykanych na przycisk pomiedzy pomieszczeniami 38 (sala
zabiegowa bronchoskopii) i 37 (zmywalnia).

1.2.10 Montaz wraz z obrébka stolarki drzwiowej- drzwi przesuwnych petnych 110x200
automatycznych otwieranych i zamykanych na przycisk pomiedzy pomieszczeniami 38 (sala
zabiegowa bronchoskopii) i korytarzem.

1.2.11. Montaz nadproza otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 24A (sala zabiegowa) i
korytarzem.

1.2.12. Montaz wraz z obrdbka stolarki drzwiowej 110x200 z demontazu z pom. 38.

1.2.13. Uzupetnienie ubytkéw w posadzce w miejscach wyku¢ otworéw drzwiowych (wyréwnanie
powierzchni, potozenie wyktadziny tozsamej parametrami i kolorystyka z istniejacg) pomiedzy
pomieszczeniami 39 a 38, 38 a 37, 24A a korytarzem.

1.2.14. Montaz scianki HPL do wysokosci sufitu dzielgcej pomieszczenie 24 na pomieszczenie 24A
(gabinet zabiegowy) i 24 (magazyn).

1.3. Zamawiajgcy wymaga, aby przed realizacjg prac Wykonawca przekazat kolorystyke oraz cechy
materiatow wykonczeniowych - do akceptacji Zamawiajgcego.

2. Branza sanitarna:
W zakres robot branzy sanitarnej wchodzi¢ beda:

° instalacja wodociggowa,

° instalacja kanalizacji,

° instalacja c.o.

° instalacja wentylacji,

° instalacja klimatyzacji,

° instalacja gazow medycznych.

Wykonanie robot nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt techniczny przebudowanych pomieszczen
oraz zgodnie z ponizszg specyfikacja:

2.1. Demontaz istniejgcych instalacji i urzagdzen:

2.1.1 umywalki z pétpostumentem i baterig — 2szt. (pom. 38 i 37). Kré¢ce po demontazu podejsc
wod-kan zaslepic.

2.1.2 grzejnika ptytowego w pom. 24 — 1szt.
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2.1.3 klimatyzatora (jednostki wewnetrznej) w pom. 24 — 1szt.

2.1.4 rekuperatora sciennego w pom. 37 i 38 — 2szt. Istniejgce otwory w $cianie po demontazu reku-
peratorow estetycznie zaslepic¢ (dostosowac do struktury i kolorystyki istniejgcej elewaciji i $cian).
2.1.5 paneli natynkowych poboru gazéw medycznych w pom. 24 i 38 — 3szt. Niewykorzystane po-
dejscia gazéw medycznych trwale zaslepic

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j:

2.2.1. montaz i podtgczenie wanny (zlewu) o gtebokosci ok. 20cm do wstepnego mycia bronchosko-
pow, o wymiarach ok. 100x60cm, wykonanej ze stali nierdzewnej 304 grubosci min.1,2mm zamonto-
wanej na stelazu wykonanym ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, , uniesionej do tzw. po-
ziomu wysokosci roboczej. Wanna o gtadkiej powierzchni i zaokrgglonych brzegach. Podtgczenie $red-
nicy 50mm PVC — 1szt. (pom. 37 — zmywalnia)

2.2.2. podtgczenie umywalki sSrednicy 50mm PVC — 2szt (pom. 38 37)

2.2.3. podtaczenie zlewozmywaka srednicy 50mm PVC — 1szt. (pom. 38)

2.2.4. podtgczenie myjni bronchoskopoéw srednicy 50mm PVC — 1szt. (pom. 37)

2.2.5. podtaczenie odptywu skroplin z klimatyzatora z pom. 24A srednicy 25mm PVC klejone do od-
ptywu umywalki (podtaczenie zasyfonowaé hydraulicznie) — 1szt.(pom. 24A)

2.2.6. instalacje kanalizacyjne prowadzié ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu

2.3. Instalacja wody zimnej, cieptej i zmieszane;j:

2.3.1. montaz i podtgczenie umywalki ceramicznej biatej wpuszczanej w blat z baterig umywalkowg
jednouchwytowg tokciowg — 1szt (zabudowa meblowa w pom. 38)

2.3.2. montaz i podtgczenie zlewozmywaka jednokomorowego szer. 80cm inox, o gteb. min. 19cm
wpuszczanego w blat z baterig zlewozmywakowg jednouchwytowg tokciowg — 1szt (zabudowa me-
blowa w pom. 38)

2.3.3. montaz i podtgczenie umywalki (z demontazu ) w pom. 37 z p6tpostumentem; montaz i podta-
czenie baterii umywalkowej jednouchwytowej tokciowej — 1 szt (pom. 37)

2.3.4. podtaczenie myjni bronchoskopdw poprzez zawér grzybkowy DN15 ze ztgczkg do weza — 2szt.
(pom. 37)

2.3.5. podtaczenie wanny do mycia bronchoskopdw z baterig zlewozmywakowg jednouchwytowg
tokciowa, z dodatkowa stuchawka na gietkim wezu — 1szt. (pom. 37)

2.3.6. montaz instalacji wodnej zasilajgcej nowg armature z rur polipropylenowych z wktadka z
widkna szklanego PN16

2.3.7. wykonanie izolacji termicznej instalacji wody zimnej (grub. 9mm), cieptej i zmieszanej (grub.
20mm) izolacjg termiczng polietylenowg o zamknietych komaérkach, wsp. lambda 0,35W/mK i reakcji
na ogien B-s1-d0

2.3.8. montaz zawordéw odcinajgcych DN15 na wtgczeniu do istn. instalacji — 4szt oraz zaworkéw ka-
towych 3/8” na zasilaniu umywalek, zlewozmywaka i wanny — 6szt

2.3.9. montaz termostatycznego zaworu mieszajgcego DN15 np. NovaMix Value 50 FS, n30°C na za-
silaniu zestawu filtréw przed myjniami bronchoskopéw,

2.4, Instalacja wentylacji:

2.4.1. montaz rekuperatora Sciennego ( z demontazu z pom. 38) — 1szt (pom. 24A)

2.4.2. montaz instalacji nawiewnej dla pom. 37 i 38 wyposazonej w kanaty wentylacyjne srednicy
120, 160 i 200mm w izolacji termicznej grub. 3cm

2.4.3. montaz anemostatéw nawiewnych i wywiewnych srednicy 125 i 160mm

2.4.4. montaz przepustnic regulacyjnych jednoptaszczyznowych i soczewkowych
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2.4.5. montaz filtra kanatowego z wktadem filtracyjnym klasy EU7 — 1szt. Zastosowac¢ urzadzenie do
monitorowania stanu zabrudzenia filtra powietrza (np. presostat 30-500Pa). W ramach dostawy do-
starczyé 3 zapasowe filtry EU7

2.4.6. montaz wentylatoréw kanatowych np. typu K150EC sileo z m.in. analogowym regulatorem
predkosci obrotowej, przepustnicg zwrotng i wytgcznikiem serwisowym — 2szt. Po stronie elektrycz-
nej sprezyc prace wentylatora nawiewnego z nagrzewnicg elektryczng i wentylatorem wywiewnym
2.4.7. montaz nagrzewnicy kanatowej elektrycznej o mocy 4,5kW z regulatorem, czujnikiem tempe-
ratury i presostatem — 1szt

2.4.8. montaz czerpni sciennej powietrza srednicy 200mm z nieruchomymi zaluzjami i siatkg prze-
ciwko owadom — 1szt.

2.4.9. wykonanie wigczenia kanatu wentylacji wywiewnej do istniejgcego kanatu wentylacyjnego
murowanego (dopasowac ksztatt kanatu wentylacyjnego do wymiardéw istniejgcego kanatu murowa-
nego) — 1szt.

2.5. Instalacja klimatyzacji,

2.5.1. przenie$¢ zdemontowany klimatyzator z pom. 24 do pom. 24A

2.5.2. przedtuzyc istniejgcy instalacje freonowg od zdemontowanego klimatyzatora w pom. 24 do
klimatyzatora montowanego w pom. 24A

2.5.3. projektowany odcinek instalacji klimatyzacji wykonac z rur miedzianych z fabryczng otuling z
polietylenu o zamknietych komérkach grub. 9mm (wsp. lambda 0,36W/mK i reakcja na ogien B-s1-d0)
2.6. Instalacja gazéw medycznych,

2.6.1. wykonac instalacje sprezonego powietrza zasilang z istn. instalacji zlokalizowanej na poziomie
-1 budynku. Instalacje poprowadzi¢ w suficie podwieszanym kondygnacji -1, a nastepnie wykonac¢ w
bruzdzie Sciennej pion P1zakonczony zaworem odcinajgcym w podtynkowej skrzynce zaworowo-in-
formacyjnej gazéw medycznych na kondygnacji +1. Ze skrzynki wykona¢ zasilanie 5 punktéw poboru
gazu. Instalacje wykonac z rur miedzianych bez szwu wg PN-EN 13348:2004. Na kondygnacji +1 insta-
lacje prowadzié w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza, a w pomieszczeniach w zabudowach

z ptyt GKI na stalowym stelazu i bruzdach sciennych.

2.6.2. zamontowac istn. panel natynkowy jednostanowiskowy w pom. 24A (zdemontowany w pom.
38) — 1szt. Panel zasili¢ w gazy medyczne z istn. instalacji po zdemontowanym panelu 3-stanowisko-
wym.

2.6.3. zamontowac w pom. 38 nowy panel natynkowy gazéw medycznych wyposazony w: dwa zf3-
cza tlenu, dwa ztgcza prézni, jedno ztgcze gazédw anestetycznych i dwa ztgcza sprezonego powietrza.
Panel wyposazy¢ w gniazda elektryczne i sieciowe zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej. Dla
spojnosci systemu zastosowad panel tego samego producenta co pozostate panele na oddziale (prod.
Inmed). Panel zasili¢ w ten i préznie z istn. instalacji po zdemontowanym panelu 3-stanowiskowym.
Do panelu doprowadzi¢ sprezone powietrze z zespotu kontrolno-pomiarowego.

2.6.4. zamontowac w pom. 37 nowe gniazda podtynkowe poboru sprezonego powietrza typu AGA (1
szt.- szafa bronchoskopdw, 2 szt — myjki bronchoskopéw).

2.6.5. stosowacd osprzet w systemie AGA (kompatybilny z istn. systemem w szpitalu)

2.6.6. rurocigg odciggu gazéw anestetycznych srednicy 22mm Cu wyprowadzi¢ przez dach budynku
na wysokos¢ 0,5m i zakonczy¢ kolankiem skierowanym w dot

2.6.7. po catkowitym zakoriczeniu montazu, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wyko-
naé i potwierdzié protokolarnie:

o) probe szczelnosci,
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o probe szczelnosci i kontrole zawordw odcinajgcych pod katem ich zamkniecia, pod katem
przynaleznosci do okreslonej strefy i ich identyfikacji
o) prébe na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie
o) sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dostosowania do $cisle okreslo-
nego gazu i mozliwosci identyfikacji

sprawdzenie przepustowosci instalacji

proby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych

przedmuchanie instalacji gazem préobnym

napetnienie okreslonym gazem

O
O
o
o) prébe na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach
O
o probe na tozsamosc¢ gazu

2.

6.8. instalacje gazéw medycznych wykonaé w standardzie ISO

3. Branza elektryczna

W zakres robét branzy elektrycznej wchodzi¢ beda:
3.1. Prace demontazowe:
- istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz osprzetu w obszarze przebudowywanych
pomieszczen.
3.2. Prace instalacyjne:
3.2.1. doposazenie istniejacej rozdzielnicy pietrowej Oddziatu Pulmonologii (znajdujgcej sie w
pomieszczeniu serwerowni | p.) w 1 zabezpieczenie nadmiarowopradowe 3 fazowe C 16A sekcja
podstawowa dla potrzeb zasilania urzgdzen wentylacyjnych 3 fazowych.
3.2.2. doposazenie istniejacej rozdzielnicy pietrowej Oddziatu Pulmonologii (znajdujgcej sie w
pomieszczeniu serwerowni | p.) w wytgczniki réznicowo-nadmiarowo - prgdowe jednofazowe
B16A/30 mA — 11 szt. , wytgczniki réznicowo-nadmiarowo - prgdowe jednofazowe B 10A/30mA —6
szt., (uktad sieci TNS).
3.2.3. doposazenie rozdzielnicy pietrowej elektrycznej komputerowej w 2 wytgczniki réznicowo-
nadmiarowo - prgdowe jednofazowe C 25A/30 mA krétko-zwtoczne pod potrzeby pomieszczen
Pracowni Bronchoskopii.
3.2.4. wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia gabinetu zabiegowego 38:
- oswietleniowej sktadajacej sie z 9 opraw LED (réwnowaznych $wietléwkowych 4x18 W) w
wykonaniu szczelnym medycznym i oprawy LED nad umywalka,
- gniazdowej dla 12 gniazd podwdéjnych (IP44, 1 gniazdo rezerwowane i 1 nierezerwowane w
zestawie),
- instalacji zasilania gniazd wtykowych 230 V w wiezy endoskopowej (rezerwowanej i
nierezerwowanej),
- instalacji telefonicznej w powigzaniu z siecig strukturalng,
- instalacji zasilania rolet elektrycznych z przetgcznikiem sterujgcym,
- instalacji zasilania klimatyzacji,
- instalacji zasilania wentylacji,
- instalacja zasilania przeptywowej lampy bakteriobdjczej (piecio-zytowa)
z zestawem zatgczajgcym z sygnalizacjg zlokalizowanym w korytarzu oddziatu.,
- instalacji potaczen wyréwnawczych,
3.2.5. wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia gabinetu lekarskiego/opisowego 39:
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- os$wietleniowej sktadajgcej sie z 4 opraw LED (rownowaznych swietlowkowych 4x18 W) i oprawy
LED nad umywalka,

- gniazdowej skfadajacej sie z 5 gniazd wtykowych 230V,

- instalacji telefonicznej w powigzaniu z siecig strukturalng,

- instalacji potgczen wyréwnawczych.

3.2.6. wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia zmywalni 37:

- oswietleniowej zawierajgcej 2 oprawy LED (réwnowaznych $wietléwkowych 2x36 W) (IP44) i oprawy
LED nad umywalka,

- gniazdowej sktadajacej sie z 3 gniazd podwdjnych (IP44),

- instalacji potgczen wyréwnawczych,

- zasilania wentylacji pomieszczenia,

3.2.7. wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia magazynu 24:

- oswietleniowej zawierajgcej 3 oprawy LED (réwnowaznych swietléwkowych 4x18 W) i oprawy LED
nad umywalka,

- gniazdowej dla 1 gniazda pojedynczego,

- instalacji ppoz.

- instalacji potgczen wyréwnawczych.

3.2.8. wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia gabinetu zabiegowego 24A:

- o$wietleniowej zawierajgcej 6 opraw LED (réwnowaznych swietléwkowych 4x18 W) i oprawy LED
nad umywalka,

- gniazdowej dla 3 gniazd podwdjnych (1 gniazdo rezerwowane i 1 nierezerwowane w zestawie),

- instalacji ppoz.

- instalacji zasilania gniazd wtykowych w panelu nadtézkowym (rezerwowanie

i nierezerwowane)

- instalacji sygnalizacji przyzywowej (z wykorzystaniem elementéw demontowanych z innych
pomieszczen w obszarze robot),

- instalacji potaczen wyréwnawczych.

3.2.8. istniejgca instalacja ppoz w pomieszczeniach w obszarze prowadzonych prac:

- nalezy zabezpieczy¢ istniejgce czujki pozarowe na czas prowadzenia prac

- instalacje ppoz. (z czujkami pozarowymi) kolidujgce z nowg zabudowg pomieszczen nalezy
relokowac lub wykonaé na nowo i zamontowac podtynkowo,

3.2.9. instalacja elektryczna PEL (Punkty Elektryczno — Logiczne):

- PEL wyposazone w zestaw 3 gniazd zasilajgcych DATA 230V,

3.2.10. wykonanie nowej instalacji zasilania istniejgcych urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
w przypadku ich relokacji.

3.2.11. gniazda 230 V zasilajgce urzadzenia technologii medycznej nalezy wykonac jako indywidualnie
(odrebnie) zabezpieczone obwody.

3.2.12. zasilanie urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych nalezy jako indywidualnie (odrebnie)
zabezpieczone obwody.

3.3. Uwagi dotyczace branzy elektrycznej i informatycznej:

3.3.1. doktadne rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego zostanie ustalane z uzytkownikiem na etapie
wykonywania prac.

3.3.2 gniazda wtykowe 230V i wytgczniki o$wietlenia nie kolidujgce z przebudowg pomieszczen i
rozmieszczeniem wyposazenia (zabudowa meblowa etc.) po ustaleniu z uzytkownikiem moga
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pozosta¢ w dotychczasowej lokalizacji.

3.3.3. po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych wszystkie miejsca przejs¢, przekuc i tras kablowych
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.3.4. przejscia kablowe przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3.3.5. adaptacja realizowana bedzie w czynnym obiekcie, ktéry pozostaje stale wpiety

w infrastrukture szpitala i wazne jest, aby wykonywanie prac nie kolidowato

z biezgcym funkcjonowaniem szpitala i z istniejgcg infrastruktura.

3.3.6. Harmonogram prac nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i dostosowac tak, aby wszystkie media w
budynku ,,U” pozostaty czynne oraz aby w trakcie realizacji zadania zachowa¢ ciggtos¢
funkcjonowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych szpitala.

3.3.7. w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt wykona
rozwigzania tymczasowe niezbedne dla funkcjonowania budynku ,,U” Szpitala i oraz zastepcze w
przypadku koniecznosci wytaczenia urzadzen lub instalacji.

3.4 Wytyczne dla opraw:

Natezenie o$wietlenia dla jednostek medycznych reguluje norma PN-EN- 12464-1 "Swiatto i
Oswietlenie Miejsca Pracy", ktéra okresla wymagania dotyczgce o$wietlenia pomieszczen i stanowisk
pracy znajdujgcych sie wewnatrz budynkow.

Norma PN-EN 1838: 2013 "Oswietlenie awaryjne" reguluje kwestie dotyczace oswietlenia drég
ewakuacyjnych i obszaréw otwartych.

Zastosowane oprawy powinny spetnia¢ nastepujgce wskazniki:

3.4.1. NATEZENIE OSWIETLENIA DLA POMIESZCZEN MEDYCZNYCH:

- 1000 lux — w salach operacyjnych, przestrzeniach do badan , diagnostyki i pomieszczeniach zabiego-
wych,

- 500 lux — w gabinetach lekarskich, pokojach personelu, salach przedoperacyjnych i pooperacyjnych,
- 300 lux — w salach rehabilitacyjnych,

- 200 lux — w salach dla pacjentéw, poczekalniach, korytarzach i tazienkach.

3.4.2. WSKAZNIK OLSNIENIA UGR DLA POMIESZCZEN MEDYCZNYCH :

Okresla poziom ol$nienia. Odpowiada za poziom jasnosSci danego oswietlenia, wysoki wskaznik UGR
moze powodowac oslepienie i draznienie wzroku.

Wspdtczynnik olsnienia powinien wynosié:

- UGR < 19 w gabinetach lekarskich, salach badan, salach dla pacjentdéw, biurach i pokojach personelu
- UGR > 22 w tazienkach, korytarzach i poczekalniach.

3.4.3. WSKAZNIK ROWNOMIERNOSC NATEZENIA OSWIETLENIA (E).

W zaleznosci od rodzaju czynnosci i ze wzgledu na ciggty lub doryweczy jej charakter powinna wynosi¢:
- 0.7 — w salach badan i zabiegowych,

- 0.6 —w pokojach i biurach personelu, pokojach pacjentdw, gabinetach lekarskich,

- 0.4 — na korytarzach, poczekalniach i tazienkach

3.4.4. WSKAZNIK WIERNEGO ODDAWANIE BARW (CRI).

W celu zapewnienia dobrego odwzorowania barw i wtasciwego kontrastu koloréw, powinno sie
stosowaé oswietlenie o wysokim wskazniku oddania barw, dzieki temu obserwowane przedmioty
prezentujg sie w naturalnych, niezafatszowanych kolorach.

- wskaznik oddawania barw wiekszy od 90 - sale przedoperacyjne i operacyjne, zabiegowe, gabinety
lekarskie, pokoje dla personelu, sale pacjentéw,

Strona 7/9



- wskaznik wiekszy od 80 - korytarze, tazienki i poczekalnie.

4. Branza informatyczna

W zakres robét branzy teletechnicznej wchodzié bedzie:

4.1. wykonanie instalacji:

- kabel kat. 6A F/FTP,

- 8 szt.*PEL 2xRJ45+3x230V,

- 3 szt.*PEL 2xRJ45+3x230V (IP44),

- 6 szt.*gniazdo RJ45,

4.2. Gabinet Zabiegowy (38) wymagane jest pofozenie instalacji sieciowej w korycie sufitowym dla 4
gniazd RJ45 oraz wypuszczenie kabli do podtogi. Wskazane jest aby dang wigzke zabezpieczy¢ w rurce
lub rurze karbowanej-peszlu. Dodatkowo nalezy zamontowac gniazdo LAN 1xRj45 w suficie dla Access
Pointa umieszczonego centralnie.

Gabinet Lekarski/Opisowy (39) nalezy wykonac 6xPel.

Gabinet zabiegowy (24A) nalezy wykonac¢ 2xPel. Dodatkowo nalezy zamontowac gniazdo LAN 1xRj45
w suficie dla Access Pointa umieszczonego centralnie.

4.4. w pomieszczeniach kable nalezy poprowadzi¢ podtynkowo i zakoriczy¢ punktami elektryczno-
logicznymi i gniazdami RJ45;

4.5. od strony Serwerowni na poziomie | pietra Oddziatu Pulmonologii : linie komputerowe nalezy
zakonczy¢ na patchpanelu, linie elektryczne zakonczyé
w rozdzielni elektrycznej komputerowej i zastosowac odpowiednie zabezpieczenia.

IV. Uwagi koncowe:

1. Roboty nalezy wykona¢ w oparciu o projekt techniczny przebudowanych pomieszczen oraz
zgodnie ze wskazang specyfikacjg

2. Po wykonaniu wszystkich robdt instalacyjnych wszystkie miejsca przejsé, przekud i tras kablowych
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. Roboty realizowane bedg w czynnym obiekcie, ktdry pozostaje stale wpiety

w infrastrukture szpitala i wazne jest, aby wykonywanie prac nie kolidowato z biezgcym
funkcjonowaniem szpitala i z istniejgcg infrastruktura.

4. Organizacje prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i dostosowac tak, aby wszystkie media w
budynku ,,U” pozostaty czynne. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca wtasnym staraniem i na
swoj koszt zastosuje rozwigzania zastepcze w przypadku koniecznosci wytgczenia urzadzen lub
instalacji, ktore mogg zaktécié biezgce funkcjonowanie Szpitala.

5. Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt i wtasnym staraniem wszystkie odpady powstate
podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.

6. Przed koncowym odbiorem robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petnobranzowg
dokumentacje powykonawczg - 2 egz. w formie papierowej, 2 egz. w formie elektronicznej na
nosniku CD/DVD oraz przeszkoli pracownikéw Dziatu Eksploatacji Zamawiajgcego

z zakresu obstugi i biezgcej konserwacji zainstalowanych urzadzen i instalacji.

UWAGA: W sytuacji, jesli Zamawiajacy powotuje sie w umowie, opisie przedmiotu (SWZ wraz
zatgcznikami) na jakiekolwiek normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, nazwy materiatéw, nazwy
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urzadzen, producentéw nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy, w kazdym przypadku dopuszcza uzycia materiatdw i zastosowan
rownowaznych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Kazdorazowo uzyta w niniejszym
SWZ i jej zatgcznikach jakakolwiek norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,,lub réwnowazna”.

Zatacznik:
1. STWIORB

2. Projekt techniczny - opis i rysunki:
. Architektura

[EEN

Rys.
Rys. 2. Konstrukcje
Rys. 3. Instalacje sanitarne- wod-kan
Rys. 5. Instalacje sanitarne- wentylacja i klimatyzacja

. Instalacje gazow medycznych

2
3

Rys. 4. Instalacje sanitarne- c.o.
5
Rys. 6
7

Rys. 7. Instalacje elektryczne i informatyczne

Strona 9/9



